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Ich nehme mir Zeit fiir Sicherheit.

Ich halte die Sicherheitsvorschriften ein.

Ich trage die vorgeschriebene persénliche
Schutzausristung.

Ich verwende nur intakte und gepriifte Werkzeuge
und Maschinen.

Ich halte meinen Arbeitsplatz sauber und aufgeraumt.

Ich sichere Anlagen und Maschinen ab, bevor ich an
ihnen arbeite.

Ich nutze ausgewiesene Wege und auf Treppen den
Handlauf.

Ich melde jede unsichere Situation und Schaden
unverzlglich meinem Vorgesetzten.

Ich spreche Kollegen an, die sich unsicher verhalten,
und ermutige sie, sicher zu arbeiten.

Ich achte als Fahrzeugfiihrer immer auf eine sichere
Fahrweise.

- ' Unsere Sicherheit.
Verantwortung




Sicherheitspass

Verhaltensregeln und Informationen fir das Werk
Flechtingen!

Shcherhaitspads

Unsere Sicherheit. Meine Verantwortung! Fir mich, meine
Familie, meine Freunde und meine Kollegen. Sicheres
Arbeiten ist wichtig fur mich selbst und meine Kollegen.
ROCKWOOL hat Regeln und Verfahren fir ein sicheres
Arbeiten aufgestellt. Unser Verhalten bestimmt, wie
sicher wir alle in der Praxis arbeiten. Sicherheit ist eine
Frage des Denkens und Handelns - jeden Tag auf's Neue.
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Vorwort

ROCKWOOL setzt alles daran, die Gesundheit und
Sicherheit aller Mitarbeiter, Besucher und aller Personen,
die fir unser Unternehmen arbeiten, zu gewahrleisten.
Sicherheit hat auf dem ROCKWOOL-Gelénde oberste
Prioritét. Unsere Regeln und Vorschriften sind darauf
ausgerichtet, Unfélle, Gesundheitsschaden und
Umweltverschmutzungen zu vermeiden.

Die Einhaltung dieser Regeln und Vorschriften liegt in
der Verantwortung eines Jeden! Unser ROCKSAFE-
Programm unterstitzt sicheres Arbeiten durch
Forderung einer Sicherheitskultur, in der riskantes
Verhalten nicht geduldet wird. Wir erwarten von jedem,
dass er sich zu jeder Zeit sicher verhélt und andere wo
nétig, auf ihr gefahrliches Verhalten anspricht.

Vision von ROCKWOOL:
.Alle Mitarbeiter gehen genauso
gesund nach Hause wie sie zur Arbeit

gekommen sind.”

Daflr setzen wir uns gemeinsam ein. Management
und Flhrungskréfte genauso wie eigene Mitarbeiter,
Fremdfirmenmitarbeiter, Leiharbeitnehmer und
Auszubildende. Sicherheit, Gesundheit und
Umweltbewusstsein gehen uns alle an.



In diesem Sicherheitspass sind die grundlegenden
Vorschriften zur Arbeitssicherheit, dem Umweltschutz,
der Werkssicherheit und dem Verhalten im Notfall
beschrieben.

Erganzend hierzu missen die spezifischen tatigkeits-
bzw. arbeitsplatzbezogenen Anweisungen berlicksichtigt
und befolgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie
beim direkten Vorgesetzten oder Ihrem Auftraggeber.

Der Sicherheitspass richtet sich an alle Personen, die auf
dem Gelande der ROCKWOOL arbeiten.

ROCKWOOL Sicherheitspass 9



Allgemeines

Verhaltensregeln

10

Ziel unseres ROCKSAFE! — Programms ist es, unsere
Arbeitssicherheitskultur kontinuierlich zu verbessern.
Ausgehend von ROCKSAFE! wurden 10 grundlegende
Sicherheitsregeln festgelegt, die Goldenen Sicherheits-
regeln (Seite 2).

ROCKWOOL erwartet, dass Sie diese Regeln befolgen!
Rauchen ist ausschlieBlich in ausgewiesenen Raucher-
bereichen gestattet. Das gilt auch fir E-Zigaretten. Die
bereitstehenden Aschenbecher sind zu benutzen!

Bei ROCKWOOL ist Milltrennung zu leben. Entsorgen
Sie lhren Abfall nur in die jeweils dafiir vorgesehenen
Abfallbehalter.

Das Héren von Musik mit Kopfhérern ist verboten.

Der Genuss und das Mitfiihren von Alkohol und sonsti-
gen Rauschmitteln ist auf dem gesamten Gelédnde von
ROCKWOOL nicht gestattet. Zudem ist der Aufenthalt
auf dem Gelédnde von ROCKWOOL unter Alkohol-
oder Rauschmitteleinfluss verboten. Bei Verdacht auf
Einfluss von Rauschmitteln wird unter Beteiligung des
Betriebsrates ein freiwilliger Test angeboten. Bei einer
Ablehnung wird der Person der Zutritt zu unserem
Geladnde untersagt.

Bei Einnahme von Medikamenten mit moglichem
Einfluss auf das Reaktionsvermégen sollte der
Vorgesetzte informiert werden.



Waschkauen

B In den Sanitarraumen besteht die Méglichkeit zu
duschen. Spinde werden in Flechtingen tber HR und
den Betriebsrat organisiert.

Kantine
m Die Kantine hat von 08:00-13:00 gedffnet.

Werkssicherheit

m Jede Person, die Tatigkeiten bei ROCKWOOL ausfihrt,
erhélt beim ersten Besuch einen Besucherausweis und
einen Sicherheitspass.

ROCKWOOL - Mitarbeiter erhalten diese am ersten
Arbeitstag.

m Der Besucherausweis und der Sicherheitspass werden
beim Pfértner ausgehandigt.

m Die personlichen Daten sind unverziiglich im
Sicherheitspass einzutragen.

m Der Besucherausweis ist auf dem Werksgelande sichtbar
zu tragen. Nach Beendigung der Arbeiten muss der
Besucherausweis beim Pfértner zurlickgegeben werden.

m Bereiche des Werksgeldndes werden mit Kameras tber-
wacht.

® Vandalismus und Diebstahl miissen tiber den
Vorgesetzen gemeldet werden.

B Zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit
behalt sich das Werksmanagement Kontrollen vor.

ROCKWOOL Sicherheitspass 1



m Das Anfertigen von Aufzeichnungen tber Betriebs-
einrichtungen und Arbeitsweisen ist verboten.

m Ohne vorherige Genehmigung herrscht ein striktes
Fotografierverbot auf dem Werksgeldnde.

m Personen unter 16 Jahren ist der Zutritt zum Gelédnde
nur mit Zustimmung der Werkleitung gestattet.

Verkehrswege/Gefahrenstellen

m Auf dem Gelénde sind stets die ausgewiesenen
FuBwege und auf Treppen der Handlauf zu benutzen.

m Auf den Werksverkehr ist immer zu achten. Suchen
Sie den Blickkontakt mit Fahrzeugfiihrern, bevor Sie
Verkehrswege tberqueren.

m Bereiche mit Gefahrdung sind abzusperren.
Gefahrlichen Stellen sind: Bereiche unter schwebenden
Lasten, in Fahr- und Schwenkbereichen von Fahr-
zeugen und ortsveranderlichen Arbeitsmaschinen
sowie in uniibersichtlichen Transport- und Verkehrs-
bereichen.
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JSA/LMRA

JSA (Job Safety Analysis — tatigkeitsbezogene
Geféhrdungsbeurteilung)

Im Rahmen von ROCKSAFE! wendet ROCKWOOL

die sogenannte JSA an, um Aufgaben systematisch

mit dem Ziel zu untersuchen, geféhrliche Situationen/
Handlungen zu identifizieren und MaBnahmen zu
ergreifen. Die JSA kann bei Routineaufgaben (Wartung,
Bedienung, Reinigung) und nicht routineméaBigen
Aufgaben (unerwartete Stérungen, Abweichungen)
durchgefiihrt werden.

ROCKWOOL kann einen Auftragnehmer auffordern, fur
Arbeiten, die auf dem Werksgelande ausgefiihrt werden
sollen, eine JSA zu erstellen.

ROCKWOOL Sicherheitspass 13
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LMRA (Letzte Minute Risiko Analyse)

Die LMRA ist ein Hilfsmittel zur einfachen Ausfihrung

einer personlichen Risikoanalyse vor nicht

standardmaBigen Arbeiten.

Sie unterstitzt bei der Einschatzung méglicher

Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zur Unfallverhltung

im letzten Moment.

m Die LMRA muss von allen Personen, die auf dem
ROCKWOOL - Gelande Arbeiten ausfihren,
durchgefihrt werden.

m Auftragnehmer, die geméfB eigenem LMRA-System
arbeiten, mussen dieses anwenden.

ROCKWOOL Sicherheitspass 17



SicherheitsmaBBnahmen

Vor Arbeitsbeginn

Melden Sie sich vor Beginn der Arbeiten immer bei dem

Bereichsverantwortlichen oder Auftraggeber. Auftrag-

nehmer missen mit ihrem Auftraggeber abstimmen:

®m Den Umfang der Arbeiten.

m Die mit den Arbeiten und der Umgebung
verbundenen Gefahren.

m Die geeigneten SchutzmalBnahmen zur Minimierung
der Gefahren, ggf. ist in Abstimmung mit dem
Auftraggeber eine JSA fir die Tatigkeit zu erstellen.

Fir folgende Arbeiten ist eine

Arbeitsgenehmigung vorgeschrieben:

1. Feuergefahrliche Arbeiten wie Schweil3en,
Schleifen, Brennen und Arbeiten in ATEX-Zonen
etc.

. Arbeiten in geschlossenen Rdumen

. Abbruch und Demontagearbeiten

. Erdarbeiten

. Arbeiten in der Hohe

. Kranarbeiten

. Testbetrieb

Diese wird durch den Auftraggeber erteilt.

NO g~ WN
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B Arbeiten an Maischmen
und Anlagen dirfen

[ERECTRICIAN"S

nur ausgefihrt
. FETTCH Rid Bl
werden, wenn sie BTS8P
abgeschaltet und mit T Bt atiapven

einem persénlichen S

Vorhédngeschloss
gesichert wurden.

Wiéhrend der Ausfiihrung von Arbeiten

m Nutzen Sie fir die einzelnen auszufihrenden
Tatigkeiten die LMRA (Seite 15).

m Kann eine Tatigkeit lhrer Ansicht nach, mit
vorhandenen Mitteln nicht sicher ausgefiihrt
werden, wenden Sie sich an lhren Vorgesetzten oder
Auftraggeber. Suchen Sie gemeinsam nach einer
Lésung!

m Starten Sie erst dann mit der Arbeit, wenn diese sicher
ausgeflhrt werden kann.

m Arbeiten Sie auch unter Zeitdruck immer sicher!

Die Hauptursache von Unféllen sind Eile und
Unaufmerksambkeit;

m Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und ordentlich!
Vermeiden Sie Stolperfallen!

Halten Sie Turen, Tore und Verkehrswege freil

m Achten Sie darauf, keine anderen Personen zu
geféhrden.

ROCKWOOL Sicherheitspass 19



Nach Beendigung von Arbeiten

m Hinterlassen Sie den Arbeitsplatz sauber und
aufgerdumt!

B Rdumen Sie Material und Geréte auf!

m Entsorgen Sie Abfall (getrennt) in den dafir
bestimmten Abfallbehéltern oder Umweltstationen.

m Auftragnehmer melden die Beendigung ihrer Arbeit
ihrem Auftragnehmer!

20



Kleidung und persoénliche
Schutzausriistung

Auf dem Werksgelénde gilt generell eine Tragepflicht fiir:

Kopfschutz
Helm,

AnstoBkappe

Hohe Sicherheitsschuhe
Sicherheitsklasse: 3

Reflektierende Arbeitskleidung

m DarUber hinaus ist fir bestimmte Arbeitsbereiche
und fir bestimmte Tatigkeiten weitere persénliche
Schutzaus- ristung (PSA) notwendig. Diese kénnen sich
ergeben aus:
m Betriebsanweisungen
m Gebotsschildern
B Arbeitserlaubnisscheinen
m JSA
m LMRA

ROCKWOOL Sicherheitspass 21
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Diese vorgeschriebene Kleidung ist bei den Tatigkeiten,

in den betreffenden Bereichen jederzeit zu tragen.

Die PSA ist vor jeder Benutzung auf Schaden zu priifen.

Defekte PSA darf nicht verwendet werden und ist

auszutauschen.

Gdf. sind weitere regelméaBige Prifungen durch

sachkundige Personen notwendig.

Bei Arbeiten an Maschinen, Anlagen und mit

Werkzeugen,

| ist das Tragen von Schmuck (Halsketten, Ringen,
Armbandern usw.) verboten.

m ist enganliegende Kleidung zu tragen

m dlrfen lange Haare nicht offen getragen werden

ROCKWOOL - Personal darf nur durch ROCKWOOL

freigegebene PSA verwenden.

Auftragnehmer sind fiir die Bereitstellung der

geeigneten PSA fir lhre Mitarbeiter verantwortlich.

Informationen zu den Vorgaben hat Ihr Ansprech-

partner von ROCKWOOL.



Arbeiten in der Hohe

B Die Gefahr eines Absturzes besteht bei einer

Absturzhéhe von >=1m an:

m Kanten mit einer Neigung von mehr als 60°

m Beim Ubergang einer durchtrittsicheren zu einer
nicht durchtrittsicheren Flache

m Beim Ubergang von Flichen mit unterschiedlichen
Neigungswinkeln von einer bis zu 20° geneigten
Flache zu einer mehr als 60° geneigten Flache

m Unabhangig von der Absturzhéhe bei
Arbeitsplatzen/Verkehrswegen an und tiber
Wasser oder anderen festen oder flissigen Stoffen,
in denen man versinken kann.

Sind diese Stellen nicht mit einem Gelédnder gegen

Absturz gesichert, sind der Aufenthalt und Arbeiten

nur nach Erstellung einer Arbeitserlaubnisschein und

gemal den dort festglegten MaBnahmen erlaubt.

Auch bei Absturzkanten <1m sind die Gefahren zu

ermitteln und ggf. MalBBnahmen zu ergreifen.

m Arbeiten sind von einem Gerist oder einer
Hubarbeitsbihne auszuflihren. Ist dies nicht méglich,
ist das Arbeiten mit allen Arten von Leitern nur
zuldssig, wenn diese sicher ausgefiihrt werden
kénnen.

B Insbesondere dirfen keine Arbeiten durchgefihrt
werden, fur die beide Hande benutzt werden
mussen.

ROCKWOOL Sicherheitspass 23



m Es dirfen nur gepriifte und intakte Leitern
verwendet werden.

m Die Leiter muss sicher und auf geeignetem
Untergrund stehen. Bei Anlegeleitern ist auf den
Anlegewinkel zu achten.

B Von Stehleitern darf nicht Gbergestiegen werden.

m Die Bedienung von Hubarbeitsbihnen ist nur mit
entsprechender Schulung und Beauftragung erlaubt.

m Aufenthalt auf der Hebeblhne nur mit
entsprechender PSA gegen Absturz erlaubt.

m Die Verwendung einer Hebebihne als Hubgerat oder

Hebemittel ist nicht zuldssig.

m Das Verlassen der Hebebihne in der Héhe nicht
gestattet.

24



Betriebsanlagen und
Maschinen

Auch sichere Betriebsanlagen und Maschinen konnen
bei falscher oder unsachgemaBer Bedienung ein Risiko
darstellen. Deshalb dirfen Personen nur mit der Anlage,
Maschine und Werkzeug arbeiten, wenn sie die zur
Ausfihrung ihrer Funktion nétigen Kenntnisse haben.
Vor einer Tatigkeit an einer unbekannten Anlage

oder Maschine, muss eine Einweisung durch den
Vorgesetzten erfolgen, damit jeder tber die Risiken
der Anlagen, Maschinen und Werkzeuge und den
entsprechenden SicherheitsmaBBnahmen informiert ist,
mit denen er arbeitet.

Bei ROCKWOOL werden Anlagen und Maschinen
abgeschaltet und gesichert (LockOutTagOut), bevor in
deren Gefahrenbereich gearbeitet wird.

Arbeiten mit Elektrizitat

Wenn Sie keine Elektrofachkraft sind ist es verboten:

m elektrische Schaltrdume ohne Elektrofachkraft zu
betreten,

m Schaltschranke zu 6ffnen;

m Sicherungen zu entfernen oder einzusetzen,
elektrische Stérungen zu ermitteln oder zu beheben.

ROCKWOOL Sicherheitspass 25



Arbeiten mit gefahrlichen Stoffen

Auf dem ROCKWOOL-Gelénde dirfen nur Gefahrstoffe
eingesetzt werden, die freigegeben und im
Gefahrstoffkataster aufgefiihrt sind. Auftragnehmer
haben ihre Gefahrstoffe vor Beginn der Arbeiten, bei
ihrem Auftraggeber anzumelden.

® Symbole auf Verpackungen geféahrlicher Stoffe

OS> ® O

Explosiv Entflammbar Brandférdernd
Gase unter Druck Korrosiv Toxisch
Schéadlich Gesundheits- Umweltsschadlich
schadlich

26



B Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind das
Sicherheitsdatenblatt und die Gefahrstoffbetrieb-
sanweisung zu beachten. Lesen Sie die Anweisungen
und befolgen Sie diese.

A\

Entflammbare Stoffe Giftige Stoffe

A\

Atzende Stoffe Explosionsgefahr

> B

Trinkwasser, Legionellen

B Leitungswasser an
Produktionsanlagen oder
Leitungswasser, das mit
folgendem Schild gekennzeichnet
ist, ist kein Trinkwasser:

m Aufgrund des Legionellenrisiko
wird Léschwasser ausschlieBlich im Brandfall

Kein Trinkwasser

verwendet.

ROCKWOOL Sicherheitspass



Strahlung

® Sind radioaktive Quellen oder Réntgenstrahlung
vorhanden, sind Warnschilder angebracht. Arbeiten
an diesen Quellen sind ausschlieBlich befugten
Personen vorbehalten.

m Sind Lasergerate vorhanden, sind Warnschilder
angebracht. Arbeiten an diesen Lasern sind
ausschlieBlich befugten Personen vorbehalten.

Radioaktive Stoffe Lasergerate

28



Transport

Auf dem Werksgelande gilt die StraBenverkehrsordnung.
Die Hochstgeschwindigkeit betragt 12 km/h. FuBganger
haben Vorrang.

Steuerung von Gabelstaplern

m Gabelstapler dirfen nur mit giiltigem Gabel-
staplerflihrerschein und entsprechender Beauftra-
gung durch den Vorgesetzten gefahren werden.

m Alle Gabelstaplerfahrer sind jéhrlich wiederkehrend zu
unterweisen.

m Die entsprechende Maschinenbetriebsanweisung ist
zu beachten.

m Esist immer Blickkontakt mit den FuBgangern
aufzunehmen.

m Gabelstapler diirfen nur mit entssprechenden
Arbeitskorben fir Arbeiten in der Hohe eingesetzt
werden.

m Gabelstapler dirfen nicht unbeaufsichtigt mit ein-
gestecktem Schllssel im Zlindschloss zuriickgelassen
werden;

m Die Geschwindigkeit ist der Situation vor Ort anzupas-
sen. Es ist langsamer zu fahren, wenn 6rtliche Gege-
benheiten dies verlangen.

ROCKWOOL Sicherheitspass 29



Fahrzeuge am Standort

m Das Parken von Fahrzeugen auf dem Werksgelande ist
nur zuldssig, wenn die Arbeiten dies erfordern.

Der Auftraggeber erteilt hierfur die Erlaubnis.
Die an der Pforte erhaltene Parkkarte, ist gut sichtbar
hinter der Windschutzscheibe zu platzieren.

m Auf Verlangen muss eine Liste der im Fahrzeug mitge-
fihrten Maschinen und Werkzeuge vorgelegt werden
kénnen.

m Es darf nur auf den zugewiesenen Parkflachen geparkt
werden.

B Ohne Zustimmung der Werkleitung diirfen Werkhallen
etc. nicht mit KFZ befahren werden. Es missen
entsprechende MaBnahmen in Bezug auf die
Ansammlung von Abgasen getroffen werden.

m Die Nutzung von Motorfahrzeugen und anderen
Transportmitteln auf dem Gelénde erfolgt auBerhalb
der Haftung von ROCKWOOL.

Fahrrader

m Es dirfen nur werkseigene Fahrréder verwendet
werden.
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Abholer/Lieferanten
Fir Abholer und Lieferanten liegen Flyer mit den fur sie

wichtigen Sicherheitsbestimmungen beim Pfértner und
in den Verladebiiros bereit.
Generell gilt:

Der Fahrer muss sich sofort nach seiner Ankunft bei
der ihm genannten Stelle melden, um dort seine
Anweisungen zu erhalten.

Auch fir Fahrzeugflhrer gelten die allgemeinen
Bestimmungen bzgl. der persénlichen Schutzaus-
ristung.

Wahrend des Ladevogangs bleibt der Fahrer bei
seinem Fahrzeug.

Beim Warten auf den Ladevorgang bleiben Fahrer in
ihren Fahrzeugen oder in unmittelbarer Néhe zu ihren
Fahrzeugen.

Das KFZ ist gegen wegrollen zu sichern.

Der Motor des KFZ ist wahrend des gesamten
Ladevorgangs auszuschalten.
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Sicherheits-
vorrichtungen

Feuerléschgerdte

m Verwendete, fehlende oder defekte Loschmitteln sind
dem Vorgesetzten zu melden;

m Feuerléschhydranten und Schlauchhaspeln diirfen nur
im Brandfall verwendet werden;

B Feuerldschmittel durfen nicht blockiert oder verstellt
werden;

m Auftragnehmer sorgen selbst fir Feuerldscher, wenn
die Arbeitsgenehmigung dies verlangt.

Fluchtwege
®m Fluchtwege missen jederzeit frei von Hindernissen
gehalten werden.

m Fluchttiiren dirfen nicht verschlossen werden

€7

FES

Sicherheitstafeln

m Das Entfernen oder Anbringen von Fluchtwegs-
kennzeichnung darf nur mit Zustimmung des
Brandschutzbeauftragten erfolgen.
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»>000°C

Kennzeichnungen und Absperrungen

Das Betreten gesperrter Bereiche ist verboten.

m Rot-wei3e Markierung
Warnung vor Arbeiten mit indirekten Gefahren in der
Umgebung. Hier kann zusatzliche PSA erforderlich
sein.

[ I BN e

m Gelb-schwarze Markierung
Warnung vor Arbeiten mit direkten (und erheblichen)
Gefahren in der Umgebung. Das Betreten des Ortes
durch Unbefugte ist strikt verboten.

I BN e
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Verhalten bei
Brand/Explosion

Ruhe bewahren!

. Brand/
Explosion
melden

. In Sicherheit o
bringen

. Léschversuch
unternehmen

. Umwelt
schitzen

Feuerwehr (Festnetz) 0-112

oder (Mobiltelefon) 112 anrufen

B Wer ruft an?

B Wo ist es passiert?

B Was ist passiert?

B Wie viel sind betroffen/
verletzt?

B Warten auf Rickfragen!

Schichtmeister verstandigen

Gefahrdete Personen
mitnehmen
Gekennzeichneten Fluchtweg
folgen

Turen und Fenster schlieBen
Energievers. (Strom, Gas)
beachten

Keinen Aufzug benutzen
Auf Anweisungen der
Feuerwehr achten

Bei Evakuierungsalarm
Sammelstelle aufsuchen

Léscheneinrichtungen benutzen
Kein zu hohes Risiko
eingehen

Kontaminiertes Loschwasser
nicht in die Kanalisation
eindringen lassen




Verhalten bei Unfallen

Ruhe bewahren!

1. Sofort-
mafBnahmen

2. Unfall melden

3. Weitere
MaBnahmen

Absicherung des Unfallortes
(Eigenschutz beachten)
Versorgung der Verletzten
Anleitung 1. Hilfe beachten

Telefon (Festnetz) 0-112 oder
(Mobiltelefon) 112 anrufen
Wo geschah es?
Was geschah?
Wie viele sind verletzt?
Welche Arten von
Verletzungen?
Warten auf Riickfragen!

Schichtmeister verstandigen

Rettungskréafte einweisen
Vorgesetzte informieren




Bereiten Sie sich auf eine Alarmsituation vor

B Machen Sie sich mit den Ortlichkeiten in ihrer
Abteilung vertraut;

B Machen Sie sich mit den Notrufnummern vertraut.
Nach dem Notruf 0-112 ist auch immer der Bereichs-
verantwortliche zu benachrichtigen.

B Informieren Sie sich Uber Notausgénge, Fluchtwege
und Sammelplatze;

m Informieren Sie sich Uber die Positionen von Not-
Aus-Einrichtungen, Feuerléschgeraten, Not- und
Augen- duschen.

m Informieren Sie sich, wer in lhrem Arbeitsbereich
ausgebildeter Ersthelfer ist.
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Alarm bei Umweltvorfall

® Umgebung und Abteilungsverantwortlichen
verstandigen;

® Schichtmeister benachrichtigen Tel.-Nr 105;

m Angaben: NAME, WO, WAS, WIE
Riickrufnummer;

® MaBnahmen ergreifen, um die Folgen des
Zwischenfalls einzuschranken, dabei jedoch eigene
Geféhrdung und die der anderen und der Umwelt
vermeiden.
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Lageplan
N
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o RIZ und Werkleitung
6 Leitung Produktion

e Meister und Leitung
Instandhaltung

° Anlieferung Magazin
e Fahrzeugwaage

o Labor Qualitatssicherung
e Anmeldung Spedition

e Kantine

0 WC, Dusche,
Aufenthaltsraum Kraftfahrer

@ Betonformsteinwerk

E Sammelstelle bei Evakuierung / Stérfall

—> VERKEHRSFUHRUNG KRAFTFAHRER
—— FUBGANGER
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Schulungsdaten

Giiltigkeit Zugangsunterweisung:
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Personliche Daten

Name*:

Adresse:

Postleitzahl:

Ort:

Telefon*:

Mobiltelefon*:

Geburtsdatum:

Blutgruppe:

Raum fur Passfoto

* Ausfillen, um bei einem Unfall
schnell Hilfe leisten zu kénnen.
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Bei Unfall benachrichtigen:

Name*:

Telefon*:

Beziehung zur Person: Partner/Ehepartner/Eltern/Kind
Sonstiges:

Eventuelle Zusatzinformationen fiir Betriebsersthelfer:
z. B. Allergie/Diabetes oder andere mégliche
Informationen, die bei Hilfeleistung wichtig sein kénnen
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ROCKWOOL Mineralwolle GmbH Flechtingen
Calvorder Str. 19

39345 Flechtingen

Deutschland

T +49 39054770

o fV¥Yin

Produktédnderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten.
ROCKWOOL tibernimmt fir méglicherweise vorhandene
(Druck-)Fehler und Unvollstandigkeiten keine Haftung.

FN rockwooL



