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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs

und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Mortelkleber

UFL: U521-J07U-600A-5YM2

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Allgemeine Verwendung: Beschichtungsmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung: DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
StraRe/Postfach: Rockwool Str. 37-41
PLZ, Ort: 45966 Gladbeck
Deutschland
WWW: www.rockwool.de
E-Mail: info@rockwool.de
Telefon: +49 (0)2043-408-0
Telefax: +49 (0)2043-408-444

Auskunft gebender Bereich:  Esther Smollich, Telefon: +49 (0)2043-408-614, E-Mail: esther.Smollich@rockwool.com

1.4 Notrufnummer

GlZ-Nord, Géttingen
Telefon: +49 551-19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Dam. 1; H318 Verursacht schwere Augenschaden.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Sicherheitshinweise: P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.

P305+P351+P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter

spulen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
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Besondere Kennzeichnung
Hinweistext fiir Etiketten: Enthalt:
Portlandzement

Calciumdihydroxid
2.3 Sonstige Gefahren

In wassriger Losung ist aufgrund des pH-Wertes eine dtzende Wirkung nicht auszuschliessen.
Endokrinschéadliche Eigenschaften, Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile in Mengen von 0,1 % (w/w) oder mehr, die geman

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der

delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschadliche Eigenschaften

aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe: nicht anwendbar

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:
Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen:

Geféhrliche Inhaltsstoffe:

Identifikatoren Bezeichnung Gehalt
Einstufung

EG-Nr. 238-878-4 Siliciumdioxid (Quarz (SiO2)) 20-40 %

CAS 14808-60-7 nicht eingestuft

EG-Nr. 266-043-4 Portlandzement 10-18 %

CAS 65997-15-1 Skin Irrit. 2; H315. Eye Dam. 1; H318. STOT SE 3; H335.

REACH 01-2119475151-45-xxxx ~ Calciumhydroxid <2%

EG-Nr. 215-137-3 Skin Irrit. 2; H315. Eye Dam. 1; H318. STOT SE 3; H335.

CAS 1305-62-0

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.
Zusétzliche Hinweise: Angabe zu Quarz (SiO2): Alveolengangige Staubfraktion < 1%

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise: Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Kontaminierte
Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Bei Einatmen: Bei Atembeschwerden die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position
ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Bei Bertuhrung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspulen. Bei Hautreaktionen Arzt
aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spiilen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspilen. AnschlieRend
unverzuglich Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Sofort Mund aussplilen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeifiihren. Niemals
darf einem Bewusstlosen etwas Uiber den Mund verabreicht werden. Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht schwere Augenschaden. Verursacht Hautreizungen.
In wassriger Losung ist aufgrund des pH-Wertes eine dtzende Wirkung nicht auszuschliessen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel: Das Produkt ist nicht brennbar. Die Loschmittel sind daher nach der Umgebung auszurichten.
Wasserspruhstrahl, alkoholbestéandiger Schaum, Trockenléschpulver, Kohlendioxid.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:

Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kdnnen gefahrliche Brandgase und Dampfe entstehen.

Ferner kdnnen entstehen: Siliciumverbindungen, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusétzliche Hinweise: Eindringen von Léschwasser in Oberflachengewasser oder Grundwasser vermeiden.
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser mussen entsprechend den 6rtlichen
behordlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Fir ausreichende Liftung sorgen. Staubentwicklung vermeiden. Staub nicht einatmen. Haut und
Augenkontakt vermeiden. Geeignete Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen
fernhalten. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Gegebenenfalls zustandige Behdrden
benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
Zusétzliche Hinweise: Reagiert mit Wasser stark alkalisch.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe erganzend Abschnitt 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Fir gute Be- und Entliiftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen. Staubentwicklung vermeiden.
Staub nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. In
wassriger Losung ist aufgrund des pH-Wertes eine dtzende Wirkung nicht auszuschliessen.
Geeignete Schutzausristung tragen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen
waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hande griindlich
waschen. Arbeitsstatte mit einer Augendusche und einer Kérperdusche (Notdusche) versehen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter:
Behalter dicht geschlossen an einem gut geliifteten Ort aufbewahren. Kiihl und trocken
aufbewahren.
Nur im Originalbehalter aufbewahren. Behalter aufrecht lagern.
Zusammenlagerungshinweise:
Kontakt mit Wasser und Sauren vermeiden.
Von Nahrungsmitteln, Getréanken und Futtermitteln fernhalten.
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Lagerklasse: 13 = Nichtbrennbare Feststoffe
7.3 Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausrustungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte:

CAS-Nr. Bezeichnung Typ Grenzwert
14808-60-7 Siliciumdioxid (Quarz Europa: BOELV: TWA 0,1 mg/m?
(Si02)) (alveolengangiges kristallines
Siliziumdioxid)

1305-62-0 Calciumhydroxid Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 2 mg/m® (einatembare Fraktion)
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 1 mg/m*® (einatembare Fraktion)
Europa: IOELV: STEL 4 mg/m?® (alveolengangige Fraktion)
Europa: IOELV: TWA 1 mg/m?® (alveolengangige Fraktion)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Fir gute Beliftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen.

Persoénliche Schutzausriistung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz: Bei Staubentwicklung und/oder unzureichender Beluftung: Partikelfilter P2 gemal EN 143.

Handschutz: Schutzhandschuhe, staubdicht (z.B. in Nitrilkautschuk getrankte Baumwollhandschuhe) und
laugenbestandig gemafl EN 374.
Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und Durchbruchzeiten
sind zu beachten.

Augenschutz: Dicht schlielende Schutzbrille geman DIN EN ISO 16321-1:2022.

Kérperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Schutz- und HygienemaRnahmen:
Staubentwicklung vermeiden. Staub nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die
Kleidung gelangen lassen. In wassriger Losung ist aufgrund des pH-Wertes eine dtzende Wirkung
nicht auszuschliessen. Geeignete Schutzausriistung tragen. Kontaminierte Kleidung ausziehen
und vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach
Gebrauch Hande griindlich waschen. Arbeitsstatte mit einer Augendusche und einer
Korperdusche (Notdusche) versehen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Siehe "6.2 UmweltschutzmaRnahmen".

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand bei 20 °C und 101,3 kPa fest

Form: Pulver
Farbe: Verschiedene
Geruch: Produktspezifisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: Keine Daten verfligbar
Entziindbarkeit: Keine Daten verfiigbar
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Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen:
Keine Daten verfligbar

Nicht anwendbar
Keine Daten verfiigbar
pH-Wert: ca. 13

Keine Daten verfligbar
Vollstadndig mischbar
Keine Daten verfiigbar

Flammpunkt/Flammbereich:

Zersetzungstemperatur:

Viskositat, kinematisch:
Wasserloslichkeit:

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

Dampfdruck: Keine Daten verfiigbar
Dichte: Nicht bestimmt
Dampfdichte: Keine Daten verfiigbar

Partikeleigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben

Keine Daten verfiigbar

Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

Oxidierende Eigenschaften: Keine Daten verfligbar

Nicht selbstentziindlich
Festkorpergehalt: 100 %

Keine Daten verfiigbar

Selbstentziindungstemperatur:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Siehe Unterabschnitt "Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen”.
10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reagiert in wassriger Losung stark alkalisch.
Exotherme Reaktionen mit Sauren.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schitzen.
10.5 Unvertragliche Materialien

Sauren
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafRer Verwendung.
Keine Daten verfligbar

Thermische Zersetzung:
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikologische Wirkungen:

Die Aussagen sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet. Fur das Produkt als
solches liegen keine toxikologischen Daten vor.

Akute Toxizitat (oral): Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
ATEmix (berechnet): > 2.000 mg/kg

Akute Toxizitat (dermal): Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
ATEmix (berechnet): > 2.000 mg/kg

Akute Toxizitat (inhalativ): Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
ATEmix (berechnet, Staub/Nebel): > 5 mg/L/4h

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Skin Irrit. 2; H315 = Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung: Eye Dam. 1; H318 = Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Karzinogenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Wirkungen auf und iber die Muttermilch: Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): Aufgrund der verfigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfllt.

Aspirationsgefahr: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften:

Sonstige Angaben:

Symptome

Keine

Angabe zu Portlandzement:
LD50 Kaninchen, dermal: > 2.000 mg/kg

Angabe zu Calciumdihydroxid:

LD50 Ratte, oral: > 2.000 mg/kg (OECD 425)

LD50 Kaninchen, dermal: > 2.500 mg/kg (OECD 402)

LC50 Ratte, inhalativ (Staub/Nebel): > 6,04 mg/L/4h (OECD 436)

In wassriger Lésung ist aufgrund des pH-Wertes eine dtzende Wirkung nicht auszuschliessen.
Nach Augenkontakt:
Nach direktem Augenkontakt kdnnen Brennen, Tranen und Rétung ausgeldst werden.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat:

Wassergefahrdungsklasse:

Schadigende Wirkung durch pH-Wert-Veranderung.

Angabe zu Calciumdihydroxid:

Fischtoxizitat:

LC50 Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle): 50,6 mg/L/96h (OECD 201)

Daphnientoxizitat:

EC50 Daphnia magna (GrofRRer Wasserfloh): 49,1 mg/L/48h (OECD 202)

LC50 Daphnia magna (GroRer Wasserfloh): 158 mg/L/96h (OECD 202)

LC50 Crustaceae (Crangon sp.) : 53,1 mg/L/14d

NOEC Crustaceae (Crangon sp.) : 32 mg/L/14d

Algentoxizitat:

ErC50 Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge): 184,6 mg/L/72h (OECD 201)

NOEC Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge): 48 mg/L/72h (OECD 201)

Wachstumsrate (ErCx) 10% Pseudokirchneriella subcapitata (Grlinalge): 79,22 mg/L/72h (OECD
201)

Wachstumsrate (ErCx) 20% Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge): 106 mg/L/72h (OECD 201)

1 = schwach wassergefahrdend (Selbsteinstufung)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Sonstige Hinweise:

Methoden zur Bestimmung der Abbaubarkeit sind fir anorganische Stoffe nicht anwendbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

Keine Daten verfugbar

12.4 Mobilitat im Boden

Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfugbar

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Keine

12.7 Andere schéadliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise:

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Nicht unverdiinnt bzw. in groReren Mengen in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt
Empfehlung:

Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften. Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt
werden.

Gebrauchtes Produkt:

ASN 17 01 07, Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die
unter 17 01 06 fallen.

ASN 10 13 06, Teilchen und Staub (aufer 10 13 12 und 10 13 13).

Ungebrauchtes Produkt:
ASN 17 01 06*, Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und
Keramik, die gefahrliche Stoffe enthalten.
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Verpackung
Empfehlung: Entsorgung geman den behérdlichen Vorschriften. Nicht kontaminierte und restentleerte

Verpackungen konnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt

14.2 OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
Nicht eingeschrankt

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt

14.5 Umweltgefahren

Umweltgeféhrlich: Stoff/Gemisch ist nach den Kriterien der
UN-Modellvorschriften nicht fir die Umwelt gefahrlich.
Meeresschadstoff - IMDG: nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Deutschland
Lagerklasse: 13 = Nichtbrennbare Feststoffe
Wassergefahrdungsklasse: 1 = schwach wassergefahrdend (Selbsteinstufung)
Technische Anleitung Luft: 5.2.1
Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:

Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.
Sonstige Vorschriften, Beschréankungen und Verordnungen:

GISCODE: ZP1
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Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten
Kennzeichnung der Verpackung bei einem Inhalt <= 125mL

Signalwort:
Gefahrenhinweise:

Sicherheitshinweise:

Gefahr

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.

P305+P351+P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:

Keine Daten verfligbar

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fur dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H-Satze unter Abschnitt 2 und 3:

Literatur:

Erstausgabedatum:

H315 = Verursacht Hautreizungen.

H318 = Verursacht schwere Augenschaden.

H335 = Kann die Atemwege reizen.

BG RCI:

- Merkblatt M004 'Sauren und Laugen'

- Merkblatt M050 'Tatigkeiten mit Gefahrstoffen'

- Merkblatt M053 'ArbeitsschutzmafRnahmen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen'

5.2.2024

Datenblatt ausstellender Bereich:

Abkiirzungen und Akronyme:

siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich

ADN: Européisches Ubereinkommen Uiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstraen
ADR: Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strake
AS/NZS: Australische/neuseelandische Norm

CAS: Chemical Abstracts Service

CFR: Code of Federal Regulations

CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DMEL: Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL: Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EC50: Effektive Konzentration 50%

EG: Européaische Gemeinschaft

EN: Europaische Norm

EQ: Freigestellte Mengen

EU: Europaische Union

Eye Dam.: Augenschadigung

IATA: Verband fiir den internationalen Lufttransport

IATA-DGR: Verband fiir den internationalen Lufttransport — Gefahrgutvorschriften

IBC-Code: Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut
IMDG-Code: Gefahrgutvorschriften fiir den internationalen Seetransport

LC50: Median-Letalkonzentration

LD50: Letale Dosis 50%

MARPOL: Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
NOEC: Konzentration ohne beobachtete Wirkung

OECD: Organisation flr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OSHA: Arbeitsschutzadministration, Amerika

PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

PNEC: Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrénkung chemischer Stoffe

RID: Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbefdérderung gefahrlicher Giter

Skin Irrit.: Reizwirkung auf die Haut

STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition

TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

vPVB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Sie sichern jedoch
nicht die Einhaltung bestimmter Eigenschaften im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.

gedruckt von DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

www.sumdat.con/geprueft
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