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l ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.”

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&nderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Ober den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfii-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behtrden Ko-
pien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

i Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

: Hinweis: Mit Inkrafttreten der geplanten Novelle der Landesbauordnungen (von den Léndern wird der 16.10.2016
angestrebt) kénnen von der Bauaufsicht fir Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung
(Verordnung (EU) Nr. 305/2011) voraussichtlich keine nationalen Verwendbarkeits- und Ubereinstimmungsnach-
weise mehr verlangt werden.

Demgemal wird voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt bei allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fiir Bau-
produkte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung die Funktion als Verwendbarkeitsnachweis im
Sinne der Landesbauordnungen entfallen und die Verwendung des U-Zeichens nicht mehr zulassig sein.
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l BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die werksmaRig hergestellten
beschichteten kunstharzgebundenen Mineralwolle-Dammstoffe (Mineralwolle-Lamellen), die
aus Steinwolle hergestellt werden und folgende Produktbezeichnungen haben:

- "Speedrock I"

- "Speedrock II"
sowie Mineralwolle-Lamellen mit diesen Bezeichnungen als Namensteil.

1.2 Anwendungsbereich
Die Mineralwolle-Lamellen durfen in Warmedamm-Verbundsystemen (WDVS) eingesetzt
werden, die unter der Nummer Z-33.44-... allgemein bauaufsichtlich zugelassen sind.

Der Anwendungsbereich des mit den Mineralwolle-Lamellen hergestellten WDVS richtet sich
nach den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fur das WDVS.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Allgemeines
Bei Mineralwolle-Lamellen liegen die Fasern vorwiegend senkrecht zur Plattenoberflache.
Bei der Produktion werden die Lamellen senkrecht zur Plattenoberflache von dem Platten-
vormaterial abgeschnitten.
Die Bestimmungen des Priif- und Uberwachungsplans' dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sind zu berticksichtigen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung der Mineralwolle-Lamellen
Die Eigenschaften nach folgender Tabelle 1 sind einzuhalten.
Tabelle 1:
Dammstofftyp Speedrock | Speedrock Il

Eigenschaften peetat peearoc
Dicke [mm] > 200 -400
Dammstofftyp Lamelle
Zugfestigkeit senkrecht zur >80
Plattenebene [kPa] B
Druckfestigkeit oder Druckspannung > 40
bei 10 % Stauchung [kPa] -
Scherfestigkeit [kPa] =20
Schermodul [kPa] =1,0
Rohdichte [kg/m®] 70-95
Bemessungswert der 0 041
Warmeleitfahigkeit A [VWW/(m-K)] '

! Der Prif- und Uberwachungsplan ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt und wird der fur die
Fremdiberwachung eingeschalteten Stelle vom Antragsteller zur Verfiigung gestellt.
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Dammstofit
R Speedrock | Speedrock I

Eigenschaften

Grenzwert der Warmeleitfahigkeit
0,0394
Agrenz [WI(m-K)]

Wasserdampfdiffusion p i
Anzahl der beschichteten Seiten 1 2
PlattengroBe” [mm x mm] 1200 x 200

" Andere Plattenformate sind moglich

Sofern keine Angaben zu den einzuhaltenden Werten gemacht werden, gelten die Bestim-
mungen des Priif- und Uberwachungsplans'.

Die Mineralwolle-Lamellen miissen die Anforderungen an Baustoffe der Klasse A1 nach
DIN EN 13501-1:2010-1 erfullen.

Die Mineralwolle-Lamellen sind werksseitig mit einer Haftbriicke auf einer oder beiden Sei-
ten beschichtet. Bei einseitiger Beschichtung ist immer die dem Untergrund zugewandte
Seite (Unterschicht) beschichtet.

Die Zusammensetzung der Haftbrucken muss mit den beim Deutschen Institut fir Bau-
technik hinterlegten Rezepturen und weiteren Angaben Ubereinstimmen.
2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung und Bezeichnung

231 Herstellung
Die Mineralwolle-Lamellen nach Abschnitt 2.2 sind werksseitig herzustellen. Diese allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung bezieht sich auf die mit Zustimmung des Deutschen
Instituts fur Bautechnik hinterlegten Zusammensetzungen der Mineralwolle-Dammstoffe.
2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Die Bauprodukte sind durch eine Verpackung geschutzt zu transportieren.
Die Bauprodukte muissen nach den Angaben des Herstellers vor Feuchtigkeit geschutzt
gelagert werden. Die Dammplatten sind vor Beschadigung zu schiitzen.
2.3.3 Kennzeichnung

Die Bauprodukte, die Verpackung der Bauprodukte oder der Beipackzettel missen vom
Antragsteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach der Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnung der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfol-
gen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 (Ubereinstimmungsnachweis) erfullt
sind. Zusatzlich sind die Mineralwolle-Lamellen auf ihrer Verpackung, ggf. auch auf den Mi-
neralwolle-Lamellen selbst, wie folgt zu kennzeichnen:

"Fur WDV-Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung geeignet”
- Bezeichnung der Mineralwolle-Lamellen gemaf Tabelle 1
- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A
- ggf. Stufe der dynamischen Steifigkeit
- Lagerungsbedingungen
- Kennzeichnung der verdichteten und der beschichteten Seite (Hinweis, dass bei einsei-

tiger Beschichtung immer die dem Untergrund zugewandte Seite (Unterschicht) be-
schichtet ist und sich die beschichtete Seite besser zum Kleben eignet)

Die Kennzeichnung nach der geltenden Fassung der Gefahrstoffverordnung bzw. der
CLP-Verordnung (EG) 1272/2008 ist zu beachten.
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24 Ubereinstimmungsnachweis

241 Allgemeines
Die Bestétigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer re-
gelmaRigen Fremduberwachung einschlief3lich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
Malgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.
Die Erklarung, dass ein UbereinstimmL_J_ngszerTiﬁkat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

242 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle gelten die entsprechenden Regelungen
des Priif- und Uberwachungsplans', der Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung ist.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fur die
Fremdiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

24.3 Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk sind die werkseigene Produktionskontrolle und die Einhaltung der
Kennzeichnung durch eine Fremduberwachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens
jedoch viermal jahrlich.
Fur die im Rahmen der Fremduberwachung durchgefuhrten Prifungen, Kontrollen und Aus-
wertungen gelten die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Regelungen des
Pruf- und Uberwachungsplans, der Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung ist.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

341 Allgemeines

Die Regelungen dieser Zulassung gehen abweichenden Regelungen in den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen fir das jeweilige WDVS im Hinblick auf den Entwurf und die
Bemessung vor.
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Die Mineralwolle-Lamellen nach Abschnitt 2.2 durfen fir den im Abschnitt 1.2 genannten
Anwendungsbereich verwendet werden. Es diurfen nur Dammstoffdicken zur Anwendung
kommen, die in der Zulassung des jeweiligen WDVS geregelt sind.

Die Bestimmungen des Abschnitts 4 sind zu beachten.

Die Bestimmungen der Zulassungen der zum Einsatz kommenden Duibel sind zu beachten.

3.2 Standsicherheit

Der Nachweis der Standsicherheit der Dammstoffe ist fir den in Abschnitt 1.2 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Anwendungsbereich sowie bei Ausfiih-
rung gemafl Abschnitt 4 fur Gebaude, beansprucht durch Winddruck w, (Windsoglast) und
den folgenden Absétzen, erbracht worden, sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung des zur Anwendung kommenden WDVS keine geringeren Windsoglasten w,
zugelassen sind:

e W, =-1,1 kN/m?* bei einem Klebeflachenanteil von 50 % oder

e W.=-16 kN/m? bei einem Klebeflachenanteil von mindestens 70 %

far angeklebte Mineralwolle-Lamellen auf Mauerwerk und Beton mit oder ohne Putz.

Die Windlasten (Winddruck w.) ergeben sich aus den bauaufsichtlich eingefiihrten
Technischen Baubestimmungen?.

Der Nachweis der Standsicherheit der Dammstoffe — sofern nicht in dieser Zulassung ge-
regelt — ist zusammen mit dem Nachweis der Standsicherheit des zum Einsatz kommenden
WDVS zu fuhren.

3.3 Schallschutz

Es gelten die Regelungen zum Schallschutz in den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen fur WDVS.

34 Brandschutz

Die Eigenschaften zum Brandverhalten eines Gesamtsystems sind in den allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen der WDVS geregelt.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Eingangskontrolle der Bauprodukte

Fur die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2 ist auf der Baustelle eine Eingangskontrolle der
Kennzeichnung gemaf Abschnitt 2.3.3 durchzufiihren.

4.2 Anwendung und Befestigung in WDVS

Die Regelungen dieser Zulassung gehen abweichenden Regelungen in den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen flur das jeweilige WDVS im Hinblick auf den Anwendungs-
bereich und die Verarbeitung vor.

Far die Verwendung als geklebtes WDVS muss die Oberflache der Wand eben, trocken, fett-
und staubfrei sein und der Untergrund mindestens eine Abreillfestigkeit von 0,08 N/mm?
aufweisen. Die dauerhafte Vertraglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem
Klebemortel ist sachkundig zu prifen. Es dirfen Unebenheiten bis 1 cm/m Uberbriickt
werden; groRere Unebenheiten missen mechanisch egalisiert oder durch einen Putz nach
DIN EN 998-1 ausgeglichen werden. Die Abreilfestigkeit des Putzes muss nach der Er-
hartung kontrolliert werden.

Siehe: www.dibt.de unter der Rubrik >Geschéaftsfelder< und dort unter >Bauregellisten/Technische Baubestim-
mungen<
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Die vorbeschichteten Mineralwolle-Lamellen kénnen vollflachig verklebt werden. Sie diirfen
aber auch teilflachig auf dem Untergrund verklebt werden, sofern die teilflachige Verklebung
fur Mineralwolle-Lamellen in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fir WDVS gere-
gelt ist und die Klebefldchenangaben nach Abschnitt 3.2 berlicksichtigt werden. Bei den ein-
seitig beschichteten Mineralwolle-Lamellen "Speedrock I" ist die beschichtete Seite zum
Untergrund zugewandt und zu verkleben.

Der Klebemortelauftrag muss maschinell erfolgen.

Eine ausreichende Montagesicherheit ist durch geeignete Abstiitzungsmaknahmen
sicherzustellen. Die Verlegung der Dammplatten erfolgt im Verband. An Gebéudeecken sind
dabei ausschliellich ganze Dammplatten in voller Lange anzuordnen, soweit die geomet-
rischen Randbedingungen dies erlauben.

In den folgenden Bereichen sind die Dammplatten mit 3 Dibeln/Dammplatte bzw.
2,5 Dubeln/Ifm. zu befestigen:

- bei Unterschreitung einer Mindesthohe einer zu dammenden Teilflaiche von
min H = 2 X dpammstorr

- bei Unterschreitung einer Mindestbreite einer zu dammenden Teilflaiche von
min B <2 x dDémmstoff

- an freien Randern (oberer und seitlicher Gebsudeabschluss): es ist die letzte obere
ungestdrte Ddmmplattenlage zu befestigen und der seitliche Gebaudeabschluss in einer
Breite von £2 m

Eine Sturzhéhe min H < dpammstor darf ohne zusatzliche Auflagerkonstruktionen nicht aus-

gefuhrt werden.

Fur die Befestigung der Dammstoffe sind allgemein bauaufsichtlich zugelassene Diibel mit

einem Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm zu verwenden. Die Beanspruchbarkeit der

Dubel ist entsprechend dem Verankerungsgrund (Wand) der jeweiligen allgemeinen bauauf-

sichtlichen Zulassung fir die Dibel zu entnehmen. Mdgliche Verwendungsbeschrankungen

in den Zulassungen der Diibel sind zu beachten. Alternativ durfen auch Diibel mit europa-

ischer technischer Zulassung (ETA) verwendet werden, die einen Tellerdurchmesser ent-

sprechend den folgenden Bestimmungen aufweisen, eine Tragfahigkeit des Diibeltellers von

mindestens 1,0 kN, eine Tellersteifigkeit von mindestens 0,30 kN/mm haben und der Einbau

oberflachenblndig mit dem Dammstoff (unter dem Gewebe oder durch das Gewebe) erfolgt.

Dibel mit einem Tellerdurchmesser unter 140 mm mussen durch das Bewehrungsgewebe,

Dibel mit einem Tellerdurchmesser von mindestens 140 mm dirfen auch unter dem Ge-

webe gesetzt werden.

Die Feldgroten ohne Dehnungsfugen betragen fir Dickschichtsysteme (Unterputz +

Schlussbeschichtung = Gesamtputzdicke > 10 mm) 9 m x 9 m bzw. 80 m2,

Die Feldgréffen ohne Dehnungsfugen betragen fur Dinnschichtsysteme (Unterputz +

Schlussbeschichtung = Gesamtputzdicke < 10 mm) 50 m x 25 m.

Es durfen nur Putzsysteme zum Einsatz kommen, die in den jeweiligen Systemzulassungen

geregelt sind. Das Putzsystem (Unterputz + Schlussbeschichtung) ist auf ein maximales

Gewicht (nass) von 22 kg/m? beschrankt.

4.3 Weitere Informationen

Die Mineralwolle-Lamellen sind durch geeignete Malinahmen vor Feuchtigkeitsaufnahme zu
schitzen, insbesondere bei Lagerung auf der Baustelle und vor dem Aufbringen des

Putzsystems.

Vorhandene Bauwerksfugen sind zu (bernehmen. Anschluss " an ; na” Bautelle sind

schlagregendicht auszubilden. ( \m
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i ; A_\hf 8 \"‘““ui
Abteilungsleiter ' Y\ De Ul srovilelf—
y\,- Sl (& »\\ fit B ’l” b
'\ \:-:\- | ,‘:_’/I_.

e, P
T

Z12856.16 1.33.4-1626/1


http://www.tcpdf.org

