AENOR

Confia

Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0376

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construccién (UE) 305/2011,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (n° 0099) ha emitido este certificado a favor de

ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.U.

condomiciliosocialen PIDE CAPARROSO - CR DE ZARAGOZA KM 53,5 31380 CAPARROSO
(Navarra - Espafia)

Producto de construccién ~Lana mineral para aplicaciones en la edificacion
Normaarmonizada EN13162:2012+A1:2015
Marca comercial Monorock 365
Méds informacién en el anexo.

Centrode producciéon  PIDE CAPARROSO - CR DE ZARAGOZA KM 53,5 31380 CAPARROSO
(Navarra - Espafia)

Esquema de certificacién  Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluacién y
verificacién de las prestaciones y de su constancia, seguin lo descrito en
el Anexo ZA de lanorma armonizada mencionada. El producto cumple
todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado permanecerd en vigor hasta su fecha de expiracién,
siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los
requisitos del control de produccién en fabrica incluidos en la norma
armonizada para evaluar las prestaciones de las caracteristicas
declaradas, y el producto y las condiciones de fabricacién no se hayan
modificado significativamente.

Prlimera emisién  2013-01-10
Ultima emisién  2023-11-28
Expiracién  2024-11-28

Rafael GARCIA MEIRO
CEO

AR
ENAC AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. Espafia
CERTIFICACION Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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AENOR

Confia

Certificado de constancia de las prestaciones

00S9/CPR/A43/0376

Anexo al Certificado

Marca comercial Monorock 365

Conductividad térmica Espesor  Resistencia térmica Reaccién

(W/mK) (mm) (m2K/W) al fuego Cédigo de designacién

0,039 40 1,00 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 45 1,15 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 50 1,25 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 55 1,40 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 60 1,50 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 65 1,65 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 70 1,75 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 75 1,90 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 80 2,05 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 85 2,15 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 90 2,30 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 95 2,40 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 100 2,55 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 105 2,65 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 110 2,80 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 115 2,90 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 120 3,05 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 125 3,20 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 130 3,30 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 135 3,45 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 140 3,55 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 145 3,70 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 150 3,80 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 155 3,95 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 160 4,10 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 165 4,20 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 170 4,35 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 175 4,45 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 180 4,60 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 185 4,70 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 190 4,85 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS
0,039 195 5,00 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS

Prlimera emision  2013-01-10
Ultimaemisiéon  2023-11-28
Expiracion  2024-11-28

AENOR INTERNACIONALS.A.U.
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Anexo al Certificado

Conductividad térmica Espesor  Resistencia térmica Reaccién
(W/mK) (mm) (maK/W) al fuego

0,039 200 5,10 Al MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)50-PL(5)500-MU1-WL(P)-WS

Cédigo de designacion

Prjmera emision  2013-01-10
Ultimaemisiéon  2023-11-28
Expiracion  2024-11-28

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. Espafia

CERTIFICACION Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

1SO 17065
N°1/C-PR356

2/e



		C=ES, O=AENOR INTERNACIONAL S.A.U., OU=DIRECCIÓN CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO, OU=DIRECCIÓN ASEGURAMIENTO TÉCNICO Y CALIDAD, OID.2.5.4.97=VATES-A83076687, CN=SELLO AENOR
	2023-11-27T09:35:38+0100
	9/7/2021 1:29:08 PM
	certificados@aenor.com
	Refs. Homologación Nº: Aeat:9086E431B2BAF028, Guipuzkoa:1A6E6E4AC7109480, Bizkaia:BHSD160504ZERO0022, Navarra:28820072008464527, Álava:2009/17322/1




