
100% laine 
de roche

100%
premium

ROCKWOOL FRANCE S.A.S.

111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 77 82 82
www.rockwool.fr

#lainederoche #mursàossaturebois 
#isolation #mob

Suivez-nous sur :
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ROCKWOOL France S.A.S. appartient  
au Groupe ROCKWOOL. Avec notre usine 
en Auvergne et plus de 800 employés, nous 
nous positionnons en tant qu’entreprise 
locale proposant des systèmes d’isolation 
innovants pour les bâtiments.

Le Groupe ROCKWOOL s’engage à enrichir 
la vie de tous ceux qui expérimentent nos 
solutions. Notre expertise nous permet 
de relever les plus grands défis actuels en 
termes de durabilité et de développement : 
la consommation d’énergie, la pollution 
sonore, la résilience au feu, la pénurie 
d’eau ou les inondations. Notre gamme 
de produits reflète la diversité des besoins 
de la planète, tout en aidant nos parties 
prenantes à réduire leur empreinte carbone.

La laine de roche est un matériau polyvalent 
qui forme la base de notre activité. Avec 
environ 11,500 collaborateurs passionnés 
dans 39 pays, nous sommes le leader mondial 
de solutions en laine de roche : de l’isolation 
des bâtiments aux plafonds acoustiques,  
des revêtements extérieurs  
de façade aux solutions pour l’horticulture, 
des fibres composites destinées à 
une utilisation industrielle, à l’isolation 
pour l’industrie de transformation ou la 
construction navale et l’industrie offshore.

Votre installateur

Le bois aime 
naturellement  
la laine de roche
Murs à ossature bois

L’alliance du bois  
et de la laine de roche 
contre le feu
Les capacités de la laine de roche face à l’incendie  
ne sont plus à démontrer. Incombustible, elle présente 
également d’excellentes propriétés de protection  
des éléments constructifs grâce à une résistance  
à des températures au-delà des 1000°C.

Pour pallier sa relative faiblesse en terme  
de combustibilité, le bois dispose de bonnes 
caractéristiques de tenue mécanique. 

La juste association du bois avec la laine de roche  
lui permettra de se préserver des effets du feu et ainsi 
garantir une certaine pérennité de l’ouvrage.

     Disponibles en 3 largeurs adaptées aux espaces  
courants entre montants

     Pas de découpe

     Installation facile grâce au bord flexible

     Confort de pose, doux au toucher

    Une excellente tenue à l’eau

       Mb Rock Premium et Mb Rock sont des matériaux  
respirants et non hydrophiles 

     Etiquetage sanitaire A+

NOUVEAUX ESSAIS  
DE RÉSISTANCE AU FEU!
Conformité à la réglementation incendie  
en ERP et en habitation (arrêtés du 7 août 2019) : 

   Contribution à l’indice C de la paroi (IT 249)

   Rôle d’écran thermique 30 minutes en configurations 
« Rockfaçade Premium » et « Ecorock Mono » 
(habitation 3ème famille)

    Rôle de protection EI30 en configuration  
« Ecorock Mono » (habitation 4ème famille)



Mb Rock  
Premium & 
Mb Rock, 
les solutions isolantes dédiées  
aux murs à ossature bois.

   Bonnes performances thermiques (l34) et acoustiques
   Très bon confort d’été
  Réduction des ponts thermiques grâce à son bord flexible 
   Durabilité des performances et tenue mécanique  
dans le temps (pas de tassement)

    Excellentes performances thermiques (l32) et acoustiques
   Excellent confort d’été
   Réduction des ponts thermiques grâce à son bord flexible
   Durabilité des performances et tenue mécanique  
dans le temps (pas de tassement)

Ces panneaux en laine de roche apportent 
performance thermique et confort ! Ils garantissent  
un calme absolu à l’intérieur du logement et protège 
des nuisances sonores extérieures. 

RÉSISTANCE THERMIQUE
Grâce à sa structure enchevêtrée, la laine de roche 
ROCKWOOL emprisonne un air sec et stable qui 
atténue les échanges thermiques.

CONFORT D’ÉTÉ
Par leur faible diffusivité thermique, les panneaux  
de laine de roche ROCKWOOL contribuent à retarder  
la progression de la chaleur dans la paroi, et préservent  
la fraîcheur à l’intérieur du bâtiment isolé.

POUR UN BOIS QUI RESPIRE
Grâce à sa structure capillaire ouverte, la laine de roche 
ROCKWOOL préserve la nature respirante du matériau 
bois et aide ainsi à réguler l’hygrométrie ambiante.  
Elle laisse le bois respirer, en restant perméable à la 
vapeur d’eau.

CONFORT ACOUSTIQUE
Associées à la laine de roche, les structures en ossature 
bois sont ainsi un des meilleurs systèmes constructifs  
en matière de performance acoustique.

AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE  
EN PRÉSENCE DE TERMITES
Les panneaux de laine de roche ROCKWOOL 
n’apportent aucune nourriture aux termites et ne 
favorisent pas du tout leur survie. Ils maintiennent leurs 
performances dans le temps et constituent un isolant 
durable, qui complètera tout traitement préventif ou 
curatif réalisé par une entreprise spécialisée.

λ32 λ34

Mb RockMb Rock Premium

Une installation simple : 
l’isolant vient s’insérer  
dans l’épaisseur  
des montants !

Retrouvez les outils-services sur www.rockwool.fr :
Fiche technique, guide de pose, outil de calcul, vidéos, 
certificats, documentations...

Mb Rock Premium et Mb Rock 
respectent les recommandations 
du DTU 31.2.

Caractéristiques Performances

Réaction au feu (Euroclasse) A1

Conductivité thermique (W/m.K) 0,032

Masse volumique nominale (kg/m3) 65

Longueur (mm) 1350

Largeur (mm) 365 - 565 - 590

Caractéristiques Performances

Réaction au feu (Euroclasse) A1

Conductivité thermique (W/m.K) 0,034

Masse volumique nominale (kg/m3) 50

Longueur (mm) 1350

Largeur (mm) 565 - 590


