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Nem mindegy, hogy milyen
szigetelést valasztunk.

Tiizall6. Ujrahasznosithaté*. Tartés. Energiahatékony. Hangelnyel. Paraateresztd.
Ezek a ROCKWOOL kézetgyapot szigetelésekre jellemzé természetes tulajdonsagok.

Termékeink energiahatékonyabba, tlizbiztosabba, egészségesebbé és kényelmesebbé
teszik a vellk szigetelt épiileteket. Arrdl is gondoskodunk, hogy a ma vélasztasa a hol-
nap megoldasa is legyen egyben.

UJRAHASZNOSITHATO

TUZHATLAN A ROCKWOOL kézetgyapot az épu-
A ROCKWOOL kézetgyapot szigetelés letekrdl eltavolithaté és Gjrahaszno-
1000°C feletti hémérsékletnek is ellenall, sithaté: Ujra kézetgyapotta alakithato
gatolja a tlzterjedést, ezzel biztonsagot anélkil, hogy teljesitményébdél barmit
nyUjt az éplletben él6 csaladoknak. is veszitene.

2 PARAATERESZTO
ENERGIAHATEKONY A ROCKWOOL kézetgyapot szigetelés

A ROCKWOOL-al szigetelt épuletek lég- és paraateresztd, igy hozzajarul
Uzemeltetése kevesebb energiat igé- az éplletek egészséges, komfortos
nyel, ami alacsonyabb fltésszamlat és biztonsagos beltéri kornyezetének
eredményez. kialakitasahoz.

*Hazankban még nem elérhetd az Ujrahasznositasi lehetéség.



Barhogy is alakuljon ugyanis egy éplilet sorsa, természetes alapanyagu szigetelé-
seink kdnnyedén djrahasznosithaték, és nem jelentenek semmiféle negativ
egészségligyi vagy kornyezeti kockazatot a jové generaciéi szamara.

Nem minden szigetelés egyforma. A miénket a természet ihlette.
Inspired by nature.

INSPIRED

TARTOS

A ROCKWOOL kézetgyapot szigetelés
hosszu évtizedekig birja! Nem befo-
lyasolja az id6jaras, a paratartalom és
a hémérséklet valtozasa — és nem igé-
nyel karbantartast sem.

HANGELNYELO

ROCKWOOL kézetgyapot szigetelés
kivalé hangszigetel6 és hangelnyeld

tulajdonsagokkal bir, és még a zajos

kornyezetl épuletekben is kellemes

akusztikai komfortot biztosit.
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Tomoritett csomagolasi
ROCKWOOL kozetgyapot szigetelések!

A tdomdritett csomagolas lényege, hogy a gyartési
folyamat sorén, egy innovativ csomagolasi technolégia 7
alkalmazaséaval a terméket dsszenyomva, tomoritve

csomagoljuk. Igy egy csomag tdmaoritési technoldgiaval
késziilt termék - a becsomagolt éllapotban - kisebb -
térfogatu lesz, mint a hagyomanyos médon gyartott

termékek. Az igy késziilt szigetel6lapok kibontas utén

visszanyerik eredeti méretuket.

A tdmoritésnek kdszdnhetéen:

* az egyes termékcsomagok kisebbek
lesznek, kevesebb helyet foglalnak

= araklapok kiszerelésének mérete
gyakorlatilag valtozatlan marad, viszont
kozel kétszer annyi termék keril egy
raklapra (m2-ben megadva)
azonos taroléhelyen kézel kétszer annyi
termék szallithato és tarolhatd
korlatozott taroldhely kapacitas esetén
kifejezetten el8nyds megoldas

m ROCKWOOf www.rockwool.hu



ROCKWOOL termékek elsodleges felhasznalasi
teriiletei — gyors attekintés

TERMEKEK
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FRONTROCK SUPER
FRONTROCK S

STEELROCK 040 PLUS
STROPROCK G

STEELROCK 035 PLUS
MONROCK MAX E
ROOFROCK 40

RST SZEGELYCSIK
DUROCK

DELTAROCK
MULTIROCK SUPER
CEILINGROCK
AIRROCK LD SUPER
AIRROCK ND
STEPROCK ND
STEPROCK HD
FIXROCK

FIXROCK FB1
ROOFROCK 60
FIREROCK

AIRROCK HD
AIRROCK XD

ALKALMAZAS| TERULET:

Beltéri, alulrél hiils fodém (gardzs,
pince)

Szintkdzi fodémek, padlok E B E

Vakolt homlokzati rendszerek H N

Szerelt, hatul szell&ztetett
légréteges homlokzatok

Kazettds homlokzatok hdszigetelése
/ipari csarnok/

Valaszfalak E B RN
Tet6tér - magastetd H m E BN
Lapostetd /ipari csarnok/ E E E R E N EHHN

Kandallok [ |



ROCKWOOL termékek elsédleges felhasznalasa
a gépészeti szigetelések teriiletén
(HVAC; FIREPRO)

TERMEKSZEGMENS

HVAC

FIREPRO
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KLIMAMAT (ALU LAMELLA MAT)

ALKALMAZAS| TERULET:

Szell6z6 és klimacsatornak HE E =

Flitési cs6vezetékek

Ipari tarolok, kazanok, hécserélék, turbinak

t < 50°C
Alkalmazasi

hémérséklethatar
t < 250°C E B =

Szell5z8, légkondicionalé és fustelvezetd csatornak
Acélszerkezetek

Mennyezetek, gerendék és vasbeton fédémek

KLIMAFIX

TERMEKEK

TECHROCK 60 ALU

TECHROCK 80 ALU

TECHROCK 100 ALU

ROCKWOOL 800

CONLIT Steelprotect Board (CONLIT 150 P)

CONLIT Steelprotect Board ALU (Conlit 150 U)

CONLIT DUCTROCK / CONLIT Plus




Csaladi hazak ho- és hangszigetelése
ROCKWOOL termékekkel

Javasolt szigetelési

Szigetelt épiilet elem Javasolt ROCKWOOL termék 5 Oldalszam
vastagsag
HOMLOKZAT
gl /akoltkézetgyapotos homlokzati FRONTROCK SUPER, FRONTROCK S 20 cm 26-27.
h&szigetelS rendszer
n Konny(iszerkezetes fal AIRROCK LD SUPER, AIRROCK ND 25cm 16-17.
FODEM, PADLO
E Talsjon fekvé padls DACHROCK 15 cm 35.
n Kozbensd fodém —1épéshang szigetelés STEPROCK ND, STEPROCK HD 5cm 20-21.
B rirnafékon fekvé padlé AIRROCK ND, STEPROCK HD 15 cm 17., 21.
MAGASTETO
n Szarufak kozotti és alatti hészigetelés
DELTAROCK, AIRROCK LD SUPER 35cm 12.,16.
Tet8tér vizszintes hészigetelés
B szarufék feletti hészigetelés HARDROCK 1000 vagy HARDROCK MAX A tetSszerkezet 34
kialakitasatél fugg.
VALASZFAL
ﬂ Szerelt vélaszfalak AIRROCK LD SUPER, AIRROCK ND, HD, XD 7-10 cm 16-19.
KANDALLO
] Kandalls szigetelése FIREROCK 2,5-3cm 50.



Ipari csarnokok hdszigetelése
ROCKWOOL termékekkel

Javasolt szigetelési

Szigetelt épiilet elem Javasolt ROCKWOOL termék = oldalszém
vastagsag
MONROCK MAX E, DUROCK, HARDROCK 1000
n Lapostetd vagy HARDROCK MAX, ROOFROCK 40, min. 24 cm S0-35:
ROOFROCK 60, DACHROCK
m Kiegészitd elemek SF 50 Akusztikai bordakitélté elem a teherhprdo trapez- 41.
lemez mérete alapjan.
B Lejteskorrekeio ROCKFALL lejtéskorrekcio ROC';FlaAF;er'emek 36-40.
MONROCK MAX E, DUROCK, HARDROCK 1000
H Leterhelt tets vagy HARDROCK MAX, ROOFROCK 40, min. 24 cm 30-35.
ROOFROCK 60, DACHROCK
B Leterhelt tets ROCKFALL Attikaék 10 x 6 cm 40.
B ralkazettas homlokzat STEELROCK 035 PLUS, STEELROCK 040 PLUS 20 cm 24-25.
B Atszelléztetett homlokzat FIXROCK, FIXROCK FB1 18 cm 22-23.
Garézsfédém (alulrél szigetelve) CEILINGROCK, STROPROCK G 15 cm 14., 29.
B st e CONLIT STEELPROTECT BOARD (CONLIT 150) méretezés szerint 46.
szigetelés)
Bl szintkézi fédém STEPROCK HD 5cm 21.
H Talajon fekvé padls STEPROCK HD 5+5 cm 21.
m Szell6z8- és klimacsatorna KL'%?I'\ICA?—I\/?KTKIEI['I\AMAAVII:IA)I 40, 5cm 42-45.
12| Loy ien e TRt CONLIT DUCTROCK / CONLIT PLUS 6cm 48.
csatorna
BB Fatési csévezeték ROCKWOOL 800 2,5cm 51-53.
[14] ifg';zjzjzet Gt CONLIT STEELPROTECT BOARD (CONLIT 150) méretezés szerint 46.



A ROCKWOOL termékek
tarolasi feltételei — atmutato

A ROCKWOOL termékeket vizszintes és szaraz fellleten kell tarolni.
Tarolas kdzben a raklapokat védeni kell a mechanikai sériilésektd! és
a nagy mennyiségl vizzel valo érintkezést6l. Az egyes termékekre
vonatkozd tarolasi feltételeket arlistank kdvetkezé oldalain az aldbbi
ikonokkal jel6ltik. A magyarazatokat Id. lent.

D

csomagolasban.

10

csomag lehet.

max. 4 max. 3
max. 2 x x x
I T [ =]
T W T I A I I
1. A raklapokat 2. A raklapokat 3. Egy raklapon 4. Legfeljebb
egymaésra ne tegyuk maximum 3 raklap kertiljon
rakhatjuk egymasra. 4 sornyi egymasra.

A széls6 sorokban
max. 2.

[ ] [ ] [ | [ ] [ ] [ | [ ] [ ] [ | [ ] [ ] [ |
5. A termékeket 6. A termékek 7. A termékeket . A termékeket
lehetSleg fedett kiltéren is lehetdleg zart, lehetdleg szaraz
helyen taroljuk tarolhatoak széraz helyen feluleten taroljuk.
- bontatlan taroljuk.



Teljesitmény nyilatkozatok (DoP)

A ROCKWOOL Csoport éltal gyartott és fogalmazott Gsszes termék Teljesitmény nyilatkozata, angolul "Dop"-je (Declaration of Performance),
beleértve a ROCKWOOL Hungary Kft. termékeit is, megtalalhaté a www.rockwoolgroup.com/legal-information/declaration-of-performance/
weboldalon.

Egy adott termék Teljesitmény nyilatkozatasnak eléréséhez latogasson el a www.rockwool.hu/muszaki-informaciok/teljesitmeny-nyilatkozatok-dop/
oldalra. lrja be a termék - csomagolason megtallhaté - kédjét (pl. RW-PL-G-1079-1-2020) vagy a termék nevét (a példa esetében:
Frontrock Super), majd vélassza ki az orszagot.

Search DoP

DoP number / Product name Product name
Set DoP number Q Set Product name Q
termékkodVAGYterméknév beirasa
Termékjeldlés:

A hészigeteld anyagok mindegyikét a termék tulajdonsagait bemutatoé termékjeldléssel szemléltetjik.
A termékjel6lés értelmezését a FRONTROCK SUPER termék (vastagsag: 70-200 mm) példajan mutatjuk be.

{ MW-EN 13162 - T5 - DS(70,-) - DS(70,90) - CS(10)20 - TR10 - PL(5)250 - WS - WL(P) - MU1

o o — o O o 606 — 9 0 —0—
Az dsvanygyapot jeldlése (MW = Mineral Wool) 6. Feluletre mer8leges hizészilardség, = 10 kPa deklarélt
2. Atermékre vonatkozé harmonizélt eurépai erték
szabvany szdma 7. Pontszerii terhelhet8ség, pontszer( terhelés esetén
3. Vastagsag tolerancia osztalya (T5 esetén 5 mm-es alakvaltozasnal = 250 N
a vastagsagi tlrés -1 mm és +3 mm kozotti 8. Rovid ideji vizfelvétel — legfejlebb 1,0 kg/m? a termék
tartomanyban marad) 24 6rés részleges vizbe meritésével
4. Méretallanddsag — méretvaltozas 48 ora elteltével 9. Hosszu idejli vizfelvétel — legfeljebb 3,0 kg/m?
nem haladja meg az 1% -ot DS (70, -) 70 ° C-on, részleges vizbemerités esetén 28 napig
DS (70,90) 70 ° C-on és 90% -os paratartalom 10. Péaradiffuziés ellenallasi egyiitthaté

mellett.

5. Nyomofesziltség, CS(10)20 esetén 10%-os
alakvéltozéas = 20 kPa nyomtas esetén

Az EUCEB logéval ellatott asvanygyapot termékek hasznalata biztonségos.
Az EUCEB logét hordozé termékeknek nincs sem rakkeltd, sem mas egész-
EUCEE ségkéarosito hatasa akkor sem, ha ezen termékek anyaganak szalai beléleg-
zésre, lenyelésre kerllnének.
Az EUCEB logét azon asvanygyapot termékek csomagolasan hasznalhat-

jak, melyeket egy, erre szakosodott fliggetlen vizsgéldintézet, az EUCEB

(European Certification Board For Mineral Wool Products, illetve Asvany-

gyapot Termékek Eurépai Min&sité Tanacsa) rendszeresen — félévente —
mindsit.
A ROCKWOOL termékek rendelkeznek az EUCEB min&sitésével.
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https://www.rockwoolgroup.com/legal-information/declaration-of-performance/

Szigeteld éklemez MagastetSk — szarufak kozotti szigetelése
Termékjelolés: MW-EN-13162-T3-AF6-MU1

Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015
CE tanusitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasznalas

Magastetdk szarufak kozotti hészigetelésére kifejlesztett,
szabadalmaztatott termék. Hazilagosan, vagasi veszteség nélkil
beépithetd, kiilon régzitést nem igényel.

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt hévezetési tényezé: Ap = 0,037 W/m-K
= Tlizvédelmi osztaly: A1

Az éklemez parok gyarilag
haromszog alakura
vannak vagva.

B Kislemezes tetSfedés
A kézetgyapot

éklemezek - pl. 89 cm g

f atlémenti
pl. 55 cm

- eltolasaval...

Tetéléc

Ellenléc-atszellSztetett égrés + alatéthéjazat
Atszell6ztetett légréteg (szilkség esetén, méretezés szerint)
DELTAROCK szarufak kozotti szigetelés

Lécvaz kozotti szigetelés

(MULTIROCK SUPER, AIRROCK LD SUPER / AIRROCK ND)
Feliletfolytonos pérazaras + gipszkarton tetStéri burkolat

...barmilyen jaratos szarufa-
tavolsag beallithatd.
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Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Csomag LELGETY) Netté ar Brutté ar
(raklap) mm m? k/w m? m? Ft/m? Ft/m?

118616 1000 2,70 36,0 2922 3711
118617 1000 600 120 3,25 3,0 30,0 3507 4454
118036 1000 600 150 4,05 2,4 24,0 4383 5567
118622 1000 600 200 5,40 1.8 18,0 5845 7 423

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd!

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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Tébbcélu hészigetels lemez

Termékjelolés: MW-EN-13162-T2-WS-WL(P)-AF6-MU1
Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasznalas

Tet6terek, padlasfodémek, valamint elStétfalak kiegészitd
belsé hészigeteléséhez, fafédémek és dlmennyezetek hé- és
hangszigeteléséhez kifejlesztett kézetgyapot termék.

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt hévezetési tényezé: Ap = 0,039 W/m-K
= Tlizvédelmi osztaly: A1

TOMORITETT
CSOMAGOLASU TERMEK!
UJ RENDELESI KODOK,
MODOSULT m? ERTEKEK!

= P— g

FHEEH|I|B _']

HHH

" "'-‘
—

Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Csomag Raklap Netté ar Brutté ar
(raklap) mm m? K/W m? m? Ft/m? Ft/m?

325616 1000 610

325628 1000 625 50

325618 1000 610 60*
325629 1000 625 75

325620 1000 610 100
325621 1000 610 120
325622 1000 610 140
325623 1000 610 150
325624 1000 610 160
325625 1000 610 180*
325626 1000 610 200

MULTIROCK SUPER

TetSterek, padlasfodémek, elStétfalak szigetelése

1,30
1,30
1,55
1,90
2,55
3,10
3,55
3,85
4,10
4,60
5,10

NOoOgh w N =

TetSfedés

Tetdléc

Ellenléc-atszellSztetett [égrés + alatéthéjazat
Atszell6ztetett légréteg (sziikség esetén)
DELTAROCK szarufak kozotti belsd oldali hészigetelés
MULTIROCK SUPER lécvaz kozotti szigetelés

Parazaro folia + Gipszkarton burkolat

x

|
D
]
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9,15 137,25 1054 1338
9,38 140,63 1054 1338
7,32 109,80 1263 1604
6,25 93,75 1580 2006
4,88 73,20 2106 2 674
3,66 54,90 2527 3209
3,05 45,75 2948 3744
3,05 45,75 3159 4012
3,05 45,75 3369 4279
3,05 45,75 3790 4813
2,44 36,60 4211 5348

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd! A szinezett oszlopok adatai véltoztak!

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
* Nem standard méret. A termék kiszolgalasi feltételei egyediek. llyen termékvastagsagok rendelési szandéka esetén bévebb informéacidért, kérjik, forduljon szaktanacsadsinkhoz!

13

és /GBI/

épi

Magas

Magasépités /GBI/
Vélaszfal és akusztikai szigetelések

Lapostetd /FRI/ Lapostetd Vakolhaté szigetelés /RET/ Magasépités /GBI/
Homlokzati h&szigetelések

hészigetelések — projekttermékek

Gépészet /ITI/ Gépészeti

Magastetd és beltéri szigetelések

és tlizvédelmi szigetelések



Pince- és gardzsfodémek esztétikus hészigetelésére Beltéri, alulrdl hils fodémek szigetelése.
Termékjeldlés: MW-EN-13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1
Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015
CE tanusitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasznalas
Beltéri, alulrél hiil6 fodémek (garazs, pince) hészigetelésére, egyik
oldalén a kiporzast gatlé festhetd esztétikus lvegszdvet kasirozassal.

Miiszaki paraméterek
= Deklaralt hévezetési tényezd: Ap = 0,035 W/m-K
= Tlizvédelmi osztaly: A1

1 Fodémszerkezet

2 Ceilingrock szigetel6lemez
3 Rogzitd dibel

x

I
EI

i
i
21

Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Csomag Raklap Netté ar Brutté ar
(raklap) mm m? k/w m? m? Ft/m? Ft/m?

71075 1200 1000 1,40 57,6 6 167 7 833
68010 1200 1000 60* 1,70 7,2 50,4 6 835 8 681
71081 1200 1000 80* 2,25 6,0 36,0 7 882 10 010
71082 1200 1000 100 2,85 4,8 28,8 9 240 11735
85209 1200 1000 120* 3,40 3,6 25,2 9930 12 611
224122 1200 1000 150 4,25 1.2 19,2 12 001 15 241

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd.

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
* Nem standard méret. A termék kiszolgélasi feltételei egyediek. llyen termékvastagsagok rendelési szandéka esetén bévebb informacidért, kérjik, forduljon szaktanacsaddinkhoz!
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CE"—I NG ROCK diibel tiiske és tarcsa

Pince- és gardzsfodémek esztétikus hészigetelésének rogzitésére

Felhasznalas

Kivaléan alkalmas alulrél hiils fodémek és atszellsztetett homlok-
zatok szigetelSlemezeinek rogzitéséhez. A nagyobb tarcsaméretnek
készonhetSen stabilabb régzitést biztosit a szigeteld tablak részére.

Miiszaki paraméterek

= A dubeltlske tanyér atméréje: 35 mm.

= A kiegészitd tanyér atmérdje: 85 mm.

= Furat a tanyéron: 14 mm. Szigetelésrogzits cinkkel galvanizalt
acél, ill. nemesacél.

= Stabil, bevalt kotés a nyak és a tanyér kozott.

* Beltéskor az el8feszitett szar a furat teljes hosszisagéaban
befesziil.

Rendelési kéd Megnevezés Diibelhossz Max. hészig. vastagsag
(csomag) mm mm

195884 CEILINGROCK Tiiske 110
195885 CEILINGROCK Tiiske 140
195886 CEILINGROCK Tiiske 170
195887 CEILINGROCK Tiske 200
195888 CEILINGROCK Tiiske 250
195889 CEILINGROCK Tiiske 300
195890 CEILINGROCK Tarcsa -

A minimalis régzitési mélység vasbeton szerkezetben: 40 mm!

KOZETGYAPOTVAGO KES

Termékinformacioé A 4

455 mm hosszisagu, kifejezetten kézetgyapot termékek
elvdgasahoz kialakitott kés. A kés pengéje 320 mm hosszu és
fogazott acélbol késziilt.

“ked | caomag | newsir | mwesr |

8518

7980 1db

Szigeteld lemezek régzitése

50-70
80-100
110-130
140-160
170-210
220-260

db
250
250
250
250
200

200
250

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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122
131
146
158
209
255
108

Netté ar Brutté ar
Ft/db Ft/db
155

166
185
201
266
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137
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Magasépités /GBI/
Valaszfal és akusztikai szigetelések

Lapostetd /FRI/ Lapostetd Vakolhaté szigetelés /RET/ Magasépités /GBI/
Homlokzati h&szigetelések

hészigetelések — projekttermékek

Gépészet /ITI/ Gépészeti
és tlizvédelmi szigetelések

Magastetd és beltéri szigetelések



AIRROCK LD SUPER

H&- és hangszigetels lemez Vélaszfalak, el8tét és konny(liszerkezetes falak szigetelése
Termékjelolés: MW-EN-13162-T2-WS-WL(P)-AF6-MU1
Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015
CE tanusitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasznalas

Kuldndsen alkalmas, vélaszfalak, elététfalak, kéthéju lapostetdk,
koporséfédémek, padlasfodémek fagerendéak kézotti és feletti
h&szigetelésére, illetve magasteték szaruzaton belsd tér feldli
kiegészité hészigetelésére, valamint konny(iszerkezetes lakdhazak
hataroléfalainak hészigetelésére.

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt hévezetési tényezé: Ap = 0,037 W/m-K
= Tlizvédelmi osztaly: A1

1 AIRROCK LD SUPER szigetelSlemez

2 CW profil
3 Gipszkarton épitélemez
TOMORITETT

CSOMAGOLASU TERMEK!
UJ RENDELESI KODOK,
MODOSULT m? ERTEKEK!

Fo mass movwnrs

x

|
|
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Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Csomag Raklap Netté ar Brutté ar
(raklap) mm m? k/w m? m? Ft/m? Ft/m?

325646 1000 1,05 180 1231 1563
325647 1000 600 50 1,35 7,2 144 1538 1954
325658 1000 625 50 1,35 7,5 150 1538 1954
325648 1000 600 60* 1,60 6,0 120 1846 2344
325649 1000 600 70* 1,85 4,8 96 2154 2735
325650 1000 600 80 2,15 4,8 96 2461 3126
325651 1000 600 100 2,70 3,6 72 3077 3907
325653 1000 600 120* 3,20 3,0 60 3692 4 689
325654 1000 600 140* 3,75 2,4 48 4308 5471
325655 1000 600 150 4,05 2,4 48 4616 5862

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd! A szinezett oszlopok adatai valtoztak!

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
* Nem standard méret. A termék kiszolgalasi feltételei egyediek. llyen termékvastagsagok rendelési szandéka esetén bévebb informéacidért, kérjik, forduljon szaktanacsadsinkhoz!
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H&- és hangszigetels lemez Vélaszfalak, el8tét és konny(liszerkezetes falak szigetelése
Termékjelolés: MW-EN-13162-T4-DS(70,90)-WS-WL(P)-AF12-MU1
Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)
Felhasznalas
Kilonésen alkalmas hangateresztd feliletl almennyezetek,
hangelnyeld kulisszak, mobil vélaszfalak hangelnyeld betéteként
torténd felhasznalasra.
Miiszaki paraméterek

= Deklarélt hévezetési tényezé: Ap = 0,035 W/m-K

= Tlizvédelmi osztaly: A1

1 AIRROCK ND szigetel6lemez
2 CW profil
3 Gipszkarton épitélemez

i R —
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Lapostetd /FRI/ Lapostetd
hészigetelések — projekttermékek

Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Csomag Raklap Netté ar Brutté ar
(raklap) mm m? k/w m? m? Ft/m? Ft/m?

35815 1000 0,85 90,0 1203 1528
35817 1000 600 50 1,40 6,0 60,0 2005 2546
35818 1000 600 60* 1,70 4,8 48,0 2406 3055
191765 1000 600 70* 2,00 4,8 48,0 2807 3564
35820 1000 600 80* 2,25 3,6 36,0 3207 4073
35822 1000 600 100 2,85 3,0 30,0 4009 5092
35824 1000 600 120* 3,40 2,4 24,0 4811 6110
68165 1000 600 140* 4,00 1.8 21,6 5613 7 129
35825 1000 600 150 4,25 1.8 18,0 6014 7 638
57273 1000 600 160* 4,55 1.8 18,0 6 415 8 147

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd!

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
* Nem standard méret. A termék kiszolgalasi feltételei egyediek. llyen termékvastagsagok rendelési szandéka esetén bévebb informéacidért, kérjik, forduljon szaktanacsadsinkhoz!
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Magasépités /GBI/
Magastet§ és beltéri szigetelések

és /GBI/

Vaélaszfal és akusztikai szigetelések

épi

Magas

Magasépités /GBI/
Homlokzati hészigetelések

Vakolhaté szigetelés /RET/

Gépészet /ITI/ Gépészeti

és tlizvédelmi szigetelések



H&- és hangszigetels lemez Vélaszfalak, el8tét és konny(liszerkezetes falak szigetelése
Termékjelolés: MW-EN-13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1
Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)
Felhasznalas
Hangszigetel& lemeztermék a magasépités teriiletére,
magasabb akusztikai kovetelmények esetén. Tokéletes megoldas
a belséépitészeti burkolatok, dlmennyezetek hangelnyelési
tulajdonsagainak javitasara.
Miiszaki paraméterek

= Deklarélt hévezetési tényezd: Ap = 0,035 W/m-K

= Tlzvédelmi osztaly: A1

i

|
1 AIRROCK HD szigetel6lemez
|Rerm,

2 CW profil
i "'I 3 Gipszkarton épitélemez
|
lE'hu '
A= sl
e
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Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Csomag Raklap Netté ar Brutté ar
(raklap) mm m? k/w m? m? Ft/m? Ft/m?

35791 1000 1,40 60,0 2396 3043
35793 1000 600 70 2,00 3,6 43,2 3355 4261
35796 1000 600 100 2,85 3,0 30,0 4793 6 086

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd!

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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K&zetgyapot lemez Vélaszfalak, el8tét és konny(liszerkezetes falak szigetelése
Termékjelolés: MW-EN-13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1
Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)
Felhasznalas
Belsé valaszfalak hangszigeteld el&tét falszerkezeteiben, illetve
a legmagasabb akusztikai kdvetelményeket kielégitd szerelt
gipszkarton valaszfalak akusztikai hangszigetelé betéteként ajanlott.
Miiszaki paraméterek

= Deklaralt hévezetési tényezd: Ap = 0,037 W/m-K

= Tlizvédelmi osztaly: A1

1 AIRROCK XD szigetelSlemez
2 CW profil
3 Gipszkarton épitélemez

o [ [ w——
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Lapostetd /FRI/ Lapostetd
hészigetelések — projekttermékek

Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Csomag Raklap Netté ar Brutté ar
(raklap) mm m? k/w m? m? Ft/m? Ft/m?

35763 1000 1,10 76,8 2484 3154
97489 1000 600 50* 1,35 3,6 57,6 3105 3943
90781 1000 600 60 1,60 4,8 48,0 3726 4731
191767 1000 600 70* 1,85 3,0 42,0 4346 5520
95045 1000 600 80* 2,15 2,4 38,4 4967 6 309
70555 1000 600 100 2,70 1.8 28,8 6 209 7 886

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd!

Az Airrock termékek rendelhetdk kasirozott formaban is.
40 mm-es vastagsagtoél egyoldalas (FB1), fekete livegfatyol kasirozassal.
A kasirozas felara: 529 Ft/m? + Afa (netté); 672 Ft/m? (brutts).

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
* Nem standard méret. A termék kiszolgélasi feltételei egyediek. llyen termékvastagsagok rendelési szandéka esetén bévebb informacidért, kérjik, forduljon szaktanacsaddinkhoz!
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Magasépités /GBI/
Magastet§ és beltéri szigetelések
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Magasépités /GBI/
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Vakolhaté szigetelés /RET/

Gépészet /ITI/ Gépészeti
és tlizvédelmi szigetelések



Lépéshang-szigeteld lemez Szintkdzi fodémek szigetelése.
Termékjelolés: MW-EN-13162-T6-DS(70;-)-CS(10)20-SD25*-SD22**-
WS-WL(P)-CP4-MU1

Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

*30 mm; **40 mm

Felhasznalas

Nedves esztrich hasznélata esetén szintkdzi fodémek léghang-
és |épés-hangszigetelését egyik leghatékonyabb médon
biztosité kézetgyapot termék. Alkalmas tovabba elStétfalak
hangszigetelésére is.

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt hévezetési tényezd: Ap = 0,037 W/m-K
= Nyoméfesziiltség 10% alakvaltozasnal: CS(10) = 20 kPa
= Vizfelvétel révid ideig tartd vizbe meritéskor: WS <1,0 kg/m?
= Osszenyomhatésag: CP <4 mm
= Tlzvédelmi osztaly: A1
= Dinamikai merevség: SD 27 MN/m3
a 30 mm-es vastagsag esetében
SD 24 MN/m?
a 40 mm-es vastagsag esetében

Padléburkolat

Usztatott aljzatbeton (esztrich)
Technolégiai szigetelés
STEPROCK ND szigetel6 lemez
RST szegélycsik

oA W N -

Vasbeton fodém

o s [D—
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Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Csomag Raklap Netté ar Brutté ar
(raklap) mm m? k/w m? m? Ft/m? Ft/m?

112401 1000 0,50 144,0 1570 1993
112403 1000 600 30 0,80 6,0 96,0 2353 2989
112404 1000 600 40 1,05 3,6 72,0 3139 3987
112405 1000 600 50 1,35 2,4 57,6 3923 4982

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd!

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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Termékinformacioé A 4

Lépéshang-szigeteld lemez

Termékjeldlés: MW-EN-13162-T7-DS(70;-)-CS(10)30-SD27*-SD24**-
WS-WL(P)-CP2-MU1

Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

*30 mm; **40 mm

Felhasznalas

Széraz és nedves esztrich hasznélata esetén szintkézi fodémek
léghang- és |épés-hangszigetelését egyik leghatékonyabb médon
biztositd kézetgyapot termék. Alkalmas tovabba elététfalak
hangszigetelésére is.

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt hévezetési tényezé: Ap = 0,037 W/m-K
= Vizfelvétel rovid ideig tartd vizbe meritéskor: WS <1,0 kg/m?
= Osszenyomhatdség: CP <2 mm
= Tlizvédelmi osztaly: A1
= Dinamikai merevség: SD 25 MN/m?3a 30 mm-es vastagsag esetében

SD 22 MN/m? a 40 mm-es vastagsag esetében

STEPROCK HD

Szintkdzi fodémek szigetelése.

Padléburkolat

Usztatott aljzatbeton (esztrich)
Technolégiai szigetelés
STEPROCK HD szigetelS lemez
RST szegélycsik

Vasbeton fodém

o Ul W N =

I
]

Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Csomag Raklap Netté ar Brutté ar
(raklap) mm m? k/w m? m? Ft/m? Ft/m?

104130 1000 0,50 144,0 1923 2443
104132 1000 600 30 0,80 6,0 96,0 2747 3489
104133 1000 600 40 1,05 3,6 72,0 3 847 4885
104134 1000 600 50 1,35 2,4 57,6 4580 5816

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd!

Termékinformacioé A 4

Lépéshang-szigeteld szegélycsik

Termékjelolés: MW-EN-13162-T6-WS-WL(P)-CS(10)20-CP4-MU1
Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

RST szegélycsik

Felhasznalas

Az RST Iépéshang-szigetels szegélycsik padldk és fodémek hészigete-

lésének kiegészits eleme. Az RST szegélycsik az Usztatott aljzat és a fal-
szerkezet kozotti dilatacio biztositasara szolgald kézetgyapot termék.

Miiszaki
paraméterek
= Tlizvédelmi
osztaly: A1

Kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Csomag Nettoé ar Bruttoé ar
(csomag) mm fm Ft/fm Ft/fm

273980 1000

24,0

Kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Raklap Netté ar Brutté ar
((ELET) mm fm Ft/fm Ft/fm

280326 1000

768,0

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
* Nem standard méret. A termék kiszolgalasi feltételei egyediek. llyen termékvastagsagok rendelési szandéka esetén bévebb informéacidért, kérjik, forduljon szaktanacsadsinkhoz!
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Homlokzati hészigetel& lemez Szerelt homlokzatok szigetelése.
Termékjelolés: MW-EN-13162-T4-WS-WL(P)-AF4-MU1
Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015
CE tanusitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasznalas

Szerelt, hatul szelléztetett légréteges és légréteg nélkili burkolattal
ellatott homlokzatok hészigeteléséhez széleskorien alkalmazott
termék.

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt hévezetési tényezé: Ap = 0,039 W/m-K
= Tlizvédelmi osztaly: A1

Kis kiszerelési raklap méret!

Uj rendelési kédok és m?/raklap értékek!

n“:n“‘ 1 Szerelt homlokzati burkoléelem
n, 2 Atszelléztetett légréteg
Wy 3 Burkolattarté elemek kozé helyezett FIXROCK
=r . hészigetelés
T_M 4 Falszerkezet (korszer(i falazd elem esetén kiilsé oldali
"! "':- vakolattal)
' 5 Vakolat
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Rendelési kéd Hosszusag Szélesség Vastagsag R Csomag Raklap Netté ar Brutté ar
(raklap) mm mm ) m?2 k/w m? m? Ft/m? Ft/m?
600 50 7,2 72

35752 1000 1,30 , 1520 1930
35756 1000 600 80* 2,05 4,8 48 2431 3088
35757 1000 600 100 2,55 3,6 36 3039 3860
35759 1000 600 120* 3,10 3,0 30 3 647 4632
35760 1000 600 140* 3,60 2,4 24 4 255 5404
69607 1000 600 150 3,85 2,4 24 4559 5790
191614 1000 600 200* 5,10 1.8 18 6 078 7719

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd!

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
* Nem standard méret. A termék kiszolgalasi feltételei egyediek. llyen termékvastagsagok rendelési szandéka esetén bévebb informéacidért, kérjik, forduljon szaktanacsadsinkhoz!
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Homlokzati hészigetel& lemez

Szerelt homlokzatok szigetelése.

Termékjelolés: MW-EN-13162-T4-WS-WL(P)-AF4-MU1
Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015
CE tanusitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasznalas

Szerelt, hatul szelléztetett légréteges és légréteg nélkili burkolattal
ellatott homlokzatok hészigeteléséhez széleskorien alkalmazott
termék, fekete Uvegfatyol-kasirozassal.

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt hévezetési tényezé: Ap = 0,039 W/m-K
= Tlizvédelmi osztaly: A1

Kis kiszerelési raklap méret!
Uj rendelési kédok és m?/raklap értékek!

Rendelési kéd Hosszusag Szélesség Vastagsag R Csomag Raklap
(raklap) mm mm mm m? k/w m? m?
600 50 7,2 72

2 Atszelléztetett légréteg
Burkolattarté elemek kézé helyezett FIXROCK FB1

1 Szerelt homlokzati burkoléelem

3 hészigetelés

4 Falszerkezet (korszer(i falazé elem esetén kiilsé oldali
vakolattal)

5 Vakolat

__I__Iei=
[ [o—— X X

Netté ar Brutté ar
Ft/m? Ft/m?

67577 1000 1,30 2097 2663
71709 1000 600 80 2,05 4,8 48 3008 3821
67845 1000 600 100 2,55 3,6 36 3616 4593
69960 1000 600 120 3,10 3,0 30 4224 5364
71710 1000 600 140* 3,60 2,4 24 4832 6136
69609 1000 600 150 3,85 2,4 24 5136 6 522
71713 1000 600 180 4,60 1.8 18 6 047 7 680
71714 1000 600 200 5,10 1.8 18 6 655 8452

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd!

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.

* Nem standard méret. A termék kiszolgalasi feltételei egyediek. llyen termékvastagsagok rendelési szandéka esetén bévebb informéacidért, kérjik, forduljon szaktanacsadsinkhoz!
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STEELROCK 035 PLUS
=

Kazettds homlokzatok hészigeteld lemeze Ipari csarnokok hé- és hangszigetelése.
Termékjelolés: MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-WS-WL(P)-AF12-MU1
Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015
CE tanusitvany szama: 1415-CPR -9-(C-7/2010)

Termékinformacioé

Felhasznalas

MUgyanta kotés, teljes keresztmetszetében viztaszitéd kézetgyapot
h&szigetel§ lemez. A lemez rugalmasan és fugamentesen
illeszkedik a felilethez. A vonalmenti héhidak elkerllése érdekében
a STEELROCK PLUS ké&zetgyapot lemezek gyarilag hosszanti hézag
bemetszéssel lettek ellatva. A lemez kiilsé feliiletét és a beépités
irdnyat a kézetgyapot lemezre nyomtatott, erre utalé jelzés mutatja.

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt hévezetési tényezé: Ap = 0,035 W/m-K
= Tlizvédelmi osztaly: A1

Homlokzati burkolé elem
STEELROCK 035 Plus homlokzati szigetelSlemez
Kazettads homlokzati lemez

B W N -

Tartéoszlop

#,ﬁ vastagsag a bevagas végéig
ﬂ# W 10|40 STEELROCK 040 Plus
# II fém kazetta

Onmetszd tavtartdcsavar

kazették csatlakozasa

homlokzati burkolé elem

x

|
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Rendelési kéd Hosszusag Szélesség Vastagsag Netté ar Brutté ar
(raklap) mm mm Ft/m? Ft/m?

242370 1000 600 170* 4,85 1,8 18 6583 8360
258376 1000 600 190* 5,45 1.8 18 7 357 9343
223040 1000 600 200* 5,70 1,8 18 7743 9834

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd!

A STEELROCK 035 Plus terméket minden vastagsag esetén a fenti abra szerinti bevagassal gyartjuk, a C kazettas szerkezet vonalmenti
h&hidassaganak kiklszébolése érdekében.

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
* Nem standard méret. A termék kiszolgalasi feltételei egyediek. llyen termékvastagsagok rendelési szandéka esetén bévebb informéacidért, kérjik, forduljon szaktanacsadsinkhoz!
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STEELROCK 040 PLUS

Kazettds homlokzatok hészigeteld lemeze
Termékjelolés: MW-EN 13162-T3-WL(P)-AF6-MU1
Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015
CE tanusitvany szama: 1415-CPR -9-(C-7/2010)

Felhasznalas

MUgyanta kotés, teljes keresztmetszetében viztaszitéd kézetgyapot
h&szigetel§ lemez. A lemez rugalmasan és fugamentesen
illeszkedik a felilethez. A vonalmenti héhidak elkerllése érdekében
a STEELROCK Plus kozetgyapot lemezek gyarilag hosszanti hézag
bemetszéssel lettek ellatva. A lemez kiilsé feliiletét és a beépités
irdnyat a kézetgyapot lemezre nyomtatott, erre utalé jelzés mutatja.

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt hévezetési tényezé: Ap = 0,040 W/m-K
= Tlizvédelmi osztaly: A1

vastagsag a bevagas végéi

ig
10| 40

Hosszlsag Szélesség Vastagsag
(raklap) mm mm
99669 1000 600 140*
98513 1000 600 170*
218482 1000 600 200*

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd!

Ipari csarnokok hé- és hangszigetelése.

Homlokzati burkolé elem

Kazettds homlokzati lemez

B W N -

Tartéoszlop

STEELROCK 040 Plus homlokzati szigetelSlemez

fém kazetta

STEELROCK 040 Plus

kazették csatlakozasa

homlokzati burkolé elem

Onmetszd tavtartdcsavar

x

|

3,50 2,4 24
4,25 1,8 18
5,00 1,8 18

Netté ar

Ft/m?
4721
5733
6744

Bruttoé ar
Ft/m?

5996
7 281
8 565

A STEELROCK 040 Plus terméket minden vastagsag esetén a fenti abra szerinti bevagassal gyartjuk, a C kazettas szerkezet vonalmenti héhi-

dassaganak kikiszobolése érdekében.

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
* Nem standard méret. A termék kiszolgalasi feltételei egyediek. llyen termékvastagsagok rendelési szandéka esetén bévebb informéacidért, kérjik, forduljon szaktanacsadsinkhoz!
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Magasépités /GBI/
Magastet§ és beltéri szigetelések

Magasépités /GBI/
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és /GBI/

Homlokzati h&szigetelések

épi

Magas

Lapostetd /FRI/ Lapostetd Vakolhaté szigetelés /RET/

hészigetelések — projekttermékek

Gépészet /ITI/ Gépészeti

és tlizvédelmi szigetelések



FRONTROCK SUPER

Kétrétegl, inhomogén vakolhaté kézetgyapot lemez Homlokzatok - vakolt homlokzati rendszerek (ETICS).
Termékjelolés: MW-EN 13162-T5-DS(70)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-
PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasznalas
Vakolt homlokzati rendszerekben alkalmazott kétrégetd, inhomogén
kézetgyapot lemez.

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt hévezetési tényezé: Ap = 0,036 W/m-K
* Nyomofesziiltség 10% alakvaltozasnal: CS(10) = 20 kPa
= Fellletre meréleges htzészilardség: TR 2 10 kPa
= Tlizvédelmi osztaly: A1

Ragasztohabarces

FRONTROCK SUPER homlokzati lemez
Mechanikai régzité elem
Agyazéhabarcs

Uvegszévethald

Vakolat alapozd

NOa s w N -

Vékonyvakolat

max. 3

|]
]

i
I]

Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Csomag Raklap Netté ar Brutté ar
(ELET) ) m? k/w m? m? Ft/m? Ft/m?

b

I

281718 1000 2,20 36,0 4 455 5657
281719 1000 600 100 2,75 ’I,8 28,8 5568 7 072
281720 1000 600 120 3,30 1.8 21,6 6 682 8 486
281721 1000 600 140 3,85 1.2 19,2 7795 9900
281724 1000 600 150 4,15 1,2 19,2 8352 10 607
281725 1000 600 160 4,40 1.2 14,4 8 909 11 314
281726 1000 600 180 5,00 1.2 14,4 10 023 12729
281727 1000 600 200 5,55 1.2 14,4 11136 14 143
281730 1000 600 250* 6,94 0,6 9,6 13 920 17 678

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd!

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
* Nem standard méret. A termék kiszolgalasi feltételei egyediek. llyen termékvastagsagok rendelési szandéka esetén bévebb informéacidért, kérjik, forduljon szaktanacsadsinkhoz!
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Vakolhato kézetgyapot lemez

Termékjelolés: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-
WL(P)-MU1

Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasznalas
Vakolt homlokzati rendszerekben alkalmazott homogén, egyrétegU
kézetgyapot lemez.

Miiszaki paraméterek
= Deklaralt hévezetési tényezd: Ap = 0,037 W/m-K
= Nyoméfesziiltség 10% alakvaltozasnal: CS(10) = 30 kPa
= Fellletre merdleges hizdszilardsag: TR 2 10 kPa
= Tlzvédelmi osztaly: A1

FRONTROCK S

Homlokzatok — vakolt homlokzati rendszerek (ETICS).

oA WN =

Ragasztohabarces

FRONTROCK S homlokzati lemez
Agyazéhabarcs

Uvegszovethald

Vakolat alapozd

Vékonyvakolat

max. 3

===

e

s

——

]

Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Csomag Raklap Netté ar Brutté ar
(raklap) mm m? k/w m? m? Ft/m? Ft/m?

232040 1000

232374 1000 600 30
232385 1000 600 40
232399 1000 600 50

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd!

0,50
0,80
1,05
1,35

134,4
4,8 96,0
3,6 72,0
2,4 57,6

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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1367
2 050
2734
3417

1736
2 604
3472
4340

Magasépités /GBI/
Magastet§ és beltéri szigetelések

Lapostetd /FRI/ Lapostetd Vakolhaté szigetelés /RET/ Magasépités /GBI/ Magasépités /GBI/
Homlokzati h&szigetelések Vélaszfal és akusztikai szigetelések

hészigetelések — projekttermékek

Gépészet /ITI/ Gépészeti

és tlizvédelmi szigetelések



STROPROCK G

Alulrdl hialo fodémek

hészigetel6 lemeze

Felhasznalas
A STROPROCK G k&zetgyapot lemezek elsésorban

zart ter( alulrél hiils fodémek (pl. garézs, illetve pince)

h&szigetelésére javasolt egy oldalon specialis feli-
letkezeléssel ellatott hdszigeteld termékek, amelyek
nem zsugorodnak, igy pontos kivitelezés mellett a
késébbiekben sem kell tartani a vonalmenti héhidak
kialakulasatél. A felilet kell&sitése megakadalyozza
a kézetszélak kiporzasat és esztétikus megjelenést
biztosit, illetve igény szerint festhetd.

A STROPROCK G hégszigeteld lemezek rogzitése
ragasztassal torténik, tovabbi mechanikus réogzitésre
(pl. diibelezésre) nincs sziikség. A STROPROCK G
h&szigeteld lemezek kiemelkedd hangelnyeld és tliz-
védelmi képességlik miatt kivaldan alkalmasak bevéa-
sérlékozpontok vagy irodaépliletek alatti garazshelyi-
ségek szigetelésére. A kell8sitett felllet a felerésités
utén oldészermentes diszperzios, illetve szilikat bazisd
festékkel szort kivitelezéssel festhetd egy vagy tobb
rétegben.
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https://www.rockwool.hu/termekeink/padlokfodemek-szigetelesei/garazsfoedem-alulrol-szigetelve/stroprock-g/?selectedCat=m%C5%B1szaki%20inform%C3%A1ci%C3%B3
https://www.rockwool.hu/termekeink/padlokfodemek-szigetelesei/garazsfoedem-alulrol-szigetelve/stroprock-g/?selectedCat=m%C5%B1szaki%20inform%C3%A1ci%C3%B3
https://www.rockwool.hu/termekeink/padlokfodemek-szigetelesei/garazsfoedem-alulrol-szigetelve/stroprock-g/?selectedCat=m%C5%B1szaki%20inform%C3%A1ci%C3%B3
https://www.rockwool.hu/termekeink/padlokfodemek-szigetelesei/garazsfoedem-alulrol-szigetelve/stroprock-g/?selectedCat=m%C5%B1szaki%20inform%C3%A1ci%C3%B3

STROPROCK G

Pince és garazsfodémek esztétikus hészigetelésére.

Alulrél hiils fodémek hészigetels lemeze

Termékjelolés:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR15-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozd szabvany: EN 13162:2012+A1:2015
CE tanusitvany szama: 1390-CPR-0322/12/P

Felhasznalas

A STROPROCK G kézetgyapot lemezek elsGsorban zart ter( alulrol
hil6 fodémek (pl. garazs, illetve pince) hdszigetelésére javasolt egy
oldalon specialis feliletkezeléssel ellatott hészigeteld termékek.

Miiszaki paraméterek

= Deklarélt hévezetési tényezé: Ap = 0,037 W/m-K
» Nyomofesziiltség 10% alakvéltozasnal: CS(10) = 20 kPa
= Feliletre meréleges htzészilardsédg: TR 2 15 kPa

= Tlizvédelmi osztaly: A1

Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Raklap Netté ar Brutté ar
((ELET) mm m? k/w m? Ft/m? Ft/m?

B W N -

Fodém

Ragasztoréteg

STROPROCK G szigetel8lemez
Festékréteg

max. 2

]

282528 1000 1,35 57,6 3841 4877
282529 1000 200 80* 2,15 36,0 5828 7 402
282530 1000 200 100 2,70 28,8 7 156 9 088
282531 1000 200 120* 3,20 24,0 8420 10 694
282532 1000 200 150 4,05 19,2 10 420 13 233
282533 1000 200 200* 5,40 14,4 13 408 17 028

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd!

* Nem standard méret. A termék kiszolgalasi feltételei egyediek. llyen termékvastagsagok rendelési szandéka esetén bévebb informéacidért, kérjik, forduljon szaktanacsadsinkhoz!

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.

29
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hészigetelések — projekttermékek

Gépészet /ITI/ Gépészeti

és tlizvédelmi szigetelések



MONROCK MAX E

Lapostets hészigetels lemez LapostetSk szigetelése.
Termékjeldlés: MW-EN-13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40*
-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

*A TOP (felsd) rétegre vontkozéan: CS(10)70

Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasznalas

Az egyenes rétegrendd, nem jarhatd, egyhéji lapostetSk
inhomogén (duplarétegii) hészigetels lemeze, amely magasabb
pontszer( terhelhet&séget biztosit mint a hagyomanyos homogén
(egyrétegli) lapostetd hészigetels lemezek (Id. a mliszaki adatlapot)!

Miiszaki paraméterek
= Deklaralt hévezetési tényezd: Ap = 0,038 W/m-K
= Nyomofesziiltség 10% alakvaltozasnal: CS(10) = 40 kPa
= Nyomofesziltség 10% alakvéaltozasnal a TOP rétegre:
CS(10) = 70 kPa
= Fellletre meréleges hizdszilardsag: TR 2 10 kPa
= Pontszer(i terhelhet&ség: PL(5) =2 650 N (!)
= Tlzvédelmi osztaly: A1

PL(5) = 650 N

Az FM Global minésités
kizérélag a 2020 x 1220 mm
APPROVED méret( termékverzidkra vonatkozik.

PVC vizszigetelés

ROCKFALL pontralejté elemek

MONROCK MAX E inhomogén hészigetels lemez SU
ROOFROCK 40 homogén hészigetels lemez
Feluletfolytonos parazaré réteg

o WN -

Teherhordé trapézlemez

|

i
1

Rendelési Hosszusag Szelesseg Vastagsag Csomag Raklap Netté ar Brutté ar
kéd (raklap) mm m? k/w m? m? Ft/m? Ft/m?

192648 1000 1,60 48,0 4470 5677
192654 1000 600 80 2,10 ’I,8 36,0 5960 7569
192657 1000 600 100 2,60 1.8 28,8 7 450 9 462

Rendelési egység: egész raklap az 1000 x 600 mm-es méret esetében.

Rendelési Hosszusag Szelesseg Vastagsag Raklap Netté ar Brutté ar
kéd (raklap) mm m? k/w m? Ft/m? Ft/m?

325248 2020 1220 1,60 49,288 4 470 5677
325250 2020 1220 80 2,10 36,966 5960 7 569
325252 2020 1220 100 2,60 29,572 7 450 9 462

Rendelési egység: egész raklap a 2020 x 1220 mm-es méret esetében.

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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Termékinformacié w H Alkalmazasi teriilet v

Lapostets hészigetels lemez

Termékjeldlés: MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-
TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozdé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasznalas

A ROOFROCK 40 kiilonésen alkalmas a kettd vagy tébb rétegben
fektetett hdszigetelés(, egyenes rétegrend(i, nem jarhatd, egyhéju
lapostet&kben a felss, inhomogén hészigeteld réteg alatti
beépitésre. Alkalmazasa esetén a felsé hészigeteld rétegként
elsésorban a magas pontszer(i terhelhetéségl inhomogén
lemezeket javasoljuk, példdul MONROCK MAX E.

Miiszaki paraméterek
= Deklaralt hévezetési tényezd: Ap = 0,038 W/m-K
= Nyomofesziiltség 10% alakvaltozasnal: CS(10)40 = 40 kPa
= Fellletre merdleges hluzészilardsag: TR 2 10 kPa
= Pontszer(i terhelhet&ség: PL(5) =2 400 N (!)
= Tlzvédelmi osztaly: A1

APPROVED

Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Raklap Netté ar Brutté ar
((ELET) mm m? k/w m? Ft/m? Ft/m?

325786 2020 1220

325820 2020 1220 100
325824 2020 1220 120
325840 2020 1220 140
325849 2020 1220 150
325856 2020 1220 160
325890 2020 1220 180*

Rendelési egység: egész raklap.
*Minimum rendelési mennyiség: 26 raklap.

ROOFROCK 40

LapostetSk szigetelése.

o WN =

PVC vizszigetelés

ROCKFALL pontralejté elemek

MONROCK MAX E inhomogén hészigetel lemez
ROOFROCK 40 homogén hészigetels lemez IS
Feluletfolytonos parazaré réteg

Teherhordé trapézlemez

max. 2

2,10 36,966 4960 6299
2,60 29,572 6200 7874
3,15 24,644 7 440 9 449
3,65 19,715 8 680 11 024
3,95 19,715 9 300 11 811
4,20 17,250 9 920 12 598
4,70 14,786 11 160 14 173

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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Lapostets hészigetels lemez LapostetSk szigetelése.
Termékjeldlés: MW-EN-13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60*-
TR10-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1

*A TOP (felsd) rétegre vontkozdan: CS(10)80

Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasznalas

Az egyenes rétegrendd, nem jarhatd, egyhéji lapostetSk
inhomogén (dupla réteg(i) lemeze. A hagyoményos, homogén
(egyréteg(i) h8szigeteld lemezekkel szemben kiemelkedd pontszer(
terhelhet8séget és magas felileti nyomofesziltséget biztosit

(Id. a mtiszaki adatlapot).

Miiszaki paraméterek
= Deklaralt hévezetési tényezd: Ap = 0,040 W/m-K
= Nyomofesziiltség 10% alakvaltozasnal: CS(10) = 60 kPa
= Nyomofesziiltség 10% alakvaltozasnal
a TOP rétegre: CS(10) = 80 kPa
= Fellletre meréleges hizdszilardsag: TR 2 10 kPa
= Pontszer(i terhelhet&ség: PL(5) =2 700 N (!)
= Tlzvédelmi osztaly: A1

PL(5) = 700 N

PVC vizszigetelés

ROCKFALL pontralejté elemek

DUROCK inhomogén hészigeteld lemez §If
ROOFROCK 60 homogén hészigetels lemez
Feluletfolytonos parazaré réteg

ok WN -

Teherhordé trapézlemez

APPROVED

]

i
I]

Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Raklap Netté ar Brutté ar
((ELET) mm m? k/w m? Ft/m? Ft/m?

326057 2020 1220 1,50 49,288 4980 6 325
326171 2020 1220 80* 2,00 36,966 6 640 8433
326179 2020 1220 100* 2,50 29,572 8 300 10 541

Rendelési egység: egész raklap.
*Minimum rendelési mennyiség: 26 raklap.

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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ROOFROCK 60

Lapostets hészigetels lemez

LapostetSk szigetelése.

Termékjeldlés: MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-
PL(5)500-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasznalas

A ROOFROCK 60 kilonésen alkalmas a kettd vagy tébb rétegben
fektetett hdszigetelés(, egyenes rétegrend(i, nem jarhatd, egyhéju
lapostet&kben a felss, inhomogén hészigeteld réteg alatti
beépitésre. Alkalmazasa esetén a felsé hészigeteld rétegként
elsésorban a magas pontszer(i terhelhetéségl inhomogén
lemezeket javasoljuk, példdul DUROCK.

Miiszaki paraméterek
= Deklaralt hévezetési tényezd: Ap = 0,039 W/m-K
= Nyomofesziiltség 10% alakvaltozasnal: CS(10)60 = 60 kPa
= Fellletre merdleges hluzészilardsag: TR 2 10 kPa
= Pontszer(i terhelhet&ség: PL(5) =2 500 N (!)
= Tlzvédelmi osztaly: A1

APPROVED

Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Raklap Netté ar Brutté ar
((ELET) mm m? k/w m? Ft/m? Ft/m?

325902 2020 1220 2,05 36,966 5840

325914 2020 1220 100* 2,55 29,572 7 300

325917 2020 1220 120* 3,05 24,644 8760 11 125
325920 2020 1220 140* 3,55 19,715 10 220 12979
325921 2020 1220 150* 3,85 19,715 10 950 13 907
325922 2020 1220 160* 4,10 17,250 11 680 14 834
325924 2020 1220 180* 4,60 14,786 13 140 16 688

Rendelési egység: egész raklap.
*Minimum rendelési mennyiség: 26 raklap.

ok WN -

PVC vizszigetelés
ROCKFALL pontralejté elemek
DUROCK inhomogén hészigetels lemez

ROOFROCK 60 homogén hészigetels lemez

Feluletfolytonos parazaré réteg
Teherhordé trapézlemez

i1i)

max. 2

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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HARDROCK 1000 <>

Inhomogén (duplarétegli) lapostets hészigetels lemez
Termékjeldlés: MW-EN-13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70*-
TR10-PL(5)1000-WS-WL(P)-MU1

*A TOP (felsd) rétegre vontkozéan: CS(10)90

Vonatkozo szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt hdvezetési tényez&: Ap = 0,040 W/m-K
= Nyomofesziltség 10% alakvaltozasnal: CS(10) = 70 kPa (!)
= Nyomofesziltség 10% alakvaltozasnal a TOP rétegre:
CS(10) = 90 kPa (!)
= Fellletre merdleges huzészilardsag: TR 2 10 kPa
* Pontszer( terhelhet8ség: PL(5) 2 1000 N (!)
= Tlzvédelmi osztaly: A1

Bitumenes zaroéréteg

Bitumenes alatétlemez
ROCKFALL pontralejt6 elemek
HARDROCK 1000 vagy HARDROCK MAX | |

1
2
3
4

Y . ” inhomogén hészigeteld lemez SU —
Alkalmazasi teriilet v . DACHROCK homogén —
= Az egyenes rétegrend(i, nem jarhatd, egyhéju lapostetSk hészigetel6 lemez -
' 6  Fellletfolytonos parazaré réteg HEEE
inhomogén (dupla rétegii) lemeze. Teherhords trapézlemez N N e

Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag LELETY) Netté ar Brutté ar
(raklap) mm m? k/w m? Ft/m? Ft/m?

335789 2020 1220 1,50 49,288 5640 7 163
345228 2020 1220 80* 2,00 36,966 7 520 9 550
337097 2020 1220 100* 2,50 29,573 9400 11938

Rendelési egység: egész raklap. *Minimum rendelési mennyiség: 26 raklap.

HARDROCK MAX <>

Inhomogén (duplarétegi) lapostets hészigetels lemez Az egyenes rétegrendd, nem jarhatd, egyhéju laposteték
Termékjeldlés: MW-EN-13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70*- inhomogén (dupla rétegi) lemeze.
TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1

*A TOP (felsd) rétegre vontkozoan: CS(10)90

Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt hévezetési tényezé: Ap = 0,040 W/m-K
* Nyomofesziiltség 10% alakvaltozasnal: CS(10) = 70 kPa (!)
* Nyomofesziiltség 10% alakvéltozasnal a TOP rétegre:

CS(10) = 90 kPa (!)

= Feliletre meréleges htzészilardség: TR 2 10 kPa max. 3
= Pontszer(i terhelhet&ség: PL(5) = 800 N (!)
= Tlizvédelmi osztaly: A1

Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Raklap Netté ar Brutté ar
((E1ET) mm m? k/w m? Ft/m? Ft/m?

325269 2020 1220 1,50 49,288 5400 6 858
325271 2020 1220 80 2,00 36,966 7 200 9 144
325273 2020 1220 100 2,50 29,572 9 000 11 430

Rendelési egység: egész raklap.

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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Lapostets hészigetels lemez

Termékjeldlés: MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-
PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozdé szabvany: EN 13162:2012+ A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasznalas

A DACHROCK magas nyomofesziltséggel rendelkezé homogén
hészigetel& lemez, amely alkalmas egyenes rétegrendd, nem
jarhato, egyhéju laposteték hészigetelésére tobb rétegben.

A HARDROCK 1000 vagy HARDROCK MAX inhomogén lemezekkel
térténd egylttes alkalmazas esetén alsé rétegként is hasznalhaté.

Miiszaki paraméterek
= Deklaralt hévezetési tényezd: Ap = 0,040 W/m-K
= Nyomofesziiltség 10% alakvaltozasnal: CS(10) = 70 kPa
= Pontszer(i terhelhet&seg: PL(5) 2 650 N (!)
= Tlzvédelmi osztaly: A1

1 PVCvizszigetelés
APPROVED 2 ROCKFALL pontralejtd elemek
3 HARDROCK 1000 vagy HARDROCK MAX
inhomogén hészigetels lemez

4 DACHROCK homogén hdszigetels lemez IS

5 Fellletfolytonos parazaré réteg

6  Teherhordé trapézlemez

max. 3
L L1 | l-—;' o
R N R R

((ELET) mm m? k/w m? Ft/m? Ft/m?
327534 2020 1220 1,25 59,145 4100 5207
327535 2020 1220 60* 1,50 49,288 4920 6 248
327538 2020 1220 80* 2,00 36,966 6 560 8 331
327542 2020 1220 100* 2,50 29,572 8 200 10 414
327547 2020 1220 120* 3,00 24,644 9 840 12 497
327555 2020 1220 150* 3,30 19,715 12 300 15 621
327560 2020 1220 160* 4,00 17,250 13 120 16 662

Rendelési egység: egész raklap
*Minimum rendelési mennyiség: 26 raklap.

LapostetSk szigetelése.

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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Magasépités /GBI/
Magastet§ és beltéri szigetelések

Magasépités /GBI/
Vélaszfal és akusztikai szigetelések

Magasépités /GBI/
Homlokzati hészigetelések

Vakolhaté szigetelés /RET/

Lapostetd /FRI/ Lapostetd

Gépészet /ITI/ Gépészeti
és tlizvédelmi szigetelések

hészigetelések - projekttermékek



ROCKFALL RENDSZER
Alkalmazasi teriilet

A ROCKWOOL ROCKFALL lejtéskorrekcids rendszerével Lejtésképzés kialakitasa lapostet&kon.
biztosithatd a lapostetk tokéletes vizelvezetése.

A lapostetdk lejtése

= Lejtésmentes tetd nem készithetd. A tet&feluletnek, szerkezeti
kialakitastol és hasznélati funkciétdl fliggéen, pontralejtéssel vagy
vonalra lejtéssel kell készilni.

A ROCKFALL rendszer elemei:
= Vonalralejté elemek

= Ellenlejté elemek

= Pontralejté elemek

= Attikaék

= Alatétlemez

1 ROCKFALL vonalra lejts elemek
2 ROCKFALL pontra lejté elemek

ROCKFALL vonalra lejtoé elemek (2%)

ROCKFALL vonalralejts elemek 2 - 2,5 — 3% — Lejtés 1000 mm-en
Termékjeldlés: MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-
PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasznalas
A ROCKFALL 2 - 2,5 — 3% lejtéssel kialakitott vonalralejts elemeivel
kénnyedén kialakithaté a sik tetd lejtése.

Miiszaki paraméterek
= Deklaralt hévezetési tényezd: Ap = 0,040 W/m-K
= Nyomofesziiltség 2 70 kPa

= Tlzvédelmi osztaly: A1 e == %
Modul: 2% A B C p | e | F ]l |[w ] o] o] «] ]
Hosszlsag (m) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Magassag (mm) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
K2
K1 R
K1 K2 e o
2% i k2 N 60 | 60 60 60
- KO ———71——"T760 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |60
S sl 60 | 60 = 60 60 60 60 60 60 60 |60

KO K1 K2
Rendelési | Rendelési kéd | Hosszlsag | Szélesség Vastagsag Raklap mérete Raklap Csomag Netté ar Brutté ar
kéd (raklap) (csomag) mm mm mm mm m? m? Ft/m? Ft/m?
144

219709 221072 1200 1000 0-20 1200 x 1000 x 140 14,4 1990 2527
219712 221074 1200 1000 20-40 2000 x 1200 x 140 96 4,8 3315 4210
219714 221083 1200 1000 40-60 2000 x 1200 x 140 57,6 2,4 5520 7 010

A ROCKFALL vonalralejts elemeket kizardlag a lapostets hészigetels lemezekkel egyiitt forgalmazzuk.

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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ROCKFALL vonalra lejto elemek (2,5%)

v
(]
R4
[}
~ B
o .2
o
Modul: 2,5% 700 | [ {1 = s e o | B [ | $%
Hossztsag (m) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 38
© &
Magasség (mm) 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 §=g
[]
>
kpp  KF __K_Fg_-—-lSFJ_'_SO =
KF1 L G e 50 50
9 KF1 KF2_ 5 5 5 50
A e
. (it gy o [ 50 50 50 50 50 50 150

K KF1 KF2

FO
Rendelési | Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Raklap mérete Raklap Csomag Netté ar Brutté ar
kéd (raklap) (csomag) mm mm m? m? Ft/m? Ft/m?

219719 221088 1200 1000 0-25 1200 x 1000 x 140 115,2 2780 3531
219721 221113 1200 1000 25-50 2000 x 1200 x 140 76,8 2,4 4 355 5531
219723 221116 1200 1000 50-75 2000 x 1200 x 140 48 2,4 7 250 9 208

A ROCKFALL vonalralejté elemeket kizarolag a lapostetd hészigetel6 lemezekkel egyiitt forgalmazzuk.

ROCKFALL vonalra lejté elemek (3%)

Magasépités /GBI/
Valaszfal és akusztikai szigetelések

A ROCKFALL vonalralejts elemeket kizardlag a lapostets hészigetels lemezekkel egyiitt forgalmazzuk.

=~
b
~ 9
o 9
Modul: 3% alef]ceclol el r]e]u ] v ]y ] ]| vy
155 3B
Hosszlsag (m) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 g9
O =
Magassag (mm) 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 é N
£3
H1 o
H2 H1_____H2_—r—'___'_60 T
H1 H2 T ey 60 500
= e e
e 60
_,_,,_-—-—-—|'—" S 1 o =10 60 60 60 60 60 60 160
=
w
S
Rendelési | Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Raklap mérete Raklap Csomag Netté ar Brutté ar 9
kéd (raklap) (csomag) mm mm m? m? Ft/m? Ft/m? °
()
219728 221123 1200 1000 0-30 1200 x 1000 x 140 9.6 3185 4 045 g’
219730 219732 1200 1000 30-60 2000 x 1200 x 140 62,4 2,4 4 975 6318 ~§
219733 219734 1200 1000 60-90 2000 x 1200 x 140 38,4 2,4 8 285 10 522 é’
[e)
=
>

ROC KFALL alatét lemez

Termékinformacioé

Felhasznalas

A ROCKFALL alététlemezeket a pontra-, vonalra-, ellenlejté
ROCKFALL elemek fligg&leges kiemelésére hasznaljuk (Id.
ROCKFALL miszaki prospektus).

Rendelési | Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Raklap mérete Raklap Csomag Netté ar Brutté ar
kéd (raklap) (csomag) mm mm m? m? Ft/m? Ft/m?
219725 219726 1200 1000 2000 x 1200 x 140 57,6 4 150 5271
219737 219738 1200 1000 60 2000 x 1200 x 140 48 2,4 4980 6 325

A ROCKFALL alatétlemezt kizérélag a lapostetd hészigetelS lemezekkel egyiitt forgalmazzuk.

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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Lapostetd /FRI/ Lapostetd

hészigetelések - projekttermékek

Gépészet /ITI/ Gépészeti
és tlizvédelmi szigetelések



ROCKFALL pontra lejto elemek

Termékjeldlés: MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-
PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozdé szabvany: EN 13162:2012+A1:2015

CE tanusitvany szama: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasznalas
A ROCKFALL pontra lejté elemek hasznélataval biztosithato a lejtés-
sel ellatott tetk gyors csapadékviz elvezetése az 6sszefolyok felé.

Miiszaki paraméterek
= Deklaralt hévezetési tényezd: Ap = 0,040 W/m-K
= Tlzvédelmi osztaly: A1

Modul

max. 3

Hosszisag (m)

8,0

7,5

7,0

6,5

6,0

55

50

45

Szélesség (m)

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0
1,5
1,0
0,5

40 60

Magassag (mm)

80

100

120

140

160

180

200

220

240 2

0,5 a b c b+40

c+40

b+80

c+80

b+120

c+120

b+160

c+160

b+200

c+200

1,0 al b g

b+40

c+40

b+80

c+80

b+120

c+120

b+160

c+160

b+200

1,5 a b

C

b+40

c+40

b+80

c+80

b+120

c+120

b+160

c+160

2,0

a b

©

b+40

c+40

b+80

c+80

b+120

c+120

b+160

2,5

b

C

b+40

c+40

b+80

c+80

b+120

c+120

3,0

b

©

b+40

c+40

b+80

c+80

b+120

3,5

b

€

b+40

c+40

b+80

c+80

4,0

b

C

b+40

c+40

b+80

4,5

Szélesség (m)

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5

4%

8,0

b

@

b+40

c+40

2%

b

@

b+40

b

C

b

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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MEGJEGYZES: Az elemek ala kiegészitésként Rockfall 40 mm-es alatétlemez vagy lemezek elhelyezése sziikséges, egy vagy tobb réteg-
ben. A Rockfall alatétlemez mérete 1000 x 500 x 40 mm. Csak ebben a méretben rendelhetd.

ROC KFALL ellenlejto elemek

Termékinformacioé A 4

ROCKFALL ellenlejté elem (500, 1000) — Lejtés 1000 mm-en
Termékjeldlés: MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-
PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozé szabvany: EN 13162:2012+A1:2015
CE tanusitvany szama: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasznalas

A ROCKFALL ellenlejté elemekkel egyszerlien megoldhaté az
attikafal és az &sszefolyd kdzotti lejtés vagy ellenlejtés kialakitasa.

Miiszaki paraméterek
= Deklaralt hévezetési tényezd: Ap = 0,040 W/m-K
= Tlzvédelmi osztaly: A1

Nettoé ar Brutté ar
Ft/m? Ft/m?

3320 4216

Rendelési kéd | Rendelési kéd | Hosszusag Szélesség Vastagsag Raklap mérete Raklap Csomag
(raklap) (csomag) mm mm mm mm m? m?
219743 219745 1200 1000 0-60 2000 x 1200 x 140 96 4,8

A ROCKFALL ellenlejts elemeket kizardlag a lapostets hészigeteld lemezekkel egyiitt forgalmazzuk.

Rendelési kéd | Rendelési kéd | Hosszisag Szélesség Vastagsag Raklap mérete Raklap Csomag Netté ar | Brutté ar
(raklap) (csomag) mm mm mm mm m? m? Ft/m? Ft/m?
219744 219746 1200 500 0-60 2000 x 1200 x 140 96 4,8 3320 4216

A ROCKFALL ellenlejtd elemeket kizarolag a lapostetd h8szigetels lemezekkel egyiitt forgalmazzuk.

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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Magasépités /GBI/
Magastet§ és beltéri szigetelések

Vakolhaté szigetelés /RET/ Magasépités /GBI/ Magasépités /GBI/
Homlokzati hészigetelések Vélaszfal és akusztikai szigetelések

Lapostetd /FRI/ Lapostetd

Gépészet /ITI/ Gépészeti

hészigetelések - projekttermékek
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ROC KFALL attikaék

Termékinformacié w [ Alkalmazasi teriilet v

Termékjeldlés: MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-  LapostetSk szigetelése
PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

Vonatkozdé szabvany: EN 13162:2012+A1:2015
CE tanusitvany szama: 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Felhasznalas

A hdromszdg alaku ék biztositja a tet8szerkezet vizszintes, illetve
fliggdbleges fellletei (pl: attikafal, szell6z8aknak, felulvilagitok)
kozott a vizszigetelés egyenletes, torésmentes atvezetését.

Miiszaki paraméterek
= Deklaralt hévezetési tényezd: Ap = 0,040 W/m-K
= Tlzvédelmi osztaly: A1

1 ROCKFALL attikaék

Rendelési Rendelési Doboz Netté ar Brutté ar
kéd (raklap) | kéd (doboz) fm Ft/fm Ft/fm
229090 346736 1000 x 100 x 60

Minimum rendelési mennyiség: 300 fm.
A Rockfall attikaéket kizardlag lapostetd hészigeteld lemezekkel egytitt forgalmazzuk.

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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SF 50 akusztikai és tiizvédelmi bordakitolto elem

Akusztikai bordakitlté elem LapostetSk szigetelése
Termékjeldlés: MW-EN-13162-T4-DS(70,90)-WS-WLP-AF12-MU1
Vonatkozdé szabvany: EN 13162:2012+A1:2015
CE tanusitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Felhasznalas
Trapézlemezes tet6k bordaihoz kifejlesztett kézetgyapot
termékcsalad a teték tlizvédelmének és hangszigetelésének
javitasara.
Miiszaki paraméterek

= Tlzvédelmi osztaly: A1

1 PVCvizszigetelés
2 rétegli lapostetS hészigetelés
2 (pl:alsé réteg: DACHROCK, felsé réteg:
HARDROCK 1000 vagy HARDROCK MAX)
3 Feliletfolytonos pérazaré réteg
4 SF 50 bordakitoltd elem

5 Teherhordé trapézlemez

Magasépités /GBI/
Magastet§ és beltéri szigetelések

Magasépités /GBI/ Magasépités /GBI/
Vélaszfal és akusztikai szigetelések

Homlokzati hészigetelések

Vakolhaté szigetelés /RET/

Rendelési Rendelési ho'\snsézze:ég Jeldlas mag./szélrv‘lfi;i; szél. Fm/ Netté ar Brutté ar
kéd (raklap) | kéd (doboz) m mm doboz Ft/fm Ft/fm
251731 57234 1000 85/280 80-158-38 12 670 851
251750 57235 1000 105/345 100-132-38 12 725 921
251747 57236 1000 135/310 135-163-41 6 1015 1289
71723 57237 1000 150/280 150-158-39 6 1055 1340
251743 57238 1000 160/250 160-128-39 8 1110 1410

Minimum rendelési mennyiség: 300 fm / méretfajta.

Az SF 50 akusztikai bordakit6Ité elemeket kizardlag lapostets hészigetel6 lemezekkel egyiitt forgalmazzuk.

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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KLIMAMAT 32

(korabbi elnevezése: LAROCK 32 ALS)

Alufélia kasirozast kézetgyapot lamell Szell6z8 és klimacsatornak szigetelése
Termékjeldlés: MW-EN-14303-T4-ST(+)250

Vonatkozé szabvany: EN 14303:2009+A1:2013
CE tanusitvany szama: 1415-CPR-7-(C-41/2012)

Felhasznalas
Szell6z6- és klimacsatornék, épliletgépészeti vezetékek
hészigetelése.

Miiszaki paraméterek
= Hovezetési tényezd a kézéphdmérséklettd| fliggben, sik feliileten:

A [W/mK] 0,040 0,067 0,137

= Alkalmazési hémérséklethatér: 250°C

= Olvadéspont t> 1000 °C

= Fajlagos hékapacitas C, = 0,84 kJ/kg - K
= Tlzvédelmi osztaly: A1

Szell6z6 csatorna

KLIMAMAT 32 szigetel& lamell
Aluminium éntapadé szalag
R&gzits tuskék és tarcsak

a b W N =

Fliggeszté palca

%

.
I

i
i
]

Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Raklap Netté ar Brutté ar
(raklap) mm m? Ft/m? Ft/m?

117042 12000 1000 1490 1892
117043 8000 1000 30 80 1697 2155
117045 6000 1000 40 60 1931 2452
117046 5000 1000 50 50 2121 2694
117049 4000 1000 60 40 2358 2995
117050 3000 1000 80 30 2810 3569
117051 2500 1000 100 25 3 230 4102

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd!

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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Termékjeldlés: MW-EN-14303-T4-ST(+)250

Vonatkozé szabvany: EN 14303:2009+A1:2013
CE tandsitvany szama: 1415-CPR-7-(C-41/2012)

Felhasznalas

Szell6z6- és klimacsatornék, épliletgépészeti vezetékek

hészigetelése.

Miiszaki paraméterek

= Hovezetési tényezd a kézéphdmérséklettd| fliggben, sik feliileten:

Rendelési kéd Hosszusag Szélesség Vastagsag Raklap
(raklap) mm mm mm m?
30 80

Csak raklapos kiszerelésben rendelheté!

A [W/mK]

Alkalmazéasi hémérséklethatar: 250°C

0,040

Olvadaspont t;> 1000 °C
Fajlagos hékapacitas C, = 0,84 kJ/kg - K

Tiizvédelmi osztaly: A1

85330
85332
85335
85337

8000
5000
3000
2500

0,061

1000
1000
1000
1000

KLIMAMAT 40

(korabbi elnevezése: LAROCK 40 ALS)
Alaimazssi te

Alufélia kasirozast kézetgyapot lamell

Szell6z6 és klimacsatorndk szigetelése

0,126

a b W N =

50
80
100

Szell6z6 csatorna

KLIMAMAT 40 szigetel& lamell
Aluminium éntapadé szalag
R&gzitd tuskék és tarcsak
Fliggeszté palca

g3
— =

1723
50 2179
30 2912
25 3371

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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Nettoé ar Brutté ar
Ft/m? Ft/m?

2188
2768
3699
4281

Magasépités /GBI/
Magastet§ és beltéri szigetelések

Magasépités /GBI/
Valaszfal és akusztikai szigetelések

Magasépités /GBI/
Homlokzati h&szigetelések

Vakolhaté szigetelés /RET/

Lapostetd /FRI/ Lapostetd
hészigetelések — projekttermékek

ti

édelmi szigetelések
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KLIMAMAT

(korabbi elnevezése: ALU LAMELLA MAT)
Alaimazssi te

Alufélia kasirozast kézetgyapot lamell Szell6z8 és klimacsatornak szigetelése
Termékjeldlés: MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
Vonatkozé szabvany: EN 14303:2009+A1:2013

CE tanusitvany szama: 1023-CPR-1213 P

Felhasznalas
Szell6z6- és klimacsatornak, éplletgépészeti
vezetékek hészigetelése.

Miiszaki paraméterek
= Hbvezetési tenyezo a kézéphdmérséklettdl fliggden, sik fellleten:

I O T B =

A [W/mK] 0,039 0,050 0,083 0,134

= Alkalmazéasi h6mérséklethatar: 250°C
= Tlzvédelmi osztaly: A1

fliggesztd paélca

aluminium éntapadé szalag
KLIMAMAT ké&zetgyapot lamell
Szell6z6 csatorna

B W N -

x

]

i
i
]

Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Raklap Netté ar Brutté ar
((ELET) mm m? Ft/m? Ft/m?

189380 10000 1000 10,0 1759 2234
189381 8000 1000 30 8,0 192 2026 2573
189383 6000 1000 40 6,0 144 2533 3218
187245 5000 1000 50 5,0 120 2827 3590
189384 4000 1000 60 4,0 96 3439 4367
189385 3000 1000 80 3,0 72 4440 5639
189386 2500 1000 100 2,5 60 5629 7 149

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd!

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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Ontapadés alufélia kasirozasd lamell

Termékjelolés: MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
Vonatkozé szabvany: EN 14303:2009+A1:2013

CE tanusitvany szama: 1023-CPR-1213 P

Felhasznalas

Héelosztd- és hasznalati melegviz-vezetékek, csévezetékek és
tartalyok, tovédbba szell6z8- és klimacsatornak hdszigetelésére
kifejlesztett dntapadds hatso felllettel ellatott kézetgyapot lamell.

Miiszaki paraméterek

= Hovezetési tényezd a kdzéphdmérséklettdl fliggéen, sik felileten:

A [W/mK] 0,039

= Alkalmazasi hémérséklethatar: 50°C

= Tlizvédelmi osztaly

(k6zetgyapot ragasztéanyag bevonattal: A2-s1,d0

Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Raklap Netté ar Brutté ar
(raklap) mm m? K/W m? Ft/m? Ft/m?

189325 10000 1000
189330 8000 1000
189333 6000 1000
189377 5000 1000

Csak raklapos kiszerelésben rendelhetd!

Szell8z8 és klimacsatornak szigetelése

0,050

0,50
30 0,75
40 1,00
50 1,25

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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120

2026
2228
2871
3233

2573
2829
3 647
4106
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CONLIT STEEL PROTECT BOARD

(Conlit 150 P)

Tlizvédelmi csupasz kézetgyapot lemez Acélszerkezetek, vasbeton szerkezetek tlizvédelmi szigetelése
Termékjelolés: MW-EN-13162-T4-WS-WL(P)
Vonatkozo6 szabvany: EN 13162:2012+A1:2015
CE tanUsitvany szama: 1415-CPR-19-(C-7/2010)

Felhasznalas
Acélszerkezetek, vasbeton szerkezetek tlizvédelmét biztosito,
kézetgyapotbdl és tlizall6 ragasztobol llé rendszer.

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt hévezetési tényezé: Ap = 0,041 W/m-K
= Tlizvédelmi osztaly: A1

Beton fodém

Acél gerenda

Toldé lemezek CONLIT Steel Protect Board lemezekbdl
Rogzitd szegek

CONLIT Steel Protect Board lemezek

CONLIT Glue ragaszto

Fuggdleges acéloszlop

Fal — tlizgatl6 szerkezet

o NOU A WN -

]

i
]

Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Raklap Netté ar Brutté ar
(raklap) mm m? Ft/m? Ft/m?

191677 2000 1200 96,0 3580 4 547
61018 2000 1200 40* 72,0 4 540 5765
35399 2000 1200 50* 57,6 5679 7 213
34668 2000 1200 70* 38,4 7 951 10 097
55640 2000 1200 100* 28,8 10 678 13 561

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
* Nem standard méret. A termék kiszolgalasi feltételei egyediek. llyen termékvastagsagok rendelési szandéka esetén bévebb informacidért,
kérjuk, forduljon a miszaki szigetelések értékesitési vezetSjéhez.

46



CONLIT STEEL PROTECT BOARD ALU

(Conlit 150 U (A/F))

Tlizvédelmi alufélia kasirozast kézetgyapot lemez

Acélszerkezetek, vasbeton szerkezetek tlizvédelmi szigetelése

Termékjelolés: MW-EN-13162-T4-WS-WL(P)
Vonatkozo6 szabvany: EN 13162:2012+A1:2015
CE tanUsitvany szama: 1415-CPR-19-(C-7/2010)

Felhasznalas

Acélszerkezetek, vasbeton szerkezetek tlizvédelmét biztosito,

kézetgyapotbdl és tlizall6 ragasztobol llé rendszer.

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt hévezetési tényezé: Ap = 0,041 W/m-K
= Tlizvédelmi osztaly: A1

Rendelési kéd Hosszusag Szelesseg Vastagsag Raklap Netté ar Brutté ar
(raklap) mm m? Ft/m? Ft/m?

a NO~ b wWwN -

Beton fodém
Acél gerenda

Toldé lemezek CONLIT Steel Protect Board ALU lemezekbdl

Rogzité szegek

CONLIT Steel Protect Board ALU lemezek

CONLIT Glue ragaszto
Fliggdleges acéloszlop
Fal — tlizgatld szerkezet

max. 3

B
i

|

i
]

4308 2000 1200 96,0 4 851 6 161
4309 2000 1200 40* 72,0 5424 6 888
35142 2000 1200 70* 40,8 8 835 11 220

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
* Nem standard méret. A termék kiszolgalasi feltételei egyediek. llyen termékvastagsadgok rendelési szandéka esetén bévebb informacidért,
kérjuk, forduljon a mlszaki szigetelések értékesitési vezetSjéhez.
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CONLIT DUCTROCK / CONLIT PLUS

Alufélia kasirozasu tlizvédelmi kézetgyapot lemez Szell6z& és klimacsatornak tlizvédelmi szigetelése.
Miszaki engedély szama: ITB-KOT-2021/1925 edition 1;
P-3335/4305-MPA BS

Felhasznalas

Légutanpotld szell6z6- és klimacsatornak, hé- és fustelvezetd
csatornék tlzvédelmét biztositd, kézetgyapotbdl és tizallo
ragasztobdl 4llé rendszer

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt hévezetési tényez&:
a CONLIT PLUS 60 ALU esetében: Ap = 0,039 W/m-K
a CONLIT PLUS 120 ALU esetében: Ap = 0,046 W/m-K
= Tlizvédelmi osztaly: A1

Hosszusag Szelesseg Vastagsag LELGETY) Netté ar Brutté ar
239879 CONLIT PLUS 60 1200 1000 24,0 13 297 16 887
239877 CONLIT DUCTROCK 90 1500 1000 60 30,0 18 202 23117
239878 CONLIT PLUS 120 1200 1000 60 24,0 18 656 23 693
Termékinformacié v
Miszaki engedély szama: ITB-KOT-2021/1925 edition 1
Felhasznalas .
e
A CONLIT GLUE a Conlit Steelprotect Board, a CONLIT
STEELPROTECT BOARD ALU, valamint a CONLIT DUCTROCK

/ CONLIT PLUS tlizvédelmi kézetgyapot szigetelStermékek és B
el wEeOs

-rendszerek t(zallo, fellletkiegyenlité tapasztd anyaga. A CONLIT ¥

GLUE a kézetgyapottablak fellletfolytonossaganak kialakitasara

szolgalo hézagkitoltd termék.

SR Nettoé ar Bruttoé ar

319657 20 kg/vodor 21718 27 582

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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Alufélia kasirozasu gépészeti hészigeteld lemez
Termékjelolés: MW-EN-14303-T4-ST(+)250
Vonatkozé szabvany: EN 14303:2009+A1:2013
CE tanusitvany szama: 1415-CPR-6-(C-41/2012)

Felhasznalas
A TECHROCK ALS lemezek alkalmasak ipari taroldk, kazanok és

h&cseréldk, melegviztaroldk, turbinak, szogletes keresztmetszetd

légcsatornék, valamint sik fellletek zajcsékkentd szigetelésére.

Miiszaki paraméterek

* Hovezetési tényezd a kézéphdmérséklettd| figgben, sik feliileten

TECHROCK 60 ALS:
A [W/mK] 0,035 0,049 0,085
TECHROCK 80 ALS:

A [W/mK]

TECHROCK 100 ALS:

0,034 0,045 0,075

A [W/mK] 0,034 0,046 0,075

= Alkalmazasi hémérséklethatar: 250°C

= Tlizvédelmi osztaly: A1

L}

TECHROCK 60 ALS

Rendelési Hosszusag Szelesseg Vastagsag Raklap Netté ar Brutté ar
kéd mm m? k/w m? Ft/m? Ft/m?

251558 1000
155215 1000 600 100
TECHROCK 80 ALS

Rendelési Hosszusag Szelesseg Vastagsag Raklap Netté ar Brutté ar
kéd mm m? k/w m? Ft/m? Ft/m?

251559
155222

1000

1000 600 100*

TECHROCK 100 ALS

Rendelési Hosszusag Szelesseg Vastagsag Raklap Netté ar Brutté ar
kéd mm m? k/w m? Ft/m? Ft/m?

251561
251563

1000

1000 600 100*

TECHROCK ALS

Ipari taroldk, kazédnok, hécseréldk szigetelése.

a b W N =

Szell6z6 csatorna

TECHROCK 60 ALS, TECHROCK 80 ALS, TECHROCK 100 ALS
Aluminium éntapadé szalag

R&gzits tiske és tarcsa

Fliggeszt6 paélca

T | ==
| | b o ¢

1,40 60,0
2,80 30,0

3421
5086

4345
6 459

1,40 60,0
2,85 30,0

3645
5915

4629
7512

1,35 48,0
2,70 28,8

4423
7 441

5617
9 450

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
* Nem standard méret. A termék kiszolgalasi feltételei egyediek. llyen termékvastagsadgok rendelési szandéka esetén bévebb informacidért,
kérjuk, forduljon a mlszaki szigetelések értékesitési vezetsjéhez.
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Alufélia kasirozassal ellatott kézetgyapot lemez, kandallok Kandallok szigetelése.
szigetelésére.

Termékjelolés: MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS
Vonatkozd szabvany: EN 13162:2012+A1:2015
CE tanusitvany szama: 1390-CPR-0318/11/P

Felhasznalas
A FIREROCK ké&zetgyapot lemez kandallétér hatfalanak és
kérnyezetének hé- és tlizvédelmi szigetelésére szolgald termék.

Miiszaki paraméterek
= Deklarélt hévezetési tényezé: Ap = 0,038 W/m-K
= Alkalmazéasi hémérséklethatar: 580°C
= Tlizvédelmi osztaly: A1

FIHERHCH

1 i bty

S e

FIREROCK

1 FIREROCK kézetgyapot lemez
2 Szell6zéracs
3 Gipszkartonbdl késziilt kandallohaz
4 Fustcsé
5 Fagerenda
6 Kandallé betét
7 Kandall6 kélap
max. 2
| s ==
P P N N
kéd (raklap) mm m? k/w m? Ft/m? Ft/m?
56764 1000 0,65 57,6 4056 5151
56766 1000 600 30 0,75 48,0 4 519 5739

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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ROCKWOOL 800
A cs6héjak j generacidja
A ROCKWOOL 800 a szigetelések Uj generaciojat kép-
viseld t(izallo, AS mindségl kézetgyapot cséhéj, alufdlia
kasirozéssal. A kézetgyapotszalak tekercselt elrendezése
még kedvezdbb hészigeteld tulajdonsdgot biztosit, ami
tovabb csékkenti a héveszteséget. A ROCKWOOL 800
modern gyartastechnoldgidjanak kdszénhetéen kivald
min&ségl, nagyobb mechanikai ellenéllasd, hosszu
tavon is tartds terméket alkottunk. A ROCKWOOL 800
AS min8ségl termék felhasznalaséval a rozsdamentes
acélfellletek korrézidja is megel&zhetd.

27w

6-8W
27w f oW

csSvezeték
@ 22 mm

—

kiilsé hémérséklet 18 °C
hémérséklet a csé belsejében 55 °C

hagyomanyos vagott cséhéj ROCKWOOL 800

Hagyomaényos vagott cséhéj
cs6atmérd: 22 mm
Szigetelés vastagsaga: 30 mm

Belsd atmérds

szigetelés vastagsasa [mm]

inmi ET I N T N U T T

Ujfajta, tekercselt szalelrendezés
= tovabbi hdveszteség-csdkenés

t(izallo termék A2t-s1,d0

Ao = 0,033 W.m.K"!
allandé lambda érték a cséhéj
teljes fellletén

nagy mechanikai ellenallas

alak- és mérettartd
hosszd tavon is

®
@
S

ROCKWOOL 800 tekercselt cséhéj
cséatméré: 22 mm
szigetelés vastagsaga: 20 mm

15 75 % 79 %

18 77 % 80 %

22 78 % 81 % 84 %

28 79 % 83 % 85 % 86 %

35 80 % 84 % 86 % 87 %

42 81 % 84 % 86 % 88 % 89 %

48 81 % 85 % 87 % 88 % 89 %

54 81 % 85 % 87 % 89 % 90 %

60 82 % 85 % 88 % 89 % 90 %

64 82 % 86 % 88 % 89 % 90 %

70 86 % 88 % 89 % 90 % 91 %

76 86 % 88 % 89 % 90 % 91 %

89 86 % 88 % 90 % 91 % 92 % 92 %

108 86 % 89 % 90 % 91 % 92 % 93 % 93 %
114 87 % 89 % 90 % 91 % 92 % 93 % 93 %
133 87 % 89 % 90 % 91 % 92 % 93 % 94 %
140 87 % 89 % 90 % 91 % 92 % 93 % 94 %
159 91 % 92 % 92 % 93 % 94 %
169 91 % 92 % 92 % 93 % 94 %

A szamitasokat 18 ° C-os kiils8, és 55 ° C-os belss (cs8 belsejében mért) hdmérsékleten végeztiik.

A szézalékos értékek a szigetelés nélkili, illetve a ROCKWOOL 800 termékkel szigetelt csévezetékek kozotti eltérést mutatja.
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ROCKWOOL 800

Alufdlia kasirozéssal ellatott, AS min8ség tekercselt cséhéj. Cs8vezetékek, hdtavvezetékek szigetelése.
Termékjeldlés: MW-EN 14303-T9(T8D,<150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10
Vonatkozé szabvany: EN 14303:2009 + A1:2013

CE tanusitvany szama: 0751-CPR.2-039.2-01, 0751-CPR.2-039.0-01,
0751-CPR.2-008.2-01, 0751-CPR.2-008.3-01

Felhasznalas
Fltési és ipari melegtechnoldgiai csévezetékek, hétavvezetékek
hészigetelése.

Miiszaki paraméterek
= Alkalmazasi h6mérséklethatar: 250°C

= Vizfelvétel révid ideig tarto vizbe meritéskor: WS < 1 kg/m?

= Péraatereszté képesség: MV 2

= Tlizvédelmi osztaly: A2,-s1,d0; A2-s1,d0 D,>300 mm esetén

* Hovezetési tényezd a kézéphdmérséklettd| figgben, sik felileten:
0. tdblazat

[ cc | so | 100 | 150 |

Ao (M-K) 0,037 0,044 0,052
1. tablazat
«c | so | 100 [ 150 |
Ao (M-K) 0,039 0,046 0,056 1 csévezeték

= A kékkel jelzett termékek esetén — a lambda értéket Id. 2 ROCKWOOL 800

az 1. tablazatban
A tobbi termék esetében Id. a 0. tablazatban.

Ao = 0,033 W/mK - a 0. tablazat értékeihez tartozé cséhéjak
esetében

Ao = 0,034 W/mK - az 1. tablazat értékeihez tartozé cséhéjak
esetében

Raklapméretek: 1200 x 800 x 2160 mm Csomagméretek:: 1020 x 392 x 391 mm — |_ — ._ﬁ
Egy raklap tartalma: 2,0736 m* Egy csomag tartalma: 0,157 m? —
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Falvastagsag

mm
Belsé [mm]
atmeéro
hossz
1000 mm netté ar [Ft] / brutté ar [Ft]
Rendelési termékkéd / db szam a dobozban
15 1200/ 1524 1520/1930 1960 /2489
32032/48 109062/25 217592/16
1 1390/1765  1890/2400  2370/3010
32033/42 109060/25 217593/12
22 1470/ 1867 1995/ 2534 2500/3175 2 850/ 3620 3515/ 4464
32034/36 109051/20 17475/13 16211/9 20059/6
28 1600 /2032 2110/ 2680 2560/ 3251 2 900/ 3683 3 675/ 4667
32035/30 32036/20 17479/12 16212/9 18060/6
3 1670/2121  2180/2769  2700/3429 */x 3805/ 4832
32037/25 32038/16 17467/9 17468/7 18061/5
42 1760/ 2235 2 285/ 2902 2 760 / 3505 3590/ 4559 4105/5213
32039/20 32040/12 32041/9 14566/6 19417/4
48 1935/ 2457 2 365/ 3004 2 850/ 3620 3650/ 4636 4195 /5328
14567/16 109056/12 32042/9 14569/6 16421/4
54 1958 / 2487 2460/3124 2 900 / 3683 3750/4763 */*
74248/16 74256/10 74251/8 74253/5 19065/4
40 2178/2766  2550/3239  3350/4255 */* */x
14573/12 14574/9 14575/6 260286/5 266975/1
4 * / * */ * */ * */ * * / *
6 229813/12 229816/9 229818/6 229819/4 266978/1
70 */* */* */* */* */*
229822/8 229825/5 21734/4 266980/1 27686/1
76 2870/ 3645 3790/4813 */* */* */*
16788/7 16789/5 16790/4 266981/1 266982/1
89 3250/4128 */ % */* */* */* */* */*
16791/6 229829/4 266984/1 266985/1 266986/1 266987/1 16040/1
O */* */* */* */* */* */* */*
108 267587/4 229833/1 267377/1 267378/1 267623/1 267380/1 14602/1
114 */* */* */* */* */* */* */*
267588/4 229909/1 229910/1 229836/1 267431/1 29581/1 15945/1
133 */* */* */* */* */* */* */*
229838/1 229841/1 266996/1 266997/1 28669/1 15950/1 15951/1
*/* */* */* */* */* */* */*
140 229844/1 267000/1 267001/1 2672211 21958/1 17915/1 16013/1
*/ * * / * * / * * / * * / *
159 267068/1 16722/1 17661/1 19233/1 15954/1
19 */* */* */* */* */*
6 267220/1 29582/1 68597/1 29583/1 20686/1
* / *
194 18132/1
219 S
16006/1
* / *
273 16005/1

A *-al jelolt termékfajtak esetében az arral kapcsolatban kérjik érdekldjon a miiszaki szigetelések értékesitési vezeténél. Elérhetéségét Id. a kdvetkezs oldalon.

A BRUTTO ARAK 27% AFAT TARTALMAZNAK.
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Epitkezik, felGjit?

Hivja az Onhoz legkdzelebbi szaktanécsaddnkat!

1. Eszaknyugat-Magyarorszag

Vasvari Laszlo
Tel.: +36 30 311 9719
laszlo.vasvari@rockwool.com

2. Délnyugat-Magyarorszag

Ambrus Zsolt
Tel.: +36 30 311 1783
zsolt.ambrus@rockwool.com

3. K6zép-Magyarorszag
Tel.: +36 30 268 1485

4. K6zép-Magyarorszag

Kiss Norbert
Tel.: +36 30 971 4290
norbert.kiss@rockwool.com

5. Délkelet-Magyarorszag

Hugyi Szabolcs
Tel.: +36 30 940 4849
szabolcs.hugyi@rockwool.com

6. Eszakkelet-Magyarorszag
Pekar David

Tel.: +36 30 901 3162
david.pekar@rockwool.com

AKISZOLGALAS SZERZODOTT PARTNEREINKEN KERESZTUL,

A MINDENKOR ERVENYES SZALLITASI FELTETELEK SZERINT TORTENIK!

A technolégiai fejlesztésekbdl és a legujabb kutatasok eredményeinek

felhasznalasabol adodé valtoztatadsok jogat fenntartjuk. Az esetleges
nyomdai hibakért felel8sséget nem vallalunk!
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Miiszaki szigetelések

Mészéros Jozsef

értékesitési vezetd

Tel.: +36 30 458 0811
jozsef.meszaros@rockwool.com

Szaktanacsadas épitészek,
tiizvédelmi szakemberek részére
Lestyan Maria

fejlesztési vezetd

Tel.: +36 30 474 1702
maria.lestyan@rockwool.com

Lapostetd, ipari csarnok szigetelések
Hegedyis Viktor

key account manager

Tel.: +36 30 216 4628
viktor.hegedus@rockwool.com

Szaktanacsadas-épitészlatogatas
Teleki Janos

kiemelt tervezdi kapcsolatokért
felel8s vezetd

Tel.: +36 30 268 1484
janos.teleki@rockwool.com



Termékcimke magyarazat

2013. jalius 1-jén a médosult a 305/2011/EU rendelet az épitési termékek forgalmazésara vonatkozéan. A harmonizalt
szabvanyok vagy eurépai mliszaki értékelés hatalya ala tartozé termékek akkor hozhatéak forgalomba, valamint a 275/2013.
Korm. rendelet alapjan akkor tervezhetd, épitheté be, ha a gyartd csatolja a termékhez annak Teljesitmény-nyilatkozatat.

A ROCKWOOL Hungary Kft. a termékei mellé elektronikus Gton csatolja a teljesitmény nyilatkozatot. Ezt Ugy kell értelmez-
ni, hogy a termék cimkéjén megtalalhaté az a webcim (3), ahol ha megadadasra keriil az egyedi terméktipus-azonositd kod
(4) pl. RW-PL-G-1041-1 akkor le lehet t&lteni a konkrét termékhez csatolt DoP-ot/Teljesitménynyilatkozatot. Teljesitmény
nyilatkozatra lehet terméknév szerint is keresni, ezt a funkciot elsGsorban tervez&knek ajanljuk, mivel ebben az esetben nem
a konkrét termékhez csatolt nyilatkozatot érjuk el.
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1. Atermék kereskedelmi neve 10. Hovezetési ellenallas

2. Atermék alkalmazasi terllete 11. A megfelel8ség értékelésben részt vevs bejelentett
3. ADoP elérési webcime szervezet szdma és az igazolas szdma.

4.  Egyedi terméktipus-azonosité kod 12. Atermék elsd jeldlése évének utolso két szamjegye
5. DoP - Teljesitménynyilatkozat szdma amidta CE-jeldléssel van ellatva.

6. Tlzvédelmi osztaly 13. Agyartd cime

7. Agyartas idépontja 14. Bejelentett teljesitmény szintje vagy

8. Meéretek (hosszlsag, szélesség, vastagsag) osztélyai

9. Deklaralt hévezetési tényezd
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FN ROCKWOOL

ROCKWOOL Hungary Kft.
Budapesti iroda:

H-1123 Budapest, Alkotés ut 39/c.
Tel.: +36 1 225 2400
info@rockwool.hu
www.rockwool.com/hu

A ROCKWOOL Csoport vilagelsd a kézetgyapot termékek gyértasaban, az éplletszigeteléstdl az hangszigetel§ mennyezeti
megoldasokon &t a homlokzati szigetel6rendszerekig. Sokrét( kindlatunk kertészeti megoldasokat, valamint az ipari fel-
hasznélasra tervezett kézetgyapot termékeket is feldlei, tovébba a feldolgozdipar, illetve a tengerhajézasi terllet szamara

is nydjtunk megoldéasokat. Hiszlink abban, hogy a termékeinket és szolgéalatésainkat hasznald vevdink kényelmes életének
megteremtéséhez folyamatosan hozzéjarulhatunk, valamint segitjik Ggyfeleinket és a szigetelGtermékeinket alkalmazd
kozdsségeket abban, hogy kénnyebben megbirkdzhassanak napjaink legnagyobb fenntarthatésagi kihivasaival, beleértve

a tulzott energiafogyasztast, a zajszennyezést, a tlzéllésagot, és a klimavaltozast.

A ROCKWOOL®, Rockfon®, Rockpanel®, Grodan® és Lapinus® a ROCKWOOL Csoport bejegyzett védjegyei.

Kiadas datuma: 2024. aprilis
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