Kozbens6 fodém ho- és hangszigetelése

Kézbenso fodém lépéshang elleni szigetelése

Usztatott padléburkolattal, fa gerendak kozti kiegészité hangszigeteléssel

Lezarva.: 2017.03.24.
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. Cement esztrich

. Technologiai szigetelés
. ROCKWOOL Steptock ND lépéshangszigeteld
. Faforgacs- vagy rétegelt lemez
. ROCKWOOL Mutltirock, Airrock LD, ND, HD hé és hangszigetelés

. 50/30 lécvaz
. Gipszkarton lemez

. Fa fodémgerenda

Sadanaddl
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A tablazatban szerepld teljesitmény adatok a segédlet kiaddsanak iddpontjaban érvényes allapotot mutatjak. Mieldtt alkalmazni szeretné azokat, gyozodjon meg rola, hogy idékozben nem
Jelent-e meg a termék nyilatkozatanak djabb kiaddsd valtozata! Az aktudlis teljesitménynyilatkozatok a www.rockwool.hu/teljesitmenynyilatkozat oldalrdl télthetdk le!

Terméknév Steprock ND d=20-100mm Multirock d=40-220mm Airrock ND d=30-220mm

Harmonizalt miszaki elirds MW-EN-13162-T6-WS-WL(P)-CS(10)20-CP4-AF21-SD10_MU1 MW-EN 13162- T3-WS-WLI(P)-AF6-MU1 MW-EN-13162-T4-DS(70,90)-WS-WLIP)-AF12-MU1
Hévezetési ellenéllds és hévezetési tényezd 0,037 W/mK 0,039 ‘W/mK 0,035 W/mK

Vastagsag, tlrési osztalyok Té T3 T4

Méretallanddsag 23 °C-on, 90% paratartalommal <1.0% <1.0% <1.0%

Lapsikkal parhuzamos szakitészilardsag 0K OK OK

Tlzvédelmi osztaly Al Al Al

Nyoméfesziiltség/nyomdszilardsag

Pontszer(i terhelhetéség

Osszenyomhatéség [CP), dL-dB vastagsag CP4

Dinamikai merevség 10 MN/m3

Rovid ideig tarté vizfelvétel <1kg/m2 <1kg/m2 <Tkg/m2

Hosszu ideig tarté vizfelvétel <3kg/m2 <3kg/m2 <3kg/m2

Paraateresztés MU1 MU1 MU1

Aramlasi ellenallas 21 kPa s/m2 6 kPa s/m2 12 kPa s/m2

Yeszélyes anyagok megfelelt megfelelt megfelelt
Kévetelmény érték a lakas lakdszobaja és masik lakas barmely helyisége kozott (figgdlegesen) R'w+C: 51 dB L'nw : 55 dB
A szigetelési rétegrend tervezése soran alkalmazandé legfontosabb szabvanyok és miiszaki eldirasok:
1. MSZ 15601:2007 szamu szabvany - Epuleten beliili hangszigetelési kovetelmények
2. Az MSZ EN 832 szabvanycsoporthoz késziilt 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet [médositva: 20/2014 (I11. 7.) BM rendelettel) 0 10 20 30

3.54/2014. [XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrél
4.MSZ EN 13162 [H8szigeteld termékek épiiletekhez. Gyari készités(i asvanygyapot (MW-) termékek. Mlszaki el8irasok.)

A bemutatott rajz a szerkezet kialakitasanak egy lehetséges valtozatat dbazolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezenddk,
kialakitdsuk a vonatkozo eldirdsoknak €s kovetelmenyeknek [ tartdszerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfeleld legyen!

ROCKWOOL Hungary Kft.

Iroda: 06-1-225-2400 e E-mail: infoldrockwool.hu ® Web: www.rockwool.hu




