2 . 1 Vakolhaté homlokzati h6szigeteld rendszer

VN RocKwooOL

20 Frontrock S, Frontrock Super vakolhaté kézetgyapot lemez

rogzitésének slritése 1 m-es savszélesség esetén
Lezarva.: 2020.03.24.
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8 m épiletmagassag felett pétlolagos dibelezésre van szlikség a széleken.
r=min. 0,1 m (vazkeramia)
r=min. 0,05 m (beton)

A tdblazatban szerepld teljesitmeény adatok a segédlet kiaddsanak iddpontiaban érvényes allapotot mutatiak. Mieldtt alkalmazni szeretné azokat, gyézoajon meg rola, hogy idékozben nem
Jelent-e meg a termék nyilatkozatanak ujabb kiadasd valtozata! Az aktudlis teljesitménynyilatkozatok a www.rockwool. hu/teljesitmenynyilatkozat oldalrol tlthetdk le!

Terméknév Frontrock S d=20-50mm Frontrock Super d=80-200mm
Harmonizalt m(iszaki el6iras MW-EN-13162-T5-DS(70,90]-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1 MW-EN-13162-T5-DS(70)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
Hévezetési ellenallds és hévezetési tényezd 0,037 W/mK 0,036 W/mK

Vastagsag, tlirési osztalyok T5 15

Méretalland6sag 23 °C-on, 90% paratartalommal <1.0% <1.0%

Lapsikkal parhuzamos szakitészilardsag OK oK

Tizvédelmi osztaly Al Al
Nyoméfesziiltség/nyomészildrdsag > 30 kPa > 20 kPa

Pontszer( terhelhetéség > 250N

Rovid ideig tartd vizfelvétel <Tkg/m2 <1kg/m?2

HosszU ideig tarto vizfelvétel <3kg/m2 <3kg/m2

Veszélyes anyagok megfelelt megfelelt

Héatbocsatasi tényezé (U) kovetelménye (Kilsd homlokzati fal): 0,24W/m2K, 2020-t6l: 0,20 W/m2K

A szigetelési rétegrend tervezése soran alkalmazandé legfontosabb szabvanyok és miiszaki eldirdsok:
1. Az MSZ EN 832 szabvanycsoporthoz készilt 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (médositva: 20/2014 (111. 7.) BM rendelettel)
2.54/2014. [XII. 5.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatrol
3. MSZ EN 13162 [Hészigeteld termékek épliletekhez. Gyari készités(i asvanygyapot (MW-) termékek. M{iszaki el8irdsok.] 0 10 20 30
4. MESZ miiszaki irdnyelv - Bevonatréteggel ellatott, tobbréteg(i, ragasztott tablas homlokzati hészigeteld rendszerek kialakitasa
A bemutatott rajz a szerkezet kialakitasanak egy lehetséges valtozatat dbazolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezenddk,
kialakitdsuk a vonatkozd eldirdsoknak és kivetelményeknek [ tartdszerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.] megfeleld legyen!
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