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IGAZOLAS

az LTP 150 és LTP 85 tipusi, Lindab gyartmanyu acél trapézlemezek felhasznalasaval késziilé

tobbréteg(i, szerelt tet6fodém térelhatarold szerkezetek

TUZVEDELMI MEGFELELOSEGEROL

Az épitményszerkezet megnevezése:
LTP 150 és LTP 85 tipusu, Lindab gyartmanyu acél trapéziemezek felhasznalasaval késziild tobbrétegi,
szerelt tet6fodém térelhatarold szerkezetek

Kérelmez6 és a Tiizvédelmi MegfelelGségi lgazolas (TMI) jogosultja:
Lindab Kft.
2051 Biatorbagy, Allomas u. 1/a.

Gyartok: Lindab Kft.
2051 Biatorbagy, Allomas u. 1/a.

Forgalmazé: Lindab Kft.
2051 Biatorbagy, Allomas u. 1/a.

Jelen igazolast az EMI Nonprofit Kft. az A-218/2007 szamu EpitSipari Mszaki Engedélyhez tartozé
vizsgalati jegyz6konyvekben és a K-3/1/2010 és K-3/2/2010 szamu Kutatdsi jelentésekben részletezett
vizsgdlati eredmények értékelése alapjan, tovabba a hatoldalon (és pétlapo(ko)n) rogzitett adatok,
feltételek és szabalyozdsok mellett adja ki.

Az épitményszerkezet alkalmazasi teriilete:
Epiiletek tet6fodém térelhatarold szerkezetei.

A Tlizvédelmi Megfelel6ségi Igazolas 2023. november 30-ig érvényes.

Szentendre, 2018. november 26.
AN
Toth Péter
miiszaki igazgato

Ez a T{izvédelmi MegfelelGségi Igazolas 46 oldalt és - mellékietet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum
részét képezi(k).
Projektszdm: MT-T160N-15136-2018

Bizonylat azonosité: KBiA-X-1-20180116_TMI
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A vizsgalo egység megnevezése:
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EMI Nonprofit Kft. EMI EpitSipari Vizsgalé laboratérium Tiizvédelmi Vizsgélé laboratérium* (2000
Szentendre, Dézsa Gyo6rgy ut 26.)

* A Tiizvédelmi Vizsgalé laboratdrium teljes jogu tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection
and Certification - T{izvédelmi vizsgélo, ellenérz6 és tanusitd szervezetek Eurdpai Csoportja) szervezetének.

222

Az épitményszerkezet vizsgalata soran figyelembe vett jogszabdlyok, szabvanyok, elGirasok:

MSZ EN 1365-2:2015, MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010, MSZ EN 13501-2:2016, MSZ EN 13501-5:2016,
valamint a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Orszdgos T(izvédelmi Szabalyzat (OTSZ) 6t6dik rész és
az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat (OTSZ).

Az épitményszerkezet rovid leirasa és miiszaki adatai:

A szerkezetekben alkalmazhaté teherhordé trapézlemezek:

Az LTP 150 és LTP 85 jel(i, trapézszelvény( tartdszerkezeti elemeket t(izi horganyzott és 15 um poliészter
bevonattal elldtott acéllemezbd! hengersoron, hideg alakitassal allitjdk el6. Az LTP 150 jel(
trapézlemezek két valtozatban késziilnek: tomor és perforalt gerinclemezzel, amennyiben a szerkezetre
t(izallosagi hatarérték kovetelmény vonatkozik, akkor csak a tdémor gerinclemezes valtozat alkalmazhaté.
A trapézlemezeket paramegkot6 filc bevonattal is gyartjak, amelyet gyarilag, a hengerlés soran hordanak
fel.

A szelvények kiteritett szélessége (tekercsszélesség) 1500 mm. LTP 150 lemezvastagsag: 0,75; 0,88; 1,00;
1,25; 1,50 mm. LTP 85 lemezvastagsag: 0,75; 0,88; 1,00; 1,25 mm.

A tomor és perforalt gerincli LTP 150 trapézlemezek azonos keresztmetszeti mérettel késziilnek,
magassaguk 153 mm, hasznos fedGszélességiik 840 mm. Az LTP 85 trapézlemezek magassaga 82,5 mm,
hasznos feddszélessége 1120 mm.

Az LTP 150 és LTP 85 trapézlemezek acélminGsége S320GD+Z100 vagy S320GD+
ZM100 (MSZ EN 10346:2009, prEN 10346:2013).
1. tablazat
Hasznos
2 . . . | Magassag | fed@szé- o, o Tizvédelmi | Lemezvastag- | Onsuly
2 | P ¥
Tipus | Anyagmindség [mm] lesség Felilletképzés osztsly sag [mm] ke/m?]
[mm]
Tlzihorganyzas Al 0,75 10,5
$320GD+Z100 —
vagy 15 um PE Al 0,88 12,3
LTP 150 153 840 1,00 14,0
S320GD+ Paramegkotd
ZM100 filcb t A2-s1, dO 1,25 17,5
ilc bevona 1,50 21.0
$320GD+Z100 T(izihorganyzas Al 0,75 7.9
vagy 15 um PE Al 0,88 9,3
LTP 85 $320GD+ 82,5 1120 Paramegkotd A2-s1 do 1,00 10,5
ZM100 filc bevonat S 1,25 13,1

A fenti termékek felhasznalasdval réteges, h6- és vizszigetelt fodémszerkezetek épithetGek. A
trapézszelvényli szerkezeti elemeket fGtarté gerendak, tet6szelemenek, falvdz gerenddk vagy
fodémtartdk tdmasztjdk ala. A trapézlemezeket hossz- és keresztirdnyu atfedéssel toldjak. A
kapcsolathoz acél csavarokat vagy szegecseket hasznalnak. A szerkezeti kialakitdstol fliggGen a statikai
modell kéttdmaszu vagy folytatélagos tobbtamaszi tarté lehet, az esetek nagy tobbségében a
hdromtamaszu kialakitds fordul els.

Projektszam: MT-T160N-15136-2018

Bizonylat azonositd: KBiA-X-1-20180116_TM!
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A szerkezetekben alkalmazhatd kézetgyapot termékek:
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2. tablazat
Csoport Tipus Tlizvédelmi osztaly
1. csoport | Dachrock, Hardrock Max, Hardrock 1000 Al
2. csoport | Roofrock 30, Roofrock 40, Monrock Max E Al
3. csoport | Roofrock 30, Roofrock 40, Roofrock 50, Roofrock 60, Durock Al
Roofrock 30, Roofrock 40, Roofrock 50, Roofrock 60, Dachrock,
4. csoport Al

Hardrock Max, Hardrock 1000

Megjegyzés: A vastagon kiemelt termékek a felsorolt 1-22. rétegrendekben max. 80 mm vastagsagban épithetSek

be a hészigeteld réteg fels6 rétegeként.

3. tablazat
e . Max. Onsuly Max: 2 Max. Onsaly
Csoport vastagsag (kg/mz) vastagsag (kg/m’)
(mm) (mm)
1. csoport 80 14,0 80 14,0
90 11,8 250 30,4
2. csoport 260 31,5 300 36,1
310 37,3 350 41,9
90 14,0 250 36,1
3. csoport 260 37,4 300 42,8
310 44,2 350 49,5
90 15,5 250 39,2
4. csoport 260 40,6 300 46,6
310 48,0 350 54,0
A szerkezetekben alkalmazhato vizszigeteld lemez tipusok:
4, tablazat
Vastagsdg (mm) | Anyagtipus Rétegrendekben jelélt tipusok Onsiily (kg/m?)
1,2-2,0 Mapeplan M 12, M 15, M 18, M 20 1,5-2,5
1,2 PVC Alkorplan F 1,56
1,5 Alkorplan F 35176 1,85
1,2-2,0 TPO/FPO Mapeplan TM 12, TM 15, TM 18, TM 20 1,2-2,0
1,1-1,8 TPO UltraPly TPO ~1,2
RubberGard EPDM LSFR 1,3-1,8
11-1,5 EPDM RubberGard EPDM MAX 1,4-1,9
Icopal gyartmanyu MEMBRANA PM Plus
8 (3+5) Bitumenes pitumenes alatétlemez + Icopal gyartmanyd 105
lemez TA-ALFA TOP 5 SPEED PROFILE SBS !
modifikalt zarélemez

Projektszam: MT-T160N-15136-2018

Bizonylat azonosité: KBiA-X-1-20180116_TMI
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Kialakithaté rétegrendek:

1. tet6fodém térelhatarol6 szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé);

Tizvédelmi osztély

Vastagsag Rétegrendi elem (EN 13501-1)
Csapadékviz elleni szigetelés:
— 1,2-20 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan M 12, M 15, M 18, M 20 vagy
— 1,2 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F vagy
— 1,5 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
1,1-2,0 mm Alkorplan F 35176 vagy min. E
— 1,2-2,0 mm vastag TPO/FPO csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan TM 12, TM 15, TM 18, TM 20 vagy
— 1,1-1,8 mm vastag TPO csapadékviz elleni szigetelés:
UitraPly TPO vagy
- 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGard EPDM LSFR vagy RubberGard EPDM MAX
1. csoportba tartoz6 Rockwool kézetgyapot hdszigetelés
80 mm (105-175 kg/m’) Al
Parazaro réteg:
0,25-0,60 mm — 0,25 mm vastag PE félia vagy min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez (Alutrix)
Lindab gyartmanyd LTP 150 tipusi teherhordé trapézlemez. Al

153 mm

Anyagvastagsag: 0,75-1,50 mm. A
250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell
(EN 1090-1 szabvany szerint).

trapézlemezeket max.
régziteni

(tdzi horganyzott vagy
15 pm PE bevonattal)

A2-s1, dO
(paramegkoté file
bevonattal)

Rétegrend teherhordé trapézlemez nélkiili max. énsulya: 17 kg/m”

2. tet6fédém térelhatdrolo szerkezet rétegrendije (fentrél-lefelé):

Tlzvédelmi osztdly

Vastagsag Rétegrendi elem (EN 13501-1)
Csapadékviz elleni szigetelés:
— kétrétegli bitumenes csapadékviz elleni szigetel$ rendszer:
8 mm tcopal gyartmanyG MEMBRANA PM Plus bitumenes min. E
alatétlemez (~ 3 mm) + Icopal gyartmanya TA-ALFA TOP 5
SPEED PROFILE SBS modifikalt zarélemez (~ 5 mm)
2. csoportba tartozé Rockwool kézetgyapot hoszigetelés
90-250 mm (105-135 kg/ma) Al
Parazaro réteg:
0,25-0,60 mm 0,25 mm vastag PE félia vagy min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez (Alutrix)
Lindab gyartmanyd LTP 150 tipusi teherhordé trapézlemez. Al

153 mm

Anyagvastagsag: 0,75-1,50 mm. A
250 mm-enként acél csavarokkal
(EN 1090-1 szabvany szerint).

trapézlemezeket max.
egymashoz kell roégziteni

(tézi horganyzott vagy
15 pm PE bevonattal)

A2-s1, dO
{paramegkot6 filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordd trapézlemez nélkiili max. énstlya: 41,35 kg/m*

Projektszam: MT-T160N-15136-2018

Bizonylat azonosito: KBiA-X-1-20180116_TM!
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3. tet6f6dém térelhatdrolé szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):

Vastagsdg Rétegrendi elem

Tiizvédelmi osztély
(EN 13501-1)

Csapadékviz elleni szigetelés:
- 1,2-2,0 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan M 12, M 15, M 18, M 20 vagy
— 1,2 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F vagy
— 1,5 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:

1,1-2,0 mm Alkorplan F 35176 vagy min. E
— 1,2-2,0 mm vastag TPO/FPO csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan TM 12, TM 15, TM 18, TM 20 vagy
- 1,1-1,8 mm vastag TPO csapadékviz elleni szigetelés:
UltraPly TPO vagy
- 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGard EPDM LSFR vagy RubberGard EPDM MAX
2. csoportba tartoz6 Rockwool kézetgyapot hdészigetelés
90-250 mm (105-135 kg/mg) Al
Pdrazaré réteg:
0,25-0,60 mm — 0,25 mm vastag PE folia vagy min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez (Alutrix)
Lindab gyartmanyd LTP 150 tipusi teherhordé trapézlemez. Al

Anyagvastagsag: 0,75-1,50 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell régziteni

153 mm (EN 1090-1 szabvény szerint).

(tlizi horganyzott vagy
15 pm PE bevonattal)

A2-s1, dO
(paramegkots file
bevonattal)

Rétegrend teherhordé trapéziemez nélkiili max. énsulya: 33,35 kg/m’

4. teté6fodém térelhatarold szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):

Vastagsdg Rétegrendi elem

Tiizvédelmi osztély
{EN 13501-1)

Csapadékviz elleni szigetelés:
— kétrétegli bitumenes csapadékviz elleni szigetelé rendszer:

8 mm Icopal gyartmanyd MEMBRANA PM Plus bitumenes min. E
alatétlemez (~ 3 mm) + Icopal gyartmanyu TA-ALFA TOP 5
SPEED PROFILE SBS modifikalt zarélemez (~ 5 mm)
2. csoportba tartoz6 Rockwool kézetgyapot hészigetelés
260-300 mm | o0 135pkg ) Al
Parazaro réteg:
0,25-0,60 mm — 0,25 mm vastag PE félia vagy min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez (Alutrix)
Lindab gydrtmanya LTP 150 tipusi teherhordé trapézlemez. Al

Anyagvastagsag: 0,75-1,50 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell rogziteni

153 mm (EN 1090-1 szabvény szerint).

(tlzi horganyzott vagy
15 um PE bevonattal)

A2-s1, dO
(paramegko6té filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordd trapézlemez nélkiili max. énstlya: 47,1 kg/m”

Projektszam: MT-T160N-15136-2018

Bizonylat azonosit6: KBiA-X-1-20180116_TMI
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5. tet6fodém térelhatdrolo szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):

Vastagsag Rétegrendi elem

Tiizvédelmi osztaly

(EN 13501-1)
Csapadékviz elleni szigetelés:
— kétrétegl bitumenes csapadékviz elleni szigetel6 rendszer:
8 mm Icopal gyartmanydi MEMBRANA PM Plus bitumenes min. E
alatétlemez (~ 3 mm) + Icopal gyartmanya TA-ALFA TOP 5
SPEED PROFILE SBS modifikalt zarélemez (~ 5 mm)
2. csoportba tartozé Rockwool kézetgyapot hdszigetelés
310-350 mm (105-135 kg/ma) Al
Pdrazaré réteg:
0,25-0,60 mm — 0,25 mm vastag PE félia vagy min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez (Alutrix)
Lindab gyartmanyd LTP 150 tipusi teherhordé trapézlemez. Al

Anyagvastagsag: 0,75-1,50 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell rogziteni

153 mm (EN 1090-1 szabvany szerint).

(tlzi horganyzott vagy
15 um PE bevonattal)

A2-s1, dO
(paramegkoté filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordé trapézlemez nélkiili max. énstlya: 52,85 kg/m2

6. tet6fodém térelhatarol6 szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):

2 ) t Tldzvédelmi osztily
Vastagsag Rétegrendi elem (EN 13501-1)
Csapadékviz elleni szigetelés:
— 1,2-2,0 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan M 12, M 15, M 18, M 20 vagy
— 1,2 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F vagy
— 1,5 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
1,1-2,0 mm Alkorplan F 35176 vagy min. E
— 1,2-2,0 mm vastag TPO/FPO csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan TM 12, TM 15, TM 18, TM 20 vagy
- 1,1-1,8 mm vastag TPO csapadékviz elleni szigetelés:
UltraPly TPO vagy
— 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGard EPDM LSFR vagy RubberGard EPDM MAX
3. csoportba tartozé Rockwool kézetgyapot hdszigetelés
90-250 mm (105-164 kg/m?) Al
Parazaro réteg:
0,25-0,60 mm — 0,25 mm vastag PE félia }/a'gy , ' min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez
(Alutrix)
Lindab gyartmanyd LTP 150 tipusd teherhordé trapéziemez. Al

Anyagvastagsdg: 0,75-1,50 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell rogziteni

153 mm (EN 1090-1 szabvény szerint).

(tlzi horganyzott vagy
15 pm PE bevonattal)

A2-s1, dO
{paramegkoté filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordé trapéziemez nélkiili max. énsulya: 39,07 kg/m*

Projektszam: MT-T160N-15136-2018

Bizonylat azonositd: KBiA-X-1-20180116_TMI
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7. tetdfodém térelhatarold szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):
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= Tlzvédelmi osztély
Vastagsag Rétegrendi elem (EN 13501-1)
Csapadékviz elleni szigetelés:
- 1,2-2,0 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan M 12, M 15, M 18, M 20 vagy
— 1,2 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F vagy
— 1,5 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
1,1-2,0 mm Alkorplan F 35176 vagy min. E
— 1,2-2,0 mm vastag TPO/FPO csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan TM 12, TM 15, TM 18, TM 20 vagy
— 1,1-1,8 mm vastag TPO csapadékviz elleni szigetelés:
UltraPly TPO vagy
— 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGard EPDM LSFR vagy RubberGard EPDM MAX
3. csoportba tartozd Rockwool k&zetgyapot hdszigetelés
260-300 mm (105-164 kg/m’) Al
Parazaro réteg:
0,25-0,60 mm — 0,25 mm vastag PE folia vagy min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez (Alutrix)
Lindab gyartmanyd LTP 150 tipusu teherhordé trapézlemez. Al

153 mm

Anyagvastagsag: 0,75-1,50 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell régziteni
(EN 1090-1 szabvany szerint).

(tlzi horganyzott vagy
15 pum PE bevonattal)

A2-s1, d0
{paramegkotd filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordd trapézlemez nélkiili max. 6nsulya: 45,82 kg/rn2

Projektszam: MT-T160N-15136-2018

Bizonylat azonositd: KBiA-X-1-20180116_TM!
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8. tet6fodém térelhatdrold szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):
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Vastagsdg

Rétegrendi elem

Tlzvédelmi osztély
(EN 13501-1)

1,1-2,0 mm

Csapadékviz elleni szigetelés:

- 1,2-2,0 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan M 12, M 15, M 18, M 20 vagy

— 1,2 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F vagy

— 1,5 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F 35176 vagy

— 1,2-2,0 mm vastag TPO/FPO csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan TM 12, TM 15, TM 18, TM 20 vagy

- 1,1-1,8 mm vastag TPO csapadékviz elleni szigetelés:
UltraPly TPO vagy

- 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGard EPDM LSFR vagy RubberGard EPDM MAX

min. E

310-350 mm

3. csoportba tartoz6 Rockwool kézetgyapot hdészigetelés
(105-164 kg/m’)

Al

0,25-0,60 mm

Parazaro réteg:
— 0,25 mm vastag PE félia vagy
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez (Alutrix)

min. E

153 mm

Lindab gyartmdnyd LTP 150 tipusi teherhord6 trapézlemez.
Anyagvastagsag: 0,75-1,50 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell roégziteni
(EN 1090-1 szabvany szerint).

Al
(tlzi horganyzott vagy
15 pm PE bevonattal)

A2-s1,d0
(pdaramegkété filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordé trapézlemez nélkiili max. énstlya: 52,57 kg/m*

Projektszam: MT-T160N-15136-2018
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9. tet6fodém térelhatarold szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):
] Tiizvédelmi osztily
Vastagsag Rétegrendi elem (EN 13501-1)
Csapadékviz elleni szigetelés:
- 1,2-2,0 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan M 12, M 15, M 18, M 20 vagy
— 1,2 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F vagy
— 1,5 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
1,1-2,0 mm Alkorplan F 35176 vagy min. E
— 1,2-2,0 mm vastag TPO/FPO csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan TM 12, TM 15, TM 18, TM 20 vagy
- 1,1-1,8 mm vastag TPO csapadékviz elleni szigetelés:
UltraPly TPO vagy
- 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGard EPDM LSFR vagy RubberGard EPDM MAX
4. csoportba tartozé6 Rockwool kézetgyapot hdszigetelés
90250 mm | 7o, 175pkg ) & Al
Parazaro réteg:
0,25-0,60 mm — 0,25 mm vastag PE félia vagy min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez (Alutrix)
Lindab gyartmanyd LTP 150 tipusi teherhordé trapézlemez. Al

Anyagvastagsag: 0,75-1,50 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell rogziteni

153 mm (EN 1090-1 szabvény szerint).

(tGzi horganyzott vagy
15 um PE bevonattal)

A2-s1, dO
(paramegkétd filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordd trapézlemez nélkiili max. énsulya: 42,16 kg/m”

Projektszam: MT-T160N-15136-2018

Bizonylat azonositd: KBiA-X-1-20180116_TMI
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10. tet6f6dém térelhatarolo szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):

Vastagsdg

Rétegrendi elem

Tdzvédelmi osztély
(EN 13501-1)

1,1-2,0 mm

Csapadékviz elleni szigetelés:

- 1,2-2,0 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan M 12, M 15, M 18, M 20 vagy

— 1,2 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F vagy

— 1,5 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F 35176 vagy

- 1,2-2,0 mm vastag TPO/FPO csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan TM 12, TM 15, TM 18, TM 20 vagy

-~ 1,1-1,8 mm vastag TPO csapadékviz elleni szigetelés:
UltraPly TPO vagy

- 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGard EPDM LSFR vagy RubberGard EPDM MAX

min. E

260-300 mm

4. csoportba tartoz6 Rockwool k&zetgyapot hdszigetelés
(105-175 kg/m®)

Al

0,25-0,60 mm

Parazaré réteg:
— 0,25 mm vastag PE folia vagy
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez {Alutrix)

min. E

153 mm

Lindab gyartmanyad LTP 150 tipusi teherhorddé trapézlemeaz.
Anyagvastagsag: 0,75-1,50 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell rogziteni
(EN 1090-1 szabvany szerint).

Al
(tdzi horganyzott vagy
15 um PE bevonattal)

A2-s1, dO
(paramegkoté filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordé trapézlemez nélkiili max. onsulya: 49,56 kg/m*

Projektszam: MT-T160N-15136-2018

Bizonylat azonosité: KBiA-X-1-20180116_TMI
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11. tet6fddém térelhatarold szerkezet rétegrendije (fentrél-lefelé):

Vastagsdg Rétegrendi elem

Tlzvédelmi osztily
(EN 13501-1)

Csapadékviz elleni szigetelés:
— 1,2-2,0 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan M 12, M 15, M 18, M 20 vagy
~ 1,2 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F vagy
— 1,5 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:

1,1-2,0 mm Alkorplan F 35176 vagy min. E
- 1,2-2,0 mm vastag TPO/FPO csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan TM 12, TM 15, TM 18, TM 20 vagy
- 1,1-1,8 mm vastag TPO csapadékviz elleni szigetelés:
UltraPly TPO vagy
-~ 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGard EPDM LSFR vagy RubberGard EPDM MAX
4. csoportba tartozd6 Rockwool kézetgyapot hdszigetelés
310-350 mm (105-175 kg/m?) Al
Parazaré réteg:
0,25-0,60 mm — 0,25 mm vastag PE félia vagy min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez {Alutrix)
Lindab gyartmanyad LTP 150 tipusi teherhordd trapézlemez. Al

Anyagvastagsag: 0,75-1,50 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell rogziteni

153 mm (EN 1090-1 szabvény szerint).

(tlizi horganyzott vagy
15 um PE bevonattal)

A2-s1, dO
{paramegkotd filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordé trapéziemez nélkiili max. énsulya: 56,96 kg/m”

Projektszam: MT-T160N-15136-2018

Bizonylat azonositd: KBiA-X-1-20180116_TMI
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12. tet6f6dém térelhatarold szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):

Vastagsag Rétegrendi elem

Tlzvédelmi osztély
(EN 13501-1)

Csapadékviz elleni szigetelés:
— 1,2-2,0 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan M 12, M 15, M 18, M 20 vagy
— 1,2 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F vagy
— 1,5 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:

1,1-2,0 mm Alkorplan F 35176 vagy min. £
— 1,2-2,0 mm vastag TPO/FPO csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan TM 12, TM 15, TM 18, TM 20 vagy
- 1,1-1,8 mm vastag TPO csapadékviz elleni szigetelés:
UltraPly TPO vagy
— 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGard EPDM LSFR vagy RubberGard EPDM MAX
1. csoportba tartozé Rockwool kézetgyapot hészigetelés
80 mm (105-175 kg/m?) Al
Parazard réteg:
0,25-0,60 mm — 0,25 mm vastag PE félia vagy min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez (Alutrix)
Lindab gyartmanya LTP 85 tipusi teherhordé trapézlemez. Al

Anyagvastagsag: 0,75-1,25 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell roégziteni
85mm (EN 1090-1 szabvany szerint).

(tlzi horganyzott vagy
15 pm PE bevonattal)

A2-s1, dO
(pdramegkoté filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordd trapézlemez nélkiili max. 6nsulya: 17 kg/rn2

13. tet6fodém térelhatdrolo szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):

Vastagsag Rétegrendi elem

Tizvédelmi osztaly
{EN 13501-1)

Csapadékviz elleni szigetelés:
— kétrétegli bitumenes csapadékviz elleni szigetel6 rendszer:

8 mm Icopal gyartmanyt MEMBRANA PM Plus bitumenes min. E
alatétlemez (~ 3 mm) + Icopal gyartmanyu TA-ALFA TOP 5
SPEED PROFILE SBS modifikalt zarélemez (~ 5 mm)
2. csoportba tartoz6 Rockwool kézetgyapot hdszigetelés
90-250mm | 1oc 2 ka/n) 8 Al
Pdrazard réteg:
0,25-0,60 mm — 0,25 mm vastag PE félia vagy min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez (Alutrix)
Lindab gyartmanyd LTP 85 tipusi teherhordd trapézlemez. Al

Anyagvastagsag: 0,75-1,25 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymdshoz kell rogziteni

85 mm (EN 1090-1 szabvany szerint).

(tlizi horganyzott vagy
15 pm PE bevonattal)

A2-s1, dO
(paramegkotd filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordd trapézlemez nélkiili max. énsulya: 41,35 ke/m’

Projektszam: MT-T160N-15136-2018

Bizonylat azonositd: KBiA-X-1-20180116_TMI
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14. tet6fodém térelhatdrold szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):

< 3 . Tlizvédelmi osztily
Vastagsdg Rétegrendi elem (EN 13501-1)
Csapadékviz elleni szigetelés:
- 1,2-20 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan M 12, M 15, M 18, M 20 vagy
- 1,2 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F vagy
— 1,5 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
1,1-2,0 mm Alkorplan F 35176 vagy min. E
- 1,2-2,0 mm vastag TPO/FPO csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan TM 12, TM 15, TM 18, TM 20 vagy
- 1,1-1,8 mm vastag TPO csapadékviz elleni szigetelés:
UltraPly TPO vagy
- 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGard EPDM LSFR vagy RubberGard EPDM MAX
2. csoportba tartoz6 Rockwool kézetgyapot hdészigetelés
90-250 mm (105-135 kg/m3) Al
Pdrazaro réteg:
0,25-0,60 mm — 0,25 mm vastag PE fdlia vagy min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez (Alutrix)
Lindab gyartmanyud LTP 85 tipusi teherhordé trapézlemez. Al

85 mm

mm. A trapézlemezeket max.
egymashoz kell rogziteni

Anyagvastagsag: 0,75-1,25
250 mm-enként acél csavarokkal
(EN 1090-1 szabvany szerint).

(tlzi horganyzott vagy
15 pm PE bevonattal)

A2-s1, dO
(pdramegkoté filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordé trapézlemez nélkiili max. 6nsulya: 33,35 kg/m*

15. tet6fodém térelhatarolo szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):

Tiizvédelmi osztély

Vastagsag Rétegrendi elem (EN 13501-1)
Csapadékviz elleni szigetelés:
— kétréteg(i bitumenes csapadékviz elleni szigetel$ rendszer:
8 mm lcopal gyartmdnyd MEMBRANA PM Plus bitumenes min. E
alatétlemez (~ 3 mm) + Icopal gyartmanyd TA-ALFA TOP 5
SPEED PROFILE SBS modifikalt zarélemez (~ 5 mm)
2. csoportba tartoz6 Rockwool kézetgyapot hdészigetelés
260-300 mm (105-135 kg/m) Al
Pdarazaré réteg:
0,25-0,60 mm — 0,25 mm vastag PE félia vagy min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez (Alutrix)
Lindab gyartméanya LTP 85 tipusi teherhordé trapézlemez. Al

85 mm

Anyagvastagsag: 0,75-1,25
250 mm-enként acél csavarokkal
{EN 1090-1 szabvany szerint).

mm. A trapézlemezeket max.
egymashoz kell rogziteni

(tdzi horganyzott vagy
15 pm PE bevonattal)

A2-s1, dO
(paramegkoté filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordd trapézlemez nélkiili max. dnstlya: 47,1 kg/m”

Projektszam: MT-T160N-15136-2018

Bizonylat azonosito: KBiA-X-1-20180116_TM!
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16. tet6f6dém térelhatarold szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):

Tlizvédelmi osztily

Vastagsdg Rétegrendi elem (EN 13501-1)
Csapadékviz elleni szigetelés:
— kétrétegli bitumenes csapadékviz elleni szigetel§ rendszer:
8 mm Icopal gyartmanyi MEMBRANA PM Plus bitumenes min. E
alatétlemez (~ 3 mm) + lcopal gyartmanyu TA-ALFA TOP 5
SPEED PROFILE SBS modifikalt zarélemez (~ 5 mm)
2. csoportba tartoz6 Rockwool kozetgyapot hészigetelés
310-350 mm (105-135 kg/m’) Al
Pérazard réteg:
0,25-0,60 mm — 0,25 mm vastag PE fdlia vagy min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez (Alutrix)
Lindab gyartmanyd LTP 85 tipusi teherhordd trapéziemez. Al

85 mm

Anyagvastagsag: 0,75-1,25 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell régziteni
(EN 1090-1 szabvany szerint).

(tlizi horganyzott vagy
15 pm PE bevonattal)

A2-s1, d0
(paramegkoté filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordé trapézlemez nélkiili max. dnsdlya: 52,85 kgf’m2

17. tet6f6dém térelhatarolo szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):

e Tlzvédelmi osztély
Vastagsag Rétegrendi elem (EN 13501-1)
Csapadékviz elleni szigetelés:
- 1,2-2,0 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan M 12, M 15, M 18, M 20 vagy
— 1,2 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F vagy
— 1,5 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
1,1-2,0 mm Alkorplan F 35176 vagy min. E
— 1,2-2,0 mm vastag TPO/FPO csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan TM 12, TM 15, TM 18, TM 20 vagy
- 1,1-1,8 mm vastag TPO csapadékviz elleni szigetelés:
UltraPly TPO vagy
— 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGard EPDM LSFR vagy RubberGard EPDM MAX
3. csoportba tartozd6 Rockwool kGzetgyapot hdszigetelés
90-250 mm (105-164 kg/m?) Al
Parazaro réteg:
0,25-0,60 mm — 0,25 mm vastag PE félia vagy min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez (Alutrix)
Lindab gyartmanyi LTP 85 tipusi teherhordé trapézlemeaz. Al

85 mm

Anyagvastagsag: 0,75-1,25 mm. A
250 mm-enként acél csavarokkal
(EN 1090-1 szabvany szerint).

trapézlemezeket max.
egymashoz kell rogziteni

(tlizi horganyzott vagy
15 pum PE bevonattal)

A2-s1, dO
(paramegkoto filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordé trapézlemez nélkiili max. nsulya: 39,07 kg/m”

Projektszam: MT-T160N-15136-2018

Bizonylat azonosito: KBiA-X-1-20180116_TMI
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18. tet6fodém térelhatarold szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):

Vastagsag Rétegrendi elem

Tiizvédelmi osztély
(EN 13501-1)

Csapadékviz elleni szigetelés:
- 1,2-2,0 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan M 12, M 15, M 18, M 20 vagy
— 1,2 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F vagy
— 1,5 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:

1,1-2,0 mm Alkorplan F 35176 vagy min. E
— 1,2-2,0 mm vastag TPO/FPO csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan TM 12, TM 15, TM 18, TM 20 vagy
- 1,1-1,8 mm vastag TPO csapadékviz elleni szigetelés:
UltraPly TPO vagy
- 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGard EPDM LSFR vagy RubberGard EPDM MAX
3. csoportba tartoz6 Rockwool kézetgyapot hdészigetelés
260-300 mm (105-164 kg/m3) Al
Pdarazard réteg:
0,25-0,60 mm — 0,25 mm vastag PE félia vagy min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez (Alutrix)
Lindab gyartmanya LTP 85 tipusu teherhordé trapézlemez. Al

Anyagvastagsag: 0,75-1,25 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell régziteni
85 mm (EN 1090-1 szabvény szerint).

(tlizi horganyzott vagy
15 pm PE bevonattal)

A2-s1, dO
(paramegkoté filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordé trapézlemez nélkiili max. énsulya: 45,82 kg/m’

Projektszam: MT-T160N-15136-2018

Bizonylat azonosito: KBiA-X-1-20180116_TMI
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19. tet6fodém térelhatarolo szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):

OLDALSZAM 16/46

i Tézvédelmi osztily
Vastagsdg Rétegrendi elem (EN 13501-1)
Csapadékviz elleni szigetelés:
- 1,2-2,0 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan M 12, M 15, M 18, M 20 vagy
~ 1,2 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F vagy
— 1,5 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
1,1-2,0 mm Alkorplan F 35176 vagy min. E
— 1,2-2,0 mm vastag TPO/FPO csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan TM 12, TM 15, TM 18, TM 20 vagy
- 1,1-1,8 mm vastag TPO csapadékviz elleni szigetelés:
UltraPly TPO vagy
- 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGard EPDM LSFR vagy RubberGard EPDM MAX
3. csoportba tartoz6 Rockwool k&zetgyapot hdszigetelés
310-350 mm (105-164 kg/m?) Al
Parazaro réteg:
0,25-0,60 mm — 0,25 mm vastag PE félia vagy min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez (Alutrix)
Lindab gydrtmanyd LTP 85 tipusu teherhordé trapézlemez. Al

85 mm

Anyagvastagsag: 0,75-1,25 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell rogziteni
(EN 1090-1 szabvany szerint).

{tGzi horganyzott vagy
15 um PE bevonattal)

A2-s1, dO
(paramegkoié filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordd trapéziemez nélkiili max. dnsulya: 52,57 kg/m2

Projektszam: MT-T160N-15136-2018

Bizonylat azonosité: KBiA-X-1-20180116_TMI
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20. tet6f6dém térelhatarold szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):

P : Tizvédelmi osztdly
Vastagsag Rétegrendi elem (EN 13501-1)
Csapadékviz elleni szigetelés:
— 1,2-2,0 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan M 12, M 15, M 18, M 20 vagy
— 1,2 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F vagy
— 1,5 mm vastag PVC csapadékviz elieni szigetelés:
1,1-2,0 mm Alkorplan F 35176 vagy min. E
— 1,2-2,0 mm vastag TPO/FPO csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan TM 12, TM 15, TM 18, TM 20 vagy
- 1,1-1,8 mm vastag TPO csapadékviz elleni szigetelés:
UltraPly TPO vagy
— 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGard EPDM LSFR vagy RubberGard EPDM MAX
4. csoportba tartoz6 Rockwool kézetgyapot hdszigetelés
90-250 mm (105-175 kg/ma) Al
Parazaré réteg:
0,25-0,60 mm — 0,25 mm vastag PE folia vagy min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez (Alutrix)
Lindab gydrtmanyt LTP 85 tipusi teherhordd trapézlemez. Al

Anyagvastagsag: 0,75-1,25 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymaéshoz kell rogziteni
85 mm (EN 1090-1 szabvany szerint).

(tlzi horganyzott vagy
15 um PE bevonattal)

A2-s1, dO
(paramegkoté filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordé trapézlemez nélkiili max. 6nsulya: 42,16 kg/m*

Projektszam: MT-T160N-15136-2018

Bizonylat azonosité: KBiA-X-1-20180116_TMI
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21. tet6f6dém térelhatarold szerkezet rétegrendje (fentrél-lefelé):

g Tdzvédelmi osztily
Vastagsag Rétegrendi elem (EN 13501-1)
Csapadékviz elleni szigetelés:
- 1,2-2,0 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan M 12, M 15, M 18, M 20 vagy
— 1,2 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F vagy
- 1,5 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
1,1-2,0 mm Alkorplan F 35176 vagy min. E
— 1,2-2,0 mm vastag TPO/FPO csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan TM 12, TM 15, TM 18, TM 20 vagy
- 1,1-1,8 mm vastag TPO csapadékviz elleni szigetelés:
UltraPly TPO vagy
- 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGard EPDM LSFR vagy RubberGard EPDM MAX
4. csoportba tartoz6 Rockwool kézetgyapot hdészigetelés
260-300 mm (105-175 kg/ma) Al
Parazaro réteg:
0,25-0,60 mm — 0,25 mm vastag PE félia vagy min. E
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez {Alutrix)
Lindab gyartmanyu LTP 85 tipusti teherhordé trapézlemez. Al

85 mm

Anyagvastagsag: 0,75-1,25 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell roégziteni
(EN 1090-1 szabvany szerint).

(tdzi horganyzott vagy
15 um PE bevonattal)

A2-s1, dO
(paramegkoété filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordd trapézliemez nélkiili max. 6nsdlya: 49,56 icg,r"n't2
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Vastagsdg

Rétegrendi elem

Tlizvédelmi osztily
(EN 13501-1)

1,1-2,0 mm

Csapadékviz elleni szigetelés:

- 1,2-2,0 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan M 12, M 15, M 18, M 20 vagy

— 1,2 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F vagy

— 1,5 mm vastag PVC csapadékviz elleni szigetelés:
Alkorplan F 35176 vagy

— 1,2-2,0 mm vastag TPO/FPO csapadékviz elleni szigetelés:
Mapeplan TM 12, TM 15, TM 18, TM 20 vagy

- 1,1-1,8 mm vastag TPO csapadékviz elleni szigetelés:
UltraPly TPO vagy

— 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékviz elleni szigetelés:
RubberGard EPDM LSFR vagy RubberGard EPDM MAX

min. E

310-350 mm

4. csoportba tartozé6 Rockwool kdzetgyapot hdszigetelés
(105-175 kg/m?)

Al

0,25-0,60 mm

Parazaro réteg:
0,25 mm vastag PE félia vagy
— 0,6 mm vastag aluminiumbetétes bitumenes lemez (Alutrix)

min. E

85 mm

Llindab gyértményd LTP 85 tipusii teherhordé trapézlemez.
Anyagvastagsag: 0,75-1,25 mm. A trapézlemezeket max.
250 mm-enként acél csavarokkal egymashoz kell roégziteni
(EN 1090-1 szabvany szerint).

Al
{tGzi horganyzott vagy
15 pm PE bevonattal)

A2-s1, dO
(paramegkotd filc
bevonattal)

Rétegrend teherhordd trapézlemez nélkiili max. énsilya: 56,96 kg/m’

A szerkezetek terezése soran — figyelembe véve a valtozo gyartasi technoldgidkat — az alkalmazott
kbzetgyapot hdészigetelés sulyat minden esetben a gyartd altal megadott adatok alapjan kell

meghatarozni.

Az 1-22. rétegrendekben felsorolt PVC, TPO, FPO, EPDM és bitumenes vizszigetel§ tipusokon kiviil més
tipusd PVC, TPO, FPO, EPDM és bitumenes vizszigetelSk is alkalmazhat6k, amennyiben t{izvédelmi
osztdlyuk és vastagsaguk megegyezik a rétegrendben feltiintettekkel, valamint a teljes rétegrendben
alkalmazva vizsgalattal igazolt a rétegrendre az EN 13501-5 szabvany szerinti B,.(t1) tetStlizterjedés
szerinti tlizvédelmi osztdly.
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Tervezési/megfelel6ség igazolasi/tipusvizsgalati értékek

5. tablazat

Az épitményszerkezet jellemzdi

(és mértékegységeik) Erték/adat Vizsgélati/értékelési méd
1. tet6fodém térelhatarolo szerkezet
MSZ EN 1365-2:2015
P VI TP [1]{2]
Tlizalldsagi hatarérték (perc) REI 15 MSZ EN 13501-2:2016
L . . 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel
) 3] (4
Tiizvédelmi osztaly (-) B™ /A2 Kiadott OTSZ
Tet6tlizterjedés s’zerlntl tlizvédelmi Bourlt1) ™ MSZ EN 13501-5:2016
osztaly (-)
statikai vaz: két- vagy tobbtamaszu
LTP 150 tamaszkoz (m)
t g* 400 | 450 | 500 [ 550 | 600 | 650 | 700 | 7,50
(mm) | (kg/m?) Tiizhatéssal egyidej, onstlyon feliili tobbletterhelés (kN/m?)

0,75 10,5 1,06 0,92 0,82 0,67 0,55 0,42 0,32 -
0,88 12,3 1,86 1,51 1,16 0,91 0,71 0,56 0,44 0,34
1,00 14,0 2,29 1,69 1,34 1,09 0,84 0,69 0,55 0,44
1,25 17,5 3,05 2,35 1,85 1,45 1,15 0,95 0,65 0,60
1,50 21,0 3,72 2,92 2,27 1,82 1,47 1,17 0,97 0,77
*trapézlemez névleges onsulya

4]
[2]

13
4]

15}

A megadott t0izallésagi hatarérték a szomszédos trapéziemezek legfeljebb 250 mm-enként acél csavarokkal torténd

Osszeer@sitése esetén érvényes.

A megadott t(izallésagi hatdrérték csak 80 mm vastag kézetgyapot hészigetelés alkalmazdsa mellett igazolt.

Min. ,E” tdzvédelmi osztélyd parazaré félia/lemez alkalmazéasa esetén érvényes.

Amennyiben

— a pdrazard félia/lemez min. ,D” tlizvédelmi osztalyd és az égéshdje a fellilet dtlagara vetitve legfeljebb 10 MJ/m?; vagy

—  a pérazéré félia/lemez égéshéje legfeljebb 4 MJ/m?; vagy

— a min. ,E” tlizvédelmi osztdly( parazaro félia/lemez égéshéje legfeljebb 10,5 MI/m?, és a teljes fodémszerkezet
égéshdje nem haladja meg a 3 MJ/kg kritériumot, tovabba az dtvezetések, attdrések tlizgatld lezdrdsa biztositott oly
madon, hogy a parazaré félia az dtvezetéseknél nem gyulladhat meg a foédémszerkezetre elGirt id6tartamon beldl.

A rétegrendben felsorolt PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetelS tipusokon kiviil mas tipusi PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel§ is

alkalmazhat6, amennyiben tiizvédelmi osztalya és vastagsidga megegyezik a rétegrendben feltiintetekkel, valamint a teljes

rétegrendben alkalmazva vizsgélattal igazolt rd a B,,(t1) tet6tiizterjedés szerinti tizvédelmi osztaly.
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6. tablazat

Az ep(';'s“;';ﬁ;i;:’s?gﬁ':;m“' Erték/adat Vizsgélati/értékelési méd
2. tet6fodém térelhatarol6 szerkezet
Tazall6sagi hatdrérték (perc) REI15 * MSZ EN 1365-2:2015
REI 30 MSZ EN 13501-2:2016
o 4 7 nn 5] 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel
Tiizvédelmi osztaly (-) B™ /A2 Kiadott OTSZ
Tet6tlizterjedés slzerlntl tlizvédelmi B.oyt1) © MSZ EN 13501-5:2016
osztaly (-)
statikai vaz: két- vagy tobbtamaszi
LTP 150 tamaszkdz (m)
. o 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 7,50
(mm) | (ke/m?) REI 15 t(izall6sagi hatarérték esetén megengedett tt’izlzmatéssal egyidej(,
onsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m?)
0,75 10,5 0,83 0,68 0,58 0,43 0,31 - - -
0,88 12,3 1,62 1,27 0,92 0,67 0,47 0,32 0,20 -
1,00 14,0 2,05 1,45 1,10 0,85 0,60 0,45 0,31 0,20
1,25 17,5 2,81 2,11 1,61 1,21 0,91 0,71 0,41 0,36
1,50 21,0 3,48 2,68 2,03 1,58 1,23 0,93 0,73 0,53

*trapézlemez névleges 6nsulya

statikai vaz: két- vagy tébbtamaszu

LTP 150 tdmaszkoz (m)

. 400 | 450 | 500 [ 550 | 600 | 650 | 700 | 7,50

(mm) | (ke/m?) REI 30 tuzallosagul ha,tarertek“e.sefen megengt?dett tuzrzmatassal egyidejd,
onsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m?)

0,75 10,5 0,58 0,48 0,38 0,23 - - - -
0,88 12,3 1,16 0,81 0,56 0,36 0,21 - - -
1,00 14,0 1,44 0,99 0,69 0,49 0,31 - - -
1,25 17,5 2,01 1,41 1,06 0,76 0,56 0,36 0,26 -
1,50 21,0 2,47 1,87 1,37 1,02 0,77 0,57 0,37 0,27

*trapézlemez névleges 6nsulya

Osszeerfsitése esetén érvényes.
12

[3]

A megadott tlizallésdgi hatdrérték a szomszédos trapéziemezek legfeljebb 250 mm-enként acél csavarokkal torténd

A megadott t(izallésagi hatarérték csak 90-250 mm vastag k&zetgyapot hészigetelés alkaimazasa mellett igazolt.
A tabldzatban szerepl§ terhelési értékek a rétegrendben megjel6lt max. kbzetgyapot vastagsag mellett lettek

meghatdrozva. A rétegrendben jel6lt mértékig a kizetgyapot hdszigetelés vastagsaga csdkkenthetd. Az ebb6l ad6dd Gnsuly

kiilénbség a tablazatban megadott tlizhatassal egyidejd egyenletesen megoszl6 terheléshez hozzaadhat6.
Min. ,E” tizvédelmi osztaly( parazaro félia/lemez alkalmazasa esetén érvényes.

[4]

Bl Amennyiben

— @ pdrazaré folia/lemez min. ,D” tlizvédelmi osztalyl és az égéshbje a fellilet dtlagara vetitve legfeljebb 10 MI/m?; vagy

— a parazard félia/lemez égéshdje legfeljebb 4 Mi/m?; vagy

— a min. ,E” tlzvédelmi osztdly(Q pdrazaré félia/lemez égéshéje legfeljebb 10,5 MI/m?, és a teljes fodémszerkezet
égéshdje nem haladja meg a 3 Mi/kg kritériumot, tovdbba az 4tvezetések, dttorések tlizgatl6 lezardsa biztositott oly
maodon, hogy a pérazéré félia az atvezetésekné! nem gyulladhat meg a fédémszerkezetre el§irt idétartamon beldil.

{6

A rétegrendben felsorolt bitumenes vizszigetel§ tipusokon kiviii mds tipust bitumenes vizszigetel§ is alkalmazhatd,

amennyiben tdzvédelmi osztalya és vastagsdga megegyezik a rétegrendben felt(intetekkel, valamint a teljes rétegrendben
alkalmazva vizsgélattal igazolt rd a B,o.(t1) tetStlizterjedés szerinti tlizvédelmi osztaly.
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7. tablazat

Az épitményszerkezet jellemz6i Erték/adat Vizsgalati/értékelési méd
(és mértékegységeik)
3. tet6fodém térelhatarol6 szerkezet
Téizéll6sagi hatarérték (perc) REI15 * MSZ EN 1365-2:2015
REI 30 1B MSZ EN 13501-2:2016
o . . ) 51 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel
Tlizvédelmi osztaly (-) B"™ /A2 Kiadott OTSZ
Tetétlizterjedés s,zerlntl tlizvédelmi L MSZ EN 13501-5:2016
osztaly (-)
statikai vaz: két- vagy tobbtamasz(
LTP 150 tamaszkoz (m)
¢ g 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 7,00 | 7,50
(mm) | (ke/m?) REI 15 tlizallésagi hatarérték esetén megengedett tl’izf;atéssa| egyidej(,
onsulyon feliili tébbletterhelés (kN/m
0,75 10,5 0,91 0,76 0,66 0,51 0,39 0,26 - <
0,88 12,3 1,70 1,35 1,00 0,75 0,55 0,40 0,28 -
1,00 14,0 2,13 1,53 1,18 0,93 0,68 0,53 0,39 0,28
1,25 17,5 2,89 2,19 1,69 1,29 0,99 0,79 0,49 0,44
1,50 21,0 3,56 2,76 2,11 1,66 1,31 1,01 0,81 0,61

*trapézlemez névleges 6nsulya

statikai vaz: két- vagy tobbtamaszl

LTP 150 tamaszkoz (m)
¢ gt 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 7,00 | 7,50
(mm) | (ke/m?) REI 30 t(izall6sagi hatarérték esetén megengedett tt’izt;ata’ssal egyidej(,
onsulyon feliili tébbletterhelés (kN/m?)
0,75 10,5 0,66 0,56 0,46 0,31 - - - -
0,88 12,3 1,24 0,89 0,54 0,44 0,29 - - -
1,00 14,0 1,52 1,08 0,77 0,58 0,39 0,27 - -
1,25 17,5 2,09 1,49 1,14 0,84 0,64 0,44 0,34 0,22
1,50 21,0 2,56 1,96 1,45 1,10 0,85 0,65 0,45 0,35

*trapézlemez névleges 6nsulya

13]

2 Osszeerdsitése esetén érvényes.
2

{3)

A megadott tlzallésagi hatdrérték a szomszédos trapéziemezek legfeliebb 250 mm-enként acél csavarokkal térténé

A megadott tiizallosagi hatarérték csak 90-250 mm vastag kézetgyapot hészigetelés alkalmazdsa mellett igazolt.
A tablazatban szereplé terhelési értékek a rétegrendben megjeldlt max. k&zetgyapot vastagség mellett lettek

meghatdrozva. A rétegrendben jel6it mértékig a kzetgyapot hészigetelés vastagsdga csokkenthet6. Az ebb8l ad6déd Snsily

kiilonbség a tabldzatban megadott tlizhatdssal egyidejii egyenletesen megoszlo terheléshez hozzdadhatoé.
Min. ,E” tlizvédelmi osztélyd parazard félia/lemez alkalmazdsa esetén érvényes.

4

&l Amennyiben

- apérazéré folia/lemez min. ,D” tiizvédelmi osztélyd és az égéshdje a feliilet &tlagéra vetitve legfeljebb 10 MJ/m?; vagy

—  apérazéré félia/lemez égéshéie legfeljebb 4 Mi/m?; vagy

- a min. ,E” tdzvédelmi osztdlyli paraziré folia/lemez égéshéje legfelijebb 10,5 MJ/m’, é&s a teljes fodémszerkezet
égéshbje nem haladja meg a 3 MJ/kg kritériumot, tovabbd az dtvezetések, attorések tiizgatld lezdrasa biztositott oly
modon, hogy a péarazérd félia az dtvezetéseknél nem gyulladhat meg a fodémszerkezetre elirt id6tartamon beliil.

[6]

A rétegrendben felsorolt PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel6 tipusokon kiviil mas tipusti PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel§ is

alkaimazhaté, amennyiben tlizvédeimi osztélya és vastagsdga megegyezik a rétegrendben felt(intetekkel, valamint a teljes
rétegrendben alkalmazva vizsgélattal igazolt rd a B,..{t1) tetStlizterjedés szerinti tlizvédelmi osztély.
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8. tablazat

Az épitményszerkezet jellemz6i Erték/adat Vizsgalati/értékelési méd
(és mértékegységeik)
4. tet6fodém térelhatirolo szerkezet
T(izallésagi hatarérték (perc) REI 15 :E :z: :: MSZEN 1365-2:2015
REI 30 MSZ EN 13501-2:2016
. S [ 51 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel
T(izvédelmi osztaly (-) B™ /A2 kiadott OTSZ
Tet6tlzterjedés s'zerlntu tlzvédelmi B.oy(t1) © MSZ EN 13501-5:2016
osztély (-)
statikai vaz: két- vagy tobbtamaszu
LTP 150 tamaszkoz (m)
A o 4,00 | 450 [ 500 | 550 [ 600 | 650 | 7,00 | 7,50

(mm) | (kg/m?) REI 15 t(izallosdgi hatarérték esetén megengedett tlizhatassal egyidej(,
& énsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m?

0,75 10,5 0,67 0,52 0,42 0,27 = - - 2
0,88 12,3 1,45 1,10 0,75 0,50 0,30 = ~ =
1,00 14,0 1,88 1,28 0,93 0,68 0,43 0,28 - 5
1,25 17,5 2,65 1,95 1,45 1,05 0,75 0,55 0,25 0,20
1,50 21,0 3,31 2,51 1,86 1,41 1,07 0,66 0,56 0,36

*trapézlemez névleges onsulya

statikai vaz: két- vagy tobbtamaszu

LTP 150

tamaszkoz (m)

400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 7,00 | 7,50

t g*

(mm) | (ke/m?) REI 30 t(izallosagi hatarérték esetén megengedett tiizhatassal egyidej(,
& onsulyon felili tobbletterhelés (kN/m?)

0,75 10,5 0,52 0,42 0,32 0,17 - - - -
0,88 12,3 1,10 0,75 0,50 0,30 - - - -
1,00 14,0 1,38 0,93 0,63 0,43 0,25 = - -
1,25 17,5 1,95 1,35 1,00 0,70 0,50 0,30 0,20 -
1,50 21,0 2,41 1,81 1,31 0,96 0,71 0,51 0,31 0,21

*trapézlemez névleges dnsulya

Osszeer@sitése esetén érvényes.
2

3

A megadott tlzallésdgi hatarérték a szomszédos trapézlemezek legfeljebb 250 mm-enként acél csavarokkal torténd

A megadott t(izall6sagi hatdrérték csak 260-300 mm vastag kézetgyapot hszigetelés alkalmazésa mellett igazolt.
A tdblazatban szerepl6 terhelési értékek a rétegrendben megjelolt max. k&zetgyapot vastagsag mellett lettek

meghatérozva. A rétegrendben jeldit mértékig a kézetgyapot hészigetelés vastagsdga csokkenthet§. Az ebbSi adédé 6nsuly

kiilénbség a tablazatban megadott tlizhatassal egyidejd egyenletesen megoszl6 terheléshez hozzdadhato.
Min. ,E” tlizvédelmi osztaly( parazaré folia/lemez alkalmazdsa esetén érvényes.

[4)

= Amennyiben

— apdrazéro folia/lemez min. ,D” tlizvédelmi osztdlyd és az égéshdje a feliilet dtlagara vetitve legfeljebb 10 MJ/m?; vagy

— apdrazaré folia/lemez égéshdje legfeljebb 4 MI/m?; vagy

— a min. ,E” tlzvédelmi osztdlyd parazdré félia/lemez égéshéje legfeljebb 10,5 Mi/m?, és a teljes fodémszerkezet
égéshdje nem haladja meg a 3 Ml/kg kritériumot, tovdbba az stvezetések, attorések tlizgatld lezdrasa biztositott oly
médon, hogy a parazaré folia az dtvezetésekné! nem gyulladhat meg a fodémszerkezetre el§irt idétartamon beliil.

[6)

A rétegrendben felsorolt bitumenes vizszigetel§ tipusokon kivil mds tipusi bitumenes vizszigetel§ is alkalmazhatd,

amennyiben tlzvédelmi osztalya és vastagsdga megegyezik a rétegrendben feltlintetekkel, valamint a teljes rétegrendben
alkalmazva vizsgalattal igazolt rd a B,..¢(t1) tet6tiizterjedés szerinti tlfizvédelmi osztaly.
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9. tablazat

Az epltmen’ysz’erkeze’t je.llemz6| Erték/adat Vizsgalati/értékelési méd
(és mértékegységeik)
5. tetéfodém térelhatarolo szerkezet
TazdlI6s4gi hatdrérték (perc) REIL5 " " MSZ EN 1365-2:2015
& P REl 30 2B MSZ EN 13501-2:2016
o, . -_— 4 5] 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel
Tlizvédelmi osztaly (-) B™ /A2 kiadott OTSZ
TetGt(izterjedés s,zermtl tlizvédelmi B, y(t1) © MSZ EN 13501-5:2016
osztaly (-)

statikai vaz: két- vagy tébbtamaszl

LTP 150 tdmaszko6z (m)

. 400 | 450 | 500 [ 550 | 600 | 650 | 7,00 | 7,50
(mm) | (ke/m?) REl 15 tuzallosagul haltarertek"e'sefen megeng?dett tuzrzxatassal egyidej,
onsulyon feltli tobbletterhelés (kN/m")
0,75 10,5 0,61 0,47 0,37 0,22 -
0,88 12,3 1,40 1,05 0,70 0,45 0,25 - - -
1,00 14,0 1,83 1,23 0,88 0,63 0,38 0,23 - -
1,25 17,5 2,60 1,90 1,40 1,00 0,70 0,50 0,20 -
1,50 21,0 3,26 2,46 1,81 1,36 1,02 0,69 0,51 0,31
*trapézlemez névleges onsulya

statikai vaz: két- vagy tébbtamaszu

LTP 150 tdmaszkodz (m)
. o+ 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 7,50
(mm) | (ke/m?) REI 30 t(izall6sagi hatarérték esetén megengedett tl’jzlgatéssal egyidejd,
onsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m
0,75 10,5 0,47 0,37 0,27 - - - - -
0,88 12,3 1,05 0,70 0,45 0,25 - - - -
1,00 14,0 1,30 0,88 0,58 0,38 0,20 - - -
1,25 17,5 1,90 1,30 0,95 0,65 0,45 0,25 - -
1,50 21,0 2,36 1,76 1,26 0,91 0,66 0,46 0,26 -
*trapézlemez névleges dnsulya

12

131

4]
{5}

16]

A megadott tlzallésagi hatarérték a szomszédos trapézlemezek legfeljebb 250 mm-enként acél csavarokkal torténd

Osszeer@sitése esetén érvényes.

A kézetgyapot hdészigetelés vastagsagdnak esetleges novelése esetén, az ebbdl ad6dd dnsily tobblet a megadott

tizhatassal egyidejd egyenletesen megoszI6 terhelésbél levonandé.

A tdbldzatban szerepl§ terhelési értékek a rétegrendben megjel6lit max. kdzetgyapot vastagsag mellett lettek

meghatarozva. A rétegrendben jel6lt mértékig a k6zetgyapot hészigetelés vastagsdga csokkenthet6. Az ebb6l adédé 6nsily

kiilénbség a tabldzatban megadott tlizhatdssal egyidejli egyenletesen megoszlé terheléshez hozzdadhaté.

Min. ,E” tlizvédelmi osztélyd parazard félia/lemez alkalmazdsa esetén érvényes.

Amennyiben

— apdrazard félia/lemez min. ,D” tlizvédelmi osztalyl és az égéshbje a fellilet atlagara vetitve legfeljebb 10 MJ/m?; vagy

- aparazaré folia/lemez égéshéije legfeliebb 4 Mi/m?; vagy

— a min. ,E” tdzvédelmi osztdly( péarazard félia/lemez égéshéje legfeljebb 10,5 Mi/m?, és a teljes fodémszerkezet
égéshéje nem haladja meg a 3 MJ/kg kritériumot, tovdbba az dtvezetések, attdrések tiizgatld lezdrasa biztositott oly
médon, hogy a parazaré folia az dtvezetéseknél nem gyulladhat meg a fodémszerkezetre el§irt id6tartamon beliil.

A rétegrendben felsorolt bitumenes vizszigetel§ tipusokon kiviil mas tipusti bitumenes vizszigetel§ is alkalmazhatd,

amennyiben t{zvédelmi osztdlya és vastagsdga megegyezik a rétegrendben feltlintetekkel, valamint a teljes rétegrendben

alkalmazva vizsgdlattal igazolt rd a B,,.¢(t1) tet6tiizterjedés szerinti tlizvédelmi osztaly.
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10. tablazat

Az e"('::‘;';‘:::i::’::gﬂ‘;m‘d' Erték/adat Vizsgalati/értékelési méd
6. tet6fodém térelhatarolé szerkezet
REl 15 MBI MSZ EN 1365-2:2015
Tlzéll6sagi hatarérték (perc) REI 30 1112163 MSZ EN 13501-2:2016
Tiizvédelmi osztaly (-) BM /A2 ® 54/2014. (k>|(:dc5;t)t ?)I\_I/-Isrzendelettel
Tet6tﬁ2terje‘lisztsa,zlir:f‘)ti tizvédelmi Broo(t1) @ MSZ EN 13501-5:2016

statikai vaz: két- vagy tébbtdmaszu
LTP 150 tdmaszkoz (m)

400 [ 450 | 500 [ 550 [ 600 | 650 [ 700 | 7,50
REI 15 t(izallosagi hatarérték esetén megengedett tlizhatassal egyidej,
dnsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m’

0,75 10,5 0,85 0,70 0,60 0,45 0,33 0,20 - -
0,88 12,3 1,63 1,28 0,93 0,68 0,48 0,33 0,21 -
1,00 14,0 2,06 1,46 1,11 0,86 0,61 0,46 0,32 0,21
1,25 17,5 2,83 2,13 1,63 1,23 0,93 0,73 0,43 0,38
1,50 21,0 3,49 2,69 2,04 1,59 1,24 0,94 0,74 0,54
*trapézlemez névleges Onstilya

t g*
(mm) | (kg/m?)

statikai vdz: két- vagy tobbtamaszu
LTP 150 tdmaszkéz (m)

400 | 450 | 500 | 550 [ 600 | 650 | 700 | 7,50
REIl 30 t(izallosagi hatarérték esetén megengedett t(izhatassal egyidejd,
onsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m?

0,75 10,5 0,60 0,50 0,40 0,25 - - - -
0,88 12,3 1,18 0,83 0,58 0,38 0,23 - - -
1,00 14,0 1,46 1,01 0,71 0,51 0,33 0,21 - -
1,25 17,5 2,03 1,43 1,08 0,78 0,58 0,38 0,28 -
1,50 21,0 2,49 1,89 1,39 1,04 0,79 0,59 0,39 0,29
*trapézlemez névleges 6nsulya

t g*
(mm) | (kg/m’)

[2]
{31

[4]
[s1

[6)

A megadott tiizallésagi hatdrérték a szomszédos trapézlemezek legfeljebb 250 mm-enként acél csavarokkal térténé

Osszeer@sitése esetén érvényes.

A megadott tiizall6sagi hatarérték csak 90-250 mm vastag kézetgyapot h&szigetelés alkalmazdsa mellett igazolt.

A tdblazatban szerepl6 terhelési értékek a rétegrendben megjelolt max. k&zetgyapot vastagsdg mellett lettek

meghatdrozva. A rétegrendben jel6lt mértékig a k6zetgyapot hészigetelés vastagsaga csokkenthetd. Az ebb8l ad6dé dnsily

kulonbség a tabldzatban megadott tiizhatdssal egyidejli egyenletesen megoszl6 terheléshez hozzdadhaté.

Min. ,E” tlizvédelmi osztaly( parazéré félia/lemez alkalmazdsa esetén érvényes.

Amennyiben

— apdrazaré félia/lemez min. ,D” tlizvédelmi osztalyu és az égéshdbje a feliilet dtlagéra vetitve legfeljebb 10 MI/m?; vagy

—  a pérazaré folia/lemez égéshéie legfeljebb 4 M1/m?; vagy

— a min. ,E” tiizvédelmi osztilyi paraziré félia/lemez égéshéje legfeljebb 10,5 MI/m?, és a teljes fodémszerkezet
égéshbje nem haladja meg a 3 Mi/kg kritériumot, tovdbbd az atvezetések, &ttorések tlizgatld lezardsa biztositott oly
mddon, hogy a pdrazard fdlia az dtvezetéseknél nem gyulladhat meg a fodémszerkezetre el&irt id6tartamon beliil.

A rétegrendben felsorolt PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel6 tipusokon kiviil mas tipust PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel§ is

alkalmazhatd, amennyiben tiizvédelmi osztdlya és vastagsdga megegyezik a rétegrendben feltlintetekkel, valamint a teljes

rétegrendben alkalmazva vizsgalattal igazolt ra a B,..{t1) tetStiizterjedés szerinti tizvédelmi osztaly.
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11. téblazat

Az épitményszerkezet jellemzdi

(és mértékegységeik) Erték/adat Vizsgalati/értékelési méd
7. tet6fodém térelhatarolé szerkezet
T(izall6sagi hatarérték (perc) REI15 * * MSZ EN 1365-2:2015
REI 30 1B MSZ EN 13501-2:2016
e @ 1 nn S 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel
T(izvédelmi osztaly (-) B¥ /A2 Kiadott OTSZ
Tetébtlizterjedés s’zerinti tlizvédelmi B,oyt1) MSZ EN 13501-5:2016
osztdly (-)
statikai vaz: két- vagy tébbtamaszu
LTP 150 tdmaszkoz (m)
. ot 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 [ 7,00 [ 7,50
(mm) | (ke/m?) REI 15 t(izall6sagi hatarérték esetén megengedett tl’jz?atéssal egyidejd,
6nstlyon felili tobbletterhelés (kN/m
0,75 10,5 0,78 0,63 0,53 0,38 0,26 - = .
0,88 12,3 1,57 1,22 0,87 0,62 0,42 0,27 - -
1,00 14,0 2,00 1,40 1,05 0,80 0,55 0,40 0,26 -
1,25 17,5 2,76 2,06 1,56 1,16 0,86 0,66 0,36 0,31
1,50 21,0 3,43 2,63 1,98 1,53 1,18 0,88 0,68 0,48

*trapézlemez névleges 6nslilya

statikai vaz: két- vagy tébbtamaszu

LTP 150 tamaszkoz (m)
. o* 400 [ 450 | 500 | 550 [ 600 [ 650 | 700 | 7,50
(mm) | (ke/m?) REI 30 t(izallosagi hatarérték esetén megengedett tl’izlzmatéssal egyidejd,
onsulyon felili tobbletterhelés (kN/m
0,75 10,5 0,53 0,43 0,33 - - - - -
0,88 12,3 1,12 0,77 0,52 0,32 - - - -
1,00 14,0 1,40 0,95 0,65 0,45 0,27 - - -
1,25 17,5 1,96 1,36 1,01 0,71 0,51 0,31 0,21 -
1,50 21,0 2,43 1,83 1,33 0,98 0,73 0,53 0,33 0,23

*trapézlemez névleges 6nsulya

2
[3]

[4]
5

[6]

A megadott t(izalléségi hatarérték a szomszédos trapézlemezek legfeliebb 250 mm-enként acél csavarokkal torténd

Osszeer(sitése esetén érvényes.

A megadott tlizéllGsagi hatdrérték csak 260-300 mm vastag kézetgyapot hészigetelés alkalmazésa mellett igazolt.

A tablazatban szerepl§ terhelési értékek a rétegrendben megjeldlt max. k&zetgyapot vastagsdg mellett lettek
meghatdrozva. A rétegrendben jeldlt mértékig a k6zetgyapot hészigetelés vastagsaga csdkkenthet6. Az ebbdl ad6dé nstily
kiilonbség a tablazatban megadott t(izhatassal egyidej(i egyenletesen megoszlé terheléshez hozzaadhaté.

Min. ,E” tlzvédelmi osztély parazaro folia/lemez alkalmazésa esetén érvényes.

Amennyiben

— a pérazéré félia/lemez min. ,D” tlizvédelmi osztalyl és az égéshdbje a fellilet dtlagdra vetitve legfeljebb 10 M/ m? vagy

—  a pérazaré folia/lemez égéshéije legfeljebb 4 MJ/m?; vagy

— a min. E” tlizvédelmi osztdlyd pérazard félia/lemez égéshéje legfeljebb 10,5 MI/m?, és a teljes fodémszerkezet
égéshéje nem haladja meg a 3 Mi/kg kritériumot, tovabbé az dtvezetések, attorések tiizgatlo lezardsa biztositott oly
maodon, hogy a parazaré folia az dtvezetéseknél nem gyulladhat meg a fodémszerkezetre el§irt id6tartamon beliil.

A rétegrendben felsorolt PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel§ tipusokon kiviil mds tipusd PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigeteld is

alkalmazhat6, amennyiben tlizvédelmi osztdlya és vastagsdga megegyezik a rétegrendben feltintetekkel, valamint a teljes

rétegrendben alkalmazva vizsgélattal igazolt rd a B,..¢(t1) tet6tlizterjedés szerinti tlizvédelmi osztély.
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12. tabldzat

Az épitményszerkezet jellemz6i
(és mértékegységeik)

Erték/adat

Vizsgalati/értékelési méd

8. tet6fodém térelhatarolé szerkezet

T(izall6sagi hatarérték (perc)

REI 15 [(FA]E)]
REI 30 [1]12} 3]

MSZ EN 1365-2:2015
MSZ EN 13501-2:2016

Tiizvédelmi osztaly (-)

B [4] /A2 {5]

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel
kiadott OTSZ

Tet6tlzterjedés szerinti tlizvédelmi

Broof(tl) R

MSZ EN 13501-5:2016

osztaly (-)
statikai vdz: két- vagy tobbtamaszi
LTP 150 tdamaszk6z (m)
. g 4,00 | 450 [ 500 | 550 [ 600 [ 650 | 700 | 7,50
(mm) | (kg/m?) REI 15 t(izallosagi hatarérték esetén megengedett tlizhatassal egyidej(,
onstlyon feliili tobbletterhelés (kN/m?
0,75 10,5 0,71 0,56 0,46 0,31 0,19 - - -
0,88 12,3 1,50 1,15 0,80 0,55 0,35 0,20 = -
1,00 14,0 1,93 1,33 0,98 0,73 0,48 0,33 = -
1,25 17,5 2,69 1,99 1,49 1,09 0,79 0,59 0,29 0,24
1,50 21,0 3,36 2,56 1,89 1,46 1,11 0,81 0,61 0,41

*trapézlemez névleges onsulya

statikai vaz: két- vagy tébbtamaszu

LTP 150 tamaszkoz (m)
. gt 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 7,00 | 7,50
(mm) | (ke/m?) REI 30 tzallosagi hatarérték esetén megengedett tt’izrzmatéssal egyidejd,
dnsulyon feluli tébbletterhelés (kN/m?)
0,75 10,5 0,46 0,36 0,26 - - - - -
0,88 12,3 1,05 0,70 0,45 0,25 - - - -
1,00 14,0 1,33 0,88 0,58 0,38 0,20 - - -
1,25 17,5 1,89 1,29 0,94 0,64 0,44 0,24 - -
1,50 21,0 2,36 1,76 1,26 0,91 0,66 0,46 0,26 -

*trapézlemez névleges dnsulya

Py

Osszeerfsitése esetén érvényes.
[2]

tlizhatassal egyidejli egyenletesen megoszlé terhelésb6t levonandé.

13]

A kézetgyapot hészigetelés vastagsdganak esetleges névelése esetén, az ebbdl adddé Onsily tébblet a megadott

A tablazatban szerepl6 terhelési értékek a rétegrendben megjellt max. k&zetgyapot vastagsdag mellett lettek

meghatarozva. A rétegrendben jel6lt mértékig a kdzetgyapot hészigetelés vastagsaga csékkenthetd. Az ebbdl adédé dnsuly
kiilonbség a tablazatban megadott tiizhatédssal egyidejd egyenletesen megoszI6 terheléshez hozzaadhatd.

{4

Bl Amennyiben

Min. ,E” tlizvédelmi osztélyl parazaré folia/lemez alkalmazasa esetén érvényes.

— apdrazaré félia/lemez min. ,,D” tlizvédelmi osztalyu és az égéshdje a feliilet dtlagdra vetitve legfeljebb 10 MJ/m%; vagy

— apdrazard folia/lemez égéshéje legfeljebb 4 MI/m?; vagy

~ a min. ,E” tdzvédelmi osztdly( parazaré félia/lemez égéshéje legfelijebb 10,5 MI/m?, és a telies fédémszerkezet
égésh6je nem haladja meg a 3 MJ/kg kritériumot, tovabba az atvezetések, attorések tifzgatlé lezarasa biztositott oly
maédon, hogy a parazaré folia az dtvezetéseknél nem gyuliadhat meg a fédémszerkezetre el6irt id6tartamon beliil.

6]

A rétegrendben felsorolt PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel§ tipusokon kivil mds tipusi PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel§ is

alkalmazhatd, amennyiben tiizvédelmi osztalya és vastagsaga megegyezik a rétegrendben felt(intetekkel, valamint a teljes
rétegrendben alkalmazva vizsgdlattal igazolt rd a B..{t1) tetSt(izterjedés szerinti tdzvédelmi osztaly.
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13. tablazat

Az épitményszerkezet jellemzdi
{és mértékegységeik)

Erték/adat

Vizsgélati/értékelési méd

9, tetéfodém térelhatirolé szerkezet

Tazall6sagi hatarérték (perc)

REI 15 (1121 13]
REI 30 [1] 2] (3]

MSZ EN 1365-2:2015
MSZ EN 13501-2:2016

T(izvédelmi osztaly (-)

B [4] / A2 [5]

54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel
kiadott OTSZ

Tetbtlizterjedés szerinti tlizvédelmi

Broof(tl) te

MSZ EN 13501-5:2016

osztaly (-)
statikai vaz: két- vagy tobbtamasza
LTP 150 tamaszkoz (m)
. o 400 | 450 | 500 [ 550 [ 600 [ 650 | 700 | 7,50
(mm) | (ke/m?) REI 15 tlizall6sagi hatdrérték esetén megengedett tt’jz?atéssal egyidejd,
dnsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m
0,75 10,5 0,82 0,67 0,57 0,42 0,30 - - -
0,88 12,3 1,60 1,25 0,90 0,65 0,45 0,30 - -
1,00 14,0 2,03 1,43 1,08 0,83 0,58 0,43 0,29 -
1,25 17,5 2,80 2,10 1,60 1,20 0,90 0,70 0,40 0,35
1,50 21,0 3,46 2,66 2,01 1,56 1,21 0,91 0,71 0,51

*trapézlemez névleges Onsulya

statikai vaz: két- vagy tobbtamaszu

LTP 150 tdmaszk6z (m)
. o 400 | 450 [ 500 | 550 | 600 [ 650 [ 7,00 | 7,50
(mm) | (ke/m?) REI 30 t(izall6sagi hatdrérték esetén megengedett tt’izrzlatéssal egyidejd,
onsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m?)
0,75 10,5 0,57 0,47 0,37 0,22 - - - -
0,88 12,3 1,15 0,80 0,55 0,35 0,20 - - -
1,00 14,0 1,43 0,98 0,68 0,48 0,30 - - -
1,25 17,5 2,00 1,40 1,05 0,75 0,55 0,35 0,25 -
1,50 21,0 2,46 1,86 1,36 1,01 0,76 0,56 0,36 0,26

*trapézlemez névleges onsulya

Osszeerdsitése esetén érvényes.
[21

[E]

A megadott tlzallésagi hatarérték a szomszédos trapézlemezek legfelijebb 250 mm-enként acél csavarokkal tdrténé

A megadott t(izall6sagi hatdrérték csak 50-250 mm vastag k6zetgyapot hészigetelés alkaimazasa mellett igazolt.
A tablézatban szerepl8 terhelési értékek a rétegrendben megjellt max. kézetgyapot vastagsag mellett lettek

meghatdrozva. A rétegrendben jeldlt mértékig a k6zetgyapot hészigetelés vastagsdga cstkkenthetd. Az ebb8l adédé &nsily
kiilonbség a tdblazatban megadott t{izhatassal egyidejl egyenletesen megoszld terheléshez hozzdadhaté.

4

Bl Amennyiben

Min. ,E” tzvédelmi osztaly parazaré félia/lemez alkalmazasa esetén érvényes.

— apérazaré félia/lemez min. ,,D” tlizvédelmi osztalyt és az égéshéje a fellilet atlagédra vetitve legfeljebb 10 MJ/mz; vagy

— apdrazérd folia/lemez égéshdje legfeljebb 4 MI/m?; vagy

— a min. ,E” tzvédelmi osztdlyd parazdr6 félia/lemez égéshéje legfeljebb 10,5 MI/m?, és a teljes fodémszerkezet
égéshéje nem haladja meg a 3 MI/kg kritériumot, tovabba az atvezetések, attdrések tlizgatl6 lezardsa biztositott oly
médon, hogy a parazaré félia az dtvezetéseknél nem gyulladhat meg a fodémszerkezetre el§irt id6tartamon beldil.

(6}

A rétegrendben felsorolt PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel6 tipusokon kivil mds tipust PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetelS is

alkalmazhatd, amennyiben tlizvédelmi osztalya és vastagsdga megegyezik a rétegrendben feltiintetekkel, valamint a teljes
rétegrendben alkalmazva vizsgélattal igazolt ré a B,..¢(t1) tet6tiizterjedés szerinti tlizvédelmi osztaly.

Projektszam: MT-T160N-15136-2018

Bizonylat azonositd: KBiA-X-1-20180116_TMI




YEMI_

T(ZVEDELMI MEGFELELOSEGI IGAZOLAS

OLDALSZAM 29/46

14. tablazat

Az épitményszerkezet jellemz6i
(és mértékegységeik)

Erték/adat

Vizsgalati/értékelési mod

10. tet6fodém térelhatarolé szerkezet

T(izalldsagi hatarérték (perc)

REI 15 B

MSZ EN 1365-2:2015

REI 30 12IBI MSZ EN 13501-2:2016
L . . 4] 5] 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel
Tlizvédelmi osztaly (-) B /A2 Kiadott OTSZ
Tetétlizterjedés s’zerinti tlizvédelmi Boor(t1) © MSZ EN 13501-5:2016
osztély (-)
statikai vaz: két- vagy tobbtamaszu
LTP 150 tdmaszkoz (m)
. g 400 [ 450 | 500 | 550 | 600 | 650 [ 700 | 7,50
(mm) | (ke/m?) REI 15 t(izdll6sagi hatarérték esetén megengedett tt’izrzmatéssal egyidej,
dnsulyon feliili tébbletterhelés (kN/m?)
0,75 10,5 0,74 0,59 0,49 0,34 0,22 - = -
0,88 12,3 1,53 1,18 0,83 0,58 0,38 0,23 - -
1,00 14,0 1,96 1,36 1,01 0,76 0,51 0,36 0,22 -
1,25 17,5 2,72 2,02 1,52 1,12 0,82 0,62 0,32 0,27
1,50 21,0 3,39 2,59 1,94 1,49 1,14 0,84 0,64 0,44

*trapézlemez névleges dnsulya

statikai vaz: két- vagy tobbtamasza

LTP 150 tamaszk6z (m)
. ot 400 | 450 | 500 | 550 [ 600 | 650 | 7,00 | 7,50
(mm) | (kg/m?) REI 30 t{izdll6sagi hatarérték esetén megengedett t(izrzuatéssal egyidejd,
onsulyon felili tébbletterhelés (kN/m-)
0,75 10,5 0,49 0,39 0,29 - - - 5 -
0,88 123 1,08 0,73 0,48 0,28 - - - -
1,00 14,0 1,36 0,89 0,61 0,41 0,23 - - -
1,25 17,5 1,92 1,32 0,97 0,67 0,47 0,27 - -
1,50 21,0 2,39 1,79 1,29 0,94 0,69 0,49 0,29 -

*trapézlemez névleges onsulya

A megadott tlizalldsagi hatérérték a szomszédos trapézlemezek legfeljebb 250 mm-enként acél csavarokkal torténd

Osszeer@sitése esetén érvényes.
12

i3]

A megadott tiizall6sagi hatarérték csak 260-300 mm vastag kézetgyapot hészigetelés alkalmazésa mellett igazolt.
A tablazatban szereplé terhelési értékek a rétegrendben megjelolt max. kSzetgyapot vastagsag mellett lettek

meghatérozva. A rétegrendben jeldlt mértékig a k6zetgyapot hészigetelés vastagsaga csdkkenthetd. Az ebbél adédé Snsly
kiilénbség a tablazatban megadott tlizhatassal egyidejii egyenletesen megoszi6 terheléshez hozzaadhaté.

(4]

Bl Amennyiben

Min. ,E” tlizvédelmi osztaly( parazaré félia/lemez alkalmazdsa esetén érvényes.

— a pérazéaro félia/lemez min. ,D” tizvédelmi osztalyu és az égéshéje a fellilet dtlagdra vetitve legfeljebb 10 MI/m?; vagy

— apérazérd félia/lemez égéshébje legfeljebb 4 MJI/m?; vagy

— a min. E” tlzvédelmi osztlyi parazéro félia/lemez égéshéje legfeljebb 10,5 MJ/m?, és a teljes fodémszerkezet
égéshéje nem haladja meg a 3 MJ/kg kritériumot, tovabba az dtvezetések, attorések tlizgdtld lezardsa biztositott oly
médon, hogy a pérazaré folia az atvezetéseknél nem gyulladhat meg a fédémszerkezetre el§irt idStartamon beliil.

6]

A rétegrendben felsorolt PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel§ tipusokon kiviil més tipusd PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel§ is

alkalmazhato, amennyiben tdzvédelmi osztdlya és vastagsdga megegyezik a rétegrendben feltlintetekkel, valamint a teljes
rétegrendben alkalmazva vizsgélattal igazolt ra a B, .¢(t1) tet6tiizterjedés szerinti tdzvédelmi osztaly.
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15. tablazat

Az épitményszerkezet jellemzdi

(és mértékegységeik) Erték/adat Vizsgalati/értékelési méd
11. tet6fodém térelhatarold szerkezet
Ttizéll6ségi hatérérték (perc) REI15 MSZ EN 1365-2:2015
& P REI 30 1B MSZ EN 13501-2:2016
Ttizvédelmi osztaly (-) B /a2 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel

kiadott OTSZ

TetGt(izterjedés szerinti tlizvédelmi

Broof(tl) e

MSZ EN 13501-5:2016

osztaly (-)
statikai vaz: két- vagy t6bbtamaszu
LTP 150 tdmaszkoz (m)
. 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 7,00 | 7,50
(mm) | (kg/m?) REI 15 tuzallosagnl ha’tarertek"e.se."cen megenggdett tuzl;atassal egyidejd,
onsulyon feilili tébbletterhelés (kN/m
0,75 10,5 0,67 0,52 0,42 0,27 - - - =
0,88 12,3 1,46 1,11 0,76 0,51 0,31 - - -
1,00 14,0 1,89 1,29 0,94 0,69 0,44 0,29 - -
1,25 17,5 2,66 1,95 1,45 1,05 0,75 0,55 0,25 0,20
1,50 21,0 3,32 2,52 1,87 1,42 1,07 0,77 0,57 0,37

*trapézlemez névleges 6nsulya

statikai vaz: két- vagy tobbtamaszu

LTP 150 tamaszk6z (m)
‘ g+ 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 7,50
(mm) | (ke/m?) REI 30 t(izall6sagi hatarérték esetén megengedett tl’jzr;atéssal egyidejd,
onsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m?)
0,75 10,5 0,42 0,32 0,22 - - - - -
0,88 12,3 1,01 0,66 0,41 0,21 - - - -
1,00 14,0 1,29 0,84 0,54 0,34 - - - -
1,25 17,5 1,86 1,25 0,90 0,60 0,40 0,20 - -
1,50 21,0 2,32 1,72 1,22 0,87 0,62 0,42 0,22 -

*trapézlemez névleges 6nsulya

[2]

13]

14]
15]

16]

A megadott tizallosagi hatdrérték a szomszédos trapézlemezek legfeliebb 250 mm-enként acél csavarokkal térténd

Osszeerbsitése esetén érvényes.

A kézetgyapot hészigetelés vastagsdgdnak esetleges névelése esetén, az ebbdl adéddé oOnsuly tobblet a megadott
tlizhatéssal egyidejl egyenletesen megoszlé terhelésbdl levonandé.
A téblazatban szerepl§ terhelési értékek a rétegrendben megjeldlt max. kézetgyapot vastagsdg mellett lettek
meghatdrozva. A rétegrendben jeldlt mértékig a kézetgyapot hfszigetelés vastagsaga csdkkenthetd. Az ebbdl adédé onsuly
kiilonbség a tdblazatban megadott tlizhatdssal egyidejli egyenletesen megoszlé terheléshez hozzdadhatd.

Min. ,E” tlizvédelmi osztélyd parazard félia/lemez alkalmazasa esetén érvényes.

Amennyiben

- a parazaré félia/lemez min. ,D” tlizvédelmi osztalyl és az égéshdje a feliitet stlagara vetitve legfeljebb 10 Mi/m?; vagy

—  a parazaré félia/lemez égéshéje legfeljebb 4 Mi/m?; vagy

- a min. ,E” tlizvédelmi osztdlyli parazaré félia/lemez égéshbje legfeljebb 10,5 MJ/mz, és a teljes fodémszerkezet
égéshéje nem haladja meg a 3 MI/kg kritériumot, tovabba az dtvezetések, attorések tlizgatld lezarasa biztositott oly
médon, hogy a pdrazéré félia az dtvezetéseknél nem gyulladhat meg a fodémszerkezetre el6irt id6tartamon beliil.

A rétegrendben felsorolt PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigeteld tipusokon kiviil més tipust PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel6 is

alkalmazhat6, amennyiben tlizvédelmi osztdlya és vastagsaga megegyezik a rétegrendben feltdntetekkel, valamint a teljes

rétegrendben alkalmazva vizsgélattal igazolt ra a B,.(t1) tetStizterjedés szerinti tlizvédelmi osztaly.
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16. tablazat

Az épitmenyszerkezet jellemzdi Erték/adat Vizsgalati/értékelési méd
(és mértékegységeik)
12, tet6fodém térelhatarold szerkezet
ol kb goe s e MSZ EN 1365-2:2015
Tiizallésagi hatarérték (perc) REI 15 MSZ EN 13501-2:2016
. . . (3] (4] 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel
Tlizvédelmi osztaly (-) B* /A2 kiadott OTSZ
Tet6tiizterjedés slzerinti tlizvédelmi B.ou(t1) MSZ EN 13501-5:2016
osztaly (-)
statikai vaz: harom- vagy t6bbtamaszi
LTP 85 tdmaszkoz (m)
t g* 1,50 | 2,00 | 250 | 3,00 | 350 | 400 | 450 | 5,00
(mm) | (kg/m?) Tiizhatassal egyidej(, 6nstlyon feliili tobbletterhelés (kN/m?)
0,75 7,9 1,45 0,90 0,55 0,35 - - - =
0,88 9,3 2,04 1,24 0,79 0,54 0,34 - - -
1,00 10,5 2,62 1,62 1,02 0,67 0,47 0,32 - -
1,25 13,1 3,80 2,30 1,60 1,05 0,75 0,55 0,38 0,25

*trapézlemez névleges Gnsulya

12
13)
4]

151

A megadott tlzallésagi hatdrérték a szomszédos trapézlemezek legfeliebb 250 mm-enként acél csavarokkal térténd

Osszeerdsitése esetén érvényes.

A megadott tlizdll6sagi hatdrérték csak 80 mm vastag kézetgyapot hészigetelés alkalmazésa mellett igazolt.

Min. ,E” tlizvédelmi osztalyu parazard félia/lemez alkalmazésa esetén érvényes.

Amennyiben

— a péarazaré folia/lemez min. ,D” tizvédelmi osztalyl és az égéshéije a feliilet atlagara vetitve legfeljebb 10 Mi/m?; vagy

- a pérazéré félia/lemez égéshsije legfeljebb 4 MI/m?; vagy

- a min. ,E” tlzvédelmi osztalyi pérazéré féliaflemez égéshdje legfeliebb 10,5 MI/m? és a teljes fodémszerkezet
égéshdje nem haladja meg a 3 MJ/kg kritériumot, tovabba az atvezetések, attorések tlizgatl6 lezdrasa biztositott oly
maddon, hogy a parazaro félia az dtvezetéseknél nem gyulladhat meg a fédémszerkezetre el8irt idétartamon beliil.

A rétegrendben felsorolt PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigeteld tipusokon kiviil mas tipust PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigeteld is

alkalmazhat6, amennyiben tlizvédelmi osztalya és vastagsaga megegyezik a rétegrendben felt(intetekkel, valamint a teljes

rétegrendben alkalmazva vizsgélattal igazolt ra a B,.of{t1) tet6tdzterjedés szerinti tizvédelmi osztaly.
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17. tablazat

Az épitmenyszerkezet jellemz6i Erték/adat Vizsgalati/értékelési mod
(és mértékegységeik)
13. tet6fodém térelhatarolé szerkezet
TaizéN6sagi hatérérték {perc) REI15 ™™ DAl
& perc RE| 30 (2163 MSZ EN 13501-2:2016
P . T [4] {s] 54/2014 (X” 5) BM rendelettel
Tlzvédelmi osztaly (-) BY /A2 iadott OTSZ
Tetmwm”“lii ts;‘;r('f‘)t' thzvedelmi Broor(t1) MSZ EN 13501-5:2016

statikai vaz: hdrom- vagy tobbtamaszu
LTP 85 tamaszkoz (m)
) o 1,50 | 2,00 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 5,00
(mm) | (ke/m?) REI 15 t(izdll6sagi hatarérték esetén megengedett tt’izrzmata'ssal egyidej(,
onsulyon fellli tébbletterhelés (kN/m*)
0,75 7,9 1,21 0,66 0,31 - - - 5 -
0,88 9,3 1,79 0,99 0,54 0,29 - - - -
1,00 10,5 2,38 1,38 0,78 0,44 0,23 5 & =
1,25 13,1 3,55 2,05 1,35 0,80 0,50 0,30 = =
*trapézlemez névleges 6nstlya

statikai vaz: harom- vagy tébbtamaszu
LTP 85 témaszkéz (m)

1,50 | 2,00 | 250 | 3,00 | 350 | 400 | 450 | 5,00
REI 30 tiizallésagi hatarérték esetén megengedett tlizhatassal egyidej(,
onsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m?’

0,75 7,9 1,21 0,66 0,31 - - - - -
0,88 9,3 1,79 0,99 0,54 0,29 - - - -
1,00 10,5 2,38 1,38 0,78 0,44 0,23 - - -
1,25 13,1 3,55 2,05 1,35 0,80 0,50 0,30 - -
*trapézlemez névleges dnsulya

t g*
(mm) | (kg/m?)

4]
1s]

16}

A megadott tdzallésagi hatarérték a szomszédos trapézlemezek legfeljebb 250 mm-enként acél csavarokkal torténd

Osszeerdsitése esetén érvényes.

A megadott tlizallosagi hatarérték csak 90-250 mm vastag k6zetgyapot hészigetelés alkalmazasa meliett igazolt.

A tablazatban szerepl§ terhelési értékek a rétegrendben megjeldlt max. kézetgyapot vastagsdg mellett lettek

meghatdrozva. A rétegrendben jel6it mértékig a k6zetgyapot hészigetelés vastagsdga csdkkenthetd. Az ebbbl adédé onsuly

kilénbség a tdbldzatban megadott tizhatéssal egyidejd egyenletesen megoszlé terheléshez hozzdadhato.

Min. ,E” tlizvédelmi osztalyd pédrazard folia/lemez alkalmazasa esetén érvényes.

Amennyiben

— @ pérazaré folia/lemez min. ,D” tlzvédelmi osztalyd és az égéshdje a felilet dtlagara vetitve legfeljebb 10 Mi/m?; vagy

— a parazaré félia/lemez égéshéje legfeljebb 4 MI/m?; vagy

— a min. E” tdzvédelmi osztdlyd paraziré félia/lemez égéshdje legfeljebb 10,5 MI/m?, és a teljes fodémszerkezet
égéshbje nem haladja meg a 3 MJ/kg kritériumot, tovdbbd az atvezetések, attorések tlizgatld lezardsa biztositott oly
mdédon, hogy a parazérd félia az dtvezetéseknél nem gyulladhat meg a fodémszerkezetre el&irt id6tartamon beldl.

A rétegrendben felsorolt bitumenes vizszigetel6 tipusokon kiviil mas tipust bitumenes vizszigetel§ is alkalmazhatd,

amennyiben tlizvédelmi osztalya és vastagséga megegyezik a rétegrendben feltlintetekkel, valamint a teljes rétegrendben

alkalmazva vizsgalattal igazolt ra a B,,.¢{t1) tet6tiizterjedés szerinti tlizvédelmi osztaly.
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18. téblazat

Az épitményszerkezet jellemzgi

(és mértékegységeik) Erték/adat Vizsgalati/értékelési mod
14. teté6fédém térelhatirolé szerkezet
TaizAN6s4gi hatérérték (perc) REI 15 */1% MISZ EN 1565-2:2013
g P RE| 30 4B MSZ EN 13501-2:2016
Ttizvédelmi osztaly (-) B /A28 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel

kiadott OTSZ

Tet6tlizterjedés szerinti tlizvédelmi

Broof(tl) 2

MSZ EN 13501-5:2016

osztaly (-)
statikai vaz: harom- vagy tobbtamaszu
LTP 85 tamaszkoz (m)
. 1,50 | 2,00 | 250 | 3,00 | 350 | 400 | 450 | 5,00
(mm) | (ke/m?) RE! 15 tuzallosagﬂn haltarertek"e-sefen megenggdett tuzrzmatassal egyidejd,
onsulyon felli tobbletterhelés (kN/m
0,75 7,9 1,29 0,74 0,39 - = = . -
0,88 9,3 1,87 1,07 0,62 0,37 - * " »
1,00 10,5 2,46 1,46 0,86 0,51 0,31 - - -
1,25 13,1 3,63 2,13 1,43 0,88 0,58 0,38 0,21 -

*trapézlemez névileges 6nsulya

statikai vaz: harom- vagy tobbtamaszu

LTP 85 tamaszkoz (m)
. ot 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 350 | 4,00 | 450 | 5,00
(mm) | (ke/m?) REI 30 t(izallésagi hatarérték esetén megengedett tt’izrzlata'ssal egyidejd,
onsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m?)
0,75 7,9 1,29 0,74 0,39 - - - - -
0,88 9,3 1,87 1,07 0,62 0,37 - - - -
1,00 10,5 2,46 1,46 0,86 0,51 0,31 - - -
1,25 13,1 3,63 2,13 1,43 0,88 0,58 0,38 0,21 -

*trapézlemez névleges 6nsulya

Osszeer§sitése esetén érvényes.
[21

131

A megadott tzallésagi hatarérték a szomszédos trapézlemezek legfeliebb 250 mm-enként acél csavarokkal térténé

A megadott tiizéll6sdgi hatdrérték csak 90-250 mm vastag k6zetgyapot hészigetelés alkalmazdsa mellett igazolt.
A tablazatban szerepl§ terhelési értékek a rétegrendben megjelolt max. kfzetgyapot vastagsdg mellett lettek

meghatdrozva. A rétegrendben jeldlt mértékig a k6zetgyapot hészigetelés vastagsaga csbkkenthetd. Az ebbdl adddé 6nsuly
kilonbség a tabldzatban megadott tlizhatdssal egyidejli egyenletesen megoszl6 terheléshez hozzdadhaté.

4]

] Amennyiben

Min. ,E” tlizvédelmi osztédlyl parazérd folia/lemez alkalmazasa esetén érvényes.

— a parazaré félia/lemez min. ,D” tiizvédelmi osztalyl és az égéshbije a feliilet 4tlagara vetitve legfeljebb 10 MJ/m?; vagy

—  a pérazéré félia/lemez égéshéije legfeljebb 4 MI/m?; vagy

— a min. ,E” tlzvédeimi osztély(d pérazéré félia/lemez égéshbje legfeliebb 10,5 MJ/mz, és a teljes fodémszerkezet
égéshéje nem haladja meg a 3 MJ/kg kritériumot, tovdbba az dtvezetések, stt6rések tiizgatld lezarasa biztositott oly
mddon, hogy a parazaré félia az atvezetéseknél nem gyulladhat meg a fédémszerkezetre el§irt id6tartamon beldil.

[6]

A rétegrendben felsorolt PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetelS tipusokon kiviil més tipusu PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel§ is

alkalmazhatd, amennyiben tizvédelmi osztilya és vastagsaga megegyezik a rétegrendben feltlintetekkel, valamint a teljes
rétegrendben alkalmazva vizsgalattal igazolt ra a B,,.{t1) tetStlizterjedés szerinti tzvédelmi osztaly.
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19. tablazat

Az ép&:‘i’;ﬁ;ﬁ’g’;‘gﬁ":‘;m"”’i Erték/adat Vizsgalati/értékelési méd
15. tet6fodém térelhatarolo szerkezet
REl 15 PG MSZ EN 1365-2:2015
Tizall6sagi hatarérték (perc) REl 30 W21 MSZ EN 13501-2:2016
Tiizvédelmi osztaly (-) BYW /A2P 54/2014. f()l(laldit)t ?)I\_I{Isléendelettel
Tetc’itt’jzterje(léss;tsézsrr)ti tizvédelmi B.oy(t1) MSZ EN 13501-5:2016

statikai vaz: harom- vagy tobbtamaszu
LTP 85 tdmaszkoz (m)

1,50 | 2,00 | 250 | 3,00 [ 350 | 400 | 450 | 5,00
REI 15 tiizallosagi hatarérték esetén megengedett tlizhatdssal egyidejd,
onsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m?

0,75 79 1,15 0,60 0,25 - - - - -
0,88 9,3 1,73 0,93 0,48 0,23 = = . =
1,00 10,5 2,32 1,32 0,72 0,37 = = = =
1,25 13,1 3,49 1,99 1,29 0,74 0,44 0,24 - -
*trapézlemez névieges 6nsulya

t g*
(mm) | (kg/m?)

statikai vaz: harom- vagy tobbtdmasz(
LTP 85 tamaszkéz (m)

150 | 2,00 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 5,00
REI 30 t(izall6sagi hatarérték esetén megengedett tlizhatdssal egyidejd,
onsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m’

0,75 7,9 1,15 0,60 0,25 - - - - -
0,88 9,3 1,73 0,93 0,48 0,23 - - - -
1,00 10,5 2,32 1,32 0,72 0,37 - - - -
1,25 13,1 3,49 1,99 1,29 0,74 0,44 0,24 - -
*trapéziemez névleges onsulya

t g*
(mm) | (kg/m’)

121
131

[4]
[s]

6]

A megadott tlzallésdgi hatdrérték a szomszédos trapézlemezek legfeliebb 250 mm-enként acél csavarokkal térténd

Osszeerdsitése esetén érvényes.

A megadott t{izélléségi hatdrérték csak 260-300 mm vastag kézetgyapot hdszigetelés alkalmazasa mellett igazolt.

A tdblazatban szerepl6 terhelési értékek a rétegrendben megjelolt max. k6zetgyapot vastagsag mellett lettek

meghatérozva. A rétegrendben jel6lt mértékig a kézetgyapot hészigetelés vastagsdga csdkkenthet6. Az ebbl adoédé dnsily

kilénbség a tablazatban megadott tiizhatéssal egyidejii egyenletesen megoszIé terheléshez hozzaadhaté.

Min. ,E” tlizvédelmi osztalyl parazaré félia/lemez alkalmazésa esetén érvényes.

Amennyiben

— a pérazar6 folia/lemez min. ,D” tlizvédelmi osztalyu és az égéshdje a fellilet atlagara vetitve legfeljebb 10 MI/m?; vagy

—  a parazaré félia/lemez égéshéje legfeljebb 4 MI/m?; vagy

— a min. E” tUzvédelmi osztdlyd péraziré félia/lemez égéshdje legfeljebb 10,5 MI/m?, és a teljes fodémszerkezet
égéshdje nem haladja meg a 3 MlI/kg kritériumot, tovabba az dtvezetések, &ttorések tlizgatlé lezdrasa biztositott oly
madon, hogy a parazaré félia az dtvezetéseknél nem gyulladhat meg a fodémszerkezetre el6irt id6tartamon beldl.

A rétegrendben felsorolt bitumenes vizszigetel§ tipusokon kiviil mas tipusi bitumenes vizszigetel§ is alkalmazhat6,

amennyiben tlizvédelmi osztalya és vastagsaga megegyezik a rétegrendben feltlintetekkel, valamint a teljes rétegrendben

alkalmazva vizsgalattal igazolt rd a B,oo{t1) tetStiizterjedés szerinti tlizvédelmi osztaly.
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20. tablazat

Az épitmenyszerkezet jellemzéi Erték/adat Vizsgalati/értékelési méd
(és mértékegységeik)
16. tet6fodém térelhatirold szerkezet
TtizéNl6ségi hatarértek (perc) REI15 " * MSZ EN 1365-2:2015
& P REI 30 V1B MSZ EN 13501-2:2016
e )/ nn 051 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel
T(zvédelmi osztaly (-) B™ /A2 Kiadott OTSZ
TetStiizterjedés s’zermtl tdzvédelmi B,ou(t1) © MSZ EN 13501-5:2016
osztaly (-)

statikai vdz: harom- vagy tobbtdmaszi
LTP 85 tdmaszkoz (m)
. o* 1,50 | 2,00 | 250 | 3,00 | 350 | 400 | 450 | 5,00
(mm) | (ke/m?) REI 15 t(izallosagi hatarérték esetén megengedett tl’iztzlatéssal egyidejd,
6nsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m?)
0,75 7,9 1,10 0,55 0,20 - - - - =
0,88 9,3 1,68 0,88 0,43 - - - - -
1,00 10,5 2,27 1,27 0,67 0,32 - - - -
1,25 13,1 3,44 1,94 1,24 0,69 0,39 - - -
*trapézlemez névleges dnsulya

statikai vaz: harom- vagy tobbtdmaszu
LTP 85 tamaszk6z (m)

. gt 1,50 | 2,00 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 5,00

(mm) | (ke/m?) RE! 30 t(izallosagi hatarérték esetén megengedett tt'jzr;atéssal egyidej(,
onsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m?)

0,75 79 1,10 0,55 0,20 - - - < -
0,88 9,3 1,68 0,88 0,43 - - - - -
1,00 10,5 2,27 1,27 0,67 0,32 - - - -
1,25 13,1 3,44 1,94 1,24 0,69 0,39 - - -
*trapézlemez névleges onsulya

12

13

(4
15l

[6]

A megadott tiizallésagi hatarérték a szomszédos trapézlemezek legfeljebb 250 mm-enként acél csavarokkal térténd

Osszeer@sitése esetén érvényes.

A kdzetgyapot hdszigetelés vastagsdgdnak esetleges novelése esetén, az ebb6l adédé oOnsily tobblet a megadott

tiizhatassal egyidej egyenletesen megoszl6 terhelésbél levonandé.

A tablazatban szereplé terhelési értékek a rétegrendben megjeldlt max. kézetgyapot vastagsdg mellett lettek

meghatdrozva. A rétegrendben jel6lt mértékig a kézetgyapot hészigetelés vastagsdga cskkentheté. Az ebb6l adédo 6nsuly

kiilénbség a tabldzatban megadott t{izhatassal egyideji egyenletesen megoszl6 terheléshez hozzaadhaté.

Min. ,E” tlizvédelmi osztélyd parazaré félia/lemez alkalmazdsa esetén érvényes.

Amennyiben

— apérazaré félia/lemez min. ,D” tizvédelmi osztalyu és az égéshéije a feliilet atlagdra vetitve legfeljebb 10 MJ/m?; vagy

— a pérazard félia/lemez égéshéje legfeljebb 4 MI/m?; vagy

— a min. ,E” tlizvédelmi osztalyt pérazaré félia/lemez égéshSje legfeljebb 10,5 MJ/m?, és a telies fédémszerkezet
égéshéje nem haladja meg a 3 MJ/kg kritériumot, tovabba az 4tvezetések, attorések tlizgatlé lezarasa biztositott oly
maédon, hogy a parazard félia az dtvezetéseknél nem gyulladhat meg a fodémszerkezetre el6irt id6tartamon beldil.

A rétegrendben felsorolt bitumenes vizszigetel§ tipusokon kiviil mas tipusi bitumenes vizszigetel is alkalmazhaté,

amennyiben tiizvédelmi osztdlya és vastagsdga megegyezik a rétegrendben feitiintetekkel, valamint a teljes rétegrendben

alkalmazva vizsgdlattal igazolt rd a B,o(t1) tetStlizterjedés szerinti tifzvédelmi osztdly.
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21. tablazat

Az épitményszerkezet jellemzéi Erték/adat Vizsgalati/értékelési méd
(és mértékegységeik)
17. tet6fodém térelhatirol6 szerkezet
e e REl 15 M5! MSZ EN 1365-2:2015
T(izall6sdgi hatarérték (perc) REI 30 V2B MSZ EN 13501-2:2016
.y . ) 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel
- [4] [5]

T(izvédelmi osztaly (-) B™ /A2 kiadott OTSZ

Tetotune”eti:;ir('gt' thzvedelmi Broor(t1) MSZ EN 13501-5:2016

statikai vaz: harom- vagy tobbtamaszu
LTP 85 tamaszkoz (m)
. o 1,50 | 2,00 | 250 | 3,00 | 350 | 400 | 450 | 5,00
(mm) | (ke/m?) REI 15 t(izallésagi hatarérték esetén megengedett tl’izrzmatéssal egyidej(,
onsulyon felili tobbletterhelés (kN/m
0,75 7,9 1,23 0,68 0,33 - - - - -
0,88 9,3 1,81 1,01 0,56 0,31 - - - -
1,00 10,5 2,40 1,40 0,80 0,45 0,25 - - -
1,25 13,1 3,57 2,07 1,37 0,82 0,52 0,32 - -
*trapézlemez névleges onsllya

statikai vaz: harom- vagy tobbtamaszua
LTP 85 tamaszkoz (m)

. ot 1,50 | 2,00 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 5,00

(mm) | (ke/m?) REI 30 tiizallésagi hatarérték esetén megengedett tl’jzrzlatéssal egyidejd,
onsulyon felili tébbletterhelés (kN/m®)

0,75 7,9 1,23 0,68 0,33 - - - - -
0,88 9,3 1,81 1,01 0,56 0,31 - - - -
1,00 10,5 2,40 1,40 0,80 0,45 0,25 - - -
1,25 13,1 3,57 2,07 1,37 0,82 0,52 0,32 - -
*trapézlemez névleges dnsllya

(2
£}

14]
18]

6]

A megadott tzalléségi hatarérték a szomszédos trapézlemezek legfeliebb 250 mm-enként acél csavarokkal térténd

Osszeer@sitése esetén érvényes.

A megadott tlzall6sagi hatarérték csak 90-250 mm vastag kSzetgyapot hészigetelés alkalmazasa mellett igazolt.

A tédblazatban szerepl8 terhelési értékek a rétegrendben megjelélt max. kézetgyapot vastagsdg mellett lettek

meghatérozva. A rétegrendben jeldit mértékig a k6zetgyapot hészigetelés vastagsiga cs6kkenthet6. Az ebb6l ad6dé énsuily

kilonbség a tabldzatban megadott tlizhatassal egyidejii egyenletesen megoszlé terheléshez hozzdadhaté.

Min. ,,E” tlizvédelmi osztalyd parazaré folia/lemez alkalmazésa esetén érvényes.

Amennyiben

—  a pérazaré félia/lemez min. ,D” tilzvédelmi osztalyu és az égéshdje a feliilet &tlagéra vetitve legfeljebb 10 MI/m?; vagy

—  a parazaré félia/lemez égéshéije legfeljebb 4 MI/m?; vagy

— a min, ,E” tlizvédelmi osztélyi pérazaro félia/lemez égéshbje legfeliebb 10,5 MI/m?, és a teljes fodémszerkezet
égéshdje nem haladja meg a 3 MJ/kg kritériumot, tovabbé az atvezetések, attérések t(izgatlS lezarasa biztositott oly
médon, hogy a parazaré folia az dtvezetéseknél nem gyulladhat meg a fodémszerkezetre elSirt id6tartamon beliil.

A rétegrendben felsorolt PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel§ tipusokon kiviil mas tipusd PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetels is

alkalmazhat6, amennyiben tlzvédelmi osztilya és vastagsdga megegyezik a rétegrendben feltlintetekkel, valamint a teljes

rétegrendben alkalmazva vizsgélattal igazolt ré a B,..¢{t1) tet6tiizterjedés szerinti tdizvédelmi osztaly.
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22. tablazat

Az ép{;’g“:;ﬁ;i;g’ggj;t‘;mz“i Erték/adat Vizsgalati/értékelési mod
18. tetéfodém térelhatarold szerkezet
REI 15 T B! MSZ EN 1365-2:2015
Tlzallésagi hatarérték (perc) REl 30 112113 MSZ EN 13501-2:2016
T(izvédelmi osztaly (-) B¥ /A2"! 54/2014. f()l(:l-xldit)t E(i)l\;lsrzendelettel
Tetc’itt’izterje(:)éss;ts;lir:i\)ti tlizvédelmi B, y(t1) MSZ EN 13501-5:2016

statikai vaz: harom- vagy tobbtamaszu
LTP 85 tamaszkoz (m)

1,50 | 2,00 | 250 [ 3,00 | 350 | 400 | 450 [ 500
REI 15 t(izallosagi hatarérték esetén megengedett tlizhatassal egyidejd,
onsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m?)

0,75 7.9 1,16 0,61 0,26 - - - = &
0,88 9,3 1,75 0,95 0,50 0,25 - - - -
1,00 10,5 2,33 1,33 0,73 0,38 - - = E
1,25 13,1 3,51 2,01 1,31 0,76 0,46 0,26 - -
*trapézlemez névieges onsulya

t g*
(mm) | (kg/m?)

statikai vaz: harom- vagy tobbtamaszu
LTP 85 tdmaszk6z (m)

1,50 | 2,00 | 250 [ 300 | 350 | 400 | 450 [ 500
REI 30 tiizallosagi hatarérték esetén megengedett tlizhatassal egyidejd,
onstlyon feliili tobbletterhelés (kN/m?)

0,75 7,9 1,16 0,61 0,26 - - - - -
0,88 9,3 1,75 0,95 0,50 0,25 - - - -
1,00 10,5 2,33 1,33 0,73 0,38 - - - -
1,25 13,1 3,51 2,01 1,31 0,76 0,46 0,26 - -
*trapézlemez névleges 6nstlya

t g*
(mm) | (kg/m?)

[2
[3]

4]
[5]

[6}

A megadott t{zall6sagi hatarériék a szomszédos trapézlemezek legfeljebb 250 mm-enként acél csavarokkal torténé

Osszeerdsitése esetén érvényes.

A megadott t{izall6sagi hatarérték csak 260-300 mm vastag kézetgyapot hdszigetelés alkalmazdsa mellett igazolt.

A tablazatban szerepl6 terhelési értékek a rétegrendben megjeldlt max. k&zetgyapot vastagsdg mellett lettek

meghatarozva. A rétegrendben jeléit mértékig a kézetgyapot hdszigetelés vastagséga csokkenthet§. Az ebbél adédé énsuly

kiilénbség a tabldzatban megadott tizhatdssal egyidej(i egyenletesen megoszld terheléshez hozzédadhaté.

Min. ,E” tdizvédelmi osztélyu parazaro félia/lemez alkalmazasa esetén érvényes.

Amennyiben

— apérazard folia/lemez min. ,D” tlizvédelmi osztalyu és az égéshdje a feliilet dtlagéra vetitve legfeljebb 10 MI/m?; vagy

—  a parazard félia/lemez égéshéje legfeliebb 4 MJ/m?; vagy

— a min. ,E” tlizvédelmi osztdly( parazdrd félia/lemez égéshbje legfeljebb 10,5 MJ/m?, &s a telies fédémszerkezet
égéshéje nem haladja meg a 3 Mi/kg kritériumot, tovdbba az dtvezetések, attorések tlizgatlo lezardsa biztositott oly
maédon, hogy a parazard f6lia az dtvezetéseknél nem gyulladhat meg a fédémszerkezetre el§irt id6tartamon beliil.

A rétegrendben felsorolt PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel§ tipusokon kivil mas tipust PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel§ is

alkalmazhat6, amennyiben tlzvédelmi osztalya és vastagsdga megegyezik a rétegrendben feltlintetekkel, valamint a teljes

rétegrendben alkalmazva vizsgélattal igazolt rd a Bo(t1) tet6tiizterjedés szerinti tizvédelmi osztaly.
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23. tablazat

Az épitményszerkezet jellemz5i Erték/adat Vizsgalati/értékelési méd
(és mértékegységeik)
19. tet6fédém térelhatarol6 szerkezet
Taizalléségi hatarérték (perc) REI15 * %' MSZ EN 1365-2:2015
& P REl 30 1B MSZ EN 13501-2:2016
L . . 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel
) [l 15}
Tlizvédelmi osztaly (-) BY /A2 Kiadott OTSZ
Tetétlizterjedés slzerlntl tlizvédelmi B.o(t1) © MSZ EN 13501-5:2016
osztaly (-)

statikai vaz: hdrom- vagy tébbtamaszu
LTP 85 tamaszkdz (m)

. g 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 [ 350 | 400 | 450 | 5,00

(mm) | (ke/m?) REI 15 t(izall6sagi hatarérték esetén megengedett tl’izr;atéssal egyidejd,
dnsulyon felili tobbletterhelés (kN/m*)
0,75 7,9 0,99 0,54 - . - - - -
0,88 9,3 1,68 0,88 0,43 - - - - -
1,00 10,5 2,26 1,26 0,66 0,31 - - - -
1,25 13,1 3,44 1,94 1,24 0,69 0,39 - - -
*trapézlemez névleges dnsulya

statikai vaz: harom- vagy tébbtamaszu
LTP 85 tamaszko6z (m)

. ot 1,50 | 2,00 | 250 [ 3,00 | 350 | 400 | 450 | 5,00

(mm) | (ke/m?) REI 30 tiizall6sagi hatarérték esetén megengedett tl’iziz'nata'ssal egyidejd,
onsulyon feluli tobbletterhelés (kN/m?)
0,75 7,9 0,99 | 0,54 . - i - - -
0,88 9,3 1,68 0,88 0,43 - - - - -
1,00 10,5 2,26 1,26 0,66 0,31 - - - -
1,25 13,1 3,44 1,94 1,24 0,69 0,39 - - -
*trapézlemez névleges dnsulya

[2]

(3}

4]
151

6]

A megadott t(izallésdgi hatdrérték a szomszédos trapézlemezek legfeljebb 250 mm-enként acél csavarokkal torténd

osszeerbsitése esetén érvényes.

A kézetgyapot hészigetelés vastagsdganak esetleges novelése esetén, az ebb6l adédé onsuly tdbblet a megadott

t(izhatdssal egyidej(i egyenletesen megoszIé terhelésbél levonandé.

A tdblizatban szerepl§ terhelési értékek a rétegrendben megjelolt max. k&zetgyapot vastagsdg mellett lettek

meghatarozva. A rétegrendben jel6lt mértékig a kézetgyapot hészigetelés vastagsaga csdkkenthet6. Az ebb6l adodé dnsily

killonbség a tiblazatban megadott tiizhatassal egyidejd egyenletesen megoszié terheléshez hozzdadhato.

Min. ,E” tlizvédelmi osztélyu parazaré folia/lemez alkalmazésa esetén érvényes.

Amennyiben

— apdrazaré félia/lemez min. ,,D” tdizvédelmi osztélyd és az égéshdje a fellilet dtlagéra vetitve legfeljebb 10 MJ/m%; vagy

— & pdrazéré folia/lemez égéshéje legfeljebb 4 MI/m? vagy

— a min. ,E” tlizvédelmi osztilyd péarazaré folia/lemez égéshéje legfeljebb 10,5 MJ/m?, és a teljes fodémszerkezet
égésh6je nem haladja meg a 3 MJ/kg kritériumot, tovabbd az dtvezetések, attdrések tlizgatld lezérasa biztositott oly
médon, hogy a parazéré folia az dtvezetéseknél nem gyulladhat meg a fodémszerkezetre el6irt idStartamon bell.

A rétegrendben felsorolt PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel§ tipusokon kivil més tipusi PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigeteld is

alkalmazhat6, amennyiben tiizvédelmi osztélya és vastagsdga megegyezik a rétegrendben feltlintetekkel, valamint a teljes

rétegrendben alkalmazva vizsgalattal igazolt ré a B,{t1) tetétlizterjedés szerinti tlizvédelmi osztély.
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24. tablazat

Az épitményszerkezet jellemzdi

(és mértékegységeik) Erték/adat Vizsgalati/értékelési mod
20. tet6fodém térelhatarold szerkezet
Ttizall6ségi hatarérték (perc) REI 15 "1 MSZ EN 1365-2:2015
& P REI 30 112181 MSZ EN 13501-2:2016
Ttizvédelmi osztaly (- B /A2 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel

kiadott OTSZ

Tet6tlizterjedés szerinti tlizvédelmi

Broof(tl) te

MSZ EN 13501-5:2016

osztaly (-)
statikai vaz: harom- vagy tobbtamaszu
LTP 85 tamaszkéz (m)
. o* 1,50 | 2,00 | 250 | 300 [ 350 | 400 [ 450 | 5,00
(mm) | (ke/m?) REI 15 t(izdll6sagi hatarérték esetén megengedett t(iztzlatéssal egyidejd,
dnsulyon feliili tébbletterhelés (kN/m
0,75 7,9 1,20 0,65 0,30 - - - = -
0,88 9,3 1,78 0,98 0,53 0,28 - - = =
1,00 10,5 2,37 1,37 0,77 0,42 0,22 - - -
1,25 13,1 3,54 2,04 1,34 0,79 0,49 0,29 . -

*trapézlemez névleges 6nsulya

statikai vaz: harom- vagy tébbtamaszu

LTP 85 tamaszkoz (m)
. g+ 1,50 | 2,00 | 250 | 3,00 | 350 | 400 | 450 | 5,00
(mm) | (keg/m?) REI 30 t(izallosagi hatarérték esetén megengedett tl’iz?atéssal egyidej,
onsulyon felili tébbletterhelés (kN/m?)
0,75 7,9 1,20 0,65 0,30 - - - - -
0,88 9,3 1,78 0,98 0,53 0,28 - - - -
1,00 10,5 2,37 1,37 0,77 0,42 0,22 - - -
1,25 13,1 3,54 2,04 1,34 0,79 0,49 0,29 - -

*trapézlemez névleges onstlya

1]

Osszeerdsitése esetén érvényes.
21

13l

A megadott tlizdllésagi hatdrérték a szomszédos trapézlemezek legfeliebb 250 mm-enként acél csavarokkal torténé

A megadott t(izallésagi hatarérték csak 90-250 mm vastag k&zetgyapot hészigetelés alkaimazasa mellett igazolt.
A téablézatban szerepl6 terhelési értékek a rétegrendben megjeldlt max. kézetgyapot vastagsdg mellett lettek

meghatdrozva. A rétegrendben jeldlt mértékig a k6zetgyapot h8szigetelés vastagsdga cstkkenthetd. Az ebbSl adodd dnsiily
kiilénbség a tabldzatban megadott tlzhatassal egyidejl egyenletesen megoszl6 terheléshez hozzaadhato.

14}

= Amennyiben

Min. ,,E” tdzvédelmi osztalyd parazaré folia/lemez alkalmazédsa esetén érvényes.

— apérazaro félia/lemez min. ,D” tlizvédelmi osztalyu és az égéshdéje a feliilet dtlagéra vetitve legfeljebb 10 MJ/mz; vagy

— apérazaré félia/lemez égéshbje legfeljebb 4 M)/m?; vagy

— a min. ,E” tlizvédelmi osztélyti parazaré folia/lemez égéshdje legfeljebb 10,5 MI/m?, és a teljes fodémszerkezet
égéshéje nem haladja meg a 3 MJ/kg kritériumot, tovabba az dtvezetések, attorések tlizgatlo lezardsa biztositott oly
maédon, hogy a parazérd félia az dtvezetéseknél nem gyulladhat meg a fodémszerkezetre el6irt id6tartamon beliil.

(6]

A rétegrendben felsorolt PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigeteld tipusokon kivlil mds tipusi PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetelS is

alkalmazhaté, amennyiben tlizvédelmi osztdlya és vastagsaga megegyezik a rétegrendben feltlintetekkel, valamint a teljes
rétegrendben alkaimazva vizsgélattal igazolt rd a B,,.{t1) tetStizterjedés szerinti tlizvédelmi osztdly.
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25. tablazat

Az épitményszerkezet jellemzdi
(és mértékegységeik)

Erték/adat

Vizsgalati/értékelési mod

21. tet6fodém térelhatirolé szerkezet

T(izallosagi hatdrérték (perc)

REI 15 1] AJE]]
REI 30 [1](2]13]

MSZ EN 1365-2:2015
MSZ EN 13501-2:2016

Tlizvédelmi osztaly (-)

B (4] /Az [5]

54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel
kiadott OTSZ

Tet6tlizterjedés szerinti tlizvédelmi

Broof(t1 ) 2

MSZ EN 13501-5:2016

osztaly (-)
statikai vaz: harom- vagy tébbtamaszi
LTP 85 tamaszkoz (m)
. g 1,50 | 2,00 | 250 | 3,00 | 350 | 400 | 450 | 500
(mm) | (ke/m?) REI 15 tiizdlldsagi hatarérték esetén megengedett tl’jzt;atéssal egyidej(,
6nsualyon feliili tébbletterhelés (kN/m
0,75 7.9 1,12 0,57 0,22 - - - - -
0,88 9,3 1,71 0,91 0,46 0,21 - - - -
1,00 10,5 2,29 1,29 0,69 0,34 - = - -
1,25 13,1 3,47 1,97 1,27 0,72 0,42 0,22 - -

*trapézlemez névleges dnsulya

statikai vaz: harom- vagy tébbtdmaszu

LTP 85 tédmaszkoz (m)
. 2+ 1,50 | 2,00 | 250 [ 3,00 [ 350 | 400 | 450 | 5,00
(mm) | (ke/m?) REI 30 t{izallésagi hatarérték esetén megengedett tl’izrzlatéssal egyidejd,
onsulyon felili tobbletterhelés (kN/m®)
0,75 7.9 1,12 0,57 0,22 - - - - -
0,88 9,3 1,71 0,91 0,46 0,21 - - - -
1,00 10,5 2,29 1,29 0,69 0,34 - - - -
1,25 13,1 3,47 1,97 1,27 0,72 0,42 0,22 - -

*trapézlemez névleges 6nsulya

Osszeer@sitése esetén érvényes.
[2]

i3]

A megadott tlizallGségi hatdrérték a szomszédos trapézlemezek legfeliebb 250 mm-enként acél csavarokkal torténé

A megadott t(izallésagi hatarérték csak 260-300 mm vastag k&zetgyapot hészigetelés alkalmazésa mellett igazolt.
A téblazatban szerepl§ terhelési értékek a rétegrendben megjeldlt max. k&zetgyapot vastagsdg mellett lettek

meghatarozva. A rétegrendben jel6it mértékig a k6zetgyapot hészigetelés vastagsdga csokkentheté. Az ebb8l adédé Snsily
kiilénbség a tabldzatban megadott tiizhatdssal egyidejli egyenletesen megoszI6 terheléshez hozzdadhaté.

4]

=l Amennyiben

Min. ,E” tdzvédelmi osztalya parazaré folia/lemez alkalmazésa esetén érvényes.

— a pdrazérd félia/lemez min. ,D” tlizvédelmi osztilyu és az égéshbje a feliilet dtlagara vetitve legfeljebb 10 MI/m?; vagy

— apdrazérd félia/lemez égéshdje legfeljebb 4 Mi/m?; vagy

— a min. ,E” tlizvédelmi osztdlyi parazér6 félia/lemez égéshéje legfeljebb 10,5 MI/m?, és a teljes fédémszerkezet
égéshdje nem haladja meg a 3 MJ/kg kritériumot, tovdbba az atvezetések, attérések tlizgatld lezdrasa biztositott oly
modon, hogy a parazaré félia az dtvezetéseknél nem gyulladhat meg a fodémszerkezetre el6irt id6tartamon beldil.

16

A rétegrendben felsorolt PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel§ tipusokon kiviil mas tipust PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigeteld is

alkalmazhat6, amennyiben tlzvédelmi osztalya és vastagsaga megegyezik a rétegrendben feltintetekkel, valamint a teljes
rétegrendben alkalmazva vizsgélattal igazolt rd a B,.(t1) tet6tiizterjedés szerinti tlizvédelmi osztaly.
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26. tablazat

Az épitményszerkezet jellemzéi
(és mértékegységeik)

Erték/adat

Vizsgalati/értékelési méd

22, tet6fodém térelhatarolé szerkezet

Tiizallésagi hatarérték (perc)

REI 15 12131
REI 30 {11 [2] 3]

MSZ EN 1365-2:2015
MSZ EN 13501-2:2016

Tlizvédelmi osztaly (-)

B [4] / A2 [5]

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel
kiadott OTSZ

TetGt(zterjedés szerinti tlizvédelmi
osztaly (-)

Broof(tl) el

MSZ EN 13501-5:2016

statikai vaz: harom- vagy tébbtamaszu

LTP 85

tamaszkoz (m)

t g*

1,50 | 2,00 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 5,00

{(mm) | (kg/m?)

REI 15 t(izallosagi hatdrérték esetén megengedett tlizhatadssal egyidejd,

énsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m?)

0,75 7,9 1,05 0,50

0,88 9,3 1,64 0,84

0,39 - = -

1,00 10,5 2,22 1,22

0,62 0,27 - =

1,25 13,1 3,40 1,90

1,20 0,65 0,35 -

*trapézlemez névileges 6nsulya

statikai vaz: harom- vagy tébbtamasza

LTP 85

tamaszkoz (m)

t g*

1,50 [ 2,00 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 [ 500

(mm) | (ke/m’)

REI 30 t(izallosagi hatarérték esetén megengedett tiizhatéassal egyidejd,

dnsulyon feliili tobbletterhelés (kN/m?)

0,75 7,9 1,05 0,50

0,88 9,3 1,64 | 0,84

0,39 = - -

1,00 10,5 2,22 1,22

0,62 0,27 - -

1,25 13,1 3,40 1,90

1,20 0,65 0,35 -

*trapézlemez névleges 6nsulya

Osszeerdsitése esetén érvényes.
2

tlizhatassal egyidejd egyenletesen megoszld terhelésbél levonandé.

13

A megadott tlzallésdgi hatirérték a szomszédos trapézlemezek legfeljebb 250 mm-enként acél csavarokkal torténd
A kézetgyapot hészigetelés vastagségdnak esetleges névelése esetén, az ebb8l ad6ddé onsily tobblet a megadott

A tébldzatban szerepl§ terhelési értékek a rétegrendben megjelolt max. k6zetgyapot vastagsdg mellett lettek

meghatdrozva. A rétegrendben jeldlt mértékig a kézetgyapot hészigetelés vastagsdga csokkenthetd. Az ebb6l adédé énsily

kiilénbség a tabldzatban megadott tiizhatassal egyidejd egyenletesen megoszI6 terheléshez hozzaadhat6.
Min. ,E” tlizvédelmi osztdly( parazard félia/lemez alkalmazdsa esetén érvényes.

[4)

& Amennyiben

— a pérazaré félia/lemez min. ,D” tlizvédelmi osztalyd és az égéshdje a felllet 4tlagdra vetitve legfeljebb 10 MJ/m’; vagy

— aparazaré folia/lemez égéshdje legfeliebb 4 MI/m?; vagy

— a min. ,E” tlizvédelmi osztélyu pdarazaré félia/lemez égéshéje legfeljebb 10,5 MI/m?, és a teljes fodémszerkezet
égéshbje nem haladja meg a 3 MJ/kg kritériumot, tovabba az dtvezetések, attorések tlizgatlé lezardsa biztositott oly
moédon, hogy a parazéro folia az dtvezetéseknél nem gyulladhat meg a fodémszerkezetre el6irt id6tartamon beliil.

[

A rétegrendben felsorolt PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigeteld tipusokon kiviil més tipusd PVC, TPO, FPO, EPDM vizszigetel§ is

alkalmazhat6, amennyiben tiizvédelmi osztdlya és vastagsdga megegyezik a rétegrendben feltlintetekkel, valamint a teljes

rétegrendben alkalmazva vizsgalattal igazolt rd a B,.¢(t1) tet6tlizterjedés szerinti tlizvédelmi osztély.
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Feltételek, amelyek mellett az épitményszerkezet a tervezett felhasznalasra alkaimas:

A jelen Tlzvédelmi MegfelelGségi |gazolas 5-26. tablazataiban targyi szerkezetekre igazolt REl 15 és
REI 30 t(izallosagi hatarértékek alapjan a szerkezetek beépitése soran, a mindenkori érvényben lévé
Orszégos Tizvédelmi Szabélyzat (OTSZ) elGirasait kell figyelembe venni.

Alkalmazdsi feltételek a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
{OTSZ) alapjan:

Az 1-22. rétegrend(i fodémszerkezetek (REI 15; B) tet6fodém térelhatarolé szerkezetként (60 kg/m’
feliilettémegig*) — az 5-26. tablazatokban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhaték

e |I-V. tizallésagi fokozat( egyszintes épiiletekben, és
e |lI-V. tiizall6sagi fokozatl csarnoképiiletekben.

Az 1-22. rétegrend(i fodémszerkezetek (REI 15; A2) tet6fodém térelhatarold szerkezetként (60 kg/m?
feliilettomegig*) — az 5-26. tablazatokban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhatok

o |-V. tlizall6sagi fokozatl egyszintes épiiletekben, és
e |I-V. tizallésagi fokozatu csarnoképiiletekben.

Az 1-22. rétegrend(i fédémszerkezetek (RE| 15; B) tet6fddémek tartdszerkezeteként (60 kg/m” felett*) —
az 5-26. tablazatokban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhat6k

e |V-V. tlizallosagi fokozatu egyszintes épiiletekben.

Az 1-22. rétegrend(i fédémszerkezetek (REI 15; A2) tetGfodémek tartoszerkezeteként (60 kg/m’ felett*)
— az 5-26. tablazatokban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhatok

e V-V, tlizallosagi fokozat egyszintes épiiletekben.

A 2-11. és 13-22. rétegrendii fodémszerkezetek (REl 30; B) tet6fodém térelhatdrold szerkezetként
(60 kg/m’ feliilettomegig*) — a 6-15. és 17-26. tabldzatokban foglaltak figyelembevételével —
alkalmazhatoék

e |l. tlizdllosagi fokozatl legfeljebb haromszintes, . t(izallosagi fokozatu, legfeljebb 6tszintes,
IV. tizallésagi fokozatu, legfeljebb kétszintes, V. tlizalldsagi fokozatu egyszintes épiiletekben, és

e |lI-V. tiizallésagi fokozatl csarnoképiiletekben.

A 2-11. és 13-22. rétegrendii fodémszerkezetek (RE! 30; A2) tet6fodém térelhatdroldé szerkezetként
(60 kg/m® felilettomegig*) — a 6-15. és 17-26. tablazatokban foglaltak figyelembevételével —
I-V. tlizall6sagi fokozatu épiiletekben tlizvédelmi szempontbdl korlatozas nélkil alkalmazhaték.

A 2-11, és 13-22. rétegrend(i fodémszerkezetek (REl 30; A2) tet6fodém térelhatarold szerkezetként
(60 kg/m’ feliilettomegig*) — a 6-15. és 17-26. tablazatokban foglaltak figyelembevételével —
alkalmazhatok

o |I-V. tlizallésagi fokozatl csarnoképiiletekben.

A 2-11, és 13-22. rétegrend(i fodémszerkezetek (REl 30; B) tet6fodémek tartdszerkezeteként
(60 kg/m? felett*) — a 6-15. és 17-26. tablazatokban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhatok

e |-l tiizallosagi fokozatu legfeljebb haromszintes, IV. tlizallésagi fokozat(, legfeljebb kétszintes,
V. t(izdll6sagi fokozatu egyszintes épiiletekben.

A 2-11. és 13-22. rétegrend(i fodémszerkezetek (RElI 30; A2} tet6fodémek tartdszerkezeteként
(60 kg/m” felett*) — a 6-15. és 17-26. tablazatokban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhatok

e |I-lIl. tlizall6sagi fokozatu legfeljebb haromszintes, IV. t(izall6sagi fokozatu, legfeljebb kétszintes,
V. tlizalldsagi fokozatu egyszintes épiiletekben.
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*Az dllandé terhelésbe valamennyi tetéréteget, valamint rafiiggesztett és ratett terheket is bele kell
szamolni.

Olyan szerkezetekben, amelyekkel szemben tiizallésagi hatarérték kovetelményt tdmasztanak, csak
tomor gerincli trapézlemezt szabad hasznalni.

A vizsgélt rétegrendek esetében a tiizhatdssal egyidejlileg megengedett tébbletterhelés szamitdssal
meghatérozott értékeit kN/m>-ben az 5-26. tablazatokban tiintettiik fel a lemezvastagsag és a tdmaszkoz
fiiggvényében.

A beépités soran a gyarto cég vonatkozoé elGirdsait be kell tartani.

A termékhez a kivitelezési Utmutaté (hasznalati utasitas) magyar nyelv( valtozatat mellékelni kell.

Alkalmazasi feltételek az 54/2014. (Xll. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat
(OTSZ) alapjan:

Az 1-22. rétegrendii fodémszerkezetek (REI 15; B) tetGfodém térelhatdrold szerkezetként (60 kg/m’
fellulettémegig*) — az 5-26. tablazatokban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhatdk

e NAK kockazati osztalyu,

= pince+féldszint,

* lakdépiilet esetén pince+féldszint+emelet,

= pince+foldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezd,
e AK kockazati osztalyu,

= pince+féldszint

= pince+foldszint+max. 2 emelet szintekke! rendelkezd,
e KK kockazati osztalyq,

= pince+féldszint szintekkel rendelkezd épiiletekben.

Az 1-22. rétegrendii fédémszerkezetek (REI 15; A2) tetSfodém térelhatarolé szerkezetként (60 kg/m’
feliilettémegig*) — az 5-26. tabiazatokban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhatok

e NAK kockazati osztalyq,

* pince+féldszint,

= lakééplilet esetén pince+foldszint+emelet,

= pince+foldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkez§,
o AK kockdzati osztalyu,

= pince+féldszint

= pince+foldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkez6,
e KK kockazati osztalyu,

= pince+foldszint szintekkel rendelkezé épiiletekben.

Az 1-22. rétegrendii fodémszerkezetek (REI 15; B) tet6fodém szerkezetként (60 kg/m’ felett*) — az
5-26. tabldzatokban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhatok

e NAK kockazati osztalyu,
= pince+foldszint,

= |akdépiilet esetén pince+foldszint+emelet,
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»  pince+f6éldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkez§,

e AK kockazati osztalyd,
= pince+féldszint
= pince+foldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezd épiiletekben.

Az 1-22. rétegrendii fodémszerkezetek (REI 15; A2) tetéfodém szerkezetként (60 kg/m?’ felett*) — az
5-26. tablazatokban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhatok

e NAK kockdzati osztalyq,
= pince+féldszint,
= lakéépilet esetén pince+foldszint+emelet,
= pince+foldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkez6,
¢ AK kockazati osztalyu,
= pince+foldszint
= pince+foldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezé épiiletekben.

A 2-11. és 13-22. rétegrend(i fodémszerkezetek (REI 30; B) tet6fédém térelhatarolé szerkezetként
(60 kg/m® feliilettémegig*) — a 6-15. és 17-26. tablazatokban foglaltak figyelembevételével —
alkalmazhatoék

e NAK kockazati osztalyu,

= pince+foldszint,

= |akdépiilet esetén pince+féldszint+emelet,

= pince+foldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezd,
e AK kockazati osztalyu,

= pince+foldszint

= pince+foldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezd,
e KK kockdzati osztalyu,

= pince+foldszint szintekkel rendelkezd épiletekben.

A 2-11. és 13-22. rétegrendli fodémszerkezetek (REI 30; A2) tet6f6dém térelhatdrolé szerkezetként
(60 kg/m’ felillettdmegig*) — a 6-15. és 17-26. tablazatokban foglaltak figyelembevételével —
alkalmazhatodk

o NAK kockazati osztalyu,

» pince+foldszint,

= lakéépiilet esetén pince+foldszint+emelet,

= pince+foldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezd,
e AK kockazati osztalyq,

= pince+foldszint

= pince+foldszint+max. 2 emelet és egyéb szintekkel rendelkez§,
e KK kockazati osztalyu,

» pince+foldszint,
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= pince+foldszint+max. 4 emelet és egyéb szintekkel rendelkezd,

¢ MK kockdazati osztalyu,
® pince+foldszint szintekkel rendelkezé épiiletekben.

A 2-11. és 13-22. rétegrendii fédémszerkezetek (REI 30; B) tet6fodém szerkezetként (60 kg/m? felett*) —
a 6-15. és 17-26. tablazatokban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhatdok

e NAK kockazati osztalyq,

= pince+foldszint,

= lakdépiilet esetén pince+foldszint+emelet,

= pince+féldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezd,
e AK kockazati osztalyu,

= pince+féldszint

= pince+féldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezé,
¢ KK kockazati osztalyu,

= pince+féldszint szintekkel rendelkezd épiiletekben.

A 2-11. és 13-22. rétegrendii fodémszerkezetek (REI 30; A2) tet6fodém szerkezetként (60 kg/m” felett*)
—a 6-15. és 17-26. tablazatokban foglaltak figyelembevételével — alkalmazhaték

e NAK kockazati osztélyu,

= pince+foldszint,

= Jakoépiilet esetén pince+fdldszint+emelet,

= pince+foldszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkezd,
¢ AK kockazati osztalyu,

= pince+foldszint

= pince+f6ldszint+max. 2 emelet és egyéb szintekkel rendelkezé,
e KK kockazati osztalyu,

= pince+f6ldszint szintekkel rendelkezé épiiletekben.

*Az alland6 terhelésbe valamennyi tetéréteget, valamint rafiiggesztett és ratett terheket is bele kell
szamolni.

Olyan szerkezetekben, amelyekkel szemben t(izallésagi hatarérték kévetelményt tdmasztanak, csak
toémor gerinci trapézlemezt szabad hasznalni.

A vizsgalt rétegrendek esetében a tlizhatdssal egyidejlleg megengedett tébbletterhelés szamitdssal
meghatarozott értékeit kN/m?-ben az 5-26. tdblazatokban tiintettiik fel a lemezvastagsag és a tdmaszkdz
fiiggvényében.

A fentiektél eltérGen az OTSZ 15 § (2) bekezdésében felsorolt épitmények tet6fodém térelhatarold
szerkezeteiként a targyi tet6fodém térelhatarolo szerkezetek tiizvédelmi szempontbdl korlatozas nélkiil
alkalmazhatok.

A beépités soran a gyarto cég vonatkozé el6irdsait be kell tartani.

A termékhez a kivitelezési itmutatd (hasznalati utasitas) magyar nyelvii valtozatat mellékelni kell.
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A TMI jogosultja kételes bejelenteni a termék konstrukciéjaban, anyagéban vagy elGallitdsa koriilményeiben bekdvetkezett
minden véltozést. Ezt kévet8en az EMI Nonprofit Kft. dénti el, hogy a TMI tovabbra is érvényben maradhat, vagy Uj eljarést kell
kezdeményezni a TMI visszavondsa mellett. Amennyiben valamilyen véltozas miatt egy TMI azonos témaszdmon Ujbdli kiadésra
keriilt minden esetben a kés6bbi kiad4si datumu igazolés tekintend6 érvényesnek, a korabbi érvényét vesziti.

Ez a TMI nem terjed ki a termék &sszes miiszaki jellemz8jére, nem helyettesiti a termék forgalmazédsahoz, felhasznélésahoz,
beépitéséhez, hasznélatahoz sziikséges egyéb engedélyeket (pl. Nemzeti Miiszaki Ertékelés) és nem jogositja fel a gyartét vagy
forgalmazét a CE megfelel§ségi jeldlés feltiintetésére a terméken vagy annak csomagoldsan.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosithatd. Kivonatos kdzléséhez az EMI Nonprofit Kft. el6zetes irdsbeli hozzajarulasa
sziikséges. A TMI érvényessége az EMI Nonprofit Kft. honlapjan (www.emi.hu) ellendrizhet8.

B G T

Kiss-Sponga Tamas
vizsgalé mérndk
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