VN rROCKWOOL

CONLIT DUCTROCK/CONLIT PLUS rendszer

- acéllemezbdl késziilt szell6z6-, Iégkondicionalé- és fiistelvezetd légcsatornak tiizvédelmi

szigetelésének elkészitésére szolgalé termékek

Teljesitménynyilatkozat Szama
RW-PL/G-DoP- 1084/T/24/w1

1. Epitési termék kereskedelmi megnevezése:
CONLIT DUCTROCKICONLIT PLUS rendszer

2 Epitésitermék jeldlése:
CONLIT DUCTROCK 60/CONLIT PLUS 60 ALU
CONLIT DUCTROCK 90/CONLIT PLUS 90 ALU
CONLIT DUCTROCK 120/CONLIT PLUS 120 ALU
CONLIT GLUE kaolin bazisu ragaszté

Rendeltetésszeri alkalmazas: acéllemezbdl késziilt szell6z6-, Iégkondi-
cionalé- és fiistelvezetd légcsatornak tiizvédelmi szigetelésének
4.  elkészitése.

A gyartd megnevezése és székhelye, valamint a termék gyartasi helye:
Gyarté/Forgalmazo:

ROCKWOOL Hungary Kft.

8300 Tapolca, Keszthelyi ut 53.
Gyartas helye:

ROCKWOOL'Polska Sp. z 0.0.

ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice;

Cigacice iizem

Meghatalmazott képviseld megnevezése és székhelye, amennyiben
kijellésre kerilt: nem vonatkozik

A teljesitményre vonatkozo tulajdonsagok értékeléséhez és allandosagéanak
ellendrzéséhez alkalmazott orszagos rendszer: 1. rendszer és a Conlit Glue-
ra a 4. rendszer

Orszagos mszaki specifikacio:

Ta. A termék Magyar Szabvanya: nem vonatkozik

Akkreditalt tanUsité szervezet megnevezése, akkreditacio szama és orszagos
tanusitvany szama vagy tanusité laboratérium/laboratériumok megnevezése
és tanusitvany szama: nem vonatkozik

7b. Orszagos miiszaki értékelés: NME A-105/2017 sz.

Miszaki értékelési szervezet/ Orszagos miiszaki értékelési szervezet:

EMI Epitésiigyi MinGségellen6rzo Innovécios Nonprofit Kit.

Akkreditalt tanUsitd szervezet megnevezése, akkreditacios szama és
tanusitvany szama: Epitésiigyi Min6ségellenérzd Innovéciés Nonprofit
Kit., akkr. sz. 1415, TAT 20-CPR-384-(C-19/2020)

Bejelentett f6 tulajdonsagok:

CONLIT DUCTROCK 60/CONLIT PLUS 60 ALU 1. tablazat
CONLIT DUCTROCK 90/CONLIT PLUS 90 ALU 2. tablazat
CONLIT DUCTROCK 120/CONLIT PLUS 120 ALU 3. tablazat
CONLIT GLUE kaolin bézisu ragaszto 4. tablazat

1. tablazat
CONLIT DUCTROCK 60/CONLIT PLUS 60 ALU"
Az épitési termék alapvets jellemz6i Bejelentett f6 tulajdonsagok
rendeltetésszerii hasznélat vagy hasznélatok Megjegyzések
esetén Tulajdonség Szint vagy osztaly
Tiizzel szembeni viselkedés Termék tlizzel szembeni viselkedési osztaly (tizvédelmi osztaly) (RtF) A1-s1,d0
Koz6lt Ao hdvezetési tényezd 10°C homérsekleten, W/m-K 0,039
Hoszigetelés Méretallandésag (23+2)°C homérsékleten és (90+5)% relativ paratartalom
mellett 48 6réan beliil (vastagsag, szélesség, hosszusag relativ <1
csokkenése), DS(23;90),%
Szakitoszilardsag Feliiletre meréleges szakitoszilardsag, TR (kPa) 21
Megengedett méretbeli és alakbeli eltérések:
- hosszusag, mm 13
szélesség, mm +2
- vastagsag, mm +2
Terhelhetség és stabilitas derékszogliség, mm/m <5
sikbeliség, mm <6
Tests(rliség, p, kg/m3 195 +15%

" A termék széraz helyen tarolando — nedvességtol védett helyen
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2. tablazat
CONLIT DUCTROCK 90/CONLIT PLUS 90 ALU"Y
Az épitési termék alapvetd jellemz6i Bejelentett f6 tulajdonsagok
rendeltetésszerii hasznalat vagy hasznélatok Megjegyzések
esetén Tulajdonség Szint vagy osztily
Tiizzel szembeni reakcio Termék tlizzel szembeni reakcioja (RtF) A1-s1,d0
Bejelentett Ao hoatadasi egyiitthatd 10°C hémérsékleten, W/m-K 0,045
Hoszigeteles Méretstabiltas (232)°C hémérsékleten és (90+:5)% relativ paratartalom
mellett 48 oran beliil (vastagsag, szélesség, hosszusag relativ <1
csokkenése), DS(23;90), %
Szakitoszilardsag Feliiletre mertleges szakitoszilardsag, TR (kPa) 21
Megengedett méretbeli és alakbeli eltérések:
- hosszlisag, mm +3
- szélesség, mm +2
- vastagsag, mm +2
Terhelhetsség és stabilitas - derékszGgliség, mm/m <5
- sikbeliség, mm <6
S(rlség, p, kg/m3 300 +15%

" A termék széraz helyen tarolando — nedvességtol védett helyen

3. tablazat
CONLIT DUCTROCK 120/CONLIT PLUS 120 ALU"
Az épitési termék alapvet? jellemz6i Bejelentett f6 tulajdonsagok
rendeltetésszer( hasznélat vagy hasznalatok Megjegyzések
esetén Tulajdonség Szint vagy osztaly
Tizzel szembeni reakcio Termék tiizzel szembeni reakcioja (RtF) A1-s1,d0
Bejelentett Ao hoatadasi egyitthatd 10°C homérsékleten, W/im-K 0,046
Hoszigetelés Méretstabilitas (23+2)°C homérsekleten és (90+5)% relativ paratartalom
mellett 48 oran beliil (vastagsag, szélesség, hosszlsag relativ <1
csokkenése), DS(23;90), %
Szakitoszilardsag Feliiletre mer8leges szakitészilardsag, TR (kPa) 21
Megengedett méretbeli és alakbeli eltérések:
- hosszlsag, mm +3
- szélesség, mm +2
= vastagsag, mm +2
- négyszégletliség — eltérés a négyszogletiiségtdl hossziisagban
Terhelhetéség és stabilitas és szélességben, mm/m <5
- lapossag — lapossagtol valo eltérés, mm <6
Siirliség, p, kg/m? 320 +15%

! A termék széraz helyen tarolando — nedvességtol védett helyen
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4. tablazat
A teljesitményre vonatkozé tulajdonségok értékeléséhez és dllandésaganak ellendrzéséhez alkalmazott orszagos rendszer: 4. rendszer
CONLIT GLUE kaolin bazisi ragaszt6
Az épitési termék alapvetd jellemz6i Bejelentett 6 tulajdonsagok
rendeltetésszerii hasznélat vagy hasznélatok Megjegyzések
esetén Tulajdonsédg Szint vagy osztaly
pH mutaté 11+1
Szérazanyag-tartalom, % 65,5+725
Biztonsagos hasznalat Allag, cm 67

Tapadas asvanygyapothoz, kPa 21
Repedések kialakulasa elleni ellenallas nincs

A dokumentum elérhetd a www.rockwool.hu weboldalon.
A fent meghatarozott termék teljesitmény tulajdonsagai megegyeznek a 8. pontban felsorolt Gsszes bejelentett 6 tulajdonsaggal. A 305/2011/EU sz. rendelet nyoman kiallitott
jelen teljesitmény nyilatkozatot a fent megnevezett gyarto kizarolagos felelésségére adtak ki.

A gyarto nevében és megbizasabdl alairta:

Tapolca, 2024.02.20.

Pal Katalin
mindségbiztositasi és kornyezetvédelmi
vezetd




