m ROCKWOOL Frontrock Super 70-200

Teljesitménynyilatkozat Szama
RW-PL/G-DoP-/T/1079/20/w1

¢ B A lerméktipus egyedi azonosilo kadja: 4. Az AVCP-rendszerek: 1. rendszer és 3. rendszer
RW-PL-G-1079-I
i . Harmonizalt termékszabvany: EN 13162:2012+A1:2015
2, Atermek rendeltelése: Epiiletek hészigetels anyaga (ThIB), Bejelentelt szervezet szama: Epitésiigyi Minéségellenérzs Innovéciés Nonprofit
Kit. (1415).
5 Gyarto: ROCKWOOL® Hungary Kft., H-8300 Tapolca, 6, Deklaralt teliesitmény: Ld. az 1. és a 2 sz. tablazatban:
Keszthelyi ut 53 MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL{5)250-WS-WL(P)-MU1
1.tabla
Lényeges jellemz6k Teljesitmény Kozolt érték / NPD " Harmonizalt termékszabvany
Hévezetési ellenallas ; _ . Ld. 2 sz. tabla
Hévezetési ellendllas Ry, és hivezetési tényezd A
0,036 WImK
Ti ¥ vastagsag T5
Tlizveszélyesség Eurd osztélyok - tlizveszélyesség (RIF) Al
Tiizveszélyességi jellemzék éllandésaga hével, .
idéjarasi hatasokkal, Sregedéssel flebomlassal Allanddsagi karakteriszlika Al
szemben * Tiizveszélyesség (RtF)
A hovezetési ellenallas allandosaga hével, Hovezetési ellenallds Ry és Ld. 2 sz. tabla
idtjarasi Iz-x,atésokkai, dregedéssel/lebomlassal hévezelési tényezd 4 o (W/mK) 0,036 WimK
€
szemben i L o DS(70,-)
Allandésagi karakteriszlikak
DS5(70,90)
Nyomdszilardsag Nyomofesziiltség CS(10)i®, CS(10/Y)i (kPa) CS(10)20
Pontszerti terhelhetdség PL(5)ia) (N) 2 250
Szakité-Majlitészilardsa tilet & itészilardsag TR (k TR10
: J et i<} _ Feliiletre merdleges szakitdszilardsag TR (kPa) EN 13162:20124A1:2015
A nyomoszilardsag allanddsaga N sfesziillsé NPD
dregedéssel/lebomlassal szemben el
Vizfelvevt képesség Rovid ideji vizfelvétel WS (=1 kg/m®) ws
Hossz( idejil vizfelvétel WL(P) (< 3 kg/m?) WL(P)
Péraateresztd képesség Parakibocsatas MUA
Paradiffliziés ellenallasi egyilthalé
Testhangatviteli mutaté (fodémek, padiok esetében) Dinamikai merevség SDi NPD
Vastagsag, d. NPD
Osszenyomhatésag ¢ NPD
Fajlagos légaramlasi ellenallas AFr® NPD
Hangelnyeld képesség Hangelnyelés AW NPD
Léghangszigetelési mutato Fajlagos légaramlasi ellendlids AFr® NPD
Parazslo égés Parazslé égés NPD
Veszélyes anyagok kibocsatasa a beltéri kbmyezetbe Veszélyes anyagok kibocsatdsa a beltér kmyezelbe NFD
"' Nincs kozolt telleslimény (NPD); 7 Nincs valtozas az idavel, a) T a vonalkozo, oszlalyl vagy szintet, vagy a kozoll érieket jelzi;
2.tabla
Hévezetési ellenallas, Ry,
d{mm]) 20 30 | 40 | 50 ] e0 | 70 80 [ 90 [ 100 | 110 [ 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 470 | 180 | 190 | 200
Ro(m’KIW) - - -1 -1 - 190 | 220 | 250 [ 275 | 305 | 330 | 360 | 385 | 415 | 440 | 470 | 500 | 525 | 555
MEGJEGYZES: A2, 14 e : = a7 RD ek a [ermak cimkejen [alaiate.
Eza enynyi at a dap, .com oldalon érheto el

A fent beazonositott termek telfjesitménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum altal bejelentett teljesitmenyekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapjan kiallitolt jelen teljesitmény nyilatkozatot a fent megnevezett gyarto

kizarolagos feleldsségére adiak ki
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