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Larock 40 ALS

Alufélia kasirozasu
kézetgyapot lamell

Szellzb- és klimacsatornak,
éplletgépészeti vezetékek hészigeteléséhez

Felhasznalas

A Larock a horganyzott acél csatornék fellletére ragasztott vagy  viszonylag alacsony tests(irliség mellett is igen j6 nyomoszilard-
ponthegesztett tliskékkel, illetve poliuretan ragasztéval egyarant  sagu, és kivéloéan hajlithatd, akar a szellézcsatorna sarokéleire is.

rogzithetd. Az alufdlia feléli oldal maximalis Gizemi hémérséklete 100 °C.

A lamell illesztési vonalait éntapadé alufélia csikkal leragasztva
A Larock 40 ALS szell6z8- és klimacsatornak, forréviz tartalyok, az alufdlia borités kivalé parafékezd tulajdonsagu réteget képez
éplletgépészeti berendezések és vezetékek idedlis hészigeteld a lamell kiils feliiletén.

anyaga. A fellletére merdleges szélelrendezésnek kdszonheten
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Larock 40 ALS

Szell6z6- és klimacsatornak,

éplletgépészeti vezetékek hbszigeteléséhez

A ROCKWOOL k&zetgyapot tulajdonsagai
A Larock 40 ALS teljes keresztmetszetében
viztaszitd, egyik oldalan tvegszalhald erésitésii
aluminium félidval kasirozott kézetgyapot
lamell. A Larock 40 ALS alufélia kasirozasa
megakadalyozza a szalanyag kiporzasat, és

a terméknek esztétikus kilsét kdlcsondz, igy

a Larock beltéri felhasznélasa kiilén burko-

lat nélkdl is ajanlott. A termék kézetgyapot
alapanyaga kivalé hészigeteld. Nem éghetd, hé
hatasara fustot nem fejleszt, nincs égvecsepe-
gés, a tlizterjedést megakadalyozza. Nemcsak
jol hészigetel, hanem hangelnyels képessége
is kiemelked&. Teljes keresztmetszetében
viztaszito, fellletérél a vizeseppek leperegnek,
de ugyanakkor péraatereszté képessége szin-
te a leveg&ével megegyez8. Nem zsugorodik,
hétagulasa nincs. Az egészségre nem kéros:
magas bioldgiai oldéddképességl, igyneve-
zett EUCEB min&ségi kézetgyapot alapanyag-
bél készil.

Csomagolas

A Larock 40 ALS lamell ROCKWOOL feliratos
polietilén zsugorfdlidba csomagolva, henger
alaku bélaban kerll forgalomba. A termék

Tulajdonsag -_ Mértékegység Vonatkozé szabvany

legfontosabb tulajdonsagai a csomagolé-
anyagra ragasztott kisérécimkén is olvashatok.
A méretek, termékvalaszték, csomagolasi
egységek az érvényes arlistaban taldlhatdk
(www.rockwool.hu).

Altalanos tudnivalék

Termékeink el&allitasa az ISO 9001 és ISO
14001 Integralt Mindség- és Kdrnyezetiranyita-
si Rendszer keretein belll torténik.

A termékek és csomagold anyagaik életciklus
végi kezelésével, artalmatlanitasaval kapcso-
latos tovabbi informécidk érdekében kérem,
latogassa meg honlapunkat. Termékeinkkel
kapcsolatos tovabbi informéaciéért latogassa
meg honlapunkat: www.rockwool.hu

A kdzdlt miszaki informaciok a nyomtatés id6-
pontjaig megszerzett legjobb szaktudasunkat
és tapasztalatainkat tiikrozik. Kérjuk, gy6z6d-
jon meg arrél, hogy ennek a prospektuslapnak
a legfrissebb véltozatéat hasznélja-e, mivel
szaktudasunk és tapasztalatunk is folyamato-
san gyarapodik.

A ROCKWOOL

kdzetgyapot erdssége

A bazaltkd természetes erejével

A bazaltkdben rejlé egyedulallé tulaj-
donsagokat, unikalis jellemz&ket sikerdilt
atmenteniink a ROCKWOOL kézetgyapot-
termékeibe. Egyedilalléan értékes és kiva-
|6an hasznosithaté megoldasokat kinalunk
vevSinknek, melyeket az aldbbi 7 érv is
megerosit.

Tiizvédelem

Ellenall akar 1000°C-os hémérsékletnek.

Hészigetelés

Energiamegtakaritas és optimalis belsé hémérséklet.

Hangszigetelés

Elnyeli a nemkivanatos kiils6 zajokat.

Tartéssag

Alak- és mérettarté évtizedeken at.

Esztétika

Esztétikus homlokzatok és éplletek.

Paraateresztés

A kézetgyapot kivalo paraateresztd, alkalmazasaval
megel&zhetd a lakasok penészesedése.

Ujrahasznositas

Ujrafelhasznalhaté anyag.

Tlzvédelmi osztaly EN 13501-1
Alkalmazasi hEmérséklethatar — 250 °C EN 14706
Olvadaspont t, > 1000 °C DIN 4102
Hévezetési tényezs a kizep- t, o e 250 “ EN 12667
hémérséklettdl figgden, sik feltleten 2 0,040 0,061 0126 W - K
A szédmszeriien nagyobb (a),
_29 _ .
Vastagségi tirés T4 3% vagy -3 mm (a); il kisebb (b) teirést EN 823
+5% vagy +5 mm (b) X P - .
eredményezé a mértékado.
Névleges tests(riiség P, 40 kg-m= EN 1602
Fajlagos hékapacitas C, 0,84 kd - kg K' —
Termékjeldlés MW-EN-14303-T4-ST(+)250 EN 14303

CE tanusitvany szama

1415-CPR-7-(C-41/2012)

EMI Budapest

A termék Teljesitmény Nyilatkozata (DoP) elérhetd: https://www.rockwool.hu/muszaki-informaciok/teljesitmeny-nyilatkozatok-dop/

ROCKWOOL Hungary Kft.

H-8300 Tapolca, Keszthelyi it 53.

Tel: +36 87/512-100

Vevészolgalat: +36 87/512-103; -104; -105
www.ROCKWOOL.hu

Keresse a ROCKWOOL-t az interneten is:

ROCKWOOL a YouTube-on
ROCKWOOL a Facebook-on



https://www.youtube.com/user/RockwoolHungary
https://www.facebook.com/ROCKWOOL.hu

