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Parete in muratura Rw=54 dB sp. 295 mm

Rw (C,C;,) = 54(-2,-5) dB
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Descrizione

Intonaco tradizionale a base di malta cementizia, sp. 15 mm

Blocchi in laterizio forato formato 12x25x25, sp. 120 mm

Pannelli in lana di roccia ROCKWOOL Acoustic 225 Plus, densita 70kg/m? sp. 50 mm

plw in|r |2

Blocchi in laterizio forato formato 8x25x25, sp. 80 mm
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o materiale soliopasto a prova

“ll prasenta documento non pud essere riprodotto
parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio”

RAPPORTO DI PROVA N. 186402

Luogo e data di emissione: Bellaria, 06/08/2004

Committente: CONSORZIO ALVEOLATER - Viale Aldo Moro, 16 - 40127 BO-
LOGNA (BO) e ROCKWOOL ITALIA S.p.A. - Localitd Sa Stoia -

09016 IGLESIAS (CA)
Data della richiesta della prova: 17/06/2004

Numero e data della commessa: 25945, 18/06/2004

Date del ricevimento del campione: 05/07/2004 ¢ 16/07/2004

Data dell’esecuzione della prova: 03/08/2004

Oggetto della prova: Determinazione del potere fonoisolante di parete secondo le

norme ISO 140 parte 3* del 1995 e ISO 717 parte 1* del 1996.

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 3 - Via Verga, 19 - 47030 Gat-

teo (EC).

Provenienza del campione: fornito dal Committente.

Identificazione del campione in accettazione: n. 2004/1271 e n. 2004/1295.

Denominazione del campione®,

I materiali utilizzati per la realizzazione del campione sottoposto a prova hanno le seguenti de-

nominazioni:

— tramezze in laterizio formato 8x25x25 e tramezze in laterizio formato 12x25x25;

“ROCKWOOL 225” per 1 pannelli in lana di roccia.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Comp. PB

=8 146 11 presente rapporto di prova & composto da n. 7 fogli.

Foglio
n. 1di7
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Descrizione del campione®.

Il campione sottoposto a prova ¢ costituito da una parete formata da n. 2 murature con interposto uno strato di

materiale isolante in lana di roccia, avente le seguenti caratteristiche dimensionali;

larghezza nominale totale = 3600 mm;

— altezza nominale totale = 3000 mm;
— spessore nominale totale = 295 mm;
— superficie acustica utile = 10,80 m®.

Il campione, in particolare, ¢ composto, a partire dalla superficie esposta al rumore, da:

— strato di intonaco tradizionale a base di malta cementizia, spessore 15 mm;

— muratura, spessore 80 mm, realizzata con tramezze in laterizio formato 8x25x25, posate con asse dei fori
orizzontale e legate con giunti orizzontali e verticali continui in malta cementizia; le tramezze utilizzate
presentano n. 10 fori passanti disposti su n. 2 file longitudinali ed hanno le seguenti caratteristiche:

— lunghezza nominale = 250 mm;

— altezza nominale = 250 mm;
— spessore nominale = 80 mm;
— peso = 2,9 kg circa;

— strato di intonaco tradizionale a base di malta cementizia, spessore 15 mm;

— strato di materiale isolante, spessore 50 mm, realizzato mediante 1’accoppiamento di pannelli autoportanti
“ROCKWOOL 225” in lana di roccia con leganti a base di resina formo fenolica termoindurente, aventi le
seguenti caratteristiche:

— lunghezza nominale = 1200 mm;

— altezza nominale = 600 mm;
— spessore nominale = 50 mmy;
— densita = 70 kg/m’;

— muratura, spessore 120 mm, realizzata, non in aderenza allo strato di materiale isolante, con tramezze in la-
terizio formato 12x25x25, posate con asse dei fori orizzontale e legate con giunti orizzontali e verticali
continui in malta cementizia; le tramezze utilizzate presentano n. 15 fori passanti disposti su n. 3 file longi-

tudinali ed hanno le seguenti caratteristiche:

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

46
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— lunghezza nominale = 250 mm;
— altezza nominale = 250 mm;
— spessore nominale = 120 mm;
— peso = 4,2 kg circa;

la muratura ¢ stata realizzata non in aderenza allo strato di lana di roccia.

— strato di intonaco tradizionale a base di malta cementizia, spessore 15 mm.

PARTICOLARE DELLA SEZIONE VERTICALE DEL CAMPIONE

Parete realizzata non in aderenza
allo strato di lana di roccia

Legenda
Simbolo Descrizione
1 Strato di intonaco tradizionale a base di malta cementizia, spessore 15 mm

Muratura di tramezze in laterizio formato 8x25x25, spessore 80 mm

Strato di pannelli in lana di roccia “ROCKWOOL 225”, spessore 50 mm e densita 70 kg/m’

W

Muratura di tramezze in laterizio formato 12x25x25, spessore 120 mm
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Riferimenti normativi.

La prova ¢ stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:

— ISO 140 parte 3* del 1995 “Acoustics. Measurement of sound insulation in buildings and of building ele-
ments. Part 3: Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements™;

— ISO 717 parte 1* del 1996 “Acoustics. Rating of sound insulation in buildings and of building elements.

Part 1: Airborne sound insulation in buildings and of interior building elements”.

Apparecchiatura di prova.

Per I’esecuzione della prova ¢ stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

amplificatore di potenza 1000 W modello “ENERGY 2” della ditta LEM;

|

— diffusore acustico omnidirezionale;

— diffusori acustici in camera ricevente;

— equalizzatore a terzi d’ottava modello “HD-31" della ditta Applied Research & Technology Inc.;
— microfoni ¢ )4 " modello “4192” della ditta Briel & Kjar;

— preamplificatori microfonici modello “2669” della ditta Briiel & Kjer;

— analizzatore in tempo reale modello “Symphonie” della ditta 01 dB-Stell;

— amplificatore-condizionatore di segnale modello “Nexus” della ditta Briiel & Kjeer;

— calibratore per la calibrazione dei microfoni modello “4231” della ditta Briiel & Kjer;

— accessori di completamento.

Modalita della prova.

L’ambiente di prova ¢ costituito da due camere, una delle quali, definita “camera emittente”, contiene la sor-
gente di rumore, mentre 1’altra, definita “camera ricevente”, ¢ caratterizzata acusticamente mediante ’area di
assorbimento acustico equivalente.

Dopo aver posizionato il campione in esame nell’apertura fra le due camere dell’ambiente di prova, si & prov-

veduto a rilevare il livello di pressione sonora alle varie frequenze, nell’intervallo compreso tra 100 Hz e
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5000 Hz, sia nella camera emittente che in quella ricevente, e a verificare 1 tempi di riverberazione di
quest’ultima nel medesimo campo di lavoro.

L’indice di valutazione “R,,” del potere fonoisolante “R” & pari al valore in dB della curva di riferimento a
500 Hz secondo il procedimento della norma ISO 717 parte 1%

11 potere fonoisolante “R”, pari a n. 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra la potenza sonora incidente

e la potenza sonora trasmessa attraverso il campione, ¢ stato calcolato utilizzando la seguente formula:

R=L1—L2+10-10g%

dove: R = potere fonoisolante, espresso in dB;

L, = livello medio di pressione sonora nella camera emittente, espresso in dB;

L, = livello medio di pressione sonora nella camera ricevente, espresso in dB;

S = superficie utile di misura del campione in prova, espressa in m’;

A = area di assorbimento acustico equivalente della camera ricevente, espressa in m’, calcolata a sua

volta utilizzando la seguente formula:

016-V
T

A

dove: V

volume della camera ricevente, espresso in m’;
T = tempo di riverberazione, espresso in s.
Sono state inoltre calcolati, come proposto dalla norma ISO 717 parte 1% n. 2 termini correttivi in dB che ten-
gono conto delle caratteristiche di particolari spettri sonori in sorgente e precisamente:
— termine correttivo “C” da sommare all’indice di valutazione “R,,”” con spettro in sorgente relativo a rumore
rosa (pink) ponderato A;
— termine correttivo “C,” da sommare all’indice di valutazione “R,,” con spettro in sorgente relativo a rumo-

re da traffico (traffic) ponderato A.

Condizioni ambientali al momento della prova.

Temperatura ambiente media = 27 °C

50 %

Umidita relativa
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Risultati della prova.

Volume della camera ricevente “V” 88.0 m’
Superficie utile di misura del campione in prova “S” | 10,80 m’
Posizioni microfoniche Asta rotante con percorso circolare, raggio 1 m
Generazione del campo sonoro Altoparlante mobile con percorso rettilineo, lun- f
ghezza 1,6 m x 2 (andata e ritorno)
Frequenza L L,* T R Curva
di riferimento
[Hz] [dB] [dB] [s] [dB] [dB]
100 89,1 49,7 2,75 42,6 35,2
125 91,2 49,8 1,79 42,8 38,2
160 94.3 S 1,48 42,9 41,2
200 92,6 54,8 1,24 37,6 442
250 93,1 49,1 1,30 44,0 47,2
315 923 48,1 1,34 443 50,2
400 92,4 447 1,08 46,9 53,2
500 92,5 41,8 1,19 50,3 54,2
630 91,6 38,2 1,22 53,1 55,2
800 91,7 37,4 1,16 53,8 56,2
1000 91,8 35,4 1,18 56,0 57,2
1250 93,4 33,9 1,15 59,0 58,2
1600 92.5 30,8 1,16 61,2 58,2
2000 93,6 L R 1,25 59,7 58,2
2500 91,0 29.4 1,21 61,3 58,2
3150 94,5 31,2 1,17 62,8 58,2
4000 91,9 27,2 1,18 64,3 I
5000 90,6 24,4 1,12 65,5 I
(*) Valori non influenzati dalla trasmissione laterale e dal rumore di fondo.
A
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