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Il Gruppo ROCKWOOL è leader mondiale nella fornitura di prodotti e sistemi innovativi in lana di roccia, materiale che aiuta a proteggere
l’ambiente migliorando la qualità della vita di milioni di persone. Il Gruppo è presente prevalentemente in Europa e sta espandendo le proprie
attività in Nord e Sud America oltre che in Asia. I servizi di consulenza in fase preliminare e di realizzazione rappresentano un plus unico nel

PROVA AL FUOCO - muratura in laterizio intonacata e protetta da controparete con pannelli
AIRROCK DD

1. Blocchi forati in laterizio 8x25x25 cm, a fori orizzontali, montati sullo spessore di 8 cm, con giunti
verticali e orizzontali continui in malta a base cementizia. La muratura è protetta sulla faccia non
esposta al fuoco da uno strato d’ intonaco tradizionale di spessore 1 cm.

2. Orditura metallica in acciaio zincato sp. 0,6 mm con guide a U di dimensioni 75x40 mm e montanti
a C di dimensioni 75x50 mm posti ad interasse di 600 mm.

3. Pannelli in lana di roccia ROCKWOOL Airrock DD, spessore 60 mm, densità 67 kg/m circa
(105/45), posti nell’intercapedine tra i montati della struttura.

4. Rivestimento in doppio strato di lastre in cartongesso di tipo F secondo la norma UNI EN
520:2009, spessore 12,5 mm, avvitate all’orditura metallica e quindi stuccate in corrispondenza
dei giunti.

Classificazione di resistenza al fuoco: EI 120
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MURATURA IN LATERIZIO INTONACATA E PROTETTA 
DA CONTROPARETE CON PANNELLI AIRROCK DD

1. Blocchi forati in laterizio 8x25x25 cm, a fori orizzontali, montati sullo spessore di 8 cm, con giunti verticali e oriz-
zontali continui in malta a base cementizia. La muratura è protetta sulla faccia non esposta al fuoco da uno strato 
d’intonaco tradizionale di spessore 1 cm.

2. Orditura metallica in acciaio zincato sp. 0,6 mm con guide a U di dimensioni 75x40 mm e montanti a C di dimen-
sioni 75x50 mm posti ad interasse di 600 mm.  

3. Pannelli in lana di roccia ROCKWOOL Airrock DD, spessore 60 mm, densità 67 kg/m3 circa (105/45), posti nell’in-
tercapedine tra i montati della struttura.  

4. Rivestimento in doppio strato di lastre in cartongesso di tipo F secondo la norma UNI EN 520:2009,
spessore 12,5 mm, avvitate all’orditura metallica e quindi stuccate in corrispondenza dei giunti.

Classificazione di resistenza al fuoco: EI 120


























