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Il Gruppo ROCKWOOL è leader mondiale nella fornitura di prodotti e sistemi innovativi in lana di roccia, materiale che aiuta a proteggere
l’ambiente migliorando la qualità della vita di milioni di persone. Il Gruppo è presente prevalentemente in Europa e sta espandendo le proprie
attività in Nord e Sud America oltre che in Asia. I servizi di consulenza in fase preliminare e di realizzazione rappresentano un plus unico nel
mercato dell'isolamento e rendono ROCKWOOL il partner ideale nell'iter progettuale e costruttivo.
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PROVA AL FUOCO - muratura in laterizio intonacata e protetta da controparete con pannelli
LABELROCK

1. Blocchi forati in laterizio 8x25x25 cm, a fori orizzontali, montati sullo spessore di 8 cm, con giunti
verticali e orizzontali continui in malta a base cementizia. La muratura è protetta su ambo le facce da
uno strato d’ intonaco tradizionale di spessore 1 cm.

2. Controplaccaggio realizzato con pannelli ROCKWOOL Labelrock costituiti da un pannello in lana di
roccia ROCKWOOL a doppia densità (110/60) dello spessore di 40 mm, accoppiato con lastra di
gesso rivestito in spessore 10 mm. Pannelli Labelrock fissati alla muratura tramite incollaggio con
malta adesiva, giunti sigillati con stucco a base di gesso.

Classificazione di resistenza al fuoco: EI 240
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MURATURA IN LATERIZIO INTONACATA E PROTETTA 
DA CONTROPARETE CON PANNELLI LABELROCK

1. Blocchi forati in laterizio 8x25x25 cm, a fori orizzontali, montati sullo spessore di 8 cm, con giunti verticali e oriz-
zontali continui in malta a base cementizia. La muratura è protetta su ambo le facce da  uno strato d’ intonaco tradi-
zionale di spessore 1 cm.

2. Controplaccaggio realizzato con pannelli ROCKWOOL Labelrock costituiti da un pannello in lana di roccia 
ROCKWOOL a doppia densità (110/60) dello spessore di 40 mm, accoppiato con lastra di gesso rivestito in spessore 
10 mm. Pannelli Labelrock fissati alla muratura tramite incollaggio con malta adesiva, giunti sigillati con stucco a base 
di gesso. 

Classificazione di resistenza al fuoco: EI 240


























