
1 Sutankintas gruntas

2 Nuogrinda

3 Drenuojantis smėlio - žvyro sluoksnis 1700 kg/m3

4 Pamatas

5 Pamato apdaila

6 Tarpinė

7 Tarpas oro ventiliacijai

8 Hidroizoliacija

9 Lankstus ryšys

10 Apdailos plytų mūras

11 Vėjo izoliacija - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER /
VENTIROCK F SUPER / WPI PLUS, d=30 mm

12
Termoizoliacija - 0,035 W/mK SUPERROCK /
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

13 Vidaus apdaila

14 Laikančioji sienos konstrukcija

15 Termoizoliacija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL
STEPROCK SUPER

16 Skiriamasis sluoksnis

PASTABOS: Vidaus mūrui gali būti naudojami betono, keramzito ar kiti blokeliai.
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TMS.3.5.1. Vėdinama trisluoksnio mūro siena su vėjo izoliacija iš akmens vatos
plokščių (apatinė dalis)

1.1.1.a

Gaminių technines specifikacijas rasite interneto svetainėje www.rockwool.lt DATA: 2021  LT

https://www.rockwool.lt/
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