FN ROCKWOOL

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
N° RW-CEE-DoP-0217/M/22/w2

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
2. Numatytoji paskirtis (-ys):

3. Gamintojas:

4. Atitikties jvertinimo sistema:
5. Damusis standartas
6. Notifikuota jstaiga Nr.

7. Deklaruotos eksploatacinés savybés Zr.

RW-CEE-0217

STEPROCK PLUS

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai

(ThiB)

ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0.,
Kwiatowa 14, 66-131, Cigacice, Lenkija

EN 13162:2012+A1:2015

1023

1 lentele ir 2 lentele

LT (versija 2)

Lentelé 1
Esminés charakteristikos Eksploataciné charakteristika Deklaruotas lygis ar Darnioji techniné
klase / NPDV specifikacija
20-40mm | 50mm
Siluminé varza Silumine varza Ry ir storis dy Zr. 2 lentele
Silumos laidumo kaeficientas Ap 0.035 0.035
Ti ) Storis
Reakcija j ugnj Euroklasé — Reakcija j ugnj {RtF} Al
Reakcijos | ugnj ilgataikiskumas veikiant ilumai, klimatiniam poveikiui, ligalaikiskumo charakteristikos. A1
|senéjimui arba irimui Reakeija j ugnj (RtF) 2
Siluminés varzos ilgalaikiskumas veikiant Silumai, klimatiniam poveikiui,  |Siluminé varza Rp ir Zr. 2 lentele
senéjimui arba irimui $il laidumo kosfici Ag(W/mK) 2 0.035
ligalaikiskumo charakteristikos DS(70,-)
Gniuzdymo stipris Gniuzdymo jtempis CS(10)i®), CS(10/Y)i? (kPa) CS(10)15 CS(10)15
Sutelktoji apkrova PL(5)i®) (N) NPD NPD
Tempimo / lenkimo stipris Statmenas pavirsiui tempimao stipris TRi® (kPa) NPD NPD
s 5 EN 13162:2012+A1:2015
Gniuzdyma stiprio ilgalaikiSkumas veikiant senéjimui arba irimui Valk$numas gniuzdant NPD
Laidumas vandeniui Trumpalaikis vandens jmirkis (WS <1 kg/m?) ws
lgalaikis vandens jmirkis (WL(P) s 3 kg/m?) WL(P)
Laidumas vandens garams Laidumas vandens garams. MU1
'Vandens gary varzos faktorius
Smuginis garso sklidimo i {grindims) Dinaminis standis SDi® Zr. 2 lentele
Storis d_ T6
Sphdumas ¢ CP4 CPS
Savitaji oring varza AFri® NPD
Garso sugerties indeksas IGarso sugertis AWie) Zr. 2 lentelg
Tiesiogiai ore sklindanéio garso izoliacijos indeksas Savitoji oring varza AFri® NPD
Pavojingujy medziagy i8siskyrimas j patalpy org |Pavojingyjy medziagy idskyrimas NPD
Nenutrikstamas degimas jkaitus NPD

Nenutrikstamas degimas jkaitus

1 I iné ch

3 |aikui bégant nekinta 4" atitinkamas dsilaruotas lygis arba kasé




FN rRoOCKWOOL

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA

N° RW-CEE-DoP-0217/M/22/w2

STEPROCK PLUS
LT (versija 2)

Lentelé 2
dy mm Rp m? KIW Dinaminis standis SD Garso sugertis AW
20 0.55 30 NPD
30 0.85 16 NPD
40 1.10 12 NPD
50 1.40 10 NPD

$ig eksploataciniy savybiy deklaracij rasite puslapyje dop.rockwool.com, www.rockwool. it

Nurodyto produkto eksploatacinés savybes atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. i eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis

Reglamentu (ES) Nr. 305/201, atsakomybe uZ jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirasyta (gamintojo ir jo vardu):

Halina Ozon

wa/bi " 4@2@7‘7

Cigacice, 09-12-2022




