MONROCK MAX E
ROCKWOOL MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS{70.90)-CS(10)40*-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

“virsutiniam slucksniui CS{10)70

LT
EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr. RW-CEE-DoP-0115/CM/20/w1
i Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas 4, AMitikties jvertinimo sistema: 1 sistema Ir 3 sistema
RW-CEE-0115 5. Damusis standartas: EN 13162:2012+A1:2015
2. Numatyloj paskirtis (-ys): statybiniai temoizoiiaciniai gaminial (ThiB). Notifikuota istaiga Nr. 1350
3 Gamintojas ROCKWOOL® Poiska Sp. z 0.0., 6. Deklaruotos eksploatacings savybés zr. 1 ientelg ir 2 ientelg
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Lenkija
Lenteié 1
Esminés charakteristikos Eksploataciné charakteristika Dekiaruotas lygis ar klasé / NPD Damioji techniné
Y specifikacija
Siluming varZa Ro Zr. 2 lentele
Siluming varza Storis dy
Silumos laidumo koeficientas A o 0,038 WimK
Ti @ Storis T4
Reakcija j ugnj Euroklasé - Reakcila { ugnj (RtF) Al
Reakcijos  ugnj ilgalaikiSkumas veikiant Silumai, klimatiniam ligalaikiskumo charakleristikos
poveikiui, senéjimui arba irimui Reakcija { ugn (RtF)? Al
Siluminés varzos ilgalaikiskumas veikiant Silumai, klimatiniam  {Siluminé varza Ro ir Zr. 2 lentelg
poveikiui, sen&jimui arba irimui Silumos laidumo koeficientas Ap (WimK) 2 0,038 WimK
llgalaikiskumo charakteristikos DS(70,)
DS(70,90)
Gniuzdymo stipris Gniuzdymo jtempis CS(10)i#, CS(10/Y)ie! (kPa) CS(10)401
*) virutiniam sluoksniui CS(10)70 | EN 13162:2012+A1:2015
Sutelktoji apkrova PL(5)i# (N) PL(5)650
Tempimo / lenkimo stipris Statmenas pavirSiui tempimo stipris TRl (kPa) TR10
Gniuzdymo stiprio ilgalaikiskumas veikiant senéjimui arba ifmui |Valkdnumas gniuzdant NPD
Laidumas vandeniui Trumpalaikis vandens jmirkis WS (<1 kg/m?) WS
ligalaikis vandens jmirkis WL(P) (< 3 kg/m2) WL(P)
Laidumas vandens garams Laidumas vandens garams
Vandens gany varzos faktorius MU1
Smiginis garso sklidimo indeksas (grindims) Dinaminis standis SDi®) NPD
Storis, dv NPD
Spidumas, ¢ NPD
Savitoji oring varza, AFri® NPD
Garso sugerties indeksas Garso sugertis, AWie) NPD
Tiesiogiai ore sklindanéio garso izoliacijos indeksas Savitoji oriné varza, AFria NPD
Nenutrikstamas degimas fkaitus Nenutrikstamas degimas ikaitus NPD
Pavojingujy medziagy i$siskyrimas { patalpy org Pavojingujy medziagy isskyrimas NPD
Y eksploatacing charakteristika nenustatyta, @ laikui bégant nekinta @ *i° atitinkamas deklaruotas lygis arba klasé,
Lenteié 2
dfmm) [ 50 | 60 [ 70 [ 80 [ 90 [ 100 [ 110 ] 120 | 430 [ 140 | 150 | 160 | 170 [ 180 [ 190 [ 200 | 210 [ 220 | 230 | 240 | 250 | - |
Ro(m2KwW) | 1,30 | 1,55 [ 1,80 | 210 [ 235 [ 260 [ 285 | 3145 | 340 [ 365 [ 3.90 [ 420 [ 445 [ 470 [ 500 [ 525 [ 650 | 575 | 605 | 630 | 655 | - |

8ig eksploataciniy savybiy deklaracija rasite puslapyje’ dop.rockwool.com ir www rockwool I

Nurodyto produkto eksploatacings savybés alitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracia pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES)
Nr. 305/201, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui

Pasiradyta (gamintojo ir jo vardu):

Cigacice, 2020-07-26



