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GAISRINIU TYRIMU CENTRAS

Migko g. 7, Valditny k., 13229 Vilniaus r. Tel. +370 5 249 1310. El. pastas: gtc@vpgt.1t

EKSPLOATACINIU SAVYBIU PASTOVUMO
ATITIKTIES SERTIFIKATO Nr. GTC 100889
PRIEDAS

ISduotas: 2024-02-05
PRODUKTO PAVADINIMAS:

,Conlit Mat“ tipo mineralinés vatos dembliai oro tiekimo kanaly ir inZineriniy tinkly
kanaly ir $achty apsaugai nuo gaisro.

PRIVALOMIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI, KURIUOS ATITINKA PRODUKTAS:

Apvaliy metaliniy kanaly, apsaugoty Conlit Mat tipo mineralinés vatos dembliais, kuriy
storis — 100 mm, tankis — 80 kg/m’, atsparumo ugniai klas¢ pagal LST EN 13501-
3:2006+A1:2010

EI 60 (ho i—0) S.

Pastabos:

1. E — vientisumo kriterijus, I — Siluminio izoliavimo kriterijus, S — sandarumas
diimams, ho —horizontalus montavimas, i <+ 0 — ugnis ventiliacijos kanalo (ortakio) viduje arba
iSoreje.

2. Ventiliacijos kanalai (ortakiai), apsaugoti Conlit Mat tipo mineralinés vatos
dembliais, gali biiti sumontuoti j ne maZesnio nei 100 mm storio standZig pertvarg bei lanks¢ig
pertvara, kurios storis ne mazesnis nei 100 mm, o atsparumo ugniai klasé ne maZesné kaip
EI 60.

VENTILIACIJOS KANALU (ORTAKIU) TECHNINIAI DUOMENYS:

.. Metalinio kanalo ..

Ky o | Moo e i maimats | Mokl

konstrukcija . vidinis diametras, i

storis, mm mm klasé
A, B, Cir D (pagal

apvali >0,8 1000 LSTEN
12237:2003)
Pastaba:

Sis sertifikatas galioja ,,Conlit Mat“ mineralinés vatos dembliams, skirtiems oro
tiekimo kanaly ir inZinieriniy tinkly kanaly ir Sachty apsaugai nuo gaisro, sumontavus
juos pagal 2017 m. lapkric¢io 7 dienos UAB ,,ROCKWOOL* parengta , Apvalaus
skerspjiivio védinimo ortakiy prieSgaisrinés izoliacijos, naudojant ROCKWOOL akmens
vatos demblius CONLIT MAT montavimo i cija® montavimo instrukcija Nr. AO-
2017/11/07.
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