I rROCKWOOL

2.3.2. Védinams plakanais jumts vieglu metala konstrukciju ékam no profiléta
skarda loksném (lietojot slodzi nesosas plaksnes TF-BOARD) (2)
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PIEZIME: metala tapas ir aprékinatas atbilstosi LVS EN ISO 6946 prasibam. Tiek lietotas cinkota térauda tapas
6 gab./m?.

Siltumizolacija - 0,039 W/mK, ROCKWOOL
TF-BOARD, d=20 mm

1 Jumta parklajums (profiléta skarda loksne)

2 Véjaizolacija

8 Parseguma konstrukcija (profiléta skarda segums)
Siltumizolacija - 0,039 W/mK, ROCKWOOL

TF-BOARD, d=20 mm ..
9 Sija

Siltumizolacija - 0,036 W/mK, ROCKWOOL
ROOFROCK 30E

5 Metala tapa - Cinkots térauds

6 Tvaika izolacija

Razojumu tehniskas specifikacijas atradisiet interneta vietné www.rockwool.lv DATA: 2020 M 110 LV


https://www.rockwool.lt/

I rROCKWOOL

2.3.2. Védinams plakanais jumts vieglu metala konstrukciju ékam no profiléta
skarda loksnem (lietojot slodzi nesosas plaksnes TF-BOARD) (2)

Jaunbdvju un renovéjamo éku rekomendéjamais jumta biezums dzivojamam,
publiskam un rapnieciskam eékam

Nesosa konstrukcija

Jaunbaves

Renovétas ékas

Dzivojamas un publiskas

ékas

Rapnieciskas ékas

Dzivojamas un
publiskas ékas

Rapnieciskas ékas

U=0,15 W/(m*K)

U=0,22 W/(m?K)

U=0,20 W/(m?*K)

U=0,25 W/(m*K)

Siltumizolacijas biezums ROOFROCK 30E

Profiléta skarda
segums

240 mm

140 mm

170 mm

130 mm
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