I rROCKWOOL

1.2.6. Védinama mdara siena ar kiegelu mara apdares kartu (akmens vate
VENTIROCK SUPER)
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PIEZIME: elastigie stiklaskiedras elementi nav ieklauti aprékinos.

1 Aréja apdare - kiegelu maris

2 Védinama gaisa sprauga

Siltumizolacija - 0,033 W/mK, ROCKWOOL
VENTIROCK SUPER

Sienas nesosa konstrukcija, Mdaris,
d=175-200 mm

5 Elastigi piestiprinasanas elementi

Apmetums un/vai java,
Kalka - smilSu - cementa, d<15 mm
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Jaunbdvju un renovéjamo éku rekomendéjamais arsienu biezums dzivojamam,

publiskam un rapnieciskam ekam

Jaunbaves Renovétas ékas
Dzivojamas un | Rapnieciskas | Dzivojamas un | Rapnieciskas
Sienas neso3a konstrukcija publiskas ékas ekas publiskas ékas ekas
U=0,15 W/(m*K)U=0,22 W/(m*KJU=0,20 W/(m*K)U=0,25 W/(m*K
Siltumizolacijas biezums VENTIROCK SUPER
Maris-1400 kg/m?, Dobi keramikas bloki, d=250 mm| 210 mm 130 mm 150 mm 110 mm
Maris-750 kg/m?, Dobi keramikas bloki, d=175 mm 190 mm 120 mm 140 mm 100 mm
—— 3 . .
Maris-500 kg/m ’ I_(eranlzrtbetons ar keramzita 190 mm 120 mm 140 mm 100 mm
smiltim, d=200 mm
Maris-400 kg/m?, Porains betons, d=200 mm 170 mm 100 mm 110 mm 80 mm
Miris, Dobi silikata bloki, d=180 mm 210 mm 140 mm 160 mm 120 mm
Madris, Betona bloki (betons), d=190 mm 220 mm 140 mm 160 mm 130 mm
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