I\ rRoCKkwoOOL

CONLIT 150 sistema - dzelzsbetons

EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA
Nr. RW-CEE-ESD1/C/23

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: 6.  Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese:
RW-CEE-ESD1 ROCKWOOL UAB A. Gostauto g. 40 B, LT-01112 Vilnius, Lietuva
o Tipa vai sérijas numurs, kas |auj identificét izstradajumu: 7. Atbilstibas parbaudes sistéma: 1. sistema
Skatit izstradajuma markéjumu CONLIT 150 e
Notificéta institdcija:
Uz bvizstradajumu attiecinama tehniska specifikacija: 8. Ugunsgréku pétijumu centrs (akreditéta iestade Nr. LA.03.009) veicis
3 LVS EN 13501-2:2016 ,,Biivkonstrukciju un buvelementu klasifikacija sakotnéja tipa izméginajumus, sakotnéjo razotnes un razotnes iekséjas
péc to reakcijas uz uguni. 2. dala: Klasifikacija, pielietojot razoSanas kontroles un regularas uzraudzibas parbaudi, novértéjis un
ugunsizturibas testa datus, iznemot ventilacijas sistémam paredzétos noteicis raosanas iek$&jas kontroles procesus péc 1. sistemas un
izstradajumus® izsniedzis ekspluatacijas ipasibu stabilitates atbilstibas sertifikatu Nr.
GTC100884
Bavizstradajuma paredzétais izmantojums saskana ar piemérojamo 0.

4. tehnisko specifikaciju, ka paredzéjis razotajs:
Dzelzsbetona konstrukciju pretuguns izolacija

Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta precu
5. zZime un kontaktadrese:

ROCKWOOL® Polska Sp. z 0.0., ul. Kwiatowa 14, 66131 Cigacice,

Polija

1. tabula

Deklarétas ekspluatacijas Tpasibas:
skat. tabula nr. 1 un Ekspluatacijas ipasibu stabilitates atbilstibas sertifikata
Nr. GTC100884 pielikumu

Buvizstradajuma
paredzétais izmantojums

Deklarétas ekspluatacijas ipasibas

Tehniska specifikacija

Ugunsdrosibas sistéma

Izolgjamu dzelzsbetona konstrukciju (siju un kolonnu) ugunsizturibas klase (spéka izturét slodzes) ir
atkariga no armatiras aizsargslana biezuma (ao), ka ari térauda kritiskas temperatdras (Bert):

- R30, R60, R90, R120, R180, R240 (minimalie ugunsdrosibas izolacijas plaksnu biezumi doti
Ekspluatacijas Tpadibu noturibas atbilstibas sertifikata Nr. GTC100884 pielikuma)

dzelzshetona Izoléjamu dzelzsbetona konstrukciju (parsegumu un sienu) ugunsizturibas klase (spéka izturét slodzes) ir

konstrukciju atkariga no armatiras aizsargslana biezuma (ao), ka arf térauda kritiskas temperatiras (Bci): LVS EN 13501-2:2016
ugunsnoturibas - R30, R60, R90, R120, R180, R240 (minimalie ugunsdroSibas izolacijas plak$nu biezumi doti

palielinasanai Ekspluatacijas Tpadibu noturibas atbilstibas sertifikata Nr. GTC100884 pielikuma)

Izolgjamu dzelzsbetona konstrukciju (parsegumu un sienu) ugunsizturibas klase (izolacijas Tpasibu
kritérijs) atkarigs no dzelzsbetona konstrukcijas biezuma:
- EI30, EI60, EI90, EI20, EI180, EI240 (minimalie ugunsdro$ibas izolacijas plakSnu biezumi doti
Ekspluatacijas Tpadibu noturibas atbilstibas sertifikata Nr. GTC100884 pielikuma)

Parakstits razotaja varda:

Halina Ozon

Centrala servisa vaditaja
(Vards, uzvards, Amats)

Cigacice, 25.10.2023

(Vieta un datums)

(paraksts)

SIA ROCKWOOL
Gustava Zemgala gatve 76, Riga, LV-1039 Latvija
T 6703 2585 E office@rockwool.lv

ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0.
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Polija
T (48) 68 385 02 50 E rockwool@rockwool.pl



