Ocieplenie dwuwarstwowej Sciany zewnetrznej nadziemia w miejscu parapetu

3

RRNTnInNnn

UWAGA!

7

Ocieplenie

FRONTROCK SUPER Iub
FRONTROCKL
o grubosci 12-30 cm

Cegta ceramiczna, pustaki

lub beton komdrkowy

Tynk, gtadz gipsowa

- Przy wykorzystaniu plyt FRONTROCK L, dla "silnych" podtozy (np. $ciany z betonu, elementéw ceramicznych,
keramzytowych, silikatowych) do 20 m wysokosci budynku stosujemy tylko samo klejenie (rozprowadzamy zaprawe klejaca
na catej powierzchni ptyty), zas powyzej 20 m dla ww. podiozy oraz od poziomu terenu dla tzw. "stabych", czyli np.

istniejagcego tynku lub gazobetonu, zawsze mocujemy dodatkowo min. czterema tgcznikami na m?

srodkowej i siedmioma w strefie brzegowej z talerzykami o srednicy 14 cm.
- Dla zminimalizowania mostku liniowego oscieznicy zawsze montujemyn okna lub drzwi w licu zewnetrznym $ciany nosne;j,
a ocieplenie Sciany wykonujemy tak, aby zachodzito min. 4 cm na oscieznice okna, tworzac wegarek.
- Wokét otworu oprécz parapetu zewnetrznego okna, progu drzwi montujemy listwe narozng z siatkg typu .
- Pod parapetem wewnetrznym mozna wykonaé, wg potrzeb, wneke dla pdzniejszego montazu grzejnika.

Sciany w strefie
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