Elastyczne zamknigcie

1

Zaprawa zbrojgca
z siatkg z widkna szklanego

Dachdéwka
krawedziowa

tata dachowa

Fasadowa ptyta
FRONTROCK SUPER |ub

Licowka dolna

FRONTROCK L
Sciana

Zaprawa zbrojgca
z siatkg z wiokna szklanego
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Tynk mineralny baranek
lub drapany

Zaprawa klejgca
Stary tynk

Dachowka
krawedziowa

tata dachowa

Licowka dolna

Wskazania:

Istniejacy wystep dachu nalezy poszerzyé wg rysunku na szerokosé jednej dachdowki.

Siatke z wtdkna szklanego nalezy wczesniej przyklei¢ do podioza, nastepnie wytozyc

na przyklejong ptyte i zaszpachlowacé.

W przypadku stosowania ptyt lamelowych FRONTROCK L nalezy uzywac facznikdw o
duzej powierzchni talerzyka dociskowego sredniczy 14 cm.

Nasze rysunki szczegdtowe sg tylko propozycjg dla fachowego wykonawstwa. Mozliwe sg
takze inne szczegotowe rozwigzania, jesli przy ich pomocy bedzie osiggniety cel, jakim jest
trwate i szczelne potfaczenie plyt lamelowych w ociepleniu sciany budynku.
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