Sciana

Zaprawa klejgca
Fasadowa ptyta
FRONTROCK SUPER
lub FRONTROCK L

tacznik mechaniczny
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Zaprawa zbrojgca z siatkg z
wlokna szklanego

Tynk mineralny baranek
lub drapany

Ocynkowana blacha
dystansowa

Nity zrywalne

Listwa cokotowa

'Y

Zigcze listwy cokotowej

Wskazania:

Listwe cokotowg przymocowac do $ciany przy pomocy ocynkowanej blachy dystansowe;.
Blache z listwg cokotowg potgczy¢ przy pomocy nitéw zrywalnych, blache ze $ciang

tacznikami mechanicznym

Dla utatwienia montazu i ustawienia stykéw listwy cokotowej na tej samej wsokosci nalezy

zastosowac ztgcza, dostarczane do tego celu.

Warstwe wypetniajacg z siatkg zbrojgcg i tynk, wg rysunku, doprowadzié¢ i wyréwnac¢ do
dolnej czesci listwy cokotowe;j .
W przypadku stosowania ptyt lamelowych FRONTROCK L nalezy uzywac tgcznikéw o
duzej powierzchni talerzyka dociskowego srednicy 14 cm .

Nasze rysunki szczegdtowe sg tylko propozycjg dla fachowego wykonawstwa. Mozliwe sg
takze inne szczegodtowe rozwigzania, jesli przy ich pomocy bedzie osiagniety cel, jakim jest
trwate i szczelne potaczenie ptyt lamelowych w ociepleniu $ciany budynku.

et | 7.108.  #3Badn
OBIEKT:
Okapnlk ﬁ INWESTOR:
dolnej Warstwy — H [ UPRAWNIENIA | PODPIS / DATA
= AUTOR:
OPRACOWAL:
m ROCKWOOI: SPRAWDZIL:
NAZWA PLIKU: STADIUM: BRANZA: SKALA NUMER RYSUNKU
www.rockwool.pl e-mail: doradcy@rockwool.pl tel. 0801 66 00 36 7.108.dwg ARCHITEKTURA




