Ocieplenie stropodachu z blachy trapezowej mocowane tgcznikami
Kontrspadki uksztattowanie w warstwie ocieplenia

Schemat
rzutu dachu

Papa nawierzchniowa

Papa podktadowa

Izolacja z dwukierunkowym spadkiem

z plyt ROCKFALL (KSP)

Ocieplenie

HARDROCK MAX gr. 13 cm
HARDROCK MAX gr. 13 cm
Paroizolacja ROCKFOL SK 18234 Ii
Blacha trapezowa

i=3,0%
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tacznik dachowy

Bloczek trapezowy*
Welon szklany

*Bloczki trapezowe o przekroju dopasowanym do wymiaréw dachowych blach trapezowych.

UWAGA!

- Pape podktadowg wraz z warstwg ocieplenia mocujemy mechanicznie tgcznikami do
konstrukcji.

- Bloczki trapezowe przeznaczone sg do wypetienia fald w blasze trapezowej w celu
polepszenia izolacyjnosci akustycznej dachu

- Pokrycie dachu moze by¢ alternatywnie jednowarstwowe 2z odpowiedniej papy
termozgrzewalnej albo membrany jednopowiokowej PVC lub EPDM.

- Zaleca sig skleja¢ Paroizolacje ROCKFOL SK 18234 Il na zakladke dla zapewnienia
paroszczelnosci.

- Styki ptyt HARDROCK MAX powinny by¢ przesuniete o min. 10cm.
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