Ocieplenie dwuwarstwowe potaci dachowej typu szczelnego dla pary wodnej
oraz stropu w poziomie sufitu poddasza uzytkowego

Dachoéwka lub blacha fatdowa na tatach

Kontrtata wzdtuz krokwi

Membrana Wiatroizolacyjna
0 paroprzepuszczalnosci do 600 g/m?/dobe lub Sd > 0,03 m
lub papa albo blacha ptaska na deskowaniu, ptycie OSB

Szczelina wentylacyjna 3 -6 cm

Ocieplenie energooszczedne wg tabeli
(miedzy krokwiami oraz listwami rusztu)

Paroizolacja ROCKTECT Intello Climate Plus

Piyty g-k, boazeria

e

Dwuwarstwowe ocieplenie
energooszczedne wg tabeli
(utozone pomiedzy oraz nad
kleszczami lub jetkami)

Pustka powietrzna

Paroizolacja ROCKTECT
Intello Climate Plus

Piyty g-k, boazeria na
podwieszonym ruszcie
do kleszczy lub jetek

Energooszczedne ocieplenie dwuwarstwowe

Produkt ptyty wielkowymiarowe w rolce ptyty 100/ 61 cm
ROCKWOOL | TOPROCK | TOPROCK | TOPROCK
PREMIUM = SUPER PLUS SUPERROCK | ROCKMIN PLUS | ROCKMIN
taczna grubosé
ocieplenia g [cm] 25 25 30 27 30

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza w szczelinie wentylacyjnej tgczna powierzchnia wlotéw powietrza pod
okapem winna wynosi¢ 0,002, a wylotu w kalenicy lub w $cianach szczytowych 0,001 powierzchni dachu poddasza.

UWAGA!

- Konstrukcja potaci dachowej typu szczelnego dla pary wodnej wedtug powyzszego rys. zawsze wymaga wykonywania
szczeliny wentylacyjnej nad ociepleniem w celu odprowadzenia pary wodnej przenikajacej z pomieszczen poddasza.

- Dla unikniecia zatkania szczeliny montujemy miedzy krokwiami trojkgtny ruszt ze sznurka ponizej desek lub folii WWK

- Folie paroizolacyjng montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi, np. tazienka, WC i kuchnia,
oraz w pomieszczeniach o cisnieniu rzeczywistym pary wodnej powyzej 13 hPa, zas pary nasyconej ponad 8,1 hPa.
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