Ocieplenie trojwarstwowej sciany zewnetrznej piwnicy i nadziemia
oraz masywnego stropu i podtogi ptywajgcej

Klinkier spoinowany lub
cegta ceramiczna, pustaki
albo beton komdrkowy

z tynkiem mineralnym

Podtoga, np. parkiet,
panele lub ptytki ceramiczne

Podkfad betonowy gr. 4 cm

Wg potrzeb
szczelina wentylacyjna *

Folia z wywinieciem,
wg. potrzeb sklejona na zaktadach

Ocieplenie

lub STEPROCK PLUS gr. 5cm

Izolacja STEPROCK SUPER

ROCKTON SUPER Iub
SUPERROCK gr. 16 cm

Cegta ceramiczna,
beton komdrkowy,
lub pustaki ceramiczne

Strop masywny ptytowy
(np. kanatowy)
lub gestozebrowy

Tynk, gtadz gipsowa

Plyta
STROPROCK G gr.10 cm

Wiot *
powietrza
WIS
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Cokoét

np. ptytki

=300mm

S S S
=>150mm

Opaska ze zwiru,
ttucznia na piasku

Preparat bitumiczny

Cegta petna z obrzutkg
lub bloczki betonowe

Wg potrzeb konstrukgiji
pustka powietrzna

Ocieplenie gr. 10 cm

Bloczki betonowe lub
beton wylewany albo
cegta petna z obrzutkg

Tynk

* W rejonach nadmorskich i gorskich nalezy wykonywacé szczeling wentylacyjng o gr. 2,5 - 4 cm z umieszczeniem
nad gruntem wlotu i pod okapem dachu wylotu powietrza o tacznej powierzchni 150 cm? na kazde 20 m? Sciany.

UWAGA!

- Gdy szczelina wentylacyjna, stosowac kotwy z talerzykiem dociskowym.
- Patrz rowniez uwagi - rys. 4.1.
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