Ocieplenie trojwarstwowej Sciany zewnetrznej piwnicy

Wylot *
powietrza

Tynk mineralny

Bloczki betonowe
lub beton komdrkowy
albo cegta ceramiczna

Wg potrzeb
szczelina wentylacyjna *

Ocieplenie
ROCKTON SUPER Ilub
SUPERROCK gr. 16 cm

Bloczki betonowe

] - lub beton wylewany,
Gdy szczelina to kotwa cegta ceramiczna
z talerzykiem dociskowym
Tynk
=
NNNNAN]E
Wilot * ] DN
powietrza A
AV 77
oSS S
£ Cokot SR
§ np. plytki i ] G— A4
Q NONONON N
NONN NN Opaska ze zwiru,
NS NONON N N ttucznia na piasku
VAN Preparat bitumiczny
‘ Cegta petna z obrzutkg
oFs 0 Yy lub bloczki betonowe _
‘ v o ) Wg potrzeb konstrukgciji
S NONCON NN pustka powietrzna
o r 1= .0 _ : :
Ocieplenie gr. 10 cm
Bloczki betonowe
lub beton wylewany
albo cegta petna
Tynk
* W rejonach nadmorskich i gérskich nalezy wykonywac szczeling wentylacyjng o gr. 2,5 - 4 cm z umieszczeniem

nad gruntem wlotu i pod okapem dachu wylotu powietrza o fgcznej powierzchni 150 cm? na kazde 20 m? Sciany.

UWAGA!

- Kotwie wykonac o ksztalcie zetownika z pretéw o srednicy 4,5 - 6 mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowane;j
ogniowo i montowac w spoinach w rozstawie pionowym i poziomym max. co 50 cm w ilosci 4 szt. na 1 m? Sciany
z przesunieciem wzglgdem siebie w kolejnych rzgdach.

- Ze wzgledu na oddziatywanie ssania wiatru osadzenie kotwi w zaprawie spoiny wynosi min. 5 cm.

Sctira'r_\a zewnetrzna 4 1 1 JEDNOSTKA
djwarstwowa I I PROJEKTOWA:
/_‘ OBIEKT:
Styk N
ciany z éru ntem WI | ! INWESTOR: UPRAWNIENIA |  PODPIS / DATA
i 5| AUTOR:
OPRACOWAL:
m ROCKWOOI: SPRAWDZIL:
NAZWA PLIKU: STADIUM: BRANZA: SKALA NUMER RYSUNKU
www.rockwool.pl e-mail: doradoy@rockwool.pl tel. 0801 66 00 36 4.1.1.dwg ARCHITEKTURA 110




