Ocieplenie sciany zewnetrznej nadziemia o elewacji z paneli, np. sidingu, desek
oraz podtogi na podktadzie betonowym na masywnym stropie miedzykondygnacyjnym
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* Dla budynkéw o wysokosci sciany do H = 6,0 m mozna nie stosowac wiatroizolacji, zas dla 6,0 < H < 12,0 m nalezy
montowac wiatroizolacje o przepuszczalnosci pary wodnej powyzej 300 g/m?/dobe,

UWAGA!

- Montowac¢ wieszaki stalowe typu U na podktadce 12 /5 cm z deski gr. 3 cm.

- Wszystkie elementy drewniane przed montazem rusztu impregnujemy preparatami solnymi.

- Wykonujgc pionowy ruszt, nalezy montowac poziome listwy max. co 3,0 m.

- Nad ziemig nalezy koniecznie umozliwi¢ wlot powietrza do szczeliny wentylacyjnej (np. nawiercajgc otwory @ 20 co 20 cm
od spodu listwy katowej), a pod okapem ciggly wylot, celem odprowadzenia przenikajgcej pary wodnej z wnetrza budynku.

Sciana zewnetrzna JEDNOSTKA
o elewacji z paneli 5 1 3 1 . PROJEKTOWA:
Styk $ciany i stropu A& OBIEKT:
z podtoga I I INWESTOR: UPRAWNIENIA | PODPIS / DATA
p*ywaJQCQ e - AUTOR:
OPRACOWAL:
FN rockwoor sprRAZ
NAZWA PLIKU: STADIUM: BRANZA: SKALA NUMER RYSUNKU
www.rockwool.pl e-mail: doradcy@rockwool.pl tel. 0801 66 00 36 5.1.3.1.dwg ARCHITEKTURA 1 1 0




