Ocieplenie $ciany zewnetrznej nadziemia o elewacji z paneli, np. sidingu, desek

Panele, np. siding, deski
Szczelina wentylacyjna 2 cm
Wg potrzeb

membrana wiatroizolacyjna *
Ocieplenie miedzy stupkami
ROCKTONSUPER Iub
SUPERROCK gr. 16 cm
Cegta ceramiczna, pustaki
lub beton komérkowy

Tynk, gtadz gipsowa

Wylot
powietrza
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Wiot
powietrza

Panele, np. siding, deski
Szczelina wentylacyjna 2 cm
Wg potrzeb

membrana wiatroizolacyjna
Stupek drewniany 6 /5 cm
mocowany do wieszaka typu U
Ocieplenie pod stupkami
ROCKTON SUPER lub
SUPERROCK gr. 10 cm

Cegta ceramiczna, pustaki
lub beton komadrkowy

Tynk, gtadz gipsowa

%

Osiowo od 50 do 70 cm
ocynkowane wieszaki stalowe typu U
ze stupkami drewnianymi lub metalowymi
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Panele, np. siding, deski
Deska pionowo gr. 2 cm
Wg potrzeb

membrana wiatroizolacyjna
Wieszak stalowy typu U

na podktadce 12 /5 cm

z deskigr. 4 cm

Cegta ceramiczna, pustaki
lub beton komadrkowy

Tynk, gtadz gipsowa

WA

* Dla budynkéw o wysokosci $ciany do H = 6,0 m mozna nie stosowac wiatroizolacji, zas dla 6,0 < H < 12,0 m nalezy
montowaé wiatroizolacje o przepuszczalnosci pary wodnej powyzej 300 g/m?dobe,

* UWAGA!

- Wszystkie elementy drewniane przed montazem rusztu impregnujemy preparatami solnymi.

- Wykonujgc pionowy ruszt, nalezy montowac poziome listwy max. co 3,0 m.

- Nad ziemig nalezy koniecznie umozliwi¢ wlot powietrza do szczeliny wentylacyjnej (np. nawiercajac otwory ¢ 20 co 20 cm
od spodu listwy katowej), a pod okapem ciggly wylot, celem odprowadzenia przenikajacej pary wodnej z wnetrza budynku.
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