Ocieplenie szkieletowej Sciany zewnetrznej
o elewaciji z cegty klinkierowej

powietrza

Cegta klinkierowa
na wklestg spoine

Szczelina wentylacyjna 2 - 3 cm

Poszycie, np. ptyta OSB - 3
Z nawierconymi otworami **

Ocieplenie energooszczedne

SUPERROCK gr. 20 cm

Paroizolacja ROCKTECT Intello
Climate Plus

Ptyta g-k
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powietrza

Cegta klinkierowa
na wklestg spoine

Szczelina wentylacyjna 2 - 3 cm

Poszycie, np. ptyta OSB - 3
Z nawierconymi otworami **

Stup dwugateziowy
z ociepleniem wewnetrznym
z paskow ptyt SUPERROCK

Paroizolacja ROCKTECT Intello
Climate Plus

Plyta g-k

* Zawsze nalezy wykonywac¢ szczeling wentylacyjng o gr. 2 - 3 cm z umieszczeniem nad gruntem wlotu i pod okapem dachu
wylotu powietrza o tgcznej powierzchni 150 cm? na kazde 20 m? Sciany.

** W celu ograniczenia zrédta korozji szkieletu drewnianego lub stalowego zaleca sie nawiercenie w zewnetrznym poszyciu
otwordw (1) o srednicy 18 - 20 mm, np. wedtug siatki kwadratu 25 / 25 cm z przesunigciem kolejnych rzedéw. Otwory te, mimo
stosowania paroizolacji, pozwalajg na swobodne i ciggte odprowadzanie zawsze przenikajacej pary wodnej z wnetrza domu.

UWAGA!

- Zaleca sie stosowa¢ dwugateziowe stupy drewniane z przewigzkami z gwozdzikowych plytek perforowanych (2) lub stalowe
o gateziach z ocynkowanych ogniowo profili cienkosciennych i tgczonych na wkrety z blaszanymi przewigzkami.
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