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Produkty

ROCKTON SUPER
ROCKMIN PLUS
STEPROCK SUPER
STEPROCK PLUS
PASEK RST

W domach jedno- i wielorodzinnych
waznym czynnikiem jest redukcja
przenoszenia dzwigkéw miedzy po-
mieszczeniami. Réwnie istotne jest to
w budynkach komercyjnych.

Inna jest charakterystyka hatasu w biu-
rach, szkofach czy obiektach sporto-
wych, a inna w budynkach mieszkal-
nych. Ochrona przed nim wymaga
znajomosci charakterystyki zrédet
dzwiekow.

Hatas zza $ciany jest dzi$ najbardziej
uciazliwym hatasem w budynkach
mieszkalnych. Szczegdlnie meczacy
jest niskotonowy dzwiek pochodza-
cy z urzadzen audio-wideo czy kina
domowego. Z kolei w budynkach ko-
mercyjnych, jak biura, hatas pogarsza
komfort i efektywnos¢ pracy.

Produkty ROCKWOOL charakteryzu-

ja sie bardzo dobrymi parametrami
akustycznymi, spetniajgc wymagania
izolacji $cian dziatowych i podtég w ho-
telach, biurowcach, szpitalach, domach
jedno- i wielorodzinnych.

Jezeli masz pytania lub watpliwosci
dotyczace zastosowania wyrobdéw
ROCKWOOL, prosimy o kontakt z nami:

Dziat Doradztwa Technicznego
doradcy@rockwool.com

+48 601 66 00 33

+48 801 66 00 36



Kompleksowa oferta najlepszej

kategorii izolacji

Fach w reku w pofgczeniu z innowacyjnymi
produktami daje gwarancje najwyzszego
standardu wykonanych prac. Bycie
profesjonalistg to stosowanie w swojej pracy
produktéw najwyzszej jakosci.

Nowe, wyjgtkowe portfolio produktow z wetny skalnej
ROCKWOOL do izolacji to nie tylko odpowiedz na
zmieniajace sie Warunki Technicznie, ale réwniez rozwi-
niecie oferty i jej kompleksowos$¢ pozwalajgca na do-
pasowanie produktéw do potrzeb i wymagan klientow,
typdw konstrukcji czy budynkéw, a takze komfortu pra-
cy wykonawcdw. Zawiera najwyzszej jakosci produkty
przeznaczone do izolacji poddaszy i $cian dziatowych
w domach jednorodzinnych, do budownictwa szkiele-
towego czy rozwigzan akustycznych w budynkach uzy-
tecznosci publicznej i budynkach komercyjnych. Dzigki
zastosowaniu innowacyjnej technologii wyrdzniaja sie
wsréd innych materiatéw stosowanych do izolagji.

Produkty ROCKWOOL do ocieplania poddaszy to
innowacyjne rolki i ptyty spetniajace najwyzsze wyma-
gania w zakresie efektywnosci oraz izolacyjnosci ter-
micznej i akustycznej. Przedstawiajgc swoim klientom
szeroka game rozwiagzan izolacyjnych oferujesz im nie
tylko najwyzsza jakos¢, lecz takze komfort na dtugie
lata, zyskujac opinie godnego zaufania wykonawcy,
Swiadczacego ustugi na najwyzszym poziomie

Oferta produktéw z welny skalnej do
ocieplenia poddasza i §cian dzialowych

Podstawe nowego portfolio produktéw z wetny skalnej
stanowig potki jakosciowe, w ktérych najwazniejszymi
elementami sg parametry termiczne i akustyczne oraz
gestosé. Im wyzsza potka produktu, tym lepsze para-
metry i wieksza gestos$¢. Mniejsze rolki o $rednicy 40
cm pozwala w prosty i fatwy sposéb transportowac je
w miejsce montazu.

PREMIUM

Innowacyjna technologia produkgji ptyt zapewnia nie tylko
najlepsze parametry termiczne i akustyczne, ale takze komfort
i wygode montazu dzieki mniejszemu zapyleniu. Najwyzsza
gestosé produktow sprawia, iz nie wymagaja one sznurkowania
miedzy krokwiami. Ich wysoka jako$¢ gwarantuje brak spekan

i rozwarstwien. Dodatkowo trwalsze opakowania ( mocniej-

sze folie i ich zgrzewy) umozliwig elastyczniejsza logistyke na
terenie budowy.

SUPER

Innowacyjna technologia produkgji ptyt zapewnia nie tylko
znakomite parametry termiczne i akustyczne, ale takze komfort
i wygode montazu, dzigki mniejszemu zapyleniu. Nowe, mniej-
sze rolki to nie tylko wiecej mertéw kwadratowych na palecie,
to przede wszystkim poprawa komfortu montazu i sktadowania
produktu na budowie. Nowe produkty mogg by¢ stosowane

w wielu rozwigzaniach, w tym takze w $cianach wewnetrznych
zbudowanych w systemie suchej zabudowy, poniewaz ich wy-
soka jakosc¢ i gesto$¢ gwarantuje brak spekan i rozwarstwien,

a takze znakomite paramertry akustyczne. Dodatkowo trwalsze
opakowania (mocniejsze folie i ich zgrzewy) umozliwig elastycz-
niejsza logistyke na terenie budowy.

PLUS

Produkty o bardzo dobrych parametrach termicznych i aku-
stycznych, o wysokiej gestosci, spetniajagce wiekszos¢ wyma-
gan stawianych w klasyfikacjach suchej zabudowy. Nowe,
mniejsze rolki zapewniajg wiecej metréw kwadratowych na
palecie i oszczedno$¢ miejsca i poprawe elestycznosci logistyki
na terenie budowy. Trwalsze opakowania (mocniejsze folie

i ich zgrzewy) umozliwig elastyczniejsza logistyke na terenie
budowy.

STANDARD

W tej grupie znajdujg sie ptyty o dobrych parametrach izola-
cyjnych i akustycznych. Sa lekkie, o nieco nizszej gestosci niz
produkty z potki PLUS, odporne na ogien i wode, dzieki czemu
sprawdzajg sie dobrze w bardzo wielu aplikacjach. Trwalsze
opakowania (mocniejsze folie i ich zgrzewy) umozliwig elastycz-
niejsza logistyke na terenie budowy.

Sciany dziatowe i podtogi
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Produkty do izolacji

Podstawe nowego portfolio produktow z wetny skalnej stanowig pétki jakosciowe,

w ktérych najwazniejszymi elementami sa parametry termiczne i akustyczne oraz

gestos¢. Im wyzsza potka produktu, tym lepsze parametry i wieksza gestosé.
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Izolacja Sciany dziatowej

Opisy produktéw
na stronie: 32 i 34

-

Plyta gipsowo-kartonowa

Plyta ROCKTON SUPER lub ROCKMIN PLUS, grub. 7-10 cm

Konstrukcja $ciany: obwodowy profil poziomy

AW |N

Podtoga na podktadzie betonowym

Podktad betonowy, grub. 4 cm, oddylatowany od $ciany
paskiem z wetny

Plyta STEPROCK SUPER, grub. 5 cm

Masywny strop miedzykondygnacyjny

Pasek RST

Sciany dziatowe i poditogi
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Dlaczego warto wybra¢ wetne skalng ROCKWOOL
do izolacji scian dziatowych?

* |zoluje termicznie dzieki niskim wartosciom
wspofczynnika przenikania ciepta (wartos¢ A od
0,035 W/m-K) — wazne w przypadku réznicy tempe-
ratur miedzy pomieszczeniami (np. w hotelach).

Jest niepalna — najwyzsza klasa reakcji na ogien A1.

Zwieksza klase odpornosci ogniowej, co wptywa
na bezpieczenstwo mieszkancéw, zapobiega roz-
przestrzenianiu sie ognia do innych pomieszczen.

Poprawia izolacyjnos¢ akustyczng na dzwieki
powietrzne (gtosna rozmowa, muzyka), wptywajac
znaczaco na komfort akustyczny.

Ze wzgledu na dostosowanie wymiaréw ptyt do wy-
miaréw konstrukcji Scian dziatowych montaz izolacji
jest prosty i minimalizuje sig ilo$¢ odpadkdw.

Lekkie sciany dziatlowe z niepalna
skalng welng ROCKWOOL - rozwigzania

Podstawowe rozwigzania lekkich $cian dziatowych w zalez-
nosci od rodzaju konstrukcji i liczby oktadzin $ciennych:

= Sciany dziatowe na pojedynczej konstrukcji nosnej

z obustronnym pojedynczym, podwdjnym lub potréjnym

optytowaniem, np. z ptyt g-k,

Sciana dzialowa na ruszcie drewnianym

1. Podktadka ttumigca, grub. 2 mm

2. Podwalina

3. Stupek

4. Ptyty ROCKTON SUPER |lub ROCKMIN PLUS
5. Oktadziny Scienne (np. ptyty g-k)

6. Listwa

= $ciany dziatowe na podwdjnej konstrukcji nosnej (profile
potaczone przepaskami) z obustronnym pojedynczym,
podwojnym lub potréjnym optytowaniem,

= $ciany dziatowe na podwdjnej konstrukcji nosnej (profile
ustawiane niezaleznie z zachowaniem odpowiedniej
odlegtosci miedzy nimi) z obustronnym pojedynczym,
podwojnym lub potréjnym optytowaniem.

Sciana dzialowa na ruszcie stalowym

. Strop

. Podktadka ttumiaca, grub. 2 mm

. Profil stalowy

. Ptyty ROCKTON SUPER lub ROCKMIN PLUS
. Oktadziny $cienne (np. ptyty g-k)

. Pasek RST

. Ptyty STEPROCK SUPER

. Podktad betonowy

. Parkiet

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sciany dziatowe i podtogi



Izolacja akustyczna scian dziatlowych
— wskazéwki wykonawcze

Wytyczamy miejsce
Na przykfadzie lekkiej $ciany dziatowe;j przebiegu $ciany.
na pojedynczej konstrukgji stalowe;]
z izolacja akustycznag wetna skalng
ROCKWOOL i pojedynczym obustron-
nym optytowaniem, np. z ptyt g-k lub
g-w.

Wytyczanie Sciany

Przebieg $ciany wyznaczamy na pod-
todze za pomocg sznura lub liniatu, za-
znaczajgc otwory drzwiowe. Za pomo-
cg poziomicy i tat nanosimy przebieg
Sciany dziatowej na przylegajace $ciany
i stropy.

Stosowanie podkiadek
tlumiacych

W miejscach potaczen profili obwodo-
wych (poziomych i skrajnych piono-
wych) $ciany dziatowe] ze stropami

i przylegajgcymi écianami stosujemy
dzwiekoizolacyjna podktadke ttumigca
(tasme uszczelniajaca), np. z pianki PE
grub. 2-3 mm. Dzieki temu uzysku-
jemy zwiekszong dzwiekoszczelnoséé
potaczen.

Do obwodowych
profili mocujemy
podktadke ttumigca.

Sciany dziatowe i podtogi
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Zamocowanie obwodowych
profili poziomych do stropéw

Obwodowe profile poziome z podktadka
ttumigcg mocujemy wkretami do stropow.
Rozmieszczenie wkretéw — maksymalnie
co 100 cm (wedtug zalecen producenta
konstrukgcji stalowej).

Mocowanie obwodowych profili
pionowych do przylegajacych
Scian lub konstrukcji budynku

Obwodowe profile pionowe z podktadka
ttumigcg mocujemy wkretami do przyle-
gajacych scian lub konstrukcji budynku.
Rozmieszczenie wkretéw — maks. co

100 cm (wedtug zalecen producenta
konstrukgji stalowej). Przed ostatecznym
zamocowaniem obwodowych profili
pionowych sprawdzamy poziomica, czy
sg one ustawione dokfadnie w pionie,

i ewentualnie korygujemy ich ustawienie.

Obwodowe profile
z podktadka ttumiaca
mocujemy do stropu.

Montaz profili pionowych
(stupkowych)

Profile pionowe rozmieszczamy w roz-
stawie 60, 40, 30 cm, w zaleznosci

od zalecen producenta wybranego sys-
temu. Na tym etapie montazu profile
pionowe wktadamy w profile poziome
(najpierw w dolny, a nastepnie w gor-
ny) bez mocowania na gtebokos$é min.
1,5 cm — w tej fazie rozmieszczamy je
tylko wstepnie. Korekte ich ustawie-
nia wykonujemy na etapie przykre-
cania oktadzin — rozstawienie profili
do okfadzin.

Ustawiamy pionowe

stupki konstrukcyjne.

Sciany dziatowe i podtogi
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Pokrycie okladzinami sciennymi
jednej strony sciany

Pokrycie oktadzinami $éciennymi jednej
strony $ciany rozpoczynamy od przykre-
cenia oktadziny o szerokosci 120 cm. Przy
mocowaniu okfadzin korygujemy potozenie
rozstawionych wczesniej profili pionowych —
tzw. rozstawienie profili do ptyty. Oktadziny
mocujemy do profili pionowych wkretami

w rozstawie zalecanym przez producenta
oktadzin - najczesciej wynosi on 25-35 cm
przy pojedynczym optytowaniu. Rozstaw

wkretow zalezy od liczby i grubosci oktadzin.

W przypadku stosowania podwadjnej lub po-
tréjnej oktadziny pierwsze warstwy mocuje-
my do profili pionowych maks. co 100 cm,
tylko ostatnig mocujemy w rozstawie maks.
25-35 cm.

Do pionowych
stupkéw
przykrecamy ptyte
oktadzinowa.

Oktadziny $cienne nie powinny sie
styka¢ z podtozem — nalezy je pod-
nie$é¢ o ok. 10 mm. U gdéry, miedzy
krawedzig okfadzin a stropem, pozo-
stawiamy 5-mm szczeline. Umozliwia
ona kompensacje drgan i ugiec¢ stropu.
Na etapie szpachlowania spoin szcze-
line te wypetniamy elastycznym kitem.
Oktadzin nie przykrecamy do profili
poziomych mocowanych do stropdw.
Spoiny poziome w sgsiednim rzedzie
oktadzin przesuwamy o 60 cm (rozstaw
miedzy profilami pionowymi) w stosun-
ku do sasiedniej spoiny poziomej.

Sciany dziatowe i podtogi
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Miedzy profilami
uktadamy izolacje
akustyczng z ptyt
ROCKTON SUPER.

Pokrycie okladzinami
drugiej strony sciany

Pokrycie oktadzinami drugiej strony
$ciany rozpoczynamy od przykrecenia
plyty o szerokosci 60 cm (lub mniejsze;j

w przypadku koniecznosci przesunigcia
skrajnych profili) do profili pionowych.
Wzajemne przesunigcie spoin pionowych
miedzy oktadzinami, z obu stron $ciany,
powinno byc¢ réwne rozstawowi profili
pionowych (najczesciej 60 cm). Po zamo-
cowaniu wkretami oktadzin drugiej strony
$ciany uzyskuje ona ostateczna stabilnosc.
Rozmieszczenie wkretéw — jak dla pierw-
szej strony $ciany.

W przypadku $cian wysokich montaz okfa-
dzin prowadzimy jednoczesnie po obu
stronach $ciany, aby nie ulegta deformacji
podczas montazu. Jezeli wysokos¢ Sciany
jest wieksza niz dtugos¢ ptyty, docina-

my i doktadamy ptyty o wymiarze nie
mniejszym niz 30 cm. W takim przypadku
sztukowane ptyty rozmieszczamy naprze-
miennie u géry i u dotu.

Po zamocowaniu oktadzin drugiej strony
Sciany jest ona gotowa do szpachlowa-
nia spoin i ostatecznego wykornczenia
powierzchni éciennych.

Uktadanie izolacji akustycznej z plyt
ROCKTON SUPER lub ROCKMIN
PLUS miedzy profilami

Po zamontowaniu oktadzin na jednej stronie $ciany i uto-
zeniu w jej $rodku instalacji (np. elektrycznej), miedzy
profilami pionowymi uktadamy ptyty ROCKTON SUPER
lub ROCKMIN PLUS. Ich szerokos$¢ wynosi 61 cm i jest
nieznacznie szersza niz standardowy rozstaw profili, ktéry
wynosi 60 cm. Pozwala to na dokfadne przyleganie pftyt
ROCKTON SUPER lub ROCKMIN PLUS do krawedzi izolo-
wanych powierzchni.

Szczelnosc¢ i doktadnosé wypetnienia przestrzeni izolowane;j
ptytami ROCKTON SUPER lub ROCKMIN PLUS odgrywa
znaczna role w uzyskaniu odpowiedniej izolacyjnosci aku-
stycznej Sciany dziatowe;.

Z drugiej strony
Scianki mocujemy
oktadzine.

Sciany dziatowe i podtogi
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Podtogi ptywajace.
Izolacja akustyczna i termiczna
ze skalnej weliny ROCKWOOL

Ocieplenie podiogi plywajacej na podkiadzie z ptyt Fermacell 2E22
stropu masywnego miedzykondygnacyjnego pomieszczein mieszkalnych

[ »

i

Opisy produktéw

na stronie: 3435 Parkiet

Podktad z ptyt 2E22 Fermacell
Ptyty STEPROCK SUPER, grub. do 3 cm

Strop

Pas z plyty piléniowej
Pasek RST

ol oA | W N

Sciany dziatowe i podtogi
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Ocieplenie podlogi na podkiadzie anhydrytowym na masywnym
stropie miedzykondygnacyjnym pomieszczei mieszkalnych

.’I

Opisy produktéw
na stronie: 3435

-

Parkiet

Podktad anhydrytowy, np. Agilia Sols A Lafarge*

Folia paroizolacyjna

Ptyty STEPROCK PLUS lub STEPROCK SUPER
Strop

6 Pasek RST

o AW N

* Nie mniej niz 90 kg/m? dla STEPROCK SUPER i 115 kg/m? dla STEPROCK PLUS.

Sciany dziatowe i poditogi
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Ocieplenie podlogi ptywajacej na podkiadzie z ptyt OSB-3
stropu masywnego miedzykondygnacyjnego pomieszczeh mieszkalnych

Opisy produktéw
na stronie: 34 i 35

-

Parkiet

Podktad z ptyt drewnopochodnych
Ptyty STEPROCK SUPER, grub. do 3 cm
Strop

Pas z plyty piléniowej
Pasek RST

oo A~ |W N

Sciany dziatowe i poditogi
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Ocieplenie podiogi na podkiadzie cementowym na masywnym
stropie miedzykondygnacyjnym pomieszczein mieszkalnych

Opisy produktéw
na stronie: 34 i 35

-

Parkiet

Podktad cementowy*

Folia paroizolacyjna

Ptyty STEPROCK SUPER lub STEPROCK PLUS
Strop

6 Pasek RST

o AW N

* Nie mniej niz 90 kg/m? dla STEPROCK SUPER i 115 kg/m? dla STEPROCK PLUS.

Sciany dziatowe i podtogi
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Dlaczego warto wybra¢ wetne skalng ROCKWOOL
do izolacji podtég i stropéw?

» Poprawia izolacyjnos¢ akustyczng podtég, redukujac Gwarantuje stabilnos¢ wymiarowa wykonanej izolacji
hatas od dzwiekéw uderzeniowych i powietrznych. w wysokich i niskich temperaturach, dajac pewnosé

» Doskonale izoluje termicznie dzigki niskim solidnej izolacji w kazdych warunkach.
wspotczynnikom przewodzenia ciepta (wartosé Parametry akustyczne i mechaniczne rozwigzan

A = 0,035 W/m-K). z zastosowaniem ptyt STEPROCK sg potwierdzone
Jest niepalna — posiada najwyzszg klase reakcji na przez niezalezne jednostki badawcze.

ogien A1 wsrdéd produktéw do podtdg — zwieksza Uniwersalnosé rozwigzan — mozliwo$é montazu
odpornos¢ ogniowa konstrukeji, gwarantujac wiek- skalnej wetny z réznymi podktadami podtogowymi
sze bezpieczeristwo mieszkancéw i mienia. na mokro i sucho.

Jest trwata, odporna na negatywne czynniki atmos- Mozliwosé montazu na sucho — obnizenie kosztow
feryczne, korozje chemiczng i biologiczna, dzieki cze- robocizny i skrocenie czasu realizacji inwestycji.
mu zachowuje swoje wiasciwosci przez diugie lata.

Rozwiazania dla podtég ptywajacych
z zastosowaniem plyt STEPROCK

Podtogi na podktadach cementowych lub podktadach anhydrytowych

Podtogi ptywajace wykonane z podktadami cemento- STEPROCK SUPER
wymi lub anhydrytowymi charakteryzuje wysoka wy- 20 mm 30 mm. 40 mm 50 mm. 100 mm
2o iazeni : : ierni _ Qe 125
’Frzyma"fos'c na obciazenia zarowno,townom@rmefozfo : L //
zone, jak i punktowe. Wytrzymatos$¢ podtogi to réwniez 92 100 //
. . JORTan 7 7 . . . b4 =
odpowiednia $cisliwo$¢ materiatu izolacyjnego. 8L 75 /]
2 5o V4
3.8
_7: § 2,5
(S}
H 0
e 1T mm 2mm 3mm 4 mm 5mm
I Odksztalcenie pod obcigzeniem ré iernie roztozonym
2| STEPROCK PLUS
3 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm
geg 75
233 oo
FRE Y4
22 45 /
. . . . N 3'2 30 //
RYSUNEK 1. Izolacja podlogi ptywajacej na podkiadzie 55 ' //
anhydrytowym lub podkiadzie cementowym SE s
KE:
H 0
WARSTWY PODEOGOWE: 1. warstwa wykonczeniowa, £ Tmm 2mm 3mm 4mm 5mm
Odksztalcenie pod obcigzeniem ré iernie rozlozonym

2. podktad anhydrytowy lub podktad cementowy,
3. folia paroizolacyjna, 4. ptyta z wetny STEPROCK PLUS
lub STEPROCK SUPER, 5. RST.

Sciany dziatowe i podtogi
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Podlogi na podkiadach z ptyt OSB-3 (piéro-wpust

4-stronny) lub plyt 2E22 FERMACELL

Rozwigzania z uzyciem ptyt STEPROCK
SUPER o grubosci do 30 mm oraz elementu
2E22 FERMACELL lub z uzyciem ptyt OSB-3
(pidro-wpust 4-stronny) mozna stosowac

w pomieszczeniach mieszkalnych.

Parametry wytrzymatosciowe rozwigzan

z zastosowaniem ptyty STEPROCK SUPER
spetniajg europejskie standardy. W bada-
niach i analizach przewidziano rozwigzanie
elementu brzegowego wystepujacego po
obwodzie pomieszczenia (zgodnie z rysun-
kami 2 i 3).

RYSUNEK 2. Izolacja podlogi ptywajacej
na podkifadzie z ptyt OSB-3

WARSTWY PODEOGOWE: 1. warstwa
wykonczeniowa, 2. podkfad z ptyt 2 x OSB-3,
3. ptyta z wetny STEPROCK SUPER, 4. dylatacja
RST, 5. ptyta OSB o szerokosci 10 cm, 6. plyta
pilsniowa, 7. wkret do drewna.

RYSUNEK 3. Izolacja podlogi ptywajacej
na podkiadzie z ptyt FERMACELL

WARSTWY PODEOGOWE: 1. warstwa
wykonczeniowa, 2. podkfad z ptyt 2E22
FERMACELL, 3. ptyta z wetny STEPROCK
SUPER, 4. dylatacja RST, 5. klej FERMACELL,

6. ptyta FERMACELL o szerokosci 10 cm, 7. ptyta
pilsniowa, 8. wkret FERMACELL.

Sciany dziatowe i podtogi

17



Wytyczne wykonywania izolacji akustycznej

Na podktadzie anhydrytowym

Utozenie dylatacji
obwodowe;j.

Prace rozpoczynamy od wykonania
dylatacji obwodowej z pasa RST, ktory
umieszczamy wokét Scian, stupow itp.
Ptyty uktadamy swobodnie, dociskajac
krawedzie do siebie.

Utozenie izolacji

podtogi ptywajacej. |Izolacje podiogi ptywajacej z ptyt
STEPROCK SUPER lub STEPROCK
PLUS, na wstepnie przygotowanym
podtozu, nalezy uktada¢ z przesunie-
ciem krawedzi (mijankowo) wzgle-
dem sgsiadujacych ptyt, dbajac o to,
aby plyty byty do siebie szczelnie
dosuniete.

Przed wykonaniem wylewki niezbedne
jest zabezpieczenie wetny folig paroizo-
lacyjna. Folie nalezy sklei¢ na zaktadzie.
Stosowanie folii przyspieszy proces wy-
sychania wylewki i wyeliminuje wnikanie
wylewki do ewentualnych szczelin.

WAZNE!

Paroizolacje nalezy stosowac:

— pod izolacjg termiczng,
w przypadku stropéw nad pomieszczeniami
mokrymi (np. tazienka, pralnia itp.),

- na izolacji termicznej, w przypadku
wykonywania podktadu mokrego
(np. beton, anhydryt).

Utozenie
folii na wetnie.

Sciany dziatowe i podtogi
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W celu osiggniecia réwnej powierzchni

posadzki nalezy przed przystapieniem

Ustalanie do wylewania podktadu podtogowego

poziomu = e wyznaczyé poziom przy pomocy stoja-

wylewki. : - kéw niwelacyjnych i niwelatora (zaleca
sie stosowanie wag wodnych). Aby za-
pewni¢ stabilnosé, stojaki niwelacyjne
powinny zosta¢ wcisniete w warstwe
izolacji do samego stropu. Grubosc
wylewki nalezy ustali¢ z jej dostawca.

[ Zaleca sie, aby wynosita nie mniej

o niz 90 kg/m? dla STEPROCK SUPER

i 115 kg/m? dla STEPROCK PLUS.

Po wyznaczeniu poziomu posadzki przystepujemy do wyle-
wania mieszanki anhydrytowej. Mieszanke aplikuje sie przy
pomocy pompy, starajgc sie rownomiernie rozprowadzaé
wylewke po powierzchni posadzki. Nalezy zwrécié szcze-
gdlng uwage, aby rurocigg nie byt miejscowo pozaginany.
Moze to powodowac powstawanie zatorow w wezach.

Odpowietrzanie
zaprawy.

Wylewanie podktadu

anhydrytowego.

Po wylaniu jastrychu anhydrytowego

do odpowiedniego poziomu i usunieciu
stojakow niwelacyjnych nalezy przepro-
wadzi¢ obrobke jastrychu przy pomocy
listwy sztangujacej. Sztangowanie po-
winno by¢ przeprowadzone nie pdzniej
niz 15 minut po wylaniu. Odpowiednio
wykonane sztangowanie pozwala na
odpowietrzenie posadzki oraz uzyskanie
ptaskiej i jednolitej powierzchni.

Sciany dziatowe i podtogi
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Na podkladzie cementowym

Prace rozpoczynamy od wykonania
dylatacji obwodowej z pasa RST, ktéry
umieszczamy wokét Scian, stupow itp.
Plyty uktadamy swobodnie, dociskajac
krawedzie do siebie.

Utozenie izolac;ji
podtogi ptywajace;j.

Utozenie dylatacji
obwodowe;j.

Izolacje podtogi ptywajacej z ptyt STEPROCK PLUS lub
STEPROCK SUPER, na wstepnie przygotowanym podtfo-
zu, nalezy uktadac z przesunieciem krawedzi (mijankowo)
wzgledem sasiadujacych ptyt, dbajac o to, aby ptyty byty
do siebie szczelnie dosuniete.

Utozenie folii
na wetnie.

Przed wykonaniem wylewki betonowej nalezy zabezpieczy¢
wetne folig paroizolacyjna. Stosowanie folii przyspieszy
proces wysychania wylewki i wyeliminuje wnikanie mie-
szanki do ewentualnych szczelin.

Sciany dziatowe i podtogi

20



Uktadanie mieszanki

betonowej. Wykonanie podktadu zaczynamy

od miejsca najdalszego, stopniowo
cofajac sie do konca pola. Wykfadajac
mieszanke, nalezy jg dobrze zagesz-
czaé, by nie powstawaly puste miejsca
w podktadzie. Grubos¢ wylewki nalezy
ustali¢ z jej dostawca. Zaleca sie, aby
wynosita nie mniej niz 90 kg/m? dla
STEPROCK SUPER i 115 kg/m? dla
STEPROCK PLUS.

Scigganie
za pomo

faty.

Nadmiar podkfadu nalezy Sciggac

za pomocg faty, przesuwajac ja po
ustawionych wczesniej prowadnicach.
Kolejne porcje zaprawy powinno sie
uktadac i ciggad tak szybko, aby mogty
potgczyc sie przed rozpoczeciem

wigzania.

Wyciaganie rurek
i zacieranie pacg
podktadu.

=

Gdy mozna wej$¢ na wykonany
podkfad, prowadnice nalezy usungc.
Najtatwiej prowadnice wyciggna¢,
obracajac je wokét osi. Miejsca

po rurkach powinno sie doktadnie
wypetni¢ zaprawa i wygtadzi¢ paca.
Powierzchnie podktadu nalezy zatrzeé
za pomoca pacy stalowej lub drewnia-
nej, zwracajac szczegdlng uwage, by
nie robi¢ tego zbyt pdzno.

Sciany dziatowe i podtogi
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Na podkladzie z ptyt OSB-3 (piéro-wpust 4-stronny)

Utozenie dylatacji obwodowe;j.

Prace rozpoczynamy od wykonania dylatacji obwodowej
z pasa RST, ktéry umieszczamy wokot Scian, stupdw itp.
Ptyty uktadamy swobodnie, dociskajgc krawedzie do
siebie.

Wykonanie pierwszej warstwy
brzegowego pasa usztywniajgcego.

Kolejnym etapem jest utozenie brze-
gowego pasa usztywniajgcego. Jako
pierwszg warstwe stosujemy ogoélno-
dostepne podifogowe ptyty pilsniowe
o szerokosci 100 mm i grubosci nie
mniejszej niz 10 mm.

.g:F"" Wykonanie drugiej warstwy
brzegowego pasa
usztywniajacego z ptyt OSB-3.

Druga warstwe brzegowego pasa usztywniajgcego z p+yty
OSB-3 (o szerokosci min. 100 mm i grubosci min. 15 mm)
uktadamy bezposrednio na ptycie pilsniowej. kgczna gru-
bos¢ obu warstw powinna by¢ réwna przewidywanej grubo-
Sci izolacji z ptyty STEPROCK SUPER 20 lub 30 mm.

Sciany dziatowe i podtogi
22



Ptyty STEPROCK SUPER nalezy ukta-
dac z przesunieciem krawedzi (mijan-
kowo) wzgledem sgsiadujgcych plyt,

dbajac o to, aby ptyty byty do siebie

szczelnie dosuniete.

Utozenie izolacji
podtogi ptywajace;j.

Wykonanie poszycia
podtogi z ptyt OSB-3 -
pierwsza warstwa.

Pierwsza warstwe poszycia podfogi uktadamy z ptyt OSB-3
(pidro-wpust 4-stronny) o grubosci min. 15 mm. Plyty doci-
skamy do siebie, ze zwréceniem uwagi na miejsce stykow
ptyt OSB. Powinny one by¢ utozone mijankowo wzgledem
potfaczen ptyt z wetny skalnej. W miare mozliwosci prace
nalezy zaplanowac w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilos¢
obcigzen wprowadzanych na warstwe izolacji w trakcie wyko-
nywania poszycia.

Wykonanie poszycia
podtogi z ptyt OSB-3 -
druga warstwa.

Drugg warstwe poszycia podtogi
uktadamy z ptyt OSB-3 (pidro-wpust
4-stronny) analogicznie do pierwszej
warstwy, przy czym nalezy zwrocié
uwage na miejsce wystepowania
stykéw ptyt OSB. Plyty drugiej warstwy
powinny byc¢ usytuowane mijankowo
wzgledem stykow pierwszej warstwy
ptyt OSB.

Sciany dziatowe i podtogi
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Mocowanie poszycia
podtogi z ptyt OSB-3.

Poszycie podtogi z ptyt OSB-3 wyko-
nujemy poprzez skrecenie ze sobg 2
plyt w czesci srodkowej i 3 ptyt w pasie
brzegowym. Do mocowania uzywamy
tacznikéw do drewna. Ich rodzaj, roz-
staw i zuzycie obrazuje tabela.

pasa dylatacyjnego.

Przykladowy schemat rozmieszczenia oraz mocowania ze soba ptyt OSB-3

— pierwsza (dolna) warstwa ptyt OSB-3,
- druga (goérna) warstwa ptyt OSB-3.
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Przyciecie wystajagcego

kaczniki

do drewna

[mm]

5x 35

5x40

5x50

5x 60

Na ostatnim etapie prac ucinamy dylatacje obwodowg
z pasa RST na réwno z podktadem podtogowym. Do przyci-
nania uzywamy zwyktego ostrego noza.

Rozstaw Zuzycie | Odlegtos¢
tacznikéw | tacznikow |od krawedzi
[mm] [szt.] plyty [mm]
280-400
(wzdhuz
. 15-20*/m? 25-50
i w poprzek
plyty)
330
(wzdtuz 3/m.b. 40-60
pasa)

* Zalezy od szerokosci ptyt OSB-3 (625, 675, 1250 mm).

Sciany dziatowe i podtogi
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Na podkiadzie z ptyt FERMACELL

Utozenie dylatacji

obwodowej.

Prace rozpoczynamy od wykonania
dylatacji obwodowej z pasa RST, ktory
umieszczamy wokot Scian, stupow itp.
Ptyty uktadamy swobodnie, dociskajac
krawedzie do siebie. Nalezy pamietac,
aby na ostatnim etapie prac przycigc
wystajgcy pas dylatacyjny na réwno

z podktadem podfogowym za pomocg
zwyktego ostrego noza.

Wykonanie pierwszej
warstwy brzegowego
pasa usztywniajgcego.

Kolejnym etapem jest utozenie brze-
gowego pasa usztywniajgcego. Jako
pierwszg warstwe stosujemy ogdlno-
dostepne podtogowe plyty pil$niowe
o szerokosci 100 mm i grubosci nie
mniejszej niz 5 mm.

Wykonanie drugiej warstwy
brzegowego pasa usztywniajagcego

z plyt gipsowo-
-wtéknowych FERMACELL.

Drugg warstwe brzegowego pasa
usztywniajacego z ptyt gipsowo-wiok-
nowych FERMACELL (o szerokosci
min. 100 mm i grubosci min. 10 mm)
uktadamy bezposrednio na ptycie
pilSniowej. £gczna grubosc obu warstw
powinna by¢ réwna przewidywane;j
grubosci izolacji z ptyty STEPROCK
SUPER 20 lub 30 mm.

Sciany dziatowe i podtogi
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Utozenie izolacji
podtogi ptywajacej.

Na druga warstwe brzegowego pasa
usztywniajgcego z ptyt gipsowo-wtdk-
nowych FERMACELL naktadamy klej
do jastrychu firmy FERMACELL.

Wykonanie poszycia

podtogi z plyt
FERMACELL 2E22.

Izolacje podtogi ptywajacej z ptyt
STEPROCK SUPER nalezy uktadaé

z przesunieciem krawedzi (mijankowo)
wzgledem sasiadujacych ptyt, dbajac
o to, aby ptyty byty do siebie szczelnie
dosuniete.

Natozenie kleju
na brzegowy
pas usztywniajacy.

Poszycie podtogi uktadamy z ptyt FERMACELL 2E22
swobodnie na warstwie izolacji. Plyty sklejamy ze soba

na potaczeniu zaktadowym przy uzyciu kleju do jastrychu
FERMACELL (zuzycie kleju 35-40 g/m? powierzchni ja-
strychu). Plyty dociskamy do siebie ze zwrdéceniem uwagi
na miejsce stykow ptyt FERMACELL. Powinny one by¢ uto-
zone mijankowo, w odlegtosci wiekszej niz 20 cm wzgledem
siebie. Nalezy rowniez zachowac przesuniecie krawedzi ptyt
wzgledem potaczen plyt z wetny skalnej. W miare mozliwo-
Sci prace nalezy zaplanowac w taki sposob, aby zminima-
lizowac ilos¢ obcigzen wprowadzanych na warstwe izolacji
w trakcie wykonywania poszycia.

Sciany dziatowe i podtogi



Mocowanie poszycia podtogi z ptyt FERMACELL
wykonujemy na ich zaktadzie sukcesywnie, nie
pdzniej niz 20 minut od natozenia kleju w miejscu
mocowania. Do montazu wykorzystujemy wkrety
samogwintujgce FERMACELL 3,9 x 22 mm, w roz-
stawie nie wiekszym niz 200 mm. Zuzycie wkretéw
ok. 15 szt./m?. Odlegtos¢ wkretéw od krawedzi ptyt

powinna wynosi¢ 25 mm. . :
Mocowanie poszycia

podtogi z ptyt
FERMACELL.

Przykladowe rozmieszczenie facznikéw dla plyt FERMACELL 2E22
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Podloga na podkiadzie z ptyt NORGIPS

Utozenie dylatacji
obwodowej.

Prace rozpoczynamy od wykonania izolacji obwodowej z pasa RST, ktéry umieszczamy
wokot Scian, stupow itp. Plyty uktadamy, dociskajac krawedzie do siebie, mocujemy do
$cian zszywkami lub masg szpachlowg NORGIPS Start.

Izolacje podtogi ptywajacej z ptyt STEPROCK SUPER 1000x600
mm nalezy uktadac z przesunigciem krawedzi co najmniej 300 mm
(mijankowo) wzgledem sasiadujgcych ptyt, dbajac o to, aby ptyty
byty do siebie szczelnie dosunigte. Grubos¢ ptyt STEPROCK SUPER
nalezy uzgodnic¢ z NORGIPS.

Utozenie izolacji
podtogi ptywajace;j.

Sciany dziatowe i podtogi
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Utozenie pierwszej warstwy ptyt
podtogowych NORGIPS typu DFIR.

Uktadanie ptyt DFIR rozpoczynamy od naj-
dalej potozonego naroznika pomieszczenia.
Plyty uktadane w pierwszym rzedzie docina-
my do szerokosci 300 mm. Nalezy utozy¢ je
cietg i oszlifowang krawedzig wzdtuz pasa
RST, z przesunieciem (mijankowo) min.

300 mm w odniesieniu do réwnolegtych
stykow ptyt STEPROCK SUPER.

Utozenie nastgepnych rzedéw pierwszej
warstwy ptyt podtogowych NORGIPS typu DFIR.

Nastepne rzedy ptyt podtogowych
wykonujemy z catych ptyt, pamietajgc

o utrzymywaniu przesunigcia (mijanki)

300 mm wzgledem poprzedniego rzedu
ptyt, jak réwniez 300 mm wzgledem stykow
STEPROCK SUPER.

Sciany dziatowe i podtogi
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Utozeie kleju na

pierwszej warstwie Na pierwszg warstwe ptyt
plyt podtogowych st nakfadamy szpachle NORGIPS
NORGIPS typu DFIR B Start. Szpachla powinna by¢

rozprowadzona rébwnomiernie
na catej powierzchni za pomoca
pacy zebatej lub grzebienia do
kleju. Zuzycie szpachli winno
wynosi¢ 3 kg/m?

Utozenie drugiej warstwy ptyt
podtogowych NORGIPS typu DFIR.

W pierwszym rzedzie uktadamy catg
plyte o szerokosci 600 mm. W ten
sposob uzyskujemy przesuniecie
(mijanke) wzgledem pierwszej
warstwy ptyt 300 mm. Ptyte
dociskamy do szpachli, a nadmiar
szpachli usuwamy.

Uwagal!

Montaz wykonujemy sukcesywnie, tak aby
zminimalizowac ilo§¢ wprowadzanych na wetne
i jastrych obcigzen w trakcie montazu. Taki sposéb

umozliwia tatwa kontrole wszystkich odpowiednich
przesuniec stykéw plyt zaréwno STEPROCK
SUPER, jak i NORGIPS DFIR. Jest to istotne dla
zapewnienia nalezytych parametréw izolacyjnosci
akustycznej oraz sztywnosci podtogi.

Sciany dziatowe i podtogi
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Mocowanie

plyt.

Plyty mocujemy ze sobg po obwodzie

i srodku plyt z zastosowaniem zszywek, np. C4
o dtugosci 23 mm, w rozstawie 300 mm.
Alternatywnie ptyty mozna mocowac ze soba
wkretami do drewna NORGIPS & 3,5x20 mm.
Zuzycie zszywek lub wkretéw wynosi 20 szt./m?2.
Mocowanie nalezy wykona¢ nie pézniej niz

30 minut od natozenia szpachli.

Szpachlowanie
stykow ptyt.

Styki ptyt szpachlujemy z zastosowaniem
szpachli NORGIPS Start. Prace wykonujemy
sukcesywnie. Podktad moze by¢ obcigzany
po 24 godzinach od zakoriczenia montazu.

Najlepsze parametry akustyczne

podtogi uzyskujemy przy docieciu pasa
dylatacyjnego RST podtogi na korcu prac.
Grubos¢ pasa wynosi 12 mm. Jest to
Przyciecie pasa grubos¢ mniejsza od grubosci stosowanych
dylatacyjnego. listew cokotowych, nie obnizy zatem
waloréw estetycznych pomieszczenia.

W przypadku posadzki w postaci ptytek
ceramicznych itp. pas dylatacyjny RST
powinien by¢ dociety przed ich utozeniem.

Sciany dziatowe i podtogi
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ROCKTON SUPER

OPIS PRODUKTU Plyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej i akustycznej

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 dla grub. 40-49 mm
KOD WYROBU MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,90-MU1 dla grub. 50-99 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 dla grub. 100-200 mm

NORMA EN 13162:2012+A1:2015

CERTYFIKAT CE  1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P

Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna:

= Scian tréjwarstwowych, dziatowych, ostonowych,

= $cian o konstrukgji szkieletowej z elewacjg z paneli (np. siding, deski),
Scian dziatowych,

drewnianych stropéw belkowych i podtég na legarach,

poddaszy uzytkowych

ZASTOSOWANIE

Klasa reakgeji na ogien A1 wyréb

0,90 dla grub. 50-99 mm
0,95 dla grub. 100-200 mm

Wskaznik pochfaniania dzwieku a,,, (AWi)

Naprezenie Sciskajgce przy 10%

odksztatceniu wzglednym C5(10)2 0,5 kPa

Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap=0,035 W/mK
'FI:QCRQMII(E:TzT\JYE Krétkotrwata nasigkliwosé wodg WS (= 1 kg/m?)
Diugotrwata nasigkliwo$é¢ woda WL(P) (= 3 kg/m?)

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1

Trwatos¢ reakcji na ogiert w funkgji ciepta,

warunkéw atmosferycznych, starzenia/degradacji Al

Wartos$¢ wspoétczynnika przewodzenia cie-
pta w funkcji starzenia

» v L2 opdr ciepln ilos¢é ptyt w ilos¢ m? ilos¢ paczek ilos¢ m?
dtugosc szeroko$é grubosé P piny Py pacz .
Ro paczce w paczce na palecie na palecie

=

A=0,035 W/mK

m] . .
1000 610 40 1,10 15 9,15 20 183,00
1000 610 50 1,40 12 7,32 20 146,40
1000 610 60 1,70 10 6,10 20 122,00
1000 610 70 2,00 8 4,88 20 97,60
1000 610 80 2,25 6 3,66 25 91,50
1000 610 100 2,85 6 3,66 20 73,20
1000 610 120 3,40 5 3,05 20 61,00
1000 610 140 4,00 4 2,44 20 48,80
1000 610 150 4,25 4 2,44 20 48,80
1000 610 160 4,55 3 1,83 25 45,75
1000 610 180 5,10 3 1,83 20 36,60
1000 610 200 5,70 3 1,83 20 36,60

Produkt dostarczany wyfgcznie na palecie. Orientacyjne wymiary palety: 2200 mm x 1200 mm x 2750 mm.

Sciany dziatowe i podtogi
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ROCKMIN PLUS

OPIS PRODUKTU Plyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej i akustycznej

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 dla d=40-49 mm
KOD WYROBU ~ MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,90-MU1 dla d=50-99 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW1,00-MU1 dla d=100-200 mm
NORMA EN 13162:2012+A1:2015
CERTYFIKAT CE  1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P
Niepalne ocieplenie:
= stropodachéw wentylowanych i poddaszy,
= stropéw drewnianych i podtég na legarach,
ZASTOSOWANIE = sufitow podwieszanych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami,
= $cian ostonowych o konstrukcji szkieletowej z elewacja z paneli (np. si-
ding, deski),
= Scian dziatowych

Klasa reakgcji na ogien A1 wyréb
Wspotczynnik pochtaniania 0,90 dla grub. 50-99 mm
dzwieku a,, (AWi) 1,00 dla grub. 100-200 mm
Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap=0,037 W/mK
Krotkotrwata nasigkliwo$é woda WS (= 1 kg/m?)
PARAMETRY
TECHNICZNE  Diugotrwata nasigkliwos¢ woda WL(P) (= 3 kg/m?)

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego

. MU1
pary wodnej
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, 1
warunkéw atmosferycznych, starzenia/degradacji
Warto$¢ wspodtczynnika przewodzenia A=0,037 W/mK

ciepta w funkcji starzenia

dugosé szerokosd ruboéd opor cieplny ilos¢ ptyt ilos¢ m? ilos¢ paczek ilo¢ m?2
9 9 Ro w paczce w paczce na palecie na palecie
=

m] ]
1000 610 50 1,35 18 10,98 30 329,40

1000 610 60 1,60 15 9,15 30 274,50
1000 610 75 2,00 12 7,32 30 219,60
1000 610 80 2,15 12 7,32 30 219,60
1000 610 100 2,70 10 6,10 30 183,00
1000 610 120 3,20 8 4,88 30 146,40
1000 610 140 379 7 4,27 30 128,10
1000 610 150 4,05 6 3,66 30 109,80
1000 610 160 4,30 6 3,66 30 109,80
1000 610 180 4,85 5 3,05 30 91,50
1000 610 200 5,40 5 3,05 30 91,50
1000 565 50 1,35 18 10,17 30 305,10
1000 565 100 2,70 10 5,65 30 169,50

Produkt dostarczany wyfgcznie na palecie. Orientacyjne wymiary palety: 2200 mm x 1200 mm x 2750 mm.

Sciany dziatowe i podtogi
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STEPROCK SUPER

OPIS PRODUKTU

Ptyty ze skalnej wetny do izolacji akustycznej i termicznej

w rozwigzaniach podtég ptywajgcych

KOD WYROBU

20-50 mm MW-EN 13162-T6-DS(70;-)-CS(10)30-SD™-CP3-WS-WL(P)-MU1

NORMA

EN 13162:2012+A1:2015

CERTYFIKAT CE

1023-CPR-1211 P

ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie:

= podtdg na stropie na podktadach cementowych, anhydrytowych

o mnimalnej masie 90 kg/m?,

= 7z plyty OSB-3 (pidro-wpust 4-stronny), ptyt wiéknowo-cementowych.

PARAMETRY
TECHNICZNE

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta

Ap= 0,035 W/m-K

Naprezenia $ciskajgce przy 10% deformadiji

CS(10) = 25 kPa

" Sztywno$é dynamiczna SD [MN/m?]

40 22 20 20
20 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Scigliwos¢ <3mm
Krotkotrwata nasigkliwo$é woda WS < 1 kg/m?

Diugotrwata nasigkliwo$é woda

WL(P) < 3 kg/m?

Stabilno$¢ wymiarowa w podwyzszonej
temperaturze (70°C)

DS(70,-) = 1%

Przenikanie pary wodnej MU1T p =1
Klasa reakgji na ogien A1 wyréb
Trwatosc reakcji na ogiert w funkdji ciepta, warunkéw A1

atmosferycznych, starzenia/degradacji

Trwatos¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta
w funkgji starzenia/degradaciji

A =0,035 W/m-K

Obcigzenie charakterystyczne cigzarem wtasnym

1,50 kN/m?

dtugosc szeroko$é

600 20

1000
1000
1000
1000

opor cieplny

grubosé Ry

0,55
600 30 0,85
600 40 1,10
600 50 1,40

Produkt dostarczany wytgcznie na paletach o wymiarach 2000x 1200 mm.

[szt]
12
10

6
4
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[m?]
7,20
6,00
3,60
2,40

liczba ptyt liczba m? liczba paczek
w paczce w paczce na palecie

20
16
20
24

liczba m?
na palecie

144,00
96,00
72,00
57,60



STEPROCK PLUS

Plyty ze skalnej wetny do izolacji akustycznej i termicznej
w rozwigzaniach podtég ptywajacych
20-40 mm MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)15-SD™-WS-WL(P)-CP4-MU1
50 mm MW-EN 13162-T6-DS(70;-)-CS(10)15-SD10-WS-WL(P)-CP5-MU1
NORMA EN 13162:2012+A1:2015
CERTYFIKAT CE  1023-CPR-1211 P
Niepalne ocieplenie:
ZASTOSOWANIE = podiég na stropie na podkfadach cementowych, anhydrytowych
o masie nie mniejszej niz 115 kg/m?

OPIS PRODUKTU

KOD WYROBU

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,035 W/m-K

Naprezenia $ciskajace przy 10% deformaciji CS(10) = 15 kPa

" Sztywno$é dynamiczna SD [MN/m?]

30 16 12 10
20 mm 30 mm 40 mm 50 mm

Scidliwoséé 20-40 mm; 50 mm <4 mm; <5mm

Krotkotrwata nasigkliwo$é woda WS =< 1 kg/m?
PARAMETRY Dtugotrwata nasigkliwo$é woda WL(P) =< 3 kg/m?
TECHNICZNE Stabilnos¢ wymiagowa w podwyzszonej DS(70,-) < 1%

temperaturze (70°C)

Przenikanie pary wodnej MUT p =1

Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkéw

. . Al
atmosferycznych, starzenia/degradacji
Trwatos¢ wspotezynnika przewodzenia ciepta A = 0,035 W/m-K
w funkgji starzenia/degradaciji
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,20 kN/m?®

d’fugosc srerokodd grubogé opor éieplny Iiczba plyt i 2 Iiczba paczek
1000 600 O 55 7,20 144 ,00
1000 600 30 0,85 ’IO 6,00 16 96,00
1000 600 40 1,10 6 3,60 20 72,00
1000 600 50 1,40 4 2,40 24 57,60

Produkt dostarczany wytgcznie na paletach o wymiarach 2000x 1200 mm.

PASEK RST

OPIS PRODUKTU Pasek z wetny skalnej

KOD WYROBU MW-EN-13162-T6-CP4-DS(70;-)-CS(10)20-WS-WL(P)-MU1
NORMA EN 13162:2012+A1:2015

CERTYFIKAT CE  1415-CPR-9-(C-7/2010)

Pasek z wetny skalnej przeznaczony do stosowania przy izolacji
podtég ptywajacych, montowany pionowo po obwodzie podtogi
dla zapewnienia skutecznej dylatacji akustycznej miedzy podktadem
podtogi a $cianami.

ZASTOSOWANIE

PARAMETRY

TECHNICZNE Klasa reakgji na ogien A1 wyréb
dhugose szerokosc grubos¢ liczba m.b. w kartonie

1000 120

Produkt dostarczany wyfgcznie na palecie.

Sciany dziatowe i podtogi
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Informacje dodatkowe

ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0. jest czedcig Grupy
ROCKWOOL. W naszej ofercie znajduja sie izolacje
budowlane i specjalistyczne oraz rozwigzania tech-
niczne i przemystowe.

Przedstawione w niniejszej broszurze rozwigzania

nie wyczerpuja listy mozliwych zastosowan wyrobdéw
z wetny skalnej] ROCKWOOL. Podane informacje stu-
73 jako pomocnicze w projektowaniu i wykonawstwie
z zastrzezeniem, ze ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0.
nie ponosi odpowiedzialnosci za jako$¢ dokumenta-
cji technicznej oraz robét budowlano-montazowych.

FN ROCKWOOL

Jezeli majg Panstwo pytania i watpliwosci dotycza-
ce zastosowania wyrobéw ROCKWOOL, prosimy

o kontakt z nami. Poniewaz firma ROCKWOOL
propaguje najnowsze rozwigzania techniczne, do-
skonalgc nieustannie swoje wyroby — a takze z uwagi
na zmieniajace sie normy i przepisy prawne — nasze
materiaty informacyjne sg na biezaco aktualizowane.
Szczegdtowe informacje o produktach ROCKWOOL
i ich zastosowaniu mozna uzyskaé¢ od Doradcéw
Techniczno-Handlowych.

ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie pra-
wo do zmian lub poprawek tresci zawartej w niniej-
szym materiale bez wczesniejszego uprzedzenia.

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
www.rockwool.pl
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