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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 4,

RW-CEE-0191

2 Zamierzone zaslosowanie lub zastosowania: wyrob do izolacji ciepinej

w budownictwie (ThIB).

k| Producent: ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0.,

Ventirock F
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr RW-CEE-DoP-0191/M/20/w1

System 11 System 3

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

Norma zharmonizowana: EN 13162:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nr 1390

ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice.

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe: Tabela 11 Tabela 2

Tabela 1
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Deklarowany poziom Zharmonizowana
lub Klasa [ NPD" specyfikacja techniczna
Opér cieplny Ro Patrz Tabela 2
Opér cieplny Grubosci du
Wspolczynnik przewodzenia ciepta 4 o 0,035 WimK
Ti % tolerancja na grubosci T4
Reakcja na ogien Eurcklasa - klasa reakcji na ogien (RtF) wyréb Al
Trwatos¢ reakeji na ogien w funkgji ciepta, Trwatost charaklerystyki
warunkow atmosferycznych, starzenia/ degradacji  |klasa reakgji na ogien (RiF) wyrob? Al
Trwalo$C oporu ciepinego w funkeji ciepla, Opor cieplny Ro i Patrz Tabela 2
warunkow atmosferycznych, starzenia/degradacji  |wspoiczynnik przewodzenia ciepta A o (W/mK)2 0,035 WimK
Trwalo$¢ charakterystyki NPD
Wytrzymalo$¢ na ciskanie Naprezenia éciskajace CS(10)ie), CS(10/Y)ie) (kPa) NPD
Obciazanie punktowe PL(5)i (N) NPD EN 13162:2012+A1:2015
Wytrzymalo§¢ na rozcigganie/ zginanie Wytrzymalost na rozcigganie prostopadle do powierzehni czolowych NPD
TR (kPa)
Trwalos¢ wytrzymaltoéci na sciskanie w funkeji
starzenia/ degradacji Pelzanie przy sciskaniu NPD
Przepuszczalnosé wody Krotkotrwala nasigkliwost wodg (WS <1 kg/m?) WS
Diugotrwala nasiakliwos¢ wodg (WL(P) = 3 kgim?) WL(P)
Przepuszczalnos¢ pary wodngj Przenoszenie pary wodnej.
Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkow Sztywnos¢ dynamiczna SDiel NPD
uderzeniowych (dla podlog) Grubosc di NPD
Scisliwose ¢ NPD
Opomosc przeptywu powietrza AFrie) NPD
Wskaznik pochtaniania dzwieku Pochtanianie dzwigku AWi NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych |Opomosé przeplywu powietrza AFrie) NPD
przenoszenych drogg bezposrednia
|Ciggle spalanie w postaci zarzenia Ciagte spalanie w postaci zarzenia NPD
Uwalniznie sie substancji nigbezpiecznych do Uwalnianie sie substancii niebezpiecznych NPD
$rodowiska wewnetrznego
" wiasciwosci uzytkowe nieustalone; % nie zmienia sig w czasie * “i" — wskazana odpowiednia klasa lub poziom;
Tabela 2
[de{mm) [ 50 [ 60 | 70 | 80 | 90 [ 100 [ 110 [ 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | [ 190 J 200 [ - ] | | |
\

[ 180 [ - - -
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Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest dostepna na stronie dop rockwoal.com oraz www.rockwool.pl

Wiasciwosci uZytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisal(a):
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