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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR RW-CEE-DoP-0134/CM/17/w1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 4,
RW-CEE-0134

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 1 i System 3

5. Norma zharmonizowana: EN 13162:2012+A1:2015

2. Zamierzone zastosowanie: do izolacji cieplnej w budownictwie (ThIB). Jednostka notyfikowana: Nr 1390 Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praha.

3. Producent: ROCKWOOL® Polska Sp. z 0.0.,

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Tabela 1i Tabela 2:
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice. eklarowane wiasciwosc uzytkowe Tabela 11 Tabela

MW-EN 13162-T5-D$(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

Tabela 1
Zasadnicze charakterystyki Zapisy w tej i innych normach europejskich w Norma zharmonizowana Deklarowany poziom
odniesieniu do zasadniczych charakterystyk EN 13162:2012+A1:2015 lub klasa/ NPD
Reakcja na ogien 4.2.6 Reakcja na ogien Euroklasa A1
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych do e A ; wnis b
Srodowiska wewnefrznego 4.3.13 Uwalnianie sig substancii niebezpiecznych Na poziomie EU nie sg jeszcze dostepne® NPD
Wskaznik pochtaniania dzwigku 4.3.11 Pochfanianie dzwigku op (APi®) i aw, (AWi2) ) deklarowane NPD
4.3.9 Sztywno$¢ dynamiczna s', SDid deklarowane NPD
di deklarowna oraz klasa tolerancji na
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw uderzeniowych  |4.3.10.2 Grubos¢, du g?uboéci 6 lub T7. § NPD
dla podto
(dia podka) 4.3.10.4 Scisliwosé ¢ CPia deklarowane NPD
4.3.12 Opor przeplywu powietrza AFi@ deklarowane NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow przenoszonych ; . o
drogq bezposrednig, 4.3.12 Opor przeplywu powietrza AFia) deklarowane NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia 4.3.15 Ciggle spalanie w postaci zarzenia Na poziomie EU nie sg jeszcze dostepne® NPD
Wspotczynnik przewodzenia ciepfa A (W/mK) 0,037
4.2.1 Opor cieplny i wspolczynnik przewodzenia ciepta 0.50 = 5,40
2 . = 2 £} Y il
Opor cieplny Opércieplny R=d/A, (mK/W) Pairz Tabela 2
Zak bosci d 20-200
423 Grubosé fa res grubosci dy (mm) i
Tia) deklarowana klasa tolerancji T5
4.3.7.1 Krotkotrwata nasiakliwo$¢ wodg WS- deklarowane Wy; (=1 kg/m?) WS
Przepuszczalnosé wody =
4.3.7.2 Dlugotrwata nasiakliwo$¢ woda WL(P) -deklarowane Wi (< 3kg/m2) WL(P)
Przepuszczalnos¢ pary wodnej 4.3.8 Przenikanie pary wodnej Deklarowane p; (MUi) lub Zie) MuU1
4.3.3 Naprezenia $ciskajace lub wytrzymalo$¢ na Sciskanie |{CS(10)ia lub CS(10\Y)i2 deklarowana (kPa CS(10)30
Wytrzymato$¢ na $ciskanie p.e. = : i) ( _) o) (kPa) (10}
4.3.5 Obcigzenie punktowe PL(5)i2 deklarowane (N) NPD
Trwalo$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkow P TTE
atmosferycznych, starzenial degradaci 4.2.7 Trwalos¢ wiasciwosci 2Euroklasa A1
2 Deklarowane R=d/, (mPK/W) Sl
o) f T =AIA, Patrz Tabela
4.2.1 Opor cieplny oraz wspoiczynnik przewodzenia ciepta i (WimK) jesli to mozliwe T
Trwalo$¢ oporu cieplnego w funkcji ciepfa, warunkow :
atmosferycznych, starzenia/degradacii \?Vszggd%: ig?;?}:%ﬁb 05ci 1% NPD
4.2.7 Trwalo$¢ wiasciwosci
DS(70,90) deklarowane DS(70,90)
Wzgledna zmiana grubosci 1% !
Wy‘trzymaloéé na rOZCiqganie ?)Osw?eg(y;thrzn{cmzaolﬁ)svsyg?] rOZCiaganie prOStopad*e do TRi® deklarowane (kpa) TR10
Trwalo$¢ wytrzymatosci na $ciskanie przy $ciskaniu w : i CC(i1d/¥) oc pelzanie przy Sciskaniu
funkejistarzenial degradaci RN AL deklarowane Xa | X NeD
) whasciwosci uzytkowe nieustalone; 2 nie zmienia sie w czasie @ " - wskazana odpowiednia klasa lub poziom; b krajowe regulacie nie sa jeszcze dostepne; ¢ zgodnie z krajowymi przepisami; patrz Instrukcja Bezpiecznego Stosowania
Tablica 2
Opor cieplny, Ro,
dmm) | 20 | 4 | 5 | 60 | 8 [ 100 | 120 140 | 150 | 180 | 200 | - [ - ] - 1
RofmKW)_ [ 050 | 105 [ 135 | 160 [ 215 [ 270 [ 320 37508 | IR 4,0 510000 W 4,6 SHRE (WY 5,40 | TS | A | Il

UWAGA: wartos¢ R dla grubosci nie podanej w Tabeli 2 znajduje sig¢ na etykiecie wyrobu
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest dostepna na stronie dop.rockwool.com

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okrelonego powyzej

W imieniu producenta podpisat:

Stanisfaw Chomiak
Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych

Imie i nazwisko, stanowisko

Cigacice, 15.03.2017

ROCKWOOL® Polska Sp. z 0.0.
ul. Kwiatowa 14

66-131 Cigacice

POLAND

Roc mo o L CIG1: 1390-CPR-0274/10/P; MAL7: 1380-CPR-0275/10/P

NI EPALNE |1ZO0OLACUJE

CREATE AND PROTECT®




