WENTIROCK d=20mm

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR RW-CEE-DoP-0140/B/17/w1

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
RW-CEE-0140 System 1 System 3

5. Norma zharmonizowana; EN 13162:2012+A1:2015

2. Zamierzone zastosowanie: do izolacji cieplnej w budownictwie (ThiB). Jednostka notyfikowana: Nr 1390 Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praha.

3. Producent. ROCKWOOL® Polska Sp. z 0.0.,

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Tabela 1 i Tabela 2:
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice. o " el

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1

Tabela 1
Zasadnicze charakterystyki Zapisy w tej i innych normach europejskich w Norma zharmonizowana Deklarowany poziom
odniesieniu do zasadniczych charakterystyk EN 13162:2012+A1:2015 lub klasa/ NPD 1
Reakcja na ogien 4.2.6 Reakcja na ogien Euroklasa A1
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych do b Ay ; e R i
Srodowiska wewnetrznego 4.3.13 Uwalnianie si¢ substancji niebezpiecznych Na poziomie EU nie s jeszcze dostepne! NPD
Wskaznik pochtaniania dzwieku 4.3.11 Pochtanianie dzwigku op (APi®) i auw, (AWi?)) deklarowane NPD
4.3.9 Sztywno$¢ dynamiczna s', SDid deklarowane NPD
dc deklarowna oraz klasa tolerancji na
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkow uderzeniowych  |4.3.10.2 Grubos¢, du gFubosci T61ubT7 ) NPD
dl 1o
(412 podke) 43104 Scisiwost ¢ CPiY deKlarowane NPD
4.3.12 Opor przeplywu powietrza AFia) deklarowane NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw przenoszonych . ) )
drogq bezposrednig 4.3.12 Opor przeplywu powietrza AFiia) deklarowane NPD
Ciagle spalanie w postaci zarzenia 4.3.15 Ciagle spalanie w postaci zarzenia Na poziomie EU nie sq jeszcze dostepne® NPD
Wspoiczynnik przewodzenia ciepta A (W/mK) 0,033
4.2.1 Opor cieplny i wspotczynnik przewodzenia ciepta - _ ; 0,60
QTR Opor cieplny R=d/A, (m2K/W) Patrz Tabela 2
Zakres grubosci dy (m 20
4.2.3 Grubost ks bl __
Tia) deklarowana klasa tolerancji 15
4.3.7.1 Krotkotrwata nasiakliwos¢ wodg WS- deklarowane Wj; (<1 kg/m?) WS
Przepuszczalno$¢ wody e
4.3.7.2 Dlugotrwala nasigkliwo$¢ wodg WL(P) -deklarowane Wi, (< 3kg/m?) WL(P)
Przepuszczalno$¢ pary wodnej 4.3.8 Przenikanie pary wodnej Deklarowane p; (MUi#) lub Zia) MU1
4.3.3 Naprezenia $ciskajace lub wytrzymato$¢ na $ciskanie |CS(10)ia lub CS(10\Y)i2 deklarowana (kPa NPD
Wytrzymalo$¢ na Sciskanie p.rg. = : YU ( ,) ub CS(OY) (152)
4.3.5 Obcigzenie punktowe PL(5)i# deklarowane (N) NPD
Trwalo$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkow T
atmosferycznych, starzenial degradadi 4.2.7 Trwalo$¢ wiasciwosci 2Euroklasa A1
0,60
: ; : A 2 Deklarowane R=d/A, (m2K/W) Patz Tabela 2
4.2.1 Opor cieplny oraz wspélczynnik przewodzenia ciepla i2 (WImK) jesli to mozliwe e
Trwalo$¢ oporu cieplnego w funkiji ciepta, warunkow
: = DS(70,-) deklarowane
atmosferycznych, starzenia/degradacii L Wzgledna zmiana grubosci <1% NPD
4.2.7 Trwalo5¢ wiasciwosci
DS(70,90) deklarowane DS(70,90)
Wzgledna zmiana grubosci <1% ;
Wyirzymaloéé na rOZCiaganie :o%v?egz}]mn{gilgﬁygz rozciaganie pmStopadb do TRi® deklarowane (kPa) NPD
Trwalo$¢ wytrzymatosci na Sciskanie przy $ciskaniu w ; et CC(ir2 /i) oc pelzanie przy Sciskaniu
funkeji starzenial degradaci s ey Sy deklarowane X X NED
1) whaéciwosci uzytkowe nieustalone; 2 nie zmienia sig w czasie @ " - wskazana odpowiednia klasa lub poziom; ®) krajowe regulacje nie sa jeszcze dostepne; © zgodnie z krajowymi przepisami; patrz Instrukcja Bezpiecznego Stosowania
Tablica 2
Opér ciepiny, Ro,
aom) [ - [ - [ - [ 2» T - T . [ . [ . T - r .- T - T . T - T - T - 1
sy e Ta0Te A= S ar e Ar = Tl s 0 e i e 3 e U s T Tear e AEE T
UWAGA: warto$¢ R dla grubosci nie podanej w Tabeli 2 znajduje sie na etykiecie wyrobu
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest dostepna na stronie dop.rockwool.com

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisat:

Stanistaw Chomiak
Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych

Imie i nazwisko, stanowisko

Cigacice, 10.03.2017

ROCKWOOL® Polska Sp. z 0.0.
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice

ROCKWOOL i

CREATE AND PROTECT®
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