VENTI MAX

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR RW-CEE-DoP-0147/M/17/w1

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
RW-CEE-0147 System 1i System 3

5. Norma zharmonizowana: EN 13162:2012+A1:2015

B ZaTierEns HsiierTdgalag] cpnalw idownichTisThiE) Jednostka notyfikowana: Nr 1390 Centrum stavebniho inZzenyrstvi a.s. Praha

3. Producent: ROCKWOOL®Polska Sp. z 0.0.,

6. Dekl Sciwosci uzytkowe Tabela 1 i Tabela 2:
ul, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice. eklarowane wlasciwosci uzytkowe Tabela 1 i Tabela

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1

Tabela 1
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Deklarowany poziom Zharmonizowana
lub klasa / NPD" specyfikacja techniczna
Opor cieplny Ro i Patrz Tabela 2
Opor cieplny wspotezynnik przewodzenia ciepta A o 0,034 WimK
Ti a tolerancja na grubosci : T4
Reakcja na ogien Euroklasa - klasa reakcji na ogien (RtF) wyrob Al
Trwalo$¢ reakcji na ogien w funkeji ciepta Trwalo$¢ charakterystyki
warunkow atmosferycznych, starzenia/ klasa reakcji na ogien (RtF) wyrob Al
degradacji 2
Trwalo$¢ oporu ciepinego w funkcji ciepla, Opor cieplny Ro i Patrz Tabela 2
warunkow atmosferycznych, wspolczynnik przewodzenia ciepta A o (W/mK) 0,034 WimK
starzenialdegradacji 3 Trwalost charakterystyki
Wytrzymato$¢ na ciskanie Naprezenia $ciskajace CS(10)ia), CS(10/Y)ia (kPa) CS(10)0,5
Obcigzanie punktowe PL(5)i2 (N NPD
e il o : EN 13162:2012+A1:2015
Wytrzymato$¢ na rozciaganie/zginanie Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni czotowych TRi2 NPD
(kPa)
Trwalo$¢ wytrzymato$ci na $ciskanie w funkcji
starzenia/ degradacii Pelzanie przy $ciskaniu NPD
Przepuszczalno$t wody Nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwalym zanurzeniu WS (<1 kg/m2) WS
Nasigkliwos¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu WL(P) (< 3 kg/m?) WL(P)
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenoszenie pary wodnej.
Wspbiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow Sztywno$¢ dynamiczna SDi2) NPD
uderzeniowych (dla podiog) Grubos¢ di NPD
Scigliwosé ¢ NPD
Oporno$¢ przeptywu powietrza AFria) NPD
Wskaznik pochfaniania dzwieku Pochtanianie dzwigku AWia) NPD
Wskaznik izolacyjnosci od bezpo$rednich Opornos¢ przeptywu powietrza AFrid NPD
dzwiekow powietrznych
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciagte spalanie w postaci zarzenia NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych NPD
) wiasciwosci uzytkowe nieustalone; 2 nie zmienia sie w czasie @ ‘i" - wskazana odpowiednia klasa lub poziom
Tabela 2
Opdr cieplny, Ro,
dmm) T 30 T 4 [ 5 [ 6 [ 70 [ - - . - - 1 - r - 17 - 1T - 71T-7
Rofm?kW) | 085 [ 145 | 145 | 47 | 206 [ - | - | - [ - [ - [ - | - | - [ - [ -]

UWAGA: wartosc R dla grubosci nie podanej w Tabeli 2 znajduje sie na etykiecie wyrobu
Niniejsza deklaracja wiasciwoéci uzytkowych jest dostepna na stronie dop.rockwool.com

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiaéciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem(UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego powyzej

W imieniu producenta podpisat:

Stanistaw Chomiak
Dyrektor Techniczny

(nazwisko | stanowisko)

Cigacice dn. 03.04.2017 r.

Migjsce i data

ROCKWOOL lIzolacje Budowlane
ROCKWOOL Polska Sp. z o.0.
ul. Kwiatowa 14

66-131 Cigacice
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