TECLIT PS

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
RW-CEE-DoP-0821/R/17/w1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 4, System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
RW-CEE-0821 System 1 + System 3

2. Zamierzone zastosowanie: do izolacji ciepinej wyposazenia 5. Norma zharmonizowana: EN 14303:2009+A1:2013
budynkéw Jednostka notyfikowana: Nr 0751 Forschungsinstitut fiir

Wirmeschutz e.V. Miinchen
3. Producent: ROCKWOOL® Polska, ul.Kwiatowa 14, 66-131
Cigacice 6.  Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Tabela 1 i Tabela 2:
dia Dp<150: MW-EN 14303-T8-ST(+)250-WS1-MV2-CL10;
dia Do=150: MW-EN 14303-T9-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

Tabela 1
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Deklarowany poziom lub Zharmonizowana
klasa / NPD" specyfikacja techniczna
Wspolczynnik przewodzenia ciepta A o Patrz krzywa 1 i krzywa 2
Opor cieplny Ti @ folerancja na grubosci :
-dla Do<150 klasa T8
-dla Do=150 klasa T9
Reakcija na ogien Euroklasa - klasa reakcji na ogiefi (RtF):
-dla &r. zewn.< 300 mm i gr. izolacji >20mm A2.-s1,d0
-dla &r. zewn. >300mm i gr. izolacji 20-120mm A2-s1,d0
Trwalo$¢ oporu cieplnego w funkcji |Maksymalna temperatura stosowania 250°C ST(+)250
starzenia/degradacji 9
Trwalo$¢ oporu ciepinego w funkcji |Maksymalna temperatura stosowania 250°C ST(+)250
wysokiej temperatury 9
Trwalo$é reakcji na ogien w funkeji |Trwatos¢ charakterystyki - klasa reakcji na ogien:
starzenia/ degradaciji i wysokiej -dia $r. zewn.< 300 mmii gr. izolacji >20mm A2.-s1,d0
temperatury 9 -dla ér. zewn. >300mm i gr. izolacji 20-120mm A2-s1,d0 EN 14303:2009+A1:2013
Wytrzymalos¢ na Sciskanie Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztalceniu CS(10)i) NPD
Przepuszczalno$¢ wody Nasiakliwos¢ woda( < 1 kg/m?) WS1
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Grubos¢ warstwy powietrza réwnowazaca dyfuzje pary
wodnej , MVial deklarowane (s¢=200m) Mv2
Wietkos¢ uwalniania sie substancji |Sladowe iloci jonéw chiorku rozpuszczalnych w wodzie <
korozyjnych 10 ppm CcL10
Wartos¢ pHia) NPD
Wskaznik pochtaniania dzwigku Pochtanianie dzwigku ap (AP} i ow, (AWia)) NPD
Uwalnianie sig substancji Na poziomie EU nie s3 jeszcze dostepner! NPD
niebezpiecznych
Ciagle spalanie w postaci zarzenia |Zgodnie z dostepna krajowa metoda badawcza®! NPD

Nwiasciwosci uzytkowe nieustalone; @ *i" — wskazana odpowiednia klasa lub poziom ; Y krajowe regulacje nie sg jeszcze dostepne; ¢ zgodnie z krajowymi
przepisami; patrz Instrukcja Bezpiecznego Stosowania; 9 Nie zmienia sie w czasie

Krzywe lambdy

T(°C) 0 10 20 50 100 150
Krzywa lambdy 1 Ap (WImK) 0,032 0,033 0,034 0,037 0,044 0,052
Krzywa lambdy 2 Ao (WimK) 0,033 0,034 0,035 0,039 0,046 0,056
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Tabela 2
Srednica Srednica Srednica
Wyréb wewnetrzna/ m; Wyréb wewnetrzna/ ::m; Wyréb wewnetrzna m
gruboéé Izolacji grubosé izolacji Igruboéé izolacji

TECLIT PS 15/20 1 TECLIT PS 60/40 1 TECLIT PS 108/30 1
TECLIT PS 18/20 1 |TECLT PS 60/50 1 TECLIT PS 108/40 1
TECLIT PS 18/25 1 TECLIT PS 60/60 1 TECLIT PS 108/50 q
TECLIT PS 22/20 1 TECLIT PS 64/20 9 TECLIT PS 108/80 1
TECLIT PS 22125 1 TECLIT PS 64/25 1 TECLIT PS 108/100 2
TECLIT PS 22/30 1 TECLIT PS 64/30 1 TECLIT PS 114125 1
TECLIT PS 28/20 1 TECLIT PS 64/40 1 TECLIT PS 114/30 1
TECLIT PS 28/25 1 TECLIT PS 64/50 1 TECLIT PS 114/40 1
TECLIT PS 28/30 1 TECLIT PS 64/60 1 TECLIT PS 114/50 1
TECLIT PS 35/20 1 TECLIT PS 64/70 1 TECLIT PS 114/100 2
TECLIT PS 35/25 1 TECLIT PS 70/20 1 TECLIT PS 133/25 1
TECLIT PS 35/30 1 TECLIT PS 70125 1 TECLIT PS 133/30 1
TECLIT PS 35/40 1 TECLIT PS 70/30 1 TECLIT PS 133/40 1
TECLIT PS 42120 1 TECLIT PS 70/40 1 TECLIT PS 133/50 1
TECLIT PS 42/95 1 TECLIT PS 70/50 1 TECLIT PS 133/100 )
TECLIT PS 42/30 1 TECLIT PS 70/70 1 TECLIT PS 140/25 1
TECLIT PS 42/40 1 TECLIT PS 76/20 1 TECLIT PS 140/30 1
TECLIT PS 48/20 1 TECLIT PS 76/25 1 TECLIT PS 140/40 1
TECLIT PS 48125 1 TECLIT PS 76/30 1 TECLIT PS 140/50 1
TECLIT PS 48/30 1 TECLIT PS 76/40 1 TECLIT PS 140/100 2
TECLIT PS 48/40 1 TECLIT PS 76/50 1 TECUIT PS 159/25 1
TECLIT PS 48/50 1 TECLIT PS 76/70 1 TECLIT PS 159/30 1
TECLIT PS 54/20 1 TECLIT PS 76/80 1 TECLIT PS 159/40 1
TECLIT PS 54/25 1 TECLIT PS 89/20 1 TECLIT PS 159/50 1
TECLIT PS 54/30 1 TECLIT PS 89/25 1 TECLIT PS 159/100 2
TECLIT PS 54/40 1 TECLIT PS 89/30 1 TECLIT PS 169/40 1
TECLIT PS 54/50 1 TECLIT PS 80/40 1 TECLIT PS 169/50 1
TECLIT PS 54/60 1 TECLIT PS 89/50 1 TECLIT PS 169/100 2
TECLIT PS 60/20 1 TECLIT PS 89/80 1 TECLIT PS 219/40 1
TECLIT PS 60/25 1 TECLIT PS 89/100 2 TECLIT PS 219/50 1
TECLIT PS 60/30 1 TECLIT PS 108/25 1 TECLIT PS 219/100 2

Niniejsza deklaracja whasciwo$ci uzytkowych jest dostepna na dop.rockwool.com

Wiasciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja

wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniem {UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta

okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

tukasz Glapa

Dyrektor ds. Marketingu

{nazwisko | stanowskn)
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