DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr RW-CEE-DoP-2031/B/16/w1

STEPROCK HD

MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)30-SDi) ~-WS-WL(P)-CP(4)-MU1

‘) sztywnoé¢é dynamiczna w zaleznoéci od grubosci - Tabela 1

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 4,

RW-CEE-2031

2. Zamierzone zastosowanie: do izolacji cieplnej w budownictwie (ThIB).

System 1 + System 3

5 Norma zharmonizowana: EN 13162:2012+A1:2015

System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych:

Jednostka notyfikowana: Nr 1390 Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s.

Praha.
3. Producent; ROCKWOOL?® a.s. Cihelni 769, Skfedof, 73531 Bohumin Certyfikat stalosci wiasciwosci uzytkowych 1390-CPR-0168/09/P (Zaktad
Bohumin).
6.  Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Tabela 1:
Tabela 1
Zasadnicze charakterystyki Zapisy w tej i innych normach europejskich w Norma zharmonizowana Deklarowany poziom lub
odniesieniu do zasadniczych charakterystyk EN 13162:2012+A1:2015 klasa/ NPD 1)
Reakcja na ogien 4.2.6 Reakcja na ogien Euroklasa A1l
Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych do v G : s Ay °)
$rodowiska wewnetrznego 4,3.13 Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych Na poziomie EU nie sg jeszcze dostepne
Wskaznik pochlaniania dzwieku 4.3.11 Pochlanianie dzwigku op (APi®) i ow, (AWie ) deklarowane NPD
: T d{mm) <30 | 30 | 4 | >0
4.3.9 Sztywno$¢ dynamiczna s', SDie deklarowane SDiNIm) | WPD | 25 > [ HPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkéw uderzeniowych |4 3.10.2 Grubosé, do du deklarowna oraz klasa tolerancji na 6
(dla podiég) e ! grubosci T6 lub T7
4.3.10.4 Scisliwost ¢ CPi# deklarowane CP(4)
4.3.12 Opor przeplywu powietrza AF+i2) deklarowane NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow przenoszonych . . o
drogg bezposrednig 4.3.12 Opoér przeplywu powietrza AFi# deklarowane NPD
Ciagle spalanie w postaci zarzenia 4.3.15 Ciagle spalanie w postaci zarzenia Na poziomie EU nie sa jeszcze dostepne b)
Wspolczynnik przewodzenia ciepla A (W/mK) 0,039
4.2.1 Opor cieplny i wspolczynnik przewodzenia ciepta [~ 050+ 255
Opor cieplny Opor ciepiny R=d/A, (m?K/W) Pairz elykieta wyrobu
» Zakres grubosci (mm) 20-100
4.2.3 Grubos¢ z -
Tie) deklarowana klasa tolerancji NPD
Bt 4.3.7.1 Krotkotrwala nasiakliwos¢ wodg WS- deklarowane Wp; (kg/m?) <1
¢ w
” 4 4.3.7.2 Dlugotrwata nasigkliwost woda WL(P) -deklarowane Wi, (ka/m?) <3
Przepuszczalnos¢ pary wodnej 4.3.8 Przenikanie pary wodnej Deklarowane p; (MUi2) lub Zie) Mu1
2t 4.3.3 Naprezenia Sciskajace lub wytzymaloséna | o405 1ub CS(10VY)ie deklarowana (kPa) CS(10)30
Wytrzymalo$t na éciskanie Sciskanie
4.3.5 Obciazenie punktowe PL(5)i® deklarowane (N) NPD
Trwalos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkow oo g T %
atmosferycznych, starzenial degradacj 4,27 Trwalos¢ wiasciwosc Euroklasa Al
of ? 2 0,50 + 2,55
4.2.1 Opor cieplny oraz wspolczynnik przewodzenia |2 Deklarowane R=d/A, (m2K/W) Pairz etykieta wyrobu
ciepta i A (W/mK) jesli to mozliwe 0.039
Trwalos¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, warunkéw
: o DS(70,-) deklarowane
atmosferycznych, starzenia/degradacii RN Wagledna zmiana grubosci 1%
4.2.7 Trwalos¢ wiasciwosci
DS(70,90) deklarowane NPD
Wzgledna zmiana grubosci
i i g 4.3.4 Wytrzymalo$c na rozciaganie prostopadie do -
Wytrzymalo$¢ na rozciaganie powierzehni czolowych TRi# deklarowane (kPa) NPD
Trwalo$¢ wytrzymalosci na Sciskanie przy Sciskaniu W 1, 5 ¢ oo oo przy dciskani CC(is2/i;?) oc pelzanie przy $ciskaniu NPD

funkcji starzenia/ degradaciji

deklarowane Xa i X

") wiasciwosci uzytkowe nieustalone; 2 nie zmienia sig w czasie @ 9" — wskazana odpowiednia klasa lub poziom; ®) krajowe regulacie nie sa jeszcze dostepne; ®zgodnie z krajowymi przepisami; patrz Instrukcja

Bezpiecznego Stosowania

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wia$ciwosci uzytkowych.
Ninigjsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem(UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisat:
Frank Christian Bartel
Technical&Production Director
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