FN rockwooL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 4.

RW-CEE-0182

2, Zamierzone zastosowanie: wyrdb do izofacji cieplnej w budownictwie

(ThiB).

3 Producent: ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0.,

ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice.

Ventirock F SUPER

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR RW-CEE-DoP-0182/B/19/w1

System({-y) oceny i weryfikacii stalosci wlasciwosci uzytkowych:
System 1i System 3

Norma zhamonizowana: EN 13162:2012+A1:2015

Jednostka notyfikowana: Nr 1390 Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praha.

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Tabela 1 i Tabela 2:
d=20mm MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1

d=30-79mm MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1
d=80-200mm MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MUA

Tabela 1
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Deklarowany poziom fub Zharmonizowana
klasa / NPDY specyfikacja techniczna
Opor cieplny Rp Patrz Tabela 2
Opor cieplny Grubosci dn
Wspolczynnik przewodzenia ciepla A o 0,033 WimK
Ti @ tolerancja na grubosci T5
Reakcja na ogien Euroklasa - klasa reakcji na ogien (RtF) wyrb A1
Trwalos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta warunkéw [Trwalo$t charakterystyki
atmosferycznych, starzenial degradacii klasa reakcji na ogien (RtF) wyréb? A1
Trwalo$¢ oporu cieplnego w funkcji ciepla, Opor cieplny Ro i Patrz Tabela 2
warunkow atmosferycznych, starzenialdegradacji  jwspoiczynnik przewodzenia ciepla A p (WimK)2 0,033 WimK
Trwalos¢ charakterystyki DS§(70,90)
Wytrzymalo$¢ na sciskanie Naprezenia $ciskajace CS(10)i2), CS(10/Y)ie) (kPa) NPD
Obcigzanie punktowe PL{5)ie! (N) NPD EN 13162:2012+A1:2015
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie/ zginanie Wytrzymalosc na rozcigganie prostopadle do powierzchni NPD
czolowych TR (kPa)
Trwalo$¢ wytrzymalosci na Sciskanie w funkcji
starzenia/ degradacji Pelzanie przy $ciskaniu NPD
Przepuszczalnos¢ wody Krotkotrwala nasigkliwo$¢ woda (WS <1 kg/m?) WS
Dlugotrwala nasigkliwos¢ wodg (WL(P) = 3 kg/m?) WL(P)
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenoszenie pary wodnej.
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkow Sztywnos¢ dynamiczna SDi® NPD
uderzeniowych (dla podtog) Grubos¢ de NPD
Scigliwost ¢ NPD
Opomosc¢ przeplywu powietrza AFria NPD
Wskaznik pochlaniania d2zwigku Pochtanianie dzwigku AWie dn[mm] | 20-29 | 30-79 | 80-200
AW NPD | AWO0,70 |AW0,95
Wskainik izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych |Opomost przeplywu powietrza AFriel NPD
przenoszonych droga bezposrednig
Ciagle spalanie w postaci zarzenia Ciagte spalanie w postaci zarzenia NPD
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych do Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych NPD
Srodowiska wewnetrznego
Ywiasciwosci uzytkowe nieustalone; 2 nie zmienia sig w czasie ® *i* — wskazana odpowiednia klasa lub poziom:
Tabela 2
du(mm} 20 ] 30 [ 40 [ 50 [ 60 J 70 [ 80 [ 90 [ 100 [ 110 [ 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 ] 200 | - | - |
Ro(m?KIW) 060 [ 090 [ 1,20 | 1,50 [ 180 | 210 [ 240 (270 | 300 [ 3.30 | 360 | 390 | 4.20 | 450 | 480 | 515 | 545 | 575 | 6.05 | - | |

Ninigjsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest dostepna na stronie dop.rockwool.com

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej

Nakivin Crer

W imieniu producenta podpisal(a):

Halina Ozon
Cigacice,2019-08-12




