FN ROCKWOOL

GRANROCK SUPER

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
RW-CEE-0201

2. Zamierzone zastosowanie: do izolacji ciepinej w budownictwie, w

postaci niezwiazanej formowany in situ

3. Producent: ROCKWOOL® Poiska Sp. z 0.0.,

NR RW-CEE-DoP-0201/M/19/w1

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 1 i System 3
Norma zharmonizowana: EN 14064-1:2010

Jednostka notyfikowana: Nr 1434 Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.
Oddziat w Gdarisku

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Tabela 1 i Tabela 2:

ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice.

Gestose, p: 30 +-5 kg/m? i 45 -5 kg/m3: MW-EN 14064-1-S2-WS-MU1

Zaktad Matkini
ki Mefiinig Gestosé, p: 60 +/-5 kg/m? MW-EN 14064-1-51-WS-MU1
Tabela 1
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Deklarowany poziom lub Zharmonizowana
klasa / NPDY specyfikacja techniczna
Reakcja na ogient Euroklasa - klasa reakcji na ogien (RtF) wyrob A1
Przepuszczalno$t wody Nasigkliwos¢ wodg WS, (Wps 1 kg/im?) WS
Uwalnianie sie substancii niebezpiecznych do  [Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych NPD
$rodowiska wengtrznego
Opoér cieplny Wspélczynnik przewodzenia ciepla A o, (WImK) 0,042 | 0,040 | 0,037
Gestos¢, p, kg/m? 304/-5 | 45+-5 | 60+-5
Opor ciepiny w zaleznosci od zastosowane; grubosci wyrobu, po Tabela 2
osiadaniu
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej MU1 EN 14064-1:2010
Ciagle spalanie w postaci zarzenia Ciagle spalanie w postaci zarzenia NPD
Trwalos¢ reakcji na ogien w funkeji, starzenia/ | Trwalos¢ charakterystyki
degradacji 2 klasa reakcji na ogien (RtF) wyréb A1
Wspolczynnik przewodzenia ciepla A p,(W/mK) 0,042 | 0,040 | 0,037
) ) Gestosc, p, kg/m? 30+-5 | 45+-5 | 60+-5
Z;wzgsa?i) ;;)oru cieplnego w funkji, starzenia/ Opor ciepiny w zaleznosci od zastosowanej grubosci wyrobu, po Tabela 2
9 1 osiadaniu, kg/m3
Osiadanie Si? S2 $1
wiasciwosci uzytkowe nieustalone; 2 nie zmienia si¢ w czasie ¥ " — wskazana odpowiednia klasa lub poziom
Tabela 2
d{cm) dla gestosci nasypowej 30 +/-5 kg/m? 10 15 20 25 30 35 40
Ro(m?K/W) 2,35 3,55 4,75 5,95 7,10 8,30 9,50
d(cm) dia gestosci nasypowej 45 +-5 kg/m? 10 15 20 25 30 35 40
Ro(m?K/W) 2,50 3,75 5,00 6,25 7,50 8,75 10,00
d{cm) dia gestosci nasypowej 60 +/-5 ka/m? 10 15 20 25 30 35 40
Ro(m2K/W) 2,70 4,05 5,40 6,75 8,10 9,45 10,80

UWAGA: Karta wykresowa wiasciwosci uzytkowych dostepna rowniez www.rockwool.pl

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest dostepna na stronie dop.rockwool.com

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem(UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisal;

Halina Ozon

Cigacice 2019 -10-07

NebinaOzon




