INDUSTRIAL BATTS BLACK 80
m ROCKWOOL TECHROCK 80 FB1

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR RW-CEE-DoP-0827/C/20/w1

(P Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 4. System(-y} oceny i weryfikacji stalosci wia$ciwosci uzytkowych:
RW-CEE-0827 System 1| System 3

5. Norma zharmonizowana: EN 14303:2009+A1:2013

. Zamierzane zastosowanie: do izolacjl clepinej wyposazenia Jednostka notyfikowana: Nr 1390 Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praha.

budynkéw
3
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Tabela 1:
. @
Producent R'OEK,WOOL 1:°;:k1a f':: 200 do<60mm  MW-EN 14 303-T3-ST(+)250-WS1
ul. Kwiatowa 14, 66131 Cigacice. do260mm  MW-EN 14 303-T4-ST(+)250-WS1
do=20 mm MW.EN 14 303-T3-ST(+)250-AW0,40-WS1
Tabela 1
Deklarowany poziom lub | Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe kiasa / NPDY specyfikacja
techniczna
Wspolczynnik Temperatura 8 (°C) 10 50 | 150 | 250
przewodzenia ciepla . . T
Opor cieplny Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ao (W/mK) 0,035 | 0,039 | 0,054 | 0,076
Grubos¢ domm 15-100
Grubosé Ti? tolerancja na grubosci:  do < 60 mm T3
do =60 mm T4
Reakcja na ogien Euroklasa - klasa reakeji na ogien (RtF): Al
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji Maksymalna temperatura stosowania 250°C ST(+)250
starzenia/degradacii
Trwalo¢ oporu cieplnego w funkcji wysokiej |Maksymalna temperatura stosowania 250°C ST(+)250
temperatury )
(=]
Trwalo$¢ reakcji na ogien w funkgji Trwalo$¢ charakterystyki - klasa reakcji na ogien (RtF): At o
starzenial degradacji E
Trwalos¢ reakeji na ogien w funkcji wysokiej | Trwalosé charakterystyki - klasa reakeji na ogief (RiF): Al §
temperatury part
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztaiceniu CS(10)i2 NPD 3
Przepuszczalno$¢ wody Nasigkliwos¢ woda (< 1 kg/m?) W81 &
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Grubosc warstwy powietrza rownowazgca dyfuzje pary
wodnej , MVi2 NPD
Wielko$¢ uwalniania sie substancii Sladowe ilosci jonow chlorku rozpuszczalnych w wodzie, NPD
korozyjnych (ppm}) NPD
Wartos¢ pHi2
Wskaznik pochianiania dzwigku Pochianianie dzwieku (AWi?) dla dp = 20mm AWO0,40
Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych |Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych NPD
do Srodowiska wewnetrznego
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciagle spalanie w postaci zarzenia NPD

"wlasciwosci uzytkowe nieustalone,? " - wskazana odpowiednia klasa lub poziom |

Ninigjsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest dostepna na stronie dop.rockwool.com

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem(UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisal:

Halina Ozon W&Vl’t 9 &\0020(4
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