
Uchwyt TECLIT HA

OPIS PRODUKTU

TECLIT HA to nośny pierścień izolacyjny ze skalnej wełny, pokryty 
jednostronnie wzmocnioną włóknem szklanym folią aluminiową z zakładką 
samoprzylepną. Pierścień, dzięki dużej gęstości i sztywności, jest odporny 
na ściskanie i zapewnia optymalne rozłożenie obciążenia instalacji. Rdzeń 
z wełny zapewnia ciągłość izolacji, a tym samym eliminację mostków 
termicznych w miejscach mocowania instalacji rurowych. Paroszczelna 
membrana aluminiowa chroni izolację przed ryzykiem kondensacji pary 
wodnej.

ZASTOSOWANIE

Pierścień nośny TECLIT HA został zaprojektowany z myślą o izolacji
i zabezpieczeniu miejsc mocowania instalacji rurowych. Produkt jest
elementem kompletnego systemu TECLIT, który jest stosowany do izolacji
rurociągów stalowych, ze stali nierdzewnej, miedzi oraz tworzyw sztucznych
o temperaturze medium od 0°C do 250°C.

PARAMETRY
TECHNICZNE

Maksymalna temperatura stosowania 250°C

Opór dyfuzyjny pary wodnej dla powłoki aluminiowej µ >10 000

Grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej Sd >1500 m
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Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo i chłodnictwo (HVACR) – izolacja urządzeń i instalacji

WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE
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