FN ROCKWOOL

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
KDWU NR 00079/21/M/1

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

System CONLIT 150

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
CONLIT 150 P
CONLIT 150 AFF

Zamierzone zastosowanie: do ogniochronnego zabezpieczenia
konstrukeji stalowych

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ROCKWOOL® Polska Sp. z 0.0., ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal
ustanowiony: nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci
uzytkowych: system 1

Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa ¥ jednostki jiacei, ne ji | numer kraj lub nazwa

i iGw i ii: nie dotyczy
7h. Krajowa ocena techniczna: [TB-KOT-2021/1830 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut
Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacii i numer
certyfikatu: Instytut Techniki Budowlanej Zakiad Certyfikacji, AC020,
Certyfikat 2godno$ci 020-UWB-0586/W

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego . 2 :
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowar Deklarawane wlaschwosci uzytkowe Gan
Skutecznoé¢ ogniochronna - odpornos¢ ogniowa elementow
konstrukcji stalowych, zabezpieczonych systemem CONLIT wedlug tablic A1 + A7, w Zataczniku A PN-EN 13381-4:2013
150
Trwato$¢ - odpornoéé na dzialanie Srodowiska kategorii
uzytkowej wg EOTA TR 024, okreslona:
- zmiang wygladu piyt po ekspozycji w srodowisku Y2 brak zmian wygladu
foi inqani ; ; Metoda ocen

- wytrzymaloscig na rozciaganie prostopadle do po hn y
Czoﬁwich Syt ke anie prosiopacie o otz 20,7 PN-EN 1604:2013

' EOTA TR 024
- Zmiang wymiarow plyt po ekspozycji mozliwa zmiana wymiarow do:
w Srodowisku Y2 0,5% w przypadku szerokosci i dlugoéci

oraz 6% w przypadku grubosci

Dokument dostepny na www.rockwool.pl

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach

budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$é producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

tukasz Glapa
Dyrektor Marketingu

(Imie i nazwisko, oraz stanowisko)

Cigacice 2021-05-26

(miejsce i data wydania)

DYREKTOR MARKETINGU
Lukasz agff

(podpis)
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Zatacznik A
KDWU NR 00079/21/M/1

Tablica A1. Minimalne gruboséci izolacji ogniochronnych elementow konstrukcji stalowych systemem
CONLIT 150 — belki i stupy o profilach otwartych i zamknigtych — klasa odpornoéci ogniowej R 15

| WEkasni | Temperatura obliczeniowa _ _
Poz. | skazr_1_|k r !
| ekspozycji [m"] | 350°C 400°c.f 450°C | 500°C | 550°C | 600°C | 650°C ‘ 700°C ‘!
1 2 | 3 4 | 5 6 7 8 | 9 | 10 I
1] <46 20 | 20 | 20 0 0 0 o | o |
2 50 20 20 | 20 0 0 0 0 o |
3 60 20 20 | 20 0 0 0 0 o |
4 70 20 | 20 20 20 0 0 0 o |
5 80 20 | 20 | 20 20 0 0 0 o |
6 90 20 | 20 20 | 20 20 0 0 o |
7 100 20 20 20 20 20 0 0 o |
8 110 20 | 20 20 20 20 20 0 0
9 120 20 | 20 20 20 | 20 20 0 0
10 130 20 | 20 20 20 20 20 20 0
N - 140 20 | 20 20 | 20 20 20 20 0 |
5_1_2 150 + 350 20 | 20 20 | 20 | 20 20 20 20
13 > 350 - |- - - T - - - -

Tablica A2. Minimalne grubosci izolacji ogniochronnych elementow konstrukgji stalowych systemem
CONLIT 150 — belki i stupy o profilach otwartych i zamknietych - klasa odpornosci ogniowej R 30

ljoz_ Wskaznik _ Temperatura obliczeniowa |
ekspozycji [n"] | 350°C = 400°C | 450°C | 500°C | 550°C | 600°C | 650°C | 700°C

17| 2 3 | 4 5 6 - = 5 -

1 < 350 20 | 20 20 20 20 o = =

2 > 350 - T = : : :




System CONLIT 150 - stal - zestaw wyrobow do wykonywania, dwu-, troj-

! ]‘1 ﬁ:}ﬂ ’} f-?l \” “"\ 0(3 l j czterosciennych izolacji ogniochronnych elementéw konstrukcji stalowych o profilach otwartych
i 000 ; i zamknigtych (rur prostokatnych i okraglych), wykenywanych ze stali konstrukeyjoych wg
normy PN-EN 10021-1:2007 {bez stali $ 185}. narazonych na oddzialywanie pozarow standardowych

Tablica A3. Minimaine grubosci izolacji ogniochronnych elementow konstrukciji stalowych systemem CONLIT 150
— belki i stupy o profilach otwartych i zamknietych — klasa odpornoéci ogniowej R 60

Poz ll Wskaznik Temperatura obliczeniowa
" | ekspozycji [m"] | 3s0°c | 400°C | 450°C | 500°C | 550°C | 600°C | 650°C | 700°C

1 2 3 4 5 [} 7 8 9 | 10
1 < 46 20 20 20 20 20 20 20 20

2 50 20 20 20 20 20 20 20 20

3 60 20 20 20 20 20 20 20 20

4 70 20 20 20 20 20 20 20 20 |

5 80 20 | 20 20 20 20 20 20 20
6 90 20 | 20 20 20 20 20 20 20

7 100 20 | 20 | 20 20 20 20 20 20

8 110 20 20 | 20 20 | 20 20 20 20 |

9 120 20 20 | 20 20 20 20 20 20

10 130 25 20 20 20 20 20 20 20

1 140 25 20 20 20 20 20 20 20 |

12 150 25 20 | 20 20 20 20 20 20

13 160 " 30 20 | 20 20 20 20 20 20

14 170 30 20 | 20 20 20 20 20 20

15 180 30 25 | 20 20 20 20 20 20 |

16 190 30 25 | 20 20 20 20 20 20

17 200 30 25 | 20 20 20 20 20 20

18 210 35 25 | 20 20 20 20 20 20
19 220 35 25 | 20 20 20 20 20 20 |
20 230 35 25 | 20 20 20 20 20 20

21 240 35 30 | 20 20 20 20 20 20
2 250 35 30 | 20 20 20 20 20 20 |
23 260 35 30 25 20 20 20 20 20
24 270 35 30 | 25 20 20 20 | 20 20

25 280 40 30 25 20 | 20 20 | 20 20

26 290 40 30 | 25 20 20 20 | 20 20

27 300 40 30 | 25 20 20 20 20 20
28 | 310 0 | 30 | 25 20 20 20 20 20
29 320 40 3 | 25 20 | 20 20 | 20 20
30 330 40 3% | 25 20 20 20 20 20 |

31 340 40 35 25 20 20 20 20 20
32 350 40 35 25 20 20 20 20 20
33 > 350 - - - - ; - ] -




System CONLIT 150 - stal - zestaw wyrobsw do wykonywania, dv-, troj:
m Ro CKWOOE i czterosciennych izolacji ogniochronnych elementow konstrukcji statowych o profilach otwatiy
~ i zamknigtych {rur prostokatnych i okraglych), wykonywanych ze stali konstrukcyjnych wy

normy PN-EN 10021-1:2007 (bez stali § 185), narazonych na oddzialywanie pozarow standardowych

Tablica A4. Minimaine grubosci izolacji ogniochronnych elementéw konstrukcji stalowych systemem CONLIT 150
— belki i stupy o profilach otwartych i zamknigtych — klasa odpornosci ogniowej R 90

Poz. Wskaz .r.‘ik Temperaturall obliczeniowa
| ekspozycji [n"] | 350°C | 400°C | 450°C | 500°C | 550°C | 600°C | 650°C | 700°C
1 2 13 4 5 6 7 8 9 10
1 < 46 20 20 20 20 20 20 20 20
2 50 20 20 20 20 20 20 20 20
3 60 25 20 20 20 20 20 20 20 |
4 70 30 25 20 20 20 20 20 | 20 |
5 80 30 25 20 20 20 20 20 20
6 90 35 30 25 20 20 20 20 20
7 100 40 30 25 | 20 20 20 20 | 20 |
8 110 40 35 30 25 20 20 20 | 20 |
9 120 50 35 30 25 20 20 20 20 |
10 130 50 40 30 25 20 20 20 20
1 140 50 40 35 30 25 20 20 20
12 150 50 50 35 30 25 20 20 20
13 160 60 50 40 30 25 20 20 20 |
14 170 60 50 40 | 35 30 25 20 20 |
15 180 60 50 40 35 30 25 20 20 |
16 190 60 50 50 35 30 25 20 20 |
17 200 60 50 50 40 30 25 20 20 |
18 210 60 60 50 40 35 25 20 20
19 220 80 60 50 40 35 30 25 20
20 230 80 60 50 40 35 30 25 20
21 240 80 60 50 50 35 30 25 20 |
22 250 80 60 50 50 35 30 25 | 20
23 260 80 60 | 50 50 40 | 30 25 20
24 270 80 60 60 50 40 35 25 20 |
25 280 80 60 60 50 40 35 0 | 25 |
26 200 80 80 60 | 50 40 35 30 25
27 | 300 80 80 | 60 | 50 40 35 30 25
28 310 | 80 80 60 50 50 35 30 25
29 320 | 80 80 60 50 50 35 30 25
30 330 | 80 80 60 50 50 40 30 25
31 | 340 80 80 60 50 50 40 30 25
32 | 350 80 80 80 60 50 40 35 25 |
33 | > 350 - - - - . - . -




' SyStem CONLIT 150 - stal - zestaw wyrobow do wykonywania, dwu-, ttj-

’ J" 1y I ¢ {,”g ;E; '“‘ FOO L i czterociennych izolacji ogniochronnych elementow konstrukcji stalowych o profilach otwartych
S | # o i zamknietych (rur prostokatnych i okragtych), wykonywanych ze stali konstrukcyjnych wg
normy PN-EN 10021-1:2007 (bez stali S 185), narazonych na oddzialywanie pozarow standardowych

Tablica A5. Minimalne grubosci izolacji ogniochronnych elementow konstrukcji stalowych systemem CONLIT 150
— belki i stupy o profilach otwartych i zamknietych — klasa odpornosci ogniowej R 120

Pox Wskaznik _ Temperatura obliczeniowa
" | ekspozycji [m?] | 5000 | 400°c | 4S0°C | 500°C | 550°C | 600°C | 650°C | 700°C

1 3 4 5 ] 7 8 9 10

1 <46 30 25 20 20 20 20 20 20

2 50 35 25 20 20 20 20 20 20
3 60 40 30 25 20 20 20 20 20

4 | 70 50 35 30 25 20 20 20 20

5 80 50 40 35 30 25 20 20 20

6 | 90 60 50 | 40 35 30 25 20 20 |
7 100 60 50 40 35 30 25 20 20 |
8 110 80 60 50 40 35 30 25 20
9 120 80 60 50 40 3 | 30 25 2%

10 130 80 60 50 50 40 35 30 25

11 140 80 80 60 50 0 | 35 30 25 |

12 150 80 80 60 50 50 | 40 35 30

13 160 80 | 80 60 60 50 | 40 35 30
14 170 g0 | 80 80 60 50 40 35 30

15 180 9 | 80 80 60 50 | 50 40 35

16 190 % | 80 80 60 50 | 50 40 35
17 200 9 | 80 80 60 60 | 50 40 35

18 210 90 | 80 80 80 60 | 50 50 40 |

19 220 100 90 80 80 60 50 50 40

20 230 100 90 80 80 60 60 50 40
21 240 100 90 80 80 60 60 50 40

22 250 100 90 80 80 | 80 60 50 | 50 |
23 260 100 90 80 80 | 80 60 50 50 |
24 270 ] 90 90 80 | 80 60 50 | 50 |
25 280 ; 100 90 80 | 80 60 60 | 50 |
26 290 ] 100 90 80 | 80 60 60 | 50
27 300 - | 100 | 90 80 | 80 80 60 | 50 |
28 | 310 ] 100 90 80 | 80 80 60 5 |
29 320 - 100 90 80 | 80 80 60 50 |

30 330 - 100 90 9 | 80 80 60 60 |

31 340 - | 100 100 90 | 80 80 60 60
32 350 - |- 100 90 80 80 60 60
33 > 350 - |- - - - ] - ]




\ System CONLIT 150 - stal - zestaw wyrobow do wykonywania, du-, troj-
m ROCKWOOL i czterosciennych izolacji ogniochronnych elementow konstrukeji stalowych o profilach otwartych
i zamknigtych {rur prostokatnych i okraglych), wykonywanych ze stali konstrukeyjnych wg
normy PN-EN 10021-1:2007 (bez stali S 185), narazonych na oddzialywanie pozarow standardowyct

Tablica A6. Minimalne grubosci izolacji ogniochronnych elementéw konstrukcji stalowych systemem CONLIT 150
— belki i stupy o profilach otwartych i zamknietych — klasa odpornosci ogniowej R 180

Pox Wskai_r'\ik B | Temperatura obliczeni?wa N
* | ekspozycji Ml | 3500c | 400°C | 450°C | 500°C | 550°C | 600°C | 650°C | 700°C
7 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 <46 60 50 35 30 25 25 20 20
2 50 60 50 40 35 30 25 25 20
3 60 80 60 50 40 35 30 30 25
4 70 80 80 60 50 40 35 30 30
5 80 90 80 60 60 50 | 40 | 35 35
6 90 9 | 80 80 60 60 | 50 40 35 |
7 100 100 | 90 80 80 | 60 | 50 50 40
8 | 110 - 90 80 80 80 | 60 50 50
9 120 - 100 90 80 80 60 60 50
10 130 } - 90 80 80 80 60 50
11 140 - - 100 90 80 80 60 60
12 150 - - 100 90 80 80 80 60 |
13 160 - - ; 100 90 80 80 80
14 170 - - - 100 90 80 80 80
15 180 - - - | 100 | w0 90 80 80
16 190 - |- - 100 90 80 80
17 200 - - - - 100 90 80 80
18 210 - A A 100 90 80 |
19 220 ] - ] ] - 100 90 80
20 230 |- - - - - 100 90 90
21 240 [ - - - - - - 100 90
22 250 - - ; - - - 100 90
23 260 ) - ] - ] - 100 %0 |
24 270 - - - - - - 100 | 100
25 280 - |- - - - - - 100
26 290 ] ] ] ] ] i - 100
27 300 ] - ] - - - - 100
28 > 300 - - ] - - ; - -




'Y RocKwoOL

System CONLIT 150 - stal - zestaw wyrobow do wykonywania, dw-, troj-
i czterosciennych izolacji ogniochronnych elementow konstrukcji stalowych o profilach otwartych

i zamknigtych (rur prostokatnych i okraglych), wykonywanych ze stali konstrukeyjnych wg
normy PN-EN 10021-1:2007 (bez stali S 185), narazonych na oddziatywanie pozaréw standardowych

Tablica A7. Minimalne grubosci izolacji ogniochronnych elementow konstrukcji stalowych systemem CONLIT 150
- belki i stupy o profilach otwartych i zamknigtych - klasa odpornosci ogniowej R 240

boz. eks":j:::j?i[':n \ Temperatura obliczeniowa
350°C | 400°C | 450°C | 500°C | 550°C | 600°C | 650°C | 700°C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 < 46 80 80 60 50 40 40 35 30
2 50 80 80 60 50 50 40 35 30
3 60 100 80 80 60 60 50 50 40
4 70 . 90 80 80 80 60 59 50 |
5 80 - - 90 80 80 80 60 | 50 |
6 90 - ] 100 9% | 80 80 80 | 60
7 100 - ] - 100 90 80 80 80 |
8 110 ] - - - 100 90 80 80
9 120 - ] ] ] 100 90 80 80
10 130 ] ] : - ] 90 90 80
11 140 - - - 3 100 100 90
12 150 - i - A - 100 90
13 160 ] ] ] | - - - 100
14 170 - - ] A - . 100
15 > 170 - - ] - - ) - ]




