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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest zestaw wyrobow do ogniochronnego
zabezpieczania belek, stup6w, stropéw, $cian z betonu i szachtéw oddymiajacych systemem CONLIT 150,
produkowany w Polsce, przez Rockwool Polska Sp. z 0.0., 66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobdéw okresSlone przez producenta
i wynikajace z wlasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinaciji skladnikéw systemu.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje:

a) zestaw wyrobéw CONLIT 150 — wersja | do ogniochronnego zabezpieczania belek, stupdw,
stropoéw i §cian zelbetowych, belek i stropéw z betonu sprezonego oraz nienosnych Scian
z betonu niezbrojonego,

b) zestaw wyrobéw CONLIT 150 — wersja |l do ogniochronnego zabezpieczania zelbetowych
i zelbetowo-murowanych szachtow oddymiajgcych.

W sktad zestawu wyrobéw CONLIT 150 — wersja | wchodza:

1) niepalne plyty z wetny mineralnej:

e CONLIT 150 A/F z jednostronng okiadzing z folii aluminiowej, o nominalnej gestosci
objetosciowej 165 kg/m?3 i wymiarach: diugo$¢ - 2000 mm, szeroko$é — 1200 mm, grubos¢ -
20 do 150 mm,

e CONLIT 150 P (bez oktadziny), o nominalnej gesto$ci objetosciowej 165 kg/m3, wymiarach:
diugo$¢ ~ 2000 mm, szeroko$¢ — 1200 mm, grubo$é - 20 do 150 mm i deklarowanej wartosci
wspoéiczynnika przewodzenia ciepta w temp. 10°C (Ap) rownej 0,036 W/m-K,

produkowanych w zakladach w Polsce; mogg by¢ produkowane plyty o innych diugosciach

i szerokosciach, po uzgodnieniu miedzy producentem i odbiorca,

2) stalowe faczniki IDMS firmy HILTI A.G, wediug Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6434/2015 lub
inne stalowe faczniki do mocowania termoizolacji, o wlasciwosciach uzytkowych co najmniej
odpowiadajacych wiasciwosciom igcznikéw IDMS, wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem,

3) stalowe, ocynkowane gwozdzie montazowe, wedlug normy PN-EN 10230-1:2013,
o $rednicy co najmniej 3,0 mm,

4) klej mineralny CONLIT Glue, wytwarzany ze szkla wodnego i glinki kaolinowej, wedlug Aprabaty
Technicznej ITB AT-15-6856/2016, produkowany przez firme DURACON APS, Ringvejen 26,
DK-9510 Arden, Dania.

W skiad zestawu wyrobéw CONLIT 150 — wersja Il wchodza:

1) niepalne plyty z welny minerainej CONLIT 150 A/F i CONLIT 150 P, stosowane rowniez
w wersiji |,

2) stalowe aczniki IDMS firmy HILTI A.G, stosowane réwniez w wersji |,

3) siatka stalowa, o wielkosci oczek nie wiekszej niz 30 x 30 mm - stosowana z ptytami CONLIT
150 A/F.

Zestaw wyrobow CONLIT 150 w wersji || z plytami CONLIT 150 P jest stosowany z siatkg
zbrojacg z widkna szklanego, o nominalnej masie powierzchniowej (gramaturze) 145 g/m?
wprowadzonej do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem oraz
zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ocieplenn $cian zewnetrznych budynkéw
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(ETICS) z weing mineralng jako materiatem izolacyjnym, wprowadzong do obrotu w systemie ETICS,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem. Przyczepno$¢ warstwy zbrojonej
do weiny mineralnej nie powinna byé mniejsza niz wytrzymato$é na rozcigganie prostopadle do
powierzchni czotowych ptyt CONLIT 150 P.

Tolerancje wymiaréw i ksztattu ptyt CONLIT 150 A/F i CONLIT 150 P podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan

1 2 3 4

1 Tolerancja diugosci 2% PN-EN 822:2013
2 Tolerancja szeroko$ci +1.5% PN-EN 822:2013
3 Tolerancja grubosci +3 mm PN-EN 823:2013

Prostokatno$é — odchylenie od prostokatnosci . .

4 na dtugosci i szerokosci plyty <5 mm/m PN-EN 824:2013
5 Ptasko$¢ — odchylenie od ptasko$ci plyty <6 mm PN-EN 825: 2013

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania

Zestaw wyrobéw CONLIT 150 — wersja |, jest przeznaczony do ogniochronnego zabezpieczania:
— belek, stupdéw, stropow i scian zelbetowych,
— belek i stropéw z betonu sprezonego,
— nieno$nych $cian z betonu niezbrojonego,
wykonywanych z betonu o gestosci 2015 + 2725 kg/m3, klasy wytrzymalosci na $ciskanie C25/30 lub
C30/37, wedtug normy PN-EN 206+A1:2016.

Zestaw wyrobéw CONLIT 150 - wersja I, jest przeznaczony do ogniochronnego
zabezpieczania, od wewnatrz, szachtéw oddymiajacych, stosowanych w systemach kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta, do odprowadzania dymu i goracych gazéw pozarowych z przestrzeni
(stref) objetych pozarem oraz do doprowadzania w ich miejsce czystego powietrza kompensacyjnego:

— czterosciennych szachtoéw zelbetowych, o grubosci $cian nie mniejszej niz 120 mm,
— tréjSciennych szachtéw zelbetowych, o grubosci $cian nie mniejszej niz 120 mm, z czwartg

$ciang wykonang z:

o cegly petnej ceramicznej lub silikatowej, o0 grubo$ci nie mniejszej niz 120 mm,

o bloczkéw betonowych lub bloczkéw z betonu komoérkowego, o grubosci nie mniejszej niz

120 mm,

o Dbloczkéw betonowych lub silikatowych drazonych, o grubosci nie mniejszej niz 160 mm,

o pustakéw ceramicznych, o grubosci nie mniejszej niz 180 mm.

Sciany murowane powinny by¢ pokryte jedno- lub dwustronnie tynkiem cementowym,
cementowo-wapiennym lub gipsowym, o grubosci nie mniejszej niz 10 mm. Wszelkie spoiny w $cianach
murowanych, poziome i pionowe powinny by¢ wypetnione w cato$ci zaprawa.
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Zestaw wyrobdéw CONLIT 150 — wersja | i || moze by¢ stosowany wewnatrz budynkéw,
w temperaturach od -5°C do +70°C, w srodowisku kategorii Y2 wediug Raportu Technicznego EOTA
TR 024. Spetnienie wymagan dla kategorii Y2, potwierdza roéwniez spetnienie wymagan dla kategorii
Z1i 22, gdzie:

Kategoria Yz: Wyroby przeznaczone do zastosowan w temperaturach ponizej 0°C, bez

narazenia na dziatanie promieni UV i deszczu.

Kategoria Z1: Wyroby przeznaczone do zastosowan w pomieszczeniach o wysokigj

wilgotnosci, z wylgczeniem temperatur ponizej 0°C.

Kategoria Z2: Wyroby przeznaczone do zastosowan w pomieszczeniach o klasach

wilgotnosci innych niz w kategorii Z1, z wylgczeniem temperatur ponizej 0°C.

Skuteczno$¢ ogniochronng zabezpieczenia wykonanego systemem CONLIT 150 — wersja |,
przedstawiong jako ekwiwalentng grubos¢ otuliny z betonu, podano w p. 3 w tablicach 3 i 4 oraz na
wykresach A1 i A2, w Zalgczniku A.

Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego, w zaleznosci od klasy odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych zabezpieczonych ogniochronnie systemem CONLIT 150 — wersja |, podano
tablicach A1 + A13, w Zatgczniku A.

Ekwiwalentna grubos¢ otuliny z betonu oraz minimalne grubosci zabezpieczenia w systemie
CONLIT 150 dotyczg elementdw o przekroju peinym, bez otworéw i pustek wewnatrz elementow.

Zelbetowe i zelbetowo-murowane szachty oddymiajgce zabezpieczone od wewnatrz systemem
ogniochronnym CONLIT 150 — wersja I zostaly sklasyfikowane wediug kryteriow normy PN-EN 13501-
4:2016 w klasie odpornosci ogniowej El 120 (ve) S1500muilti.

Zabezpieczenie ogniochronne wykonane systemem CONLIT 150 — wersja |, moze by¢
stosowane w przypadku szachtéw oddymiajacych przeznaczonych do:

— odprowadzania dymu i goracych gazoéw pozarowych w instalacjach o cisnieniu roboczym od
-1500 do +500 Pa,

— dostarczania powietrza kompensacyjnego w instalacjach o cisnieniu roboczym od -1500 do
+1500 Pa.

Z uwagi na emisje lotnych zwigzkéw organicznych, zestaw wyrobow objety niniejszg Krajowg
Ocena Techniczng moze by¢ stosowany w pomieszczeniach kategorii B, przeznaczonych na pobyt ludzi
wg zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezenn i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski
21996 r., nr 19, poz. 231).

Zestaw objety niniejsza Krajowg Oceng Techniczng powinien by¢ stosowany zgodne z projektem
technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem:

— polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),

— postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— wytycznych okreslonych w instrukcji stosowania wyrobéw, opracowanej przez producenta
i dostarczanej odbiorcom.

Zabezpieczenia ogniochronne systemem CONLIT 150 powinny by¢ wykonywane przez firmy
przeszkolone przez producenta w zakresie warunkéw i technologii wykonywania zabezpieczen
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ogniochronnych, wiasciwosci technicznych wyrobéw wchodzacych w skiad zestawu oraz kontroli
wykonanych prac.
Informacja o zabezpieczeniu ogniochronnym wykonanym systemem CONLIT 150 powinna by¢

wpisana do dziennika budowy. Tres¢ tej informacji powinna zawiera¢ co najmniej;

— nazwe zabezpieczenia ogniochronnego wedlug niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— klase odpornosci ogniowej zaizolowanego elementu budowlanego,

- nazwe firmy wykonujgcej zabezpieczenie ogniochronne,

— date wykonania zabezpieczenia ogniochronnego,

— protokoét z odbioru wykonania zabezpieczenia ogniochronnego.

2.2. Warunki stosowania

2.2.1. Warunki wykonywania izolacji ogniochronnych belek i stupéw. Do wykonywania
zabezpieczen ogniochronnych monolitycznych belek i stupéw systemem CONLIT 150 — wersja | stosuje
sie plyty z weilny mineralnej CONLIT 150 A/F lub CONLIT 150 P.

Piyty z wetny mineralnej powinny $cisle przylega¢ do siebie. Izolacja ogniochronna powinna
stanowi¢ warstwe ciagla, bez przerw i ubytkow.

Plyty z weilny minerainej powinny by¢ mocowane do belek i stupéw zelbetowych za pomocg
stalowych facznikéw wedtug p. 1. taczniki powinny by¢ rozmieszczone wzdiuz brzegu piyty, w odlegtosci
10 + 15 cm od krawedzi piyty (rys. B1 w Zalgczniku B), w rozstawie nie wiekszym niz:

— 70 cm - w poziomie,
— 25 cm — w pionie.

Zamocowania z zastosowaniem stalowych tgcznikéw IDMS powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6434/2015, natomiast zamocowania z zastosowaniem
innych tacznikéw stalowych do mocowania termoizolacji — zgodnie z ich dokumentami odniesienia.

Plyty z welny mineralnej, stykajace sie ze sobg w narozach zabezpieczenia ogniochronnego
(rys. B2 w Zatgczniku B), powinny by¢ potaczone za pomocg kleju CONLIT Glue i gwozdzi montazowych
ze stali ocynkowanej, wedtug normy PN-EN 10230-1:2003, o $rednicy co najmniej 3,0 mm
i diugosci co najmniej rownej 2 x grubos¢ plyt. Gwozdzie montazowe powinny by¢ usytuowane
w pofowie grubosci izolacji ogniochronnej i rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 350 mm.

Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego systemem CONLIT 150 monolitycznych
belek i stupdéw zelbetowych o przekroju prostokatnym, ktérego mniejszy wymiar wynosi co najmniej
15 cm, w warunkach oddziatywania pozaru standardowego, w zaleznosci od klasy odpornosci (no$nosci)
ogniowej, grubosci otuliny zbrojenia ,g" (odlegto$¢ od osi zbrojenia) oraz temperatury krytycznej stali 6crit,
podano w tablicach A1 + A6, w Zalgczniku A. Tablice A1 + A6 majg takze zastosowanie w przypadku
zabezpieczeri ogniochronnych belek z betonu sprezonego, projektowanych i wymiarowanych wediug
normy PN-EN 1992-1-2:2008.

Ekwiwalentne grubosci otuliny z betonu ., w zalezno$ci od grubosci zabezpieczenia
ogniochronnego systemem CONLIT 150 i klasy odpornosci ogniowej, podano w p. 3, w tablicy 3.

2.2.2. Warunki wykonywania zabezpieczern ogniochronnych stropéw i $cian. Do
wykonywania zabezpieczen ogniochronnych monolitycznych stropéw i écian systemem CONLIT 150 —
wersja | stosuje sie plyty z weiny mineralnej CONLIT 150 A/F lub CONLIT 150 P.

Plyty z wetny mineralnej powinny $cisle przylega¢ do siebie. lzolacja ogniochronna powinna
stanowi¢ warstwe ciagla, bez przerw i ubytkow.
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Piyty z wetny mineralnej powinny by¢ mocowane bezposrednio do podioza betonowego za
pomocy stalowych tacznikéw mechanicznych wedlug p. 1. £aczniki powinny by¢ rozmieszczone (rys. B3
w Zataczniku B):

o wzdiuz brzegu piyty — w odlegtosci nie wiekszej niz 10 cm od krawedzi plyty, w rozstawie nie
wiekszym niz 50 x 50 cm,
e na powierzchni wewnetrznej plyty — w iloci co najmniej 4 sztuki na 1 m2,

Zamocowania z zastosowaniem stalowych tgcznikow IDMS powinny byé wykonywane zgodnie
z wymaganiami Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6434/2015, natomiast zamocowania z zastosowaniem
innych facznikéw stalowych do mocowania termoizolacji — zgodnie z ich dokumentami odniesienia.

Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego systemem CONLIT 150 monolitycznych
stropéw i §cian zelbetowych, w warunkach oddziatywania pozaru standardowego, w zaleznosci od klasy
odpornosci ogniowej R, otuliny zbrojenia ,g” (odlegto$¢ od osi zbrojenia) oraz temperatury krytycznej Oct,
podane sg w tablicach A7 + A12, w Zalgczniku A. Podane warto$ci odnoszg sie do elementéw jedno-
i dwukierunkowo zbrojonych, niezaleznie od warunkéw podparcia elementu. Tablice A7 + A12 maja
takze zastosowanie w przypadku zabezpieczen ogniochronnych stropow z betonu sprezonego,
projektowanych i wymiarowanych wedtug normy PN-EN 1992-1-2:2008.

W przypadku elementdw stropowych i $ciennych, o grubosci d < 8 cm, wymagane minimalne
grubosci zabezpieczenia nalezy ustala¢ indywidualnie, wykorzystujgc ekwiwalentng grubo$¢ otuliny
z betonu, podang w p. 3, w tablicy 4.

Minimalne grubo$ci zabezpieczenia ogniochronnego systemem CONLIT 150 stropow i $cian
zelbetowych, stropdw z betonu sprezonego i nienosnych $cian z betonu niezbrojonego, w zaleznoéci od
wymaganej szczelno$ci i izolacyjno$ci ogniowej oraz grubosci przegrody, podane sg w tablicy A13,
w Zataczniku A.

Ekwiwalentne grubosci otuliny z betonu ,&” w stropach i scianach, w zaleznosci od grubosci
zabezpieczenia systemem CONLIT 150 ,dp" i klasy odpornosci ogniowej, podano w p. 3, w tablicy 4.

2.2.3. Warunki wykonywania zabezpieczeri ogniochronnych szachtéw oddymiajacych.
Do wykonywania zabezpieczenh ogniochronnych szachtow oddymiajgcych systemem CONLIT 150 —
wersja Il stosuje sie plyty z weiny mineralnej CONLIT 150 P, ktdére podczas montazu pokrywa sie
warstwa zbrojong z zaprawy z zatopiong siatkg z widkna szklanego lub plyty z welny mineralnej CONLIT
150 A/F, ktére pokrywa sie siatkg stalowa.

Piyty z welny mineralnej powinny $cisle przylega¢ do siebie. lzolacja ogniochronna powinna
stanowi¢ warstwe ciagta, bez przerw i ubytkéw. Plyty mogg byé mocowane w ukiadzie jedno-, dwu- lub
tréjwarstwowym. W przypadku uktadéw dwu- i trojwarstwowych, plyty powinny by¢ ukfadane
z przesunieciem wzgledem siebie nie mniejszym niz 200 mm. Catkowita grubos¢ warstwy
zabezpieczenia ogniochronnego powinna wynosi¢ od 40 do 200 mm (rys. B6 w Zatgczniku B). Kazda
plyta izolacyjna jest wstepnie mocowana do $ciany jednym facznikiem mechanicznym. Piyty z weiny
mineralnej, po pokryciu warstwa zbrojong lub siatkg stalowa, powinny by¢ mocowane bezposrednio do
podioza betonowego za pomoca stalowych tgcznikédw mechanicznych wedlug p. 1, w ilosci co najmniej
4 sztuki na 1 m2. Gleboko$¢ zakotwienia tgcznikéw mechanicznych nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm
i zalezy od typu i rodzaju facznika.

Zamocowania z zastosowaniem stalowych fgcznikéw IDMS powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6434/2015, natomiast zamocowania z zastosowaniem
innych facznikéw stalowych do mocowania termoizolacji — zgodnie z ich dokumentami odniesienia.
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Schematy szachtéw oddymiajgcych oraz sposéb montazu wewnetrznego zabezpieczenia
systemem CONLIT 150 pokazano na rysunkach B4 + B6, w Zaigczniku B.
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3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe zestawu CONLIT 150 — wersja | i || oraz metody zastosowane do ich

oceny podano w tablicy 2.

Tablica 2
. . Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki Metody oceny
CONLIT 150 P CONLIT 150 A/F
1 2 3 4 5
1 Gestos¢ pozorna piyt, kg/m? 165+ 20 PN-EN 1602:2013
2 Whytrzymatosé na rozcigganie
prostopadle do powierzchni czotowych 23 PN-EN 1607:2013
piyt, kPa
3 Trwalo$¢ - stabilno$¢ wymiardw piyt w
temperaturze (23 t 2) °C i wilgotnosci
wzglednej powietrza (90 % 5) %,
w ciggu 48 h: PN-EN 1604:2013
— wzgledna redukcja grubosci, % <1
- wzgledna redukcja szerokosci, % <1
— wzgledna redukcja dtugosci, % <1
4 Trwato$¢ - odpomo$é na dziatanie
$rodowiska kategorii uzytkowej Y2 wg
EOTA TR 024, okreslona:
— zmiang wygladu po ekspozycji
w $rodowisku Y2 brak zmian wyg|adu PN-EN 1604:2013
— wytrzymatoscig na rozcigganie EOTA TR 024
prostopadle do powierzchni 20,7
czotowych plyt, kPa
— Zmiana wymiaréw po ekspozycji mozliwa zmiana Wymiaréw dO:.
w $rodowisku Ya 0,5 % w przypadku szerokosci
i diugosci i 6 % w przypadku grubosci
5 Stezenie naturalnych pierwiastkow
promieniotworczych w plytach, .
wskaznik aktywnosci: Instrukcja ITB
f Nr 445/2010
- f 1,2
- f2, Bakg <240
6 Emisja z piyt, ug/(mzh): PN-EN ISO
— fenolu < 50 16000-9:2009
(przy nasyceniu komory
— formaldehydu <100 wyrobem £ 0,75 m2m?)
7 Emisja lotnych zwigzkéw organicznych PN-EN ISO
(VOC) - czas niezbedny do osiggniecia 16000-9:2009
b 2 £28 h
dopuszczalnych stezen substancji (przy nasyceniu komory
szkodliwych dla zdrowia, dni wyrobem < 0,5 m¥m?)
8 Klasyfikacja ptyt w zakresie reakcji na A1 PN-EN 13501-
ogier 1+A1:2010
9 Skutecznosé ogniochronna - odporno$é
ogniowa elementéw konstrukgji z wg tablic3i 4 ) A
betonu wg p. 2, zabezpieczonych oraz rys. A1i A2 w Zatgczniku A FRSENISSEIES:2015
systemem CONLIT 150 — wersja |
10 | Skuteczno$¢ ogniochronna - odporno$é
ogniowa szachtow wg p. 2, : _ .
zabezpieczonych systemern CONLIT El 120 (ve) S1500muilti PN-EN 13501-4:2016
150 — wersja Il
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Tablica 3

Ekwiwalentna grubos$¢ otuliny z betonu &, mm, w belkach i stupach zelbetowych
oraz belkach z betonu sprezonego, w zaleznosci od grubosci zabezpieczenia ogniochronnego

systemem CONLIT 150
Coas oddatpuamiapotary | PTGt iy b T oy el
standardowego [min.]
g =20 mm g =60 mm
1 2 3
30 59 88
60 75 101
90 84 114
120 86 124
180 81 140
240 75 142
* dla grubosci posrednich nalezy stosowa¢ interpolacje liniowg zgodnie z wykresem na rys. A1, w Zataczniku A

Tablica 4

Ekwiwalentna grubosé otuliny z betonu £, mm, w stropach i $cianach zelbetowych, stropach
z betonu sprezonego oraz nieno$nych scianach z betonu niezbrojonego, w zaleznosci od
grubosci zabezpieczenia ogniochronnego systemem CONLIT 150

Czas oddzialywania pozaru Ekwiwalentna grupoéé o_tuliny z betonu &, mm, prfy grubosci
standardowego [min.] zabezpieczenia systemem CONLIT 150
g =20 mm g =60 mm

1 2 3

30 50 95

60 67 100

90 75 109

120 79 118

180 56 132

240 - 142

* dla grubosci posrednich nalezy stosowag interpolacie liniowg zgodnie z wykresem na rys. A2, w Zaigczniku A

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby wchodzace w skiad zestawu CONLIT 150 powinny byé pakowane, przechowywane
i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta, w spos6b zapewniajgcy niezmiennos$¢ ich
wlasciwosci  uzytkowych. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyréb przed uszkodzeniami
mechanicznymi, odksztalceniami lub zniszczeniem.

Sposéb znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pbzZniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacije:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,



_ I-ll®
10/27 ITB-KOT-2017/0178 wydanie 2 o =l

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0178 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktdra uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna byé dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki iflub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikalibw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wediug
rozporzadzenia REACH, powinno byé zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdZniejszymi zmianami) ma
zastosowanie system 1 oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopéki nie nastapig
zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkeyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakiadowa kontrola produkgciji

Producent powinien mie¢ wdrozony system =zakiadowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢é dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
Z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez



L LA
I [ ] I- ITB-KOT-2017/0178 wydanie 2 11/27

producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zakiadowej kontroli produkc;ji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych.

Poszczegoine wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegdly produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badar obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie plyt CONLIT 150 A/F
i CONLIT 150 P w zakresie:
a) wymiaréw,
b) ptaskosci i prostokatnosci,
c) gestosci pozornej.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie ptyt CONLIT 150 A/F
i CONLIT 150 P w zakresie:
a) wytrzymalosci na rozcigganie prostopadle do powierzchni,
b) stabilnosci wymiaréw,
¢) stezenia naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych,
d) emisji formaldehydu,
e) reakcji na ogien.

5.5. Czestotliwosé badar

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreSlona w dokumentacii
zaktadowej kontroli produkcii.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0178 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2017/0178 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0178 wydanie 2 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu wyrobéw do ogniochronnego
zabezpieczania belek, stupdw, stropoéw, $cian z betonu i szachtéw odymiajgcych systemem CONLIT
150, ktore zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowient Oceny, majg wplyw na
spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.
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6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0178 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.
226, z pézniejszymi zmianami) zestaw wyrobéw, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna,
moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0178 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0178 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemysiowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776, z pdzniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialno$ci za ich
prawidiowg jako$¢, a wykonawcéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe
zastosowanie.

6.7. Wazno$¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. LZM00-01984/18/R106NZM. Raport z badan plyt z welny skalnej CONLIT 150P. Zakiad Inzynierii
Materiatow Budowlanych 1TB, Warszawa 2018 r.

2. 1984/17/R95NZP. Ocena klasyfikacyjna w zakresie odpornosci ogniowej zelbetowych i zelbetowo-
murowanych szachtéw oddymiajgcych zabezpieczonych od wewnatrz systemem CONLIT 150.
Zakfad Badan Ogniowych ITB, Warszawa, styczen 2018 .

3. LZP-1984/16/R88NZP. Raport z badania odporno$ci ogniowej zelbetowych i zelbetowo-murowanych
szachtow oddymiajacych zabezpieczonych od wewnatrz systemem CONLIT 150. Zaktad Badan
Ogniowych ITB, Warszawa, styczen 2017 r.

4. 1984/16/R86NZP. Ocena skutecznosci ogniochronnej systemu CONLIT 150 do zabezpieczania
ogniochronnego elementéw konstrukcji z betonu wg kryteriow PN-EN 13381-3:2015, Zakiad Badan
Ogniowych ITB, Warszawa, listopad 2016 r.

5. 1984/17/R90ONZP. Uzupeiniajgca ocena skutecznosci ogniochronnej systemu CONLIT 150 do
zabezpieczania ogniochronnego elementéw konstrukgji z betonu wg kryteriow PN-EN 13381-3:2015,
Zakiad Badan Ogniowych ITB, Warszawa, lipiec 2017 r.
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46/T/2016. Sprawozdanie z badan wspoéiczynnika przewodzenia ciepta. Polskie Centrum Badan
i Certyfikacji S.A., Gdansk, 2016 r.

Okreslenie deklarowanego wspéiczynnika ciepta wyrobu CONLIT 150P. Rockwool Polska Sp. z 0.0,
Cigacice, 2016 .

LP01-1984/15/R73NP. Raport z badarn ptyt z weiny skalnej CONLIT 150. Zakiad Badar Ogniowych
ITB, Warszawa 2015 .

5/2014. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien. Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., Gdansk,
2014r.

10. 47/15/123/M-5 i 45/15/M-5/H. Sprawozdanie z badan plyt z weiny skalnej CONLIT 150. Instytut

Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego, Katowice 2015 r.

11. 165/T/2014. Sprawozdanie z badan piyt z weiny skalnej CONLIT 150. Polskie Centrum Badan
i Certyfikacji S.A., Gdansk, 2014 r.
7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 822:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie diugosci i szeroko$ci

PN-EN 823:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

PN-EN 824:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie prostokatno$ci

PN-EN 825:2013 Wyroby do izolagji ciepinej w budownictwie. OkreSlanie ptaskosci

PN-EN 1602:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie gestosci pozornej

PN-EN 1604:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkreS$lanie stabilnosci wymiarowej
w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych

PN-EN 1607:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkreS$lanie wytrzymatosci na
rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych

PN-EN 10230-1:2003 GwoZdzie z drutu stalowego. Cze$¢ 1. GwoZdzie ogbinego przeznaczenia

PN-EN 13501-2:2016 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw.
Cze$¢ 2: Klasyfikacia na podstawie badari odpornosci ogniowej z
wylgczeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 13501-4:2016 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkdw.
Cze$¢ 4: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badari odpornosci ogniowej
elementow systemoéw kontroli rozprzestrzeniania dymu

PN-EN 13381-3:2015 Metody badari w celu ustalania wpfywu zabezpieczeri na odporno$é
ogniowg elementéw konstrukcyjnych. Cze$¢ 3: Zabezpieczenia elementéw
betonowych

PN-EN 16000-9:2009 Powietrze wnetrz. Cze$¢ 9. Oznaczanie emisji lotnych zwigzkéw
organicznych z wyrobéw budowlanych i wyposazenia. Badanie emisji
metodg komorowg

AT-15-6434/2015 tgczniki stalowe IDMS i IDMR do mocowania termoizolacji

AT-15-6856/2016 Zestaw wyrobow do wykonywania izolacji ogniochronnych przewoddéw

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiajgcych z blachy stalowej,
systemu CONLIT PLUS

Instrukcja ITB 455/2010 Badania promieniotwérczo$ci naturalnej wyrobéw budowlanych
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ITB-KOT-2017/0178 Zestaw wyrobéw do ogniochronnego zabezpieczania belek, stupéw,
wydanie1 stropbw i $cian z betonu systemem CONLIT 150
ZALACZNIKI

Zatacznik A. Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego systemem CONLIT 150. Zaleznosé
ekwiwalentnej grubosci betonu od grubosci zabezpieczenia ogniochronnego systemem
CONLIT 150 belek, stupéw, $cian i stropéw zelbetowych, belek i stropéw z betonu
sprezonego oraz nienosnych $cian z betonu niezbrojonego

Zatacznik B. Schematy montazu ptyt CONLIT 150 P i CONLIT 150 A/F .......ccoeevevvevecieeeiee e 23
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Zatacznik A.

Tablica A1. Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego systemem CONLIT 150
belek i stupéw zelbetowych oraz belek z betonu sprezonego - klasa odpornosci ogniowej R30

Grubosci . ] i . .
otuliny Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego ,,dx”*, mm, dla Bcrit
zbrojenia ,,g",
mm 300°C 350°C 400°C 450°C 500°C 550°C 600°C 650°C
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10+ 14 20 20 20 20 20 20 20 20
15 +19 20 20 20 20 20 20 20 20
20 +24 20 20 20 20 20 20 0 0
25+29 20 20 20 20 0 0 0 0
30+34 20 20 0 0 0 0 0 0
35+ 39 20 0 0 0 0 0 0 0
2> 40 0 0 0 0 0 0 0 0
* ,0" oznacza, ze nie jest wymagane stosowanie zabezpieczenia ogniochronnego z uwagi na kryterium no$nosci ogniowej

Tablica A2. Minimalne grubo$ci zabezpieczenia ogniochronnego systemem CONLIT 150
belek i stupéw zelbetowych oraz belek z betonu sprezonego — klasa odpornosci ogniowej R60

G;:::;f’;' Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego ,,dx”*, mm, dla Bcrit
zbrojenia ,,g",

mm 300°C 350°C 400°C 450°C 500°C 550°C 600°C 650°C

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10+ 14 20 20 20 20 20 20 20 20

15+ 19 20 20 20 20 20 20 20 20

20+ 24 20 20 20 20 20 20 20 20

25 +29 20 20 20 20 20 20 20 20

30 +34 20 20 20 20 20 20 20 0

35+ 39 20 20 20 20 20 20 0 0

40 + 44 20 20 20 20 0 0 0 0

45+ 49 20 20 20 0 0 0 0 0

50 + 54 20 20 0 0 0 0 0 0

55 + 59 20 20 0 0 0 0 0 0

60 + 64 20 0 0 0 0 0 0 0

> 65 0 0 0 0 0 0 0 0

* ,0” oznacza, ze nie jest wymagane stosowanie zabezpieczenia ogniochronnego z uwagi na kryterium no$nosci ogniowej

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0178 wydanie 2
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Tablica A3. Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego systemem CONLIT 150
belek i stupéw zelbetowych oraz belek z betonu sprezonego — klasa odpornosci ogniowej R90

G;r:::f';' Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego ,,dp”*, mm, dla Bcrit
zbrojenia ,,g",
mm 300°C 350°C 400°C 450°C 500°C 550°C 600°C 650°C
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 + 14 20 20 20 20 20 20 20 20
15 + 19 20 20 20 20 20 20 20 20
20+24 20 20 20 20 20 20 20 20
25 +29 20 20 20 20 20 20 20 20
30+34 20 20 20 20 20 20 20 20
35+39 20 20 20 20 20 20 20 20
40 + 44 20 20 20 20 20 20 20 0
45 + 49 20 20 20 20 20 20 0 0
50 + 54 20 20 20 20 20 0 0 0
55 + 59 20 20 20 20 0 0 0 0
60 + 64 20 20 20 0 0 0 0 0
65 + 69 20 20 0 0 0 0 0 0
70 +74 20 0 0 0 0 0 0 0
75+ 79 20 0 0 0 0 0 0 0
>80 0 0 0 0 0 0 0 0

* ,0" oznacza, ze nie jest wymagane stosowanie zabezpieczenia ogniochronnego z uwagi na kryterium no$nosci ogniowej

Tablica A4. Minimalne grubo$ci zabezpieczenia ogniochronnego systemem CONLIT 150
belek i stupéw Zelbetowych oraz belek z betonu sprezonego — klasa odpornosci ogniowej R120

G;:::::‘é;' Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego ,,dp"*, mm, dla Bcrit
zbrojenia ,,g",
mm 300°C 350°C 400°C 450°C 500°C 550°C 600°C 650°C

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 + 14 20 20 20 20 20 20 20 20
15+ 19 20 20 20 20 20 20 20 20
20+24 20 20 20 20 20 20 20 20
25+29 20 20 20 20 20 20 20 20
30+34 20 20 20 20 20 20 20 20
35+39 20 20 20 20 20 20 20 20
40 + 44 20 20 20 20 20 20 20 20
45 + 49 20 20 20 20 20 20 20 20
50 + 54 20 20 20 20 20 20 0 0
55 + 59 20 20 20 20 20 20 0 0
60 + 64 20 20 20 20 20 0 0 0
65 + 69 20 20 20 20 0 0 0 0
70 + 74 20 20 20 0 0 0 0 0
75+79 20 20 0 0 0 0 0 0
80 + 84 20 20 0 0 0 0 0 0
85 + 89 20 0 0 0 0 0 0 0
>90 0 0 0 0 0 0 0 0

* 0" oznacza, ze nie jest wymagane stosowanie zabezpieczenia ogniochronnego z uwagi na kryterium no$nosci ogniowej

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0178 wydanie 2
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Tablica A5. Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego systemem CONLIT 150
belek i stupéw Zzelbetowych oraz belek z betonu sprezonego — klasa odpornosci ogniowej R180

G;::’I;:‘é;' Minimalne grubo$ci zabezpieczenia ogniochronnego ,,dp”*, mm, dla Gcrit
zbrojenia ,,g9”,
mm 300°C 350°C 400°C 450°C 500°C 550°C 600°C 650°C

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 + 24 50 35 25 20 20 20 20 20
25+29 30 20 20 20 20 20 20 20
30+ 34 25 20 20 20 20 20 20 20
35+ 39 25 20 20 20 20 20 20 20
40 + 44 20 20 20 20 20 20 20 20
45+ 49 20 20 20 20 20 20 20 20
50 + 54 20 20 20 20 20 20 20 20
55 + 59 20 20 20 20 20 20 20 20
60 + 64 20 20 20 20 20 20 20 20
65 + 69 20 20 20 20 20 20 20 20
70 + 74 20 20 20 20 20 20 20 0
75+ 79 20 20 20 20 20 20 0 0
80 + 84 20 20 20 20 20 0 0 0
85 + 89 20 20 20 20 0 0 0 0
90 + 94 20 20 20 0 0 0 0 0
95 + 99 20 20 20 0 0 0 0 0
100 + 104 20 20 0 0 0 0 0 0
104 + 109 20 20 0 0 0 0 0 0
110+ 116 20 0 0 0 0 0 0 0
2117 0 0 0 0 0 0 0 0
* ,0" oznacza, Ze nie jest wymagane stosowanie zabezpieczenia ogniochronnego z uwagi na kryterium no$nosci ogniowej

Tablica A6. Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego systemem CONLIT 150
belek i stupéw zelbetowych oraz belek z betonu sprezonego — klasa odpornosci ogniowej R240

G;r;?:;' Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego ,,dp"*, mm, dla 8crit
zbrojenia ,,g9",
mm 300°C 350°C 400°C 450°C 500°C 550°C 600°C 650°C

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10+ 24 60 50 40 35 30 25 20 20
25+ 29 50 40 30 25 20 20 20 20
30+34 50 35 25 25 20 20 20 20
35+39 40 35 25 20 20 20 20 20
40 + 44 40 30 20 20 20 20 20 20
45 + 49 35 30 20 20 20 20 20 20
50 + 54 30 25 20 20 20 20 20 20
55 + 59 30 20 20 20 20 20 20 20
60 + 64 25 20 20 20 20 20 20 20
65 + 69 25 20 20 20 20 20 20 20
70 +74 20 20 20 20 20 20 20 20
75+ 79 20 20 20 20 20 20 20 0
80 + 84 20 20 20 20 20 20 0 0
85 + 89 20 20 20 20 20 20 0 0
90 + 94 20 20 20 20 20 20 0 0
95 + 99 20 20 20 20 20 0 0 0
100 + 104 20 20 20 20 0 0 0 0
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Tablica A6, c.d.
G;::’I?:;' Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego ,,dp”*, mm, dla Oerit
zbrojenia ,,g",
mm 300°C 350°C 400°C 450°C 500°C 550°C 600°C 650°C

1 2 3 4 5 6 7 8 9
105 + 109 20 20 20 20 0 0 0 0
110 + 114 20 20 20 0 0 0 0 0
115+ 119 20 20 0 0 0 0 0 0
120 + 124 20 20 0 0 0 0 0 0
125 + 129 20 20 0 0 0 0 0 0
130 + 134 20 0 0 0 0 0 0 0
135 + 139 20 0 0 0 0 0 0 0
> 140 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0" oznacza, ze nie jest wymagane stosowanie zabezpieczenia ogniochronnego z uwagi na kryterium nosnosci ogniowej

Tablica A7. Minimalne grubo$ci zabezpieczenia ogniochronnego systemem CONLIT 150
stropéw i $cian zelbetowych, stropéw z betonu sprezonego — klasa odpornoéci ogniowej R30

Grubosci
otuliny Minimaline grubos$ci zabezpieczenia ogniochronnego ,,dp”*, mm, dla Ocrit
zbrojenia ,,g",
mm 300°C 350°C 400°C 450°C 500°C §50°C 600°C 650°C
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10+ 14 20 20 20 20 20 0 0 0
15+ 19 20 20 20 0 0 0 0 0
20 + 24 20 0 0 0 0 0 0 0
>25 0 0 0 0 0 0 0 0

* ,0” oznacza, Ze nie jest wymagane stosowanie zabezpieczenia ogniochronnego z uwagi na kryterium no$nosci ogniowej

Tablica A8. Minimalne grubos$ci zabezpieczenia ogniochronnego systemem CONLIT 150
stropow i $cian zelbetowych, strop6éw z betonu sprezonego — klasa odpornosci ogniowej R60

G;:::“c:‘é;i Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego ,,d,”*, mm, dla 8crit
zbrojenia ,,g”,

mm 300°C 350°C 400°C 450°C 500°C 550°C 600°C 650°C

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10+14 20 20 20 20 20 20 20 20

156+19 20 20 20 20 20 20 0 0

20+24 20 20 20 20 20 0 0 0

25+29 20 20 20 20 0 0 0 0

30 +34 20 20 0 0 0 0 0 0

35+39 20 0 0 0 0 0 0 0

240 0 0 0 0 0 0 0 0

* ,0” 0znacza, ze nie jest wymagane stosowanie zabezpieczenia ogniochronnego z uwagi na kryterium no$nos$ci ogniowej
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Tablica A9. Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego systemem CONLIT 150
stropow i scian zelbetowych, stropéw z betonu sprezonego — klasa odpornosci ogniowej R90

G;:’::%é;i Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego ,,dp”*, mm, dla Ocrit
i
zbrojenia ,,g”,
mm 300°C 350°C 400°C 450°C 500°C 550°C 600°C 650°C
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10+ 14 20 20 20 20 20 20 20 20
16+19 20 20 20 20 20 20 20 20
20+ 24 20 20 20 20 20 20 20 0
25+29 20 20 20 20 20 20 0 0
30+ 34 20 20 20 20 20 0 0 0
35+ 39 20 20 20 0 0 0 0 0
40 + 44 20 20 0 0 0 0 0 0
45 + 49 20 20 0 0 0 0 0 0
50 + 54 20 0 0 0 0 0 0 0
>55 0 0 0 0 0 0 0 0
* ,0" oznacza, ze nie jest wymagane stosowanie zabezpieczenia ogniochronnego z uwagi na kryterium no$nosci ogniowej

Tablica A10. Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego systemem CONLIT 150
stropow i Scian zelbetowych, stropéw z betonu sprezonego — klasa odpornosci ogniowej R120

G;:‘t:f:f;i Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego ,,dp"*, mm, dla Ocrit
uli
zbrojenia ,,g”,
mm 300°C 350°C 400°C 450°C 500°C 550°C 600°C 650°C
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10+ 14 20 20 20 20 20 20 20 20
15+19 20 20 20 20 20 20 20 20
20+24 20 20 20 20 20 20 20 20
25+29 20 20 20 20 20 20 20 0
30+ 34 20 20 20 20 20 20 0 0
35+39 20 20 20 20 20 0 0 0
40 + 44 20 20 20 20 0 0 0 0
45+ 49 20 20 20 0 0 0 0 0
50 + 54 20 20 0 0 0 0 0 0
55+ 59 20 20 0 0 0 0 0 0
60 + 62 20 0 0 0 0 0 0 0
>63 0 0 0 0 0 0 0 0
* ,0” oznacza, ze nie jest wymagane stosowanie zabezpieczenia ogniochronnego z uwagi na kryterium no$nosci ogniowej
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Tablica A11. Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego systemem CONLIT 150
stropow i $cian Zzelbetowych, strop6w z betonu sprezonego — klasa odpornosci ogniowej R180

G;::::‘é;i Minimalne grubos$ci zabezpieczenia ogniochronnego ,,dy"*, mm, dia Bcrit
zbrojenia ,,g",
mm 300°C 350°C 400°C 450°C 500°C 550°C 600°C 650°C
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 + 14 35 30 25 20 20 20 20 20
15+19 30 25 20 20 20 20 20 20
20+24 25 20 20 20 20 20 20 20
25 + 29 20 20 20 20 20 20 20 20
30+34 20 20 20 20 20 20 20 20
35+39 20 20 20 20 20 20 20 0
40 + 44 20 20 20 20 20 20 0 0
45 + 49 20 20 20 20 20 0 0 0
50 + 54 20 20 20 20 0 0 0 0
55 + 59 20 20 20 20 0 0 0 0
60 + 64 20 20 20 0 0 0 0 0
65 + 69 20 20 0 0 0 0 0 0
70+ 74 20 20 0 0 0 0 0 0
75+ 80 20 0 0 0 0 0 0 0
> 81 0 0 0 0 0 0 0 0

* 0" oznacza, ze nie jest wymagane stosowanie zabezpieczenia ogniochronnego z uwagi na kryterium no§nosci ogniowej

Tablica A12. Minimalne grubo$ci zabezpieczenia ogniochronnego systemem CONLIT 150
stropow i $cian zelbetowych, stropéw z betonu sprezonego ~ klasa odpornosci ogniowej R240

G;:’:::f‘;i Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego ,,dp”*, mm, dla Bcrit
zbrojenia ,,g",
mm 300°C 350°C 400°C 450°C 500°C §50°C 600°C 650°C

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 + 14 50 40 35 30 30 30 25 25
15+19 40 40 35 30 30 25 25 20
20+24 40 35 30 30 25 25 20 20
25+29 40 35 30 25 25 25 20 20
30+34 35 30 30 25 20 20 20 20
35+ 39 35 30 25 25 20 20 20 20
40 + 44 35 30 25 20 20 20 20 20
45 + 49 30 25 25 20 20 20 20 0
50 + 54 30 25 20 20 20 20 0 0
55 + 59 30 25 20 20 20 0 0 0
60 + 64 25 20 20 20 0 0 0 0
65 + 69 25 20 20 20 0 0 0 0
70+ 74 20 20 20 0 0 0 0 0
75+79 20 20 20 0 0 0 0 0
80 + 84 20 20 0 0 0 0 0 0
85 + 89 20 20 0 0 0 0 0 0
90 + 94 20 0 0 0 0 0 0 0
95 +99 20 0 0 0 0 0 0 0
> 100 0 0 0 0 0 0 0 0

* ,0" oznacza, ze nie jest wymagane stosowanie zabezpieczenia ogniochronnego z uwagi na kryterium nosnosci ogniowej
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Tablica A13. Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego systemu CONLIT 150 stropow

i $cian zelbetowych, stropéw z betonu sprezonego oraz nienosnych $cian

z betonu niezbrojonego dla klasy El odpornosci ogniowej

Minimalne grubosci zabezpieczenia ogniochronnego ,,dp”*, mm,
Grubos¢ stropu / dla czasu oddziatywania pozaru standardowego
$ciany, mm
30 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min

1 2 3 4 5 6 7
120 + 129 0 0 0 0 20 20
130 + 139 0 0 0 0 20 20
140 + 149 0 0 0 0 20 20
150 + 169 0 0 0 0 0 20
160 + 174 0 0 0 0 0 20
>175 0 0 0 0 0 0

* 0" oznacza, e nie jest wymagane stosowanie zabezpieczenia ogniochronnego z uwagi na kryterium izolacyjnosci ogniowej

g [mm)] |

| 100 -

160

140 -

120

80 -

60

40

20

10

20

40

60

—+—30
—=—60
——90
120
——180

——240

dp [mm]

Rys. A1. Zalezno$¢ ekwiwalentnej grubosci otuliny z betonu od grubosci zabezpieczenia

ogniochronnego systemem CONLIT 150 belek i stupdw Zelbetowych oraz belek z betonu sprezonego

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0178 wydanie 2




) I-II®
22/27 ITB-KOT-2017/0178 wydanie 2 [ B | ]

& [mm] 140
120 +
100 + — —
——30
80 1 —a—60
—ar— 90
60 -
120
—— 180
40 i - i 1 4 | . e
i 20 |
I
0o - i : il R L 1
0 10 20 30 40 50 60 70 dp [mm]

Rys. A2, Zalezno$¢ ekwiwalentnej grubosci otuliny z betonu ¢ od grubosci d, zabezpieczenia
ogniochronnego systemem CONLIT 150 $cian i stropéw zelbetowych, stropéw z betonu sprezonego oraz
nienosnych $cian z betonu niezbrojonego
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Rys. B1. Schemat rozmieszczenia stalowych {gcznikédw mocujacych plyty systemu CONLIT 150
do belek i stupdw zelbetowych oraz belek z betonu sprezonego
(wymiary w mm)
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Plyty CONLIT 150 A/F lub CONLIT 150 P
tacznik stalowy IDMS

Stalowy, ocynkowany gwézdz montazowy
Klej CONLIT Glue

Ll .

Rys. B2. Schemat tgczenia plyt systemu CONLIT 150 stykajacych sie w narozach
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Rys. B3. Schemat rozmieszczenia fgcznikéw mocujacych ptyty systemu CONLIT 150
do stropdw i §cian zelbetowych, stropéw z betonu sprezonego oraz nieno$nych $cian

z betonu niezbrojonego
(wymiary w mm)
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1. Plyty CONLIT 150 P, o grubosci 20 + 150 mm, 2. Warstwa zbrojona z siatka z widkna szklanego,
3. taczniki mechaniczne, nie mniej niz 4 szt./m2, 4. Zelbetowa $ciana szachtu, 5. Murowana $ciana szachtu,
6. Warstwa tynku na $cianie murowanej, 7. Strop

Rys. B4. Schemat montazu warstw zabezpieczenia ogniochronnego zelbetowych i zelbetowo-
murowanych szachtdéw oddymiajgcych z zastosowaniem plyt CONLIT 150 P
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1. Plyty CONLIT 150 A/F, o grubosci 20 + 150 mm, 2. Siatka stalowa, 3. £aczniki mechaniczne, nie mniej niz
4 szt./m?, 4. Zelbetowa $ciana szachtu, 5. Murowana $ciana szachtu, 6. Warstwa tynku na $cianie murowane;j,

7. Strop

murowanych szachtéw oddymiajgcych z zastosowaniem plyt CONLIT 150 A/F

Rys. B5. Schemat montazu warstw zabezpieczenia ogniochronnego zelbetowych i zelbetowo-
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1a/1b. Plyty CONLIT 150 P, o taczniej grubosci 40 + 200 mm, 2. Warstwa zbrojona z siatkg z wiokna szklanego,
3. Laczniki mechaniczne, nie mniej niz 4 szt./m?, 4. Zelbetowa $ciana szachtu, 5. Murowana §ciana szachtu,

6. Warstwa tynku na $cianie murowanej, 7. Strop

Rys. B6. Schemat montazu warstw zabezpieczenia ogniochronnego zelbetowych
i zelbetowo-murowanych szachtéw oddymiajacych w uktadzie dwuwarstwowym
Z zastosowaniem ptyt CONLIT 150 P
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