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Detaliu atic

Termoizolare planseu din beton
armat,  peste ultimul nivel
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Membrana hidroizolatoare
bitum elastomeric/PVC/TPO/EPDM

Vata bazaltica Dual Density
ROCKWOOL Hardrock 500, 200 mm

Membrana bariera de vapori

Membrana difuzie decompresie

Placa beton armat 150 mm

Tencuiala pe baza de ciment 15 mm

Pana de atic

Tencuiala pe baza de ciment
 15 mm

Bloc de zidarie ceramica 240 mm

Adeziv ROCKWOOL REDArt 10 mm

Vata bazaltica ROCKWOOL
Frontrock Max Plus 150 mm

Masa de spaclu ROCKWOOL
REDArt 3 mm

Plasa de armare din fibra de sticla
densitate 160 g/mp

Inglobata in masa de spaclu

Fixare mecanica diblu
ROCKWOOL REDArt

cu cui metalic, rozeta 65 mm

Tencuiala decorativa
siliconica granulata

ROCKWOOL REDArt
 1,5 mm grosime

Atic din tabla prefabricat, fixat prin clipsare

Termoizolatie vata bazaltica
Frontrock Max Plus gr. 15 cm

Rupere punte termica
Frontrock Max Plus gr. 15 cm

Zidarie din blocuri ceramice

Clema metalica de fixare

Strat suport clema fixare- placaj OSB

Acoperis tip terasa, planseu din beton armat


