Steprock Plus

Placi rigide de vata bazaltica, hidrofobizate in masa recomandate in special pentru
izolarea fonica, protectia la foc si izolarea termica a pardoselilor grele sub sape umede.

Domeniu de aplicare

Placile Steprock Plus

Panouri rigide de vata bazaltica, hidrofobizate in aurit enrlselkie fin Gife
masa recomandate n special pentru izolarea de polietilen3
fonica, protectia la foc si izolarea termica a termocontractabila
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Placile Steprock Plus se utilizeaza pentru izolarea eticheta produsului
pardoselilor grele (sub sapd umeda armata). Sunt sunt mentionate

recomandate pentru izolarea fonica la zgomot de Cafacf‘er;“'c"e
. . . . . rincipale.
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Proprietatile vatei bazaltice ROCKWOOL

¥ Termoizolare, protectie la foc, protectie impotriva propagarii ¥ Produse minerale, rezistente la actiunea daunatorilor, nu
flacarilor, protectie fonica. dauneaza sanatatii

¥ Panori hidrofobizate; permeabile la vapori;
stabile dimensional; rezistente la mediu alcalin.

Dimensiuni, gama de produse si ambalare

Grosime (mm) 20 30 40 50
Lungime x latime (mm) 1200 x 600

m? / pachet 8.64 3.60 3.60 2.88
m? / palet 172.8 57.60 43.20 34.56

Rezistenta termica Ry
Grosime (mm) 20 30 40 50
R, (m2K/W) 0,55 0,85 1,10 1,40

Parametri tehnici

Proprietate Simbol Valoare U.M. Standard
Reactia la foc - Al - EN 13501-1
Coeficientul de conductibilitate termica declarat A 0,035 W/(m-K) EN 12667
Comepresibilitate C CP3 mm ENV 1991-1-1
Caldura specifica <, 1030 J/(kg-K) EN 12524
Punct de topire t, >1000 “C DIN 4102
Rezistenta la flux de aer AFr > 40 kPa - s/m? EN 29053
Toleranta la grosime d T7 EN 823
Certificari tehnice - marcaj CE 1020 - CPR - 010041766

Sistem de management al calitatii EN ISO 9001: 2015 Certificat nr: 00.12.1901 EUROCERT Grecia
Sistem de management al mediului EN ISO 14001: 2015 Certificat nr: 00.02.1223 EUROCERT Grecia
Sistem de management al sanatatii si securitatii in munca ISO 45001: 2018 Certificat nr: 00.05.0232 EUROCERT Grecia

Cod unic de identificare MW-EN 13162 T7-MU1-CP3-Afr 40

Declaratie de performanta CPR-DoP-PLO-015
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