Frontrock S

Placi rigide de vata bazaltica, hidrofobizate in masa, potrivite pentru realizarea
sistemelor de izolatie cu grosimi reduse a fatadelor.

Domeniu de aplicare

Panourile Frontrock S sunt placi rigide cu densitate
imbunatatita ce ating deopotriva performante excelente de

conductivitate termica si o foarte buna izolatie fonica. Placile FFO"tFOCka

< S A < . sunt ambalate in folie
Placile pot fi utilizate atat pentru lucrari de restaurare si de polietilens
amenajare, cat si ca invelitori usoare de fatada. Utilizarea T e TR
acestor produse, se recomanda in special in zonele in care marcat& cu numele
suprafetele pot fi supuse diverselor tipuri de factori PrOdUCStOFUM-d I
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mecanici distructivi. Astfel de zone, se regdsesc in general ap
R . o .. . o R sunt menponate
in apropierea strazilor, spatiilor de joaca, sau in zonele reeaide
inferioare ale fatadelor institutiilor publice (de ex: scoli). principale.
Proprietatile vatei bazaltice ROCKWOOL ¥ Produse minerale, rezistente la actiunea daunatorilor, nu

¥ Termoizolare, protectie la foc, protectie impotriva propagarii dauneaza sanatatii.
flacarilor, protectie fonica.
¥ Placi hidrofobizate; permeabile la vapori; stabile dimensional;

rezistente la mediu alcalin.

Dimensiuni, gama de produse si ambalare

Grosime (mm) 20 30 40 50
Lungime x latime (mm) 1000 x 600
m? / pachet 4,80 4,80 3,60 2,40

Rezistenta termica R

Grosime (mm) 20 30 40 50
R, (m2K/W) 0,50 0,80 1,05 1,35

Parametri tehnici

Proprietate Simbol Valoare U.M. Standard
Reactia la foc - Al - EN 13501-1
Coeficientul de conductibilitate termica declarat Ay 0,037 W.m-".K-! EN 12667
Factorul de rezistenta la difuzia vaporilor u 1 ) EN 13162
Rezistenta la compresiune pentru o deformatie de 10% O =30 kPa EN 826
Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete o, =10 kPa EN 1607
Tolerante la grosime - T5 - EN 12431
Coeficient de absorbtie de apa (scurta durata) WS <1 kg.m?2 EN 1609
Coeficient de absorbtie de apa (lunga durata) WL, <3 kg.m?2 EN 12087
Punct de topire t, >1000 °C DIN 4102
Certificari tehnice - marcaj CE Nr. 1390 Centrum stavebniho inzenyrstvi as Praha

Cod produs MW-EN 13162-T5-DS (70.90) -CS (10) 30-TR10-WS-WL (P) -MU1
Sistem de management al calitatii ISO 9001:2008

Sistem de management al mediului ISO 14001:2004
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