VN ROCKWOOL

HARDROCK MAX

MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70*-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1

*) pre vrchnu vrstvu plati CS(10)90
K

VYHLASENIE O PARAMETROCH
&. RW-CEE-DoP-0116/CM/20/w1

Harmonizovana norma; EN 13162:2012+A1:2015

Notifikovany subjekt &. 1390

1. Jedinec¢ny identifikatny kod typu vyrobku 4.
RW-CEE-0116 a systém 3
2 Zamyslané pouZitielpouZitia: tepeiné izolaéné vyrobky pre 5.
3 budovy(ThiB).
Vyrobca: ROCKWOOL Poiska Sp.z0.0., 6.

ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Deklarované parametre v Tabufke 1 a Tabulke 2 :

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: systém 1

Taburlka 1
Podstatné viastnosti Parametre Deklarovana hodnota / NPD" | Harmonizovand technicka
$pecifikacia’
Tepelny odpor Ro Pozri Tabul'ke 2
Tepelny odpor Hrubka dn
Tepelna vodivost A o 0,040 W/imK
Ti @ tolerancia hribky T4
Reakcia na oheri Eurotriedy - reakcie na ohefi (RtF) vyrobok Al
Trvanlivost' reakcie na ohefi pri posobeni Trvanlivost
teploty, povetemosti, starnutia / degradacie  |Trieda reakcie na ohef (RtF) vyrobok? Al
Tepelny odpor Ro a Pozri Tabul'ke 2
Trvanlivost tepelného odporu pri pdsobeni  |Tepelna vodivost A p (WimK)2 0,040 W/imK
teploty, poveternosti, starnutia / degradacie Trvanlivost DS(70,)
OSmos) EN 13162:2012+A1:2015
Pevnost' v tlaku Napétie v tlaku alebo pevnost v tlaku, CS(10})id, CS(10)70" ' Y
CS(10/Y)i@ (kPa) *pre vrchn( vrstvu plati CS(10)90
Bodové zataZenie PL(5)i2 (N) PL(5)800
Pevnost v tahu / pri ohybe Pevnost v tahu kolmo na rovinu TRi#! (kPa) TR10
Trvanlivost pevnosti v tlaku podas stamutia a [Dotvarovanie stlagenim NPD
degradacie
Priepustnost vody Kratkodoba nasiakavost vody WS (<1 kg/m?) WS
Dihodobé nasiakavost vody WL(P) (< 3 kg/m?) WL(P)
Priepustnost vodnej pary Priepustnost vodnej pary, faktor diftizneho odporu
vodnej pary MU1
Dynamicka tuhost SDie! NPD
Index prenosu krokoveého hluku (podlahy) Hruabka, di NPD
Stlagitelnost ¢ NPD
Odpor proti prudeniu vzduchu AFria NPD
Index zvukovej pohltivosti Zvukova pohltivost AWial NPD
Index vzduchovej nepriezvuénosti Odpor proti prideniu vzduchu AFria NPD
Pokratujuce horenie Zeravenim Pokratujuce horenie Zeravenim NPD
Uvolfiovanie nebezpe&nych latok do Uvaliiovanie nebezpegnych latok NPD
vnitorného prostredia

'Iparametre nie su stanovend (NPD),” bez zmeny v &ase ® “i” indikuje prisludnu triedu alebo deklarovanu hodnotu

Tabulka 2

[ 50 [ 60 [ 70 | 80 | 90 [ 100 | 110 [ 120 | %30 | 140 | 150 [ 160 [ 170 | 180 J 180 | 200 | - | - |

du{mm)
Rolm?K/W) | 1,25 | 1,50 | 1.75 | 200 | 225 [ 2.50 | 2,75 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | - | - |

Toto vyhlasenie o parametroch je k dispozicii na dop.rockwool.com a www.rockwool sk

Uvedené parametre vyrobku si v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v stlade s nariadenim (EU) &. 305/2011
vydéava na vyhradnt zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisala za a v mene vyrobcu:

Halina Ozon

Cigacice, 2020-07-26

Nedin . Cag-




